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VRTY PRO TEPELNA

CERPADLA

HLOUBKOVE VRTY
PRO TEPELNA CERPADLA
VYHODY

KONSTRUKCE

Vrt malého profilu 125 — 165 mm
Plastovy vymeénik
Uzavieny okruh

VYHODY

150 cm pevného vedeni

Teplota9-12°C

Dobra jak pro chlazeni, tak pro
vytapéni

FREE COOLING

Bez udrzby

Neomezena zivotnost
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gerotop.cz SLUZBY GEROTOP

DIMENZOVANi SYSTEMU ZEMNiHO TEPLA
PLANOVANI
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HYDROGEOLOGICKA RESERSE - geofond, stara dila, hladina spodni vody, ochranna pasma

STUDIE PROVEDITELNOSTI - ekonomika provozu, naklady, moznost realizace, rizika
TESTOVANI - TRT, Teplotni profil, inklinometrie

SIMULACE EED FEFLOW - pfesny model pro rozhodovani, poklady pro projekci, navrh
PROJEKCE - DUR, DSP, DPS
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SLUZBY GEROTOP

DIMENZOVANi SYSTEMU ZEMNiHO TEPLA
TESTOVANI

0 < Méfenim a dobrym planovanim se snizuje riziko a dalSi projekcni
. prace jsou postaveny na pevném zakladu.

Prizkumné vrty které se méfi jsou pozdeji zafazeny mezi funkéni
vrty. Nejsou tedy dodatecnymi naklady.

U veétSich aplikaci zpravidla nad 60 kW vykonu je méfeni

nezbytnou Casti planovani.

1. GRT - geothermal response test, upfesnéni velkych rozdild tepelné vodivosti podloZi
2. TEPLOTNI PROFIL - specifikace idealni hloubky vrt( pro potfeby projektu
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STALE HLUBSI VRTY - JAKY JE EFEKT?

BYTOVY DUM - PRAHA KARLIN

Vrt VARIO 4x 40, 200 m
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Hranice teplotniho
oviivnéni sezdénou

stredni neovlivnéna teplota podloii (bez sezoniho ovlivnéni): 13,3 °C




NEJVYKONEJSI A
NEJUSPORNEJSI SONDA

Varianty geotermalni sondy GEROtherm® VARIO

Prameér potrubi (mm) Délka sondy (m) Odolnost tlaku
@ 32 100-160 PN13.4 - PN16
@ 40 100-160 PN13.4 - PN16
@ 40 180-250 PN16 - PN20

RozloZeni tloustky stény s odolnosti proti vnitfnimu a kritickému
vnéjSimu tlaku geotermalni sondy GEROtherm® VARIO 100-160 m
obrazek 2

2 Délka Tloustka stény Odolnost  Odolnost
proti proti
vnitfnimu  kritickému
tlaku’ vnéjSimu

@32 @40 tlaku?
(mm)(mm)(bar) {bar)

0 2.50 3.10 13.4 4.7
-50 2.50 3.10 13.4 4.7
-80 2.65 3.30 14.2 5.5
-100 2.75 3.40 14.7 6.2
-130 2.85 3.55 15.3 7.1

-160 3.00 3.70 16.0 8.0

1 podle DIN 8074/75 2pfi20°C/1hpodle SIA384/6




NEJVYKONEJSI A
NEJUSPORNEJSI SONDA

Tlakova ztrata (hydraulicky odpor) GEROtherm® VARIO oproti
standardni PN16 obrazek 3

Tlakova ztrata (mbar) Vyhoda VARIO (%)
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18

100 120 140 160
Délka geotermalni sondy (m)

Vyhoda VARIO @ 32 % Il Whoda VARIO @ 40 % Zakdad wypoétu: dvojte-U, 100°C, Ghykol 25 %, 1.8 m¥h
=PN16 @32 mbar ==VARIO@32mbar ===PN16@ 40 mbar ===VARIO @ 40 mbar

Horni Casti vrtu nejsou vystaveny
zasadnimu hydrostatickému tlaku
uvnitr sondy ani zvy5senému
kritickému vnéjSimu tlaku.

Sila stény sondy mize byt
optimalizovana.

Slabsi sténa potrubi ma mensi
tepelny odpor a zajistuje lepsi
prenos energie — vyssi topny
faktor tepelného Cerpadia.

Se vzrastajici hloubkou a zvySujicim
se namahanim sondy roste i sila
stény potrubi.

Presto je optimalizovana pro vyssi
zisk hlavné u geologickych vrstev,
kde zaznamenavame pozitivni vliv
vodou nasycenych horizontt.

Spodni éast sondy je vystavena
nejvy3simu zatizeni tlakem jak uvnit?
sondy tak z vnéjsiho prostredi.
Nejsilnéjsi potrubi chrani cely systém
pred defektem.

Optimalizovana pata sondy

s odolnosti 20 bartll a separacni
jimkou proti zaneseni ochrani
investici do celého systému
tepelného cerpadla zemé - voda.
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© 43 mm

. 037.0mm |

Sk

© 30.0 mm

sténa 3,0 mm

0-120m /12 bar

sténa 3,8 mm

120-160m / 16 bar

sténa 4,4 mm
160 — 200 m / 20 bar

sténa 6,5 mm
200-320 m / 32 bar

HLOUBKOVE VRTY PRO
TEPELNA CERPADLA
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GEROTHERM FLUX = 320m
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KOLEKTORY POD VODNI

HLADINO

i

VYMENIK 50 kW V NAHONU VODNi ELEKTRARNY
Moravicany — Doubravice

TC o vykonu 40 kW

20 okruh( d32
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KOLEKTORY POD VODNI
HLADINOU

VODNI KOLEKTOR PRO 100 kW
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ENERGETICKE ZAKLADY BUDOV
ENERGETICKE PILOTY - ZAKLADOVA DESKA - MILANSKE STENY

- Prvotni ivaha zda ma smysl uvazovat o vyuziti

- Konzultace se statikem a projektantem budov

- Modelace a simulace energetického potencialu zékladl
- Projekty

- Technicka podpora na stavbé

https://www.gerotop.cz/prinos-akumulace-tepla-a-chladu-do-
zakladovych-konstrukci

ENERGETICKE ZAKLADY BUDOV

Akumulace tepla a chladu
do betonovych prvku zékladl budov
Je nutny rezim topeni / chlazeni



https://www.gerotop.cz/prinos-akumulace-tepla-a-chladu-do-zakladovych-konstrukci

gerotop.cz

EKOLOGICKA VESNICE NEBRENICE — PROJEKT OAKS
Planovanych je az 500 vrt ve 3 etapach.
Aktualné se realizuje prvni etapa.

Vesnice zahrnuje objekty obCanské vybavenosti, bytové domy, fadové domy, vila domy.

v/

https://www.gerotop.cz/vesnice-ktera-vsadila-na-zelenou

VRTY PRO TEPELNA
CERPADLA
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https://www.gerotop.cz/vesnice-ktera-vsadila-na-zelenou
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VRTY PRO TEPELNA

, v E Rovina projekce 23 stupniu [SSV] ‘
EKOLOGICKA VESNICE NEBRENICE — PROJEKT OAKS ) 2 8 v 0w @ W
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EKOLOGICKA VESNICE NEBRENICE - PROJEKT OAKS 3
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VRTY PRO TEPELNA
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REFERENGNI STAVBY
gerotop.cz objekt TECO Kolin
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gerotop.cz objekt TECO Kolin
objekt TECO - Kolin

https://www.gerotop.cz/vytapeni-a-chlazeni-presne-podle-planu

REFERENCNI STAVBY

Vitéz stavby roku 2018 StfedoCeského kraje.
Cena odborné poroty stavby roku 2018 StfedoCeského kraje za energetickou hospodarnost.

Tepelné Cerpadlo zemé - voda , vrty 12x 125 m
Pfedavani tepla a chladu pomoci velkoplosného
vytapéni chlazeni a FanCoily

Zima vrty +4°C / +9°C
SCOP 5,0

Chlazeni objektu pouze pasivni z vrtQ!
Léto z vrtll 13-14 °C

Viykon 30 kW spotreba 250 W
CHLAZENI ZDARMA
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https://www.gerotop.cz/vytapeni-a-chlazeni-presne-podle-planu

VHODNE MATERIALY PRO

gerotop.cz PRIMARNi OKRUHY

VYVAZOVANi PRUTOKU

Vyvazeny
= ekonomicky

Celoplastovy systém umoznuje
kontrolovat prutok v kotelnach
bez zakryti izolaci.

Jako jediny vyrobce dodavame
celoplastové provedeni u
vSech typu primarniho okruhu.

TotaINOcondens “
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VHODNE MATERIALY PRO
PRIMARNI OKRUHY

gerotop.cz
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VHODNE MATERIALY PRO
PRIMARNI OKRUHY
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| ELEKTRONICKY KATALOG
GEOTERMIE

WWW.EKG-GEROTOP.CZ

ELEKTRONICKY KATALOG
GEOTERMIE

INFORMACE 24 HODIN
stale k dispozici aktualni informace o

technickych podkladech a cenéch

KONTROLA TECHNIKEM
sestavy vytvofené zakaznikem jsou pod

dohledem technikli

VYHODY REGISTRACE
moznost ziskat mnozstevni slevy a informace o

probihajicich akcich
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http://www.ekg-gerotop.cz/

www.lowatec.cz
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Prumysloveé plosneé vytapeni a chlazeni
Aktivace betonového jadra
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VYHODY POUZITI

lowatec.cz
Vyhody systéemu LoWaTec

» Usporné vytapéni a chlazeni budovy
* Absolutni architektonicka prostorova volnost
* Rychla navratnost investice
* Stejnomérny teplotni profil budovy
* Odpovida smérnicim pro pracovisteé
» Z4dné vifeni prachu
* Nizka rychlost proudéni vzduchu
» Z4dné naklady na Udrzbu
* Nizké provozni teploty
* Vlyuziti tepla z vyrobniho procesu
* Pouziti alternativnich zdroju vytapéni
» OsvedCena technologie vytapéni a chlazeni uz vice nez 25 let
* RozSifena zaruka na 10 let
« Systémovy dodavatel obchodnich fetézci Kaufland a Lid|




lowatec.cz TECHNICKA PODPORA

Zadani - pozadovany vykon, tepelny zdroj, teplotni spad, ...
— pUdorys objektu — format DWG - vyznaceni vytapéné plochy
— Udaje systémovym parametrim(tepelna zatéz, teploty,skladba podlahy)

nezavazna
poptavka

Vystup - nabidka feSeni a celkove ceny

Zadani - pudorys ve formatu DWG
— Udaje tykajici se umisténi rozdélovace (rozdélovacu)
— Udaje k vytapeénym plocham
— Udaje k eventualnim dilataCnim sparam v betonu
— Udaje k systémovym parametrim
- T(i) (teplota vnitfniho prostoru)
- T(V) / T(R) (pfivodni a odvodni teplota otopné vody)
- Q popt. q(spez.) (tepelna zatéz popr. specificka tepelna zatéz)
- tloustka betonu popf. pokryti potrubi

objednavka projektu

Vystup - montazni vykres
— hydraulicky vypocCet véetné pritokového mnozstvi a provoznich daj
— nabidku v¢etné provoznich Udaji a celkové ceny




lowatec.cz
LoWaTec Q4

Vytapény
prostor

Pouze jeden rozdélovac
pro plochu az
6.000 m?

Velka uspora pri realizaci

Pro vétsi haly (od 800 m? plochy)

LoWaTec

moznosti zapojeni

LoWaTec Q2

Vytapéeny
prostor

Max. plocha do 1200 m2 na rozdélovac

NakladnéjSi realizace
privodni potrubi
rozdélovace

Mensi haly (do 800 m? plochy)
SloZity pudorys hal
Aplikace beze spoju

DB @ ©



LoWaTec

|OW3tEC.CZ moznosti zapojeni
LoWaTec Q4 LoWaTec Q2
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KOMPONENTY

lowatec.cz
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KOMPONENTY
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REFERENCE

REFERENCE
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lowatec.cz
Hala ADKOV - Zlinsky kraj

Viystavba haly 2017
Viyrobni hala s plochou cca 750 m2

V hale je strojirenska vyroba, prasi se a oni nemusi nic
servisovat, utirat — sahary, salavé panely ...
Provozovatel chvali vyborny tepelny komfort

Nastrojafi si pochvaluji vSude stejné pocitové teplo.

Provozni naklady

obdobi od 18.08.2017 do 15.08.2018
spotfeba 7.314 m3 plynu
fakturace 61.833,- + DPH = 74.818,- K¢
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hala ADKOV
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lowatec.cz
Hala MAGNA - Liberec

Vlystavba haly 2017
Sila zakladové desky 500 mm
PoZadovana Unosnost 55 tun /m?

Chladici voda z lisu vytapi celou halu.
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LoWaTec

Iowatec-cz referencni stavby

GEM Bohemia Ceské Velenice 2000 m? skladovaci hala
MILT Poptivky Brno 1000 m? vyrobni hala
Zahradni centrum Jindfichdv Hradec 1700 m? prodejna
Auto Drei Hranice 1500 m? autoservis
Pottinger Vodrany 1500 m? venkovni plochy
Greiner Slusovice 5000 m? skladovaci hala
Pottinger Vodrany 10000 m? vyrobni haly
LIDL Prahonice Praha 1400 m?2 prodejna
LIDL Kbelska Praha 1400 m? prodejna
LIDL Zdiby Praha 1700 m? prodejna
LIDL MB Mlada Boleslav 1400 m? prodejna
LIDL Plichov Pdchov SK 1700 m? prodejna
LIDL Moldava Moldava SK 1400 m? prodejna
LIDL Spisska Spidska Novd Ves SK 1700 m?2 prodejna
LIDL Tvrdosin Tvrdosin SK 1400 m? prodejna
Kaufland Varnfdorf 4500 m? prodejna
SANDVIK Chomutov 650 m? venkovni plochy
Fotostudio Praha 700 m? Fotostudio
Hala RM GASTRO Veseli n/L. 1700 m? vyrobni hala
LIDL HK Hradec Kralové 1700 m? prodejna
ADKOV Hovézi 760 m? vyrobni hala
Papirny Moudry Zidlochovice 650 m? vyrobni hala
LIDL Klatovy Klatovy 1400 m? prodejna
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Pro¢ ma smysl se problematice vénovat

- Ochrana konstrukce pred erozi
- Ochrana majetku
- Zabranéni improvizaci na stavbé
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TERMINOLOGIE

ERNA VANA
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PROSTUPY STAVEBNIMI KONSTRUKCEMI

propracované tésnici systémy slouzici k vodotésnému a plynotésnému priichodu potrubi, nebo
kabelu z venkovni ¢asti do vnitfni ¢asti objektu g
prostup se sklada z nékolika prvk( (napf. paznice a tésnici viozka)

PRUCHODKY

pouziti pfedevsim pro mensSi tloustky stén, napf. do rlznych strojd, rozvadéca, atd.

prichodky maji za kol kabel fixovat ve stalé poloze a chranit ho pfed poSkozenim. Jejich dalSi funkci
je ochrana a utésnéni otvoru kudy kabel prochazi pfed pronikanim prachu nebo vihkosti. prichodky se v
tomto ohledu daji délit podle Urovné kryti




TVAROVKA

e

Tvarovky kompatibilni s KG

TERMINOLOGIE

TVAROVKA
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BD Vackov
11/2017

DRAHE OPRAVY
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TERMINOLOGIE

PAZNICE TVAROVKA
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* vhodné pro hladké odpadni potrubi
* plnosténny material, PVC
 monolitické spojeni s betonem

« profilovany EPDM tésnici ¢len

« tésnici ¢len je na paznici

* vysoka pevnost a tuhost

navulkanizovan®

"

odolné proti narazu a tlaku

kych teplotach

* bezproblémova instalace pfi niz
 Cena (jeden prvek x paznice + vlozka)

» pro tlakovou vodu




Klasické tésnici viozky

« pfitlacné krouzky (pfiruby) — nerez, pozink

* pryzovy segment — EPDM, silikon, NBR, KTW
* délené i nedélené varianty

* univerzalni varianty

* pro potrubi i kabely (i vicenasobny prostup)

* zaslepky

Clankové (Fetézové) tésnici viozky

* pfitlacné desticky — polyamid vyztuzeny skelnymi viakny
* pryzovy segment — EPDM, silikon, NBR, KTW

* ze své podstaty vzdy délena varianta

* pro potrubi i kabely

Specialni tésnici viozky

* s tésnicimi limci pro navaznost na hydroizolace
* pro specialni povrchy

* excentrické




PREDSTENOVA MONTAZ
PLASTOVE RESENI

- délené i nedélené varianty
- vicenasobné prostupy

BIiLA VANA - REKONSTRUKCE

nicht fachgerecht

EPDM Flachdichtung

Flanschpiatte aus
hochfesterm Spezialkunststof!

abgedichtete Medien

| INNEN
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REFERENCE

Blesno - vodojem
11/2017

Predstéenova montaz Kraso
vCetné montaze




BIiLA VANA - REKONSTRUKCE

PREDSTENOVA MONTAZ - délené i nedélené varianty R
NEREZOVE RESENi - vicen’ésobné prostupy INA\
- drahé % /%/%
I
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PROSTUPY PRO TEPELNA
CERPADLA
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prostupy
C rO S t U 0 . C Z rezentujeme se

@ “ 777166813 &  Prhlaseni Hledany wraz

PROSTUPY.CZ® VSE 0 PROSTUPECH PRO PROJEKTANTY REFERENCE KONTAKTY

Tésnéni potrubi a kabell pri prostupech zakladovymi
konstrukcemi a dalsi prvky pro zakladani staveb

1 :
Tésnici systémy pro potrubia g ’
kabely ‘ |

N o |

TECHNICKA

Zakiadani : » : Jadrové vrtani a "Q ,.
ol montaze 2 |
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DRAHE OPRAVY
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REFERENCE
DORN - multifunkéni kancelarska
budova
Zakaznik — PSJ
3/2016

Kompletni feSeni prostupt pres bilou
vanu.

Specialni multi-prostupové desky pro
vyusténi potrubi od vrtli pod objektem

Doplnéno o prostupy na vodu plyn, elektfinu a uzemnéni.
Kombinace paznic FE a tésnici vlozky PS Standard a LU-GT

S @] B ©



REFERENCE

BD Palmovka
zakaznik — Skanska
12/2017 - 2018

Predsténova montaz ocel
Klasické prvky do betonu

D16)] © DERE



REFERENCE

UCOV Troja - Cisarsky ostrov
Zakaznik - SMP, HOCHTIEF CZ, ARKO
2/2016 - stale probiha

Nejv&tsi Gisticka v CR vyjde na &astku pres 6
miliard K¢&

Dodavame technologické prostupy, prostupy pro
TZB, elektro véetné protipozarnich prostupd

Projek¢ni podpora — komunikace s projektanty
provadéci dokumentace.
Technicka podpora elektroinstalacnim firmam

Prostl{pové Paivnice Tésnici vlozky PS Standard
dodany pramery 80 — 1300mm
80 — 1300 mm

Clankové t&snici viozky
Lu-GT




REFERENCE

Lodénice Dukla Praha
zakaznik — Metrostav
10/2017

Protipozarni prostupy
vCetné montaze

D16)] © DERE



REFERENCE

Kaufland Sternberk
zakaznik — Merimex
2017

Protipozarni prostupy vCetné montaze

D16)] © DERE




gerotop.cz

GEROtop spol. s r.o.

Katerinska 589
463 03 LIBEREC

GEROtop spol. s r.o.

Bystra 12
193 00 Praha

GEROtop spol. s r.o.

Zelezniéni 4
779 00 Olomouc

systémovy dodavatel

Dékuji za Vasi pozornost

Milan Trs
777 166 565
m.trs@gerotop.cz

GEROtop spol. s r.o.
Kovova 26
821 06 BRATISLAVA

pom

topeni / chlazeni
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