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Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TeCHNIKY
PROSTREDI

> CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach — Zabezpe&ovaci
zarizeni. 2014.

> CSN EN 806-2 - Vnitini vodovod pro rozvody vody uréené k lidské
spotfebé — Cast 2: Navrhovani. 2005.

> CSN EN 1717 - Ochrana proti znegiténi pitné vody ve vnitinich
vodovodech a vsSeobecné pozadavky na zarizeni na ochranu proti
zneCisténi zpétnym prutokem. 2002.
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N . . . l’JSTAV
Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TecHNIKY
PROSTREDI .

Pojistné zarizeni je chapano jako zarizeni, které chrani zdro|
tepla proti nedovolenemu pretlaku, podtlaku, teplote a prot
nedostatku vody v soustave (CSN 06 0830).

ZabezpecCovaci zarizeni se déli na teplotni a tlakova.
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Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TeCHNIKY
PROSTREDI .

TEPLOTNi ZABEZPECOVACI ZARIZENI - zafizeni pro regulaci teploty nebo mechanicka
zarizeni:

a) U ohfivacu parou o pretlaku vy§Sim nez 50 kPa nebo horkou vodou o teploté nad 110 °C
=> requlator teploty + bezpecnostni omezovac teploty (uzavér na prfivodnim potrubi,
zajisténi funkce i pfi vypadku elektriny)

b) U ohfivacdu na tuha paliva =>requlace pfivodu spalovaciho vzduchu podle teploty vody v
ohrivaci

c) U ohfivacl na kapalna paliva, plynna paliva, elektrickou energii a u kombinovanych kotl{
=> automaticky omezovac teploty, ktery pri dosazeni nejvysSi dovolené teploty prerusi
privod paliva nebo elektriny

d) U ohfivaCl ohfivanych solarni energii => termostat s Cidlem teploty vody umisténym v
horni ¢asti ohrivace nebo na jeho vystupnim potrubi TV, ktery prerusi privod tepla.
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Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TecHNIKY
PROSTREDI .

TLAKOVA ZABEZPECOVACI ZARIZENi TLAKOVYCH OHRIVAGU VODY - pajistny ventil
pro tzv. expanzni vodu (u beztlakych ohfivacu vody je tlakovym zabezpeCovacim zafizenim
prepad vody.

Pojistny

ventil
r{% Zpétna
armatura .
Y Uzavér
4 D<=

XZkuéebni kohout

Pojistna skupina CSN 06 0830 — 2006

Tlakomér
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USTAV
Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TecHNIKY
PROSTREDI .

TLAKOVA ZABEZPECOVACI ZARIZENI TLAKOVYCH OHRIVACU VODY - pojistny ventil
pro tzv. expanzni vodu (u beztlakych ohfivacu vody je tlakovym zabezpeCovacim zafizenim
prepad vody.

Tlakomér (u ohfivacu Poiistn:
do 200 | nepovinné) oJistny

< ventil
Zpétna (P % }—‘
armatura |

Uzaveér | YVolny vytok
el NG
<P <
Uzaveér (za zpétnou
Zkusebni kohoutX armaturou nepovinny) %{Vypouétéci armatura

Pojistna skupina CSN 06 0830 — 2014
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USTAV
Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TecHNIKY
PROSTREDI .

1 - zvedaci zafizeni pojistného ventilu (rukojet), 2 - odtok s prerusovacem pratoku,
3 - uzaviraci ventil s rucnim koleCkem, 4 - vypouSteci zatka pro kontrolu tesnosti
Zpétné armatury, 5 - uzaviraci ventil za zpetnou armaturou, 6 - pripojka pro

tlakomér, 7 - zpéetna armatura
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Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TeCHNIKY
PROSTREDI .

Stanoveni jmenovité svétlosti pojistného ventilu na privodu
studené vody k ohrivaci (pojistného ventilu pro expanzni vodu)

Zavit Jmenovita Nejvétsi vykon Nejveétsi objem
svétlost DN | ohrivace vody [kW] ohrivace vody [l]

G 1/2" 15 75 200

G 3/4" 20 150 1000

G1" 25 250 4 000

G 5/4" 32 350 8 000

G 6/4" 40 600 10 000

Pokud se k ohrivai osazuje expanzni nadoba, ma byt pri prutoku
ohrivané vody ohfivacem zajiSténa vyména vody v této expanzni nadobe.

8/19



UsTtAav
Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TeCHNIKY

PRoOSTREDI

Zabezpeceni zasobnikového ohrivace o objemu do 200 litru
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1 - smer proudeéni studené vody k ohrivaci, 2 - uzaviraci armatura, 3 - zkuSebni kohout nebo
vypoustéci zatka pro kontrolu tésnosti zpétné armatury, 4 - zpétna armatura, 5 - pojistny ventil
pro expanzni vodu, 6 - vypoustéci armatura nebo rucni vypoustéci zarizeni pojistné skupiny, 7 -
ohfivaC vody, 8 - teplomér, 9 - vystup teplé vody, 10 - uzavéer na vystupu teplé vody (nutny,
pokud je potrubi teplé vody za ohfivaCem vedeno vySe nez ohrivac)
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USTAV
Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TeCHNIKY

PRoOSTREDI

Zabezpeceni zasobnikového ohrivace o objemu nad 200 litr
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1 - smer proudeni studené vody k ohrivaci, 2 - uzaviraci armatura, 3 - zkuSebni kohout nebo
vypoustéci zatka pro kontrolu tésnosti zpétné armatury (zkusebni kohout Ize vyuzit jako vzorkovaci
armaturu), 4 - zpétna armatura, 5 - pojistny ventil pro expanzni vodu, 6 - vypoustéci a vzorkovaci
armatura, 7 - ukazovaci tlakomér s kohoutem, 8 - odkalovaci kohout (v zasobnikovych ohfivaci o
objemu nad 400 |), 9 - ohfivaC vody, 10 - pojistny ventil (pouze u plynovych nebo elektrickych
zasobnikovych ohfivact a ohfivacu ohfivanych horkou vodou, parou, solarni energii, kapalnymi
nebo tuhymi palivy), 11 - teplomér, 12 - vypoustéci a vzorkovaci armatura, 13 - vystup teplé vody,
14 - vstup cirkulace teplé vody, 15 - cirkulacni Cerpadlo, 16 - mechanicky filtr
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Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TeCHNIKY
PROSTREDI .

Stanoveni  jmenovité  svetlosti  vypousteciho
kohoutu u zasobnikovych ohfiva¢u nebo zasobniku

Jmenovita svétlost | Nejvétsi objem zasobnikového
DN ohrivace vody [l]
15 200
20 400
25 1000
32 2 500
40 nad 2 500

Zasobnikové ohfivate vody o objemu nad 400 litru se musi pravidelné
odkalovat.
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Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TecHNIKY
PROSTREDI .

Volny vytok (CSN EN 1717)
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Volny vytok Uplnym Volny vytok vniknutim
odpojenim vzduchu
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Pojistna zarizeni pro ohfivace vody TeCHNIKY
PROSTREDI .

Volny vytok (CSN EN 1717) : .

13119
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T 81, 82, ...
| G | , G
Volny vytok Gplnym Volny vytok vniknutim
odpojenim vzduchu

Délka odtokového

Jmenovita sveétlost odtkového potrubi G

potrubi

Do9m O jeden stupen vyssi nez jmenovita svétlost armatury
Od9mdo 18 m O dva stupné vétsSi nez jmenovita svétlost armatury
Od18do 27 m O tfi stupné vétsi nez jmenovita svétlost armatury
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Pojistna zarizeni pro ohrivace vody - praxe TECHNIKY

PRoOSTREDI

Rodinny dim, 3 osoby — za 182 dni vodomér SV indikoval namér 5 623 m?3
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Pojistna zarizeni pro ohrivace vody - praxe TecHNIKY

PRoOSTREDI

Rodinny dim, 3 osoby — za 182 dni vodomér SV indikoval namér 5 623 m?3
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USTAV
Pojistna zarizeni pro ohfivace vody - praxe ///// TeCHNIKY
PRoOSTREDI .

Rodinny dim, 3 osoby — za 182 dni vodomér SV indikoval namér 5 623 m?3

Hodnoty hmotnostnich a objemovych pratoku vody skrze pojistné
ventily ruznych vyrobcu pro dimenzi vystupniho hrdla 1" a oteviracim
pretlaku 5,9 bar, dle CSN 13 4309-3

Objemovy pritok | Objemovy pritok

Typ  pojistneho| Zaruceny vytok vody za 24 hodin | vody za 182 dni

ventilu Q, [kg/h] (m¥/den] (m3182 dni]
KRAMER 1™* 9816 236 42 918
DUCO 3/4" x 1" 9384 225 41 032
Giacomini 1" x 1" 12 324 296 53 886

Prescor B 3/4" x1" 34 621 832 151 377
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Pojistna zarizeni pro ohfivace vody - praxe TeCHNIKY

PRoOSTREDI

Rodinny dim, 3 osoby — za 182 dni vodomér SV indikoval namér 5 623 m?3

» Vodomer byl zkontrolovan a vyhovel podminkam kalibrace
» Pojistny ventil byl zkontrolovan na zkusebné a byl v poradku

» HIukové projevy se byly pozorovany mezi 22:00 a 5:00 v intervalu
10 az 30 minut

» Technicka mistnost se nachazela v garazi, ktera stala samostatne
mimo dum

» Kontrola pojistného ventilu byla provedena v dennich hodinach

> Celkova fakturovana cena na vodném a stoéném za 182 dni => cca
250 000,- K¢
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Vybaveni kotlu spalujici plynna paliva ///// TecHNIKY
PROSTREDI .

CSN 06 0310/Z2 — Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a monta?
(09/2017)

Kotle spalujici plynna paliva v provedeni B o celkovém prikonu do 50
KW musi byt prirazena zarizeni, ktera signalizuji poruchu a odstavi
kotel z provozu pri:

» Vyskytu CO v prostoru nad pripustnou koncentraci
» PrekroCeni nejvyssi dovolené teploty teplonosné a ohrivané latky
» PodkroCeni nejnizsi pripustné hladiny vody

Opétovné uvedeni do provozu provede az vedomym
zasahem obsluha !!!
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DEKUJI ZA POZORNOST

http://utp.fs.cvut.cz
Roman.Vavricka@fs.cvut.cz
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