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] UsTtav
Normativni dokumenty TeCHNIKY
PROSTREDI

1. TPG 704 01 - Odberna plynova zarizeni a
spotrebi¢e na plynna paliva v budovach (posledni
zména 1.68.2013)

2. TPG 908 02 - Privod spalovaciho vzduchu do
vnitfnich prostoru se spotrebici na plynna paliva
s vykonem 50 kW a vetsim (nové od 18.10.2017,
drive ,vétrani prostoru ... vetsim nez 100 kW")
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UsTav
TPG 704 01 ///// TecHNIKY
. PROSTREDI

Stanovuji pozadavky pro navrhovani, stavbu, zkouseni, uvadeni
do provozu, provoz, opravy a udrzbu odbernych plynovych
zarizeni o provoznim tlaku do 0,5 MPa (5 baru) vCetné a pro
umistovani_a pfipojovani_plynovych spotfebicu s jednotlivymi
tepelnymi_vykony nizSimi nez 50 kW. U vysSich vykonu je
mozné postupovat analogicky pfi dodrZeni pfisluSnych predpisu,
napr. vyhlasky €. 91/1993 Sb., narizeni viady ¢. 101/2005 Sb.,
CSN 07 0703 a TPG 908 02.

Typizace textu:

SpotrebicCe A — napr. plynove sporaky
Spotrebice B - kotle
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UsTav
TPG 908 02 ///// TecHNIKY
. PROSTREDI .

Stanovuji metodu vypocCtu spalovaciho vzduchu pro spotrebice
na plynna paliva v provedeni A a B se jmenovitym tepelnym
vykonem jednoho spotrebice 50 kW a vetsim, nebo pro
spotrebi¢e se souctem jmenovitych vykonu vétSim nez 100 kW, i
kdyz ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného vykonu
50 kW,

Typizace textu:
Spotrebice A — napr. plynove zarice
Spotrebice B — napr. kotle
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USTAV
Teoreticka potreba spalovaciho vzduchu ///// TeCHNIKY

PROSTREDI

Pozadované mnozstvi spalovaciho vzduchu — podrobny vypocet

v8=1,1-x&=1,1-x-PP

n

mnozstvi spalovaciho vzduchu [m3/h]

1,1 koeficient zohledriujici spalné teplo [m3/h-kW]
A potrebny prebytek vzduchu pro spalovani [-]
Q, jmenovity tepelny vykon spotrebice [kW]

n ucinnost spotrebice [-]

P

0 prikon plynu ke spotrebici [kW] - COZmax
CO2skut

kde

CO,,.., — maximalni obsah CO, ve spalinach (pro zemni plyn 11,7 %) [%]

CO, — skutecny obsah CO, ve spalinach [%]
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UsTav
TPG 704 01 (do 50 kW) ///// ;ECHNIKY
ROSTREDI

Provedeni A — umistuji se pfednostné do pfimo vétratelnych mistnosti.

Il Zakaz umist'ovani !!!

» v koupelnach, sprchovych koutech a WC
» ve skladistich potravin

» v mistnostech urcenych ke spani, krome bytovych jednotek a
staveb pro individualni rekreaci s jednou obytnou mistnosti
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UsTav
TPG 704 01 (do 50 kW) //// TecHNIKY
PROSTREDI

Provedeni A — umistuji se prednostné do primo vetratelnych mistnosti.

Nejmensi pozadovany objem mistnosti V..

[m’]
Spotiebiée v provedeni A | - v bytovych I ;‘C’I:g’tt;a"g:h
jednotkach s vice si ej dnou obvin
obytnymi mistnosti Jean yinou
mistnosti
Plynovy sporak s plynovou nebo elektrickou troubou,
1 | vestavna jednotka s oddélenou bridlovou deskou a 20 50*
plynovou troubou
Samostatna plynova trouba nebo samostatny plynovy .
2 vy oy s 10 25
vari¢ s dvéma horaky
3 | Plynova chladniCka 6 6
A Plynovy prutokovy ohfiva¢ vody do pfikonu 10,5 kW nebo 20 20
zasobnikovy ohfiva¢ do pfikonu 2 kW
Plynovy prutokovy ohfiva¢ vody do pfikonu 10,5 kW,
5 \Ljir;ias)tény spolecné s dalSim spotfebicem 26 80
viz b) nebo ¢) 20 30

*Pokud je u spotiebice v provedeni A instalovano odvétravaci zafizeni (napf. digestor) snizuje se poZadavek
na nejmen$i objem mistnosti o 25 % !!!

7139 Pro kombinace plynovych spotfebict uvedenych v 1,2,3 a 4 se nejmensi poZzadované objemy scitaji !!!



UsTav
TPG 704 01 (do 50 kW) ///// TeCHNIKY
PROSTREDI

Provedeni A — umistuji se prednostné do primo vetratelnych mistnosti.

Prumérna svétla vySka mistnosti zapocCitavana na podlahovou plochu je nejméné 2,3 m.

Umisteni plynového spotrebiCe v provedeni A v mistnosti se svetlou vyskou mensi nez
2,3 m (podkrovi, apod.), je mozné pouze v pfipadeé instalace ucinného vétraciho zafizeni,
které odsava spaliny a pary do venkovniho prostoru (napf. digestor).

Spotrebite pro pfipravu pokrmu je mozné umistit v prostorach nepfimo vétratelnych nebo
prostorach nesplnujici pozadavek na nejmensi objem mistnosti za predpokladu:
a) v mistnosti je pouze jeden plynovy spotrebic,
b) mistnost se musi propojit se sousedni mistnosti neuzaviratelnym otvorem o
Sifce min. 0,6 m a vysce min. 1,9 m (napr. vysazenim dveri),
c) objem mistnosti, ve které je spotrebi¢ umistén musi byt nejméné 10 m3 a
celkovy objem propojenych mistnosti se musi rovnat 1,3 nasobku nejmensiho
pozadovaného objemu dle tabulky,
d) alespon jedna z téchto mistnosti musi pfimo nebo trvale vétrana.
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UstAav

TPG 704 01 (do 50 kW) /// T EeCHNIKY
PROSTREDI
Provedeni A — umistuji se prednostné do primo vetratelnych mistnosti.
Mozné zplsoby
Nejmensi pozadovany | zajisténi pritoku
prutok vzduchu z vzduchu z
Spotrebice v provedeni A venkovniho prostoru venkovniho
pro spotrebice v prostoru pfi
provedeni A V, [m3/h] provozu
spotiebicu

Plynovy sporak s plynovou troubou nebo vestavna

1 |jednotka s oddélenou plynovou vafidlovou deskou a 20
plynovou troubou
Plynovy sporak s elektrickou troubou nebo vestavna
jednotka s oddélenou plynovou vafidlovou deskou a
2 : ' , AR 15
elektrickou troubou, popf. samostatna plynova varidlova
deska
3 Samostatna plynova trouba, plynovy gril nebo samostatny 10
plynovy vafi€, apod.
4 | Plynovy prutokovy ohfiva¢ vody do pfikonu 10,5 kW 20
5 | Plynova chladnicka 6 P 2
6 | Plynovy zasobnikovy ohfivaC vody do vykonu 2 kW 3
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UsTav
TPG 704 01 (do 50 kW) //// TecHNIKY
PROSTREDI

Provedeni A — umistuji se prednostné do primo vetratelnych mistnosti.

P1:

QO

) Kratkodobym nebo trvalym vyklopenim okenniho kfidla do venkovniho prostoru.

) Kratkodobym nebo trvalym otevienim dvefi do venkovniho prostoru.

) Otevrenim jiného vetraciho prvku pro privod a odvod vzduchu z/do venkovniho
prostoru, ktery ma pfi tlakovém rozdilu mezi vnitfrnim a venkovnim prostorem 4 Pa
alespon nejmensi pozadovany prutok vzduchu.

d)  Nucenym vétranim.

e) Vzajemnou kombinaci zplsobl a) az d).

O O

EMF 22 — okenni $térbina staly pritok 22 m“/h
EFA 22 — okenni akusticka $térbina staly pritok 22 m*/h

80
60

40

20

pritok vzduchu (m®/h)

0

0 5 M 15 20 25 30 35 40 45 50

tlak (Pa)
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UsTav
TPG 704 01 (do 50 kW) ///// TeCHNIKY
PROSTREDI

Provedeni A — umistuji se prednostné do primo vetratelnych mistnosti.

P2:

» v 4 4 Y4 4 4 N4 [ N4 .
() ara a ala ATA a a Al A Ala a a (Y] () a ATala’aWwa alsan
W U w w v v U CA VT A VT w U U UV

bez tiendni
b) Nucenym vétranim.
c) Vetracimi otvory nebo vétracimi potrubim do/z venkovniho prostoru umisténymi u

podlahy (privod vzduchu) a ve vysce nejméng 1,8 m nad podlahou (odvod spalin).
d) Vzajemnou kombinaci zplsobu a) az c).

Il Pro vypocty privodu spalovaciho vzduchu !!!
11! Sparova privzdusnost oken =0 m3/h !!!
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UsTav
TPG 704 01 (do 50 kW) ///// ;ECHNIKY
ROSTREDI

Provedeni A — umistuji se prednostné do primo vetratelnych mistnosti.

Pfiklad:

Prikon plynu k plynovému sporaku je 10,2 kW.
(Predchozi TPG 704 01, pro spotrebice typu A
uvadela typickou hodnotu A = 1,8 [-].

(NUTNO OVERIT U VYROBCE !ll)

Q,

Vo =11-4-—2=11-1-P, =11-1,8-10,2=20,2m’ / h
N
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TPG 704 01 (do 50 kW)

UsTtav
T ECHNIKY
PROSTREDI .

Provedeni B — nesmi byt umisteny v prostorech urcenych ke spani !!!

Provoz plynového spotrebice v provedeni B musi splnovat pozadavek na zajisténi

tlakovych podminek v prostoru, kde je spotrebi¢ umistén !!!

13/39
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Ustav
TPG 704 01 (do 50 kW) /// TeCHNIKY

PRoOSTREDI

Provedeni B — nesmi byt umisteny v prostorech urcenych ke spani !!!

Nejmensi pozadovany objem
Druh prostoru a zplsob umisténi spotrebi¢u v provedeni B prostoru pro spotiebice v
provedeni B

SkFin (viz. obrazek), vyklenek nebo pfistavek se samostatnym trvalym
privodem vzduchu z venkovniho prostoru uréeny pouze pro umisténi
spotrebiCe v provedeni B. SkFif, vyklenek nebo pfistavek musi byt
opatfen dvermi (dvirky), které musi byt pfi provozu spotfebice uzavreny.

Neni stanoven

Prostor, ve kterém jsou umistény spotrebiCe v provedeni B o souctu

3
2| biikont do 30 kW gm
3 v
Prostor, ve kterém jsou umistény spotrebiCe v provedeni B o souctu 8vm N oa S0 kW Er'k"”“v .
3 v . spotrebicu + 0,8 m* na kazdy
pfikonu nad 30 kW

dalSi 1 kW prikonu spotiebicu
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TPG 704 01 (do 50 kW)

UsTtav
TECHNIKY
PROSTREDI .

Provedeni B — nesmi byt umisteny v prostorech urcenych ke spani !!!

- — / | N — AEE
o 2 Ve . . - H 4 N .
. A S . % R
.

- QS TP gt
.......
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Vétraci otvory nebo potrubi:

V . 2'Vo,sk
0=
Ap,
V, - prétok vzduchu dle grafu [m3/h]
Vo sk - skuteCny prutok pfivadéného
vzduchu [md3/h]
Ap, - skuteCny tlakovy rozdil uvedeny

vyrobcem spotrebiCe (minimalné 4 Pa) [Pa]



Ustav
TPG 704 01 (do 50 kW) /// TeCHNIKY

PRoOSTREDI

Provedeni B — nesmi byt umisteny v prostorech urcenych ke spani !!!

Pritok vzduchu plastovym potrubim o délce maximalné 0,5 m, pri tlakové
~ztraté 4 Pa, bez nebo s osazenou protidest'ovou zaluzii (C = 2,8)

125 -
= —Prutok plastovym potrubim bez protidestové zaluzie
-+ 100 :
ME —Pritok plastovym potrubim s protidestovou Zaluzii
;Q
E T
9
=
=
N
>
= 30 A
S
o=
Rt
=
25
O : o B T B o T - o o T o T B o T o -
0 25 50 75 100 125 150

Priumér potrubi [mm]
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TPG 704 01 (do 50 kW)

i

UsTAvV
T ECHNIKY
PRoOSTREDI

Provedeni B — nesmi byt umisteny v prostorech urcenych ke spani !!!

Pozadované mnozstvi spalovaciho vzduchu - zjednoduseny vypocet

Principem podobné zdroje tepla jako plynovy spotrebic v provedeni B !!!

17/39
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Vg=c-Q,=c-V -H

- pfepoctovy koeficient [m3/h-kW]

- prikon spotrebicCe [kW]
- vyhrevnost [k\Wh/jednotku]

- mnozstvi paliva ke spotrebici [jednotka/h]

Zemni plyn

Lehky topny ole;j

Drevo, uhli (ne krby)
Krby na drevo nebo uhli

c=22
c=20
c=35
c=4,0



UsTav
TPG 704 01 (do 50 kW) ///// TeCHNIKY
PROSTREDI

Provedeni B — nesmi byt umisteny v prostorech urcenych ke spani !!!

Potfrebné mnozstvi spalovaciho vzduchu je mozné zajistit prfivodem vzduchu z
venkovniho prostoru;

a) Veétracimi otvory nebo vétracim potrubim, které nesmeji byt uzaviratelné pouze za
podminky, Ze spotfebic Ize provozovat jen pfi jejich otevfeni na stanoveny volny prufez.

b) Nucenym vétranim.

VAVAVIAVA'A @

d) Vzajemnou kombinaci pfedeslych zpusobu.

Il Pro vypocty privodu spalovaciho vzduchu !!!
1! Sparova pruvzdusnost oken = 0 m3/h !!!
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Ustav
TPG 704 01 (do 50 kW) /// TeCHNIKY

PRoOSTREDI

Provedeni B — nesmi byt umisteny v prostorech urcenych ke spani !!!

Pokud se spotrebiCe v provedeni B nachazeji v prostoru, do kterého neni privod
spalovaciho vzduchu zajistén, Ize prostor propojit s prostorem do kterého je nerovnice

pro pfivod spalovaciho vzduchu splnéna.
Propojeni se provede neuzaviratelnym

ZVB +ZV@ by < ZVO otvorem u podlahy o celkovem volném

prifezu nejméné 10 cm? na 1 kW pfikonu

Odvod vzduchu instalovanych spotrebici v provedeni B,
(digestor) nejméné vsak 200 cm?.
\/odv
M e
— E\ P¥Tvod
t spalovactiho
vzduchu
vO
f

| <= 1 kKW = 10 cm?
Propojent Vg Nejméné 200 cm?
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UsTav
TPG 704 01 (do 50 kW) ///// TeCHNIKY
PROSTREDI

Provedeni B — nesmi byt umisteny v prostorech urcenych ke spani !!!

Plynovy kondenzacni kotel: Q, =24,1 kW, n =94 %, Cyogt = 6,9 %,
H, = 9,5 kWhim?, V.., = 2,98 m%h

_qq 117 241

n 6,5 0,94

<
I
>
E
|

=50,76 m® / h

V,=c-Q =2,2-298-9,5=6228m’/h

mmmmm

Na umistovani spotfebicu v _provedeni C nejsou kladeny
pozadavky na objem prostoru ani _na privod spalovaciho

vzduchu !!!
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UsTav
TPG 908 02 (vice nez 50 kW) ///// TecHNIKY
PROSTREDI .

U spotiebicll v provedeni A nebo B, ve kterych se spaluje zemni plyn, postacuje
prutok spalovaciho vzduchu Vg, priblizné stanovit podle zjednoduseného stavu:

V.=¢c-Q =c¢-V. -H TPG 704 01
° ” P ZP=>c=22
C - pfepoctovy koeficient [m3/h-kW]
Q, - prikon spotrebicCe [kW]
H, - vyhfevnost [kWh/jednotku]
V, - mnozstvi paliva ke spotfebici [jednotka/
. pey Prepoctovy koeficent ¢
Typ spotrebice [m3h-kW]
Spotrebice pro vytapéni a pfipravu TV s
L . 2,2
atmosférickym hofakem

Spotrebice s hofakem s predsmésovanim 1,8
Spotrebice s pretlakovym hofakem 1,4
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UsTav
TPG 908 02 (vice nez 50 kW) ///// TecHNIKY
PROSTREDI .

Proudeni vzduchu potrubim: Ao, = ( iy gj KV

> tlakové ztraty trenim

0,08

» tlakoveé ztraty mistnimi odpory o

-2 PlIn& vyvinuté turbulentni prouddni ...

0,05
0,04
0,03

Laminarni oblast proudéni <" e
64 oo

A== s
Re oo

Tu rbulentnl’ proudéni 100 1000 10000 I‘:]:[]{[i[; 1000000 10000000 100000000

1 cld 251 Colebrook (1939)
N N £ld - pomérna drsnost stén
10,0812

Re*'* ¢g*" Smolik (1959) pro £=0,15

22139



OSTAV
Soucasny start plynovych spotrebicu ///// TecHNIKY
PROSTREDI .

Pfiklad navrhu plynovodu kotelny

Tlakoveé ztraty (pozadavek projektu):
20 Pa - usek €. 2 |
5Pa-usek €. 3 ol
5 Pa - Usek €. 4

CP
Tlak na vstupu PLYNOVY KOTEL PLYNOVY KOTEL
— XK y 100 kW 24 kW
= 2,0 kPa. V| délke : :
pz , o ESXMXH\/ flSCkL]l 10,2 m"/h 3,0 m'/h
‘ 3m
2| X ‘ D) X OP X délka
> — > A —_Useku
délka [ ‘«/\/» )L,7m
aseku |2 -
0,7 m [\ )

| DN32
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USTAV
Soucasny start plynovych spotrebicu ///// TecHNIKY
PROSTREDI

Priklad navrhu plynovodu kotelny
1) Koeficient soucasnosti provozu pro dva plynoveé kotle:

K,(TV)=1"% =1 K, (VYT)=1% =1

‘‘‘‘‘‘‘

2) ViypocCet redukovaného odbeéru plynu: 7

V.=K, -V, +K,-V, =1-3,0+1-10,2=132m*-h”’

3) Stanoveni ekvivalentni délky useku plynovodu:
Usek €. 2 — L =3 m + 1x kulovy ventil (0,5 m) + 3 x koleno (3 x 0,7 m) =>[,,=36m

Usek 6.3-L=0,7 m+ 1x T-kus (1,3 m) + 2 x T-kus (2 x 0,5 m) + 1 x kulovy kohout (0,5 m)
=>[,,=3,0m

Usek &.4-L=1,7m+1xT-kus (0,5) + 1x koleno (0,7 m) + 1x kulovy ventil (0,5 m)
=>[ ,=34m
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USTAV
Soucasny start plynovych spotrebicu //// TecHNIKY

PRoOSTREDI

Priklad navrhu plynovodu kotelny
Vnitini primér Useku ¢. 2

0,2
19,4-V2 .L_-d 19,4-13,2? -5,6-0,5646
D=10- : =10-
(p1_p2)dov 20

0,2
j =351mm => DN40

Vnitfni prumér dseku €. 3
0,2
194.V2 .L -d) 1N 92 2k,
D -10. 9, hr e d] :10.(19,4 10,2 - 3,5-0,5646
(p1_p2)dov J

0,2
j =38,1mm => DN40

Vnitfni prameér Useku ¢. 4
0,2
19,4-V2 -L -d ) 2.4,
D:’IO[ ’ hr e ] 210{19:4 3 3,4 0,5646
(p1_p2)dov 9

02
j =23,2mm => DN25
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USTAV
Soucasny start plynovych spotrebicu // / TecHNIKY

PRoOSTREDI

Priklad navrhu kotelny

Celkovy objem plynu v potrubi navrzeného

plynovodu je 0,0061 m?. P I T
x| N X X HV “;‘ln“ A ‘ ! ‘
HEE 1§ =
v ] i Gl
0= = 13’30203 —0,0366 m”
K-(1+p2) 360-(1+’)
10000 10000 )

5 &
O - minimalni poZadovany akumulaéni objem plynového potrubi [m?]
V,n -soucet objemovych pritok{ pfi pfikonech v§ech plynovych spotrebicd [m3/h]
K  -konstanta (K=360 -0 az 100 %, K =575 — napf. 0, 50,100%) [-]
p, - tlak plynu na vystupu z regulatoru [kp.cm?] (1 kp-cm=98066,5 Pa, 2 kPa = 0,0203 kp-cm?)

Do rovné ¢asti useku €. 2 je navrzeno potrubi DN200 o délce 1 m.

Akumulacni objem tak bude celkové 0,0370 m3 > 0,0366 m?°.
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Soucasny start plynovych spotrebic

i

UstAav
T ECHNIKY
PRoOSTREDI

Priklad navrhu kotelny

27139

, 7 4 a
ZAPLOMBOVANO ( CP
| . .
PRISTAVEK S DVIRKY 3XKK PLYNOVY KOTEL PLYNOVY KOTEL
100 kW 24 kW
HUP KK-32 HV DN40 ’ '
PLYNOMER 3xKK opP KK
m 3 /
(= |
S KK S
< DN40 = L
= B /
OCHRANNA OCELOW NDA:
TRUBKA Potrubi z ocelovych bezedvych trubek
HUP Hlavni uzavér plynu
N KK Kulovy kohout
Z R Regulator tlaku plynu |
L HV Havarijni ventil
CP Cidlo aniku plynu
OP Odbér plynu
oD Odvzdugnéni



USTAV
Odvod kondenzatu - soucinnost projektu ///// TeCHNIKY

PRoOSTREDI

Presah projektové dokumentace pri navrhu odvodu kondenzatu:

1. Projekt VYT (nebo jina technologie) — velikost, umisténi a
provoz kondenzacniho zdroje tepla

2. Projekt ZTI - kanalizace — mnozstvi a zajisteni odvodu
kondenzatu

Mnozstvi kondenzatu?
\ idealnim pripadé 1,36 kg na 1 m3 spaleného zemniho plynu

Priklad — plynovy kondenzacni kotel o prikonu 64,3 kW ma jmenovitou
spotfebu ZP 6,77 m3/h:

M,,.4=1,36:6,77=9,21 kg/h = 0,0026 I/s
Produkce splaskovych vod je cca 100 l/os-den = 0,0012 l/os s
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USTAV
Odvod kondenzatu - soucinnost projektu ///// TEeCHNIKY

PRoOSTREDI

Presah projektové dokumentace pri navrhu odvodu kondenzatu:

1. Projekt VYT (nebo jina technologie) — velikost, umisténi a
provoz kondenzacniho zdroje tepla
2. Projekt ZTI - kanalizace - zajisténi odvodu kondenzatu

Pro odvod kondenzatu Ize v praktickych aplikacich vychazet z DIN 1986-100:
2002-03 takto:

> s vykonem do 25 kW
Jje napojeni mozné primo na kanalizaci bez dalsiho opatfeni
>
Jje napojeni mozné bez neutralizace, je-li kondenzat béhem nocniho provozu zachycovan ve
zdrzovaci nadrzi a béhem dne pak pozvolna vypoustén spolu s ostatnimi splaskovymi vodami
tak, aby bylo dosazeno mensi, nez limitni kyselosti
»>s vykonem nad 200 kW
Jje napojeni mozné az po neutralizaci kondenzatu
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USTAV
Odvod kondenzatu - soucinnost projektu ///// TEeCHNIKY

PRoOSTREDI

Presah projektové dokumentace pri navrhu odvodu kondenzatu:

1. Projekt VYT (nebo jina technologie) — velikost, umisteni a
provoz kondenzacniho zdroje tepla
2. Projekt ZTI - kanalizace - zajisténi odvodu kondenzatu

deod kondenzatu?
CSN 75 6760 pozaduje pH > 6.5 (kondenzat ma bézné pH od 2,8 do 5,5).

V CR je odvadéni kondenzati do stokové sité mozné pouze v souladu s
podminkami uvedenymi v jejim kanalizacnim radu.

Praha - splaskova kanalizace pH 6,0 az 10,0, destova kanalizace pH 5,7 az 8,5.

Brno, Ostrava - pH 6,0 az 9,0.

Provozovatel nebo vlastnik kanalizace pro verejnou potiebu muze stanovit
30/39 podminky, za jakych je mozné kondenzat odvadeét.




l’JSTAV
Odvod kondenzatu - soucinnost projektu ///// TecHNIKY
PROSTREDI

Presah projektové dokumentace pri navrhu odvodu kondenzatu:

1. Projekt VYT (nebo jina technologie) — velikost, umisténi a
provoz kondenzacniho zdroje tepla
2. Projekt ZTI - kanalizace - zajisténi odvodu kondenzatu

Odvod kondenzatu?
[ % POZOR NA MOZNOST VYSCHNUTI
Odtokové Kotel ZAPACHOVE UZAVERY !l
potrubi

=40
\‘/ Vpust’
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l’JSTAV
Navrh dilcich casti kanalizace TecHNIKY
PRoOSTREDI .

Pozadavky projektové dokumentace kanalizace:

Pritok splaskovych odpadnich vod Q,,, [I/s]

Q,, =K-/> DU

K - soucinitel odtoku [19°/s%9],
DU - vypocCtovy odtok [I/s].

kde

Pokud je vypoctem Q,,, < DU_ ., uvazuje se prutok
splaskovych odpadnich vod roven nejvetsi hodnote
vypoctového odtoku, {j. Q =DuU__ !

ww skutecny max:*

32139



Navrh dilcich ¢asti kanalizace

UsTAvV
T ECHNIKY
PRoOSTREDI

Pozadavky projektové dokumentace kanalizace:

33/39

Zpusob odbéru vody

Soucinitel odtoku K [I%5/s%5]

Budovy s nepravidelnym pouzivanim
zafizovacich pfedmétu (bytové domy,

rodinné domy, penziony, administrativni 0.5
budovy)

Budovy s pravidelnym pouzivanim

zafizovacich pfedmétu (nemocnice, $koly, 0,7

restaurace a hotely)

Budovy jejichZ jednotlivé Casti jsou
charakterizovany obéma vyse uvedenymi
druhy budov (napf. bytovy dim s restauraci)

0,6 nebo 0,7 (podle toho, ve které Casti
budovy je vétsi prutok splaskovych vod)

Budovy s Castym pouzivanim zafizovacich
pfedmétl (napf. verejné toalety)

1,0

Budovy se zvlastnim odbérem vody
(prumysl, laboratore, apod.)

1,2




Navrh dilcich ¢asti kanalizace

i

UsTAvV
T ECHNIKY
PRoOSTREDI

Pozadavky projektové dokumentace kanalizace:

Zarizovaci predmét [[Jg] VypOCtOVG OdtOky DU [|/ S]
Umyvatko 0,3 Zarizovaci pfredmét DU [lis]
Umyvadio 0, Automaticka pracka do 6 kg pradia 0,8
Bidet 0,5 Podlahové vpust DN 50 0,8
Pisoarova misa 0,5 Litinova vylevka 1,5
Sprcha s podlahovou vpusti 0,6 Podlahova vpust DN 70 1,9
— : Zachodova misa s nadrzkovym 18
Sprchova misa bez zatky 0,6 splachovadem do 4,5 | )
Sprehova misa se zatkou 0,8 Zachodova misa s nadrzkovym 20
Koupaci vana 0,8 splachovatem do 7,5 | !
Kuchynsky dfez 0,8 Zachodova misa s nadrzkovym 95
Pramenik 08 splachovacem do 9 |
Bytova mycka nadobi 0,8
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Navrh dilcich casti kanalizace TecHNIKY
PRoOSTREDI .

Pozadavky projektové dokumentace kanalizace:

Pritok splaskovych odpadnich vod Q, [I/s] s hromadnym nebo narazovym pouzivani
umyvadel, sprch, toalet — napf. umyvarny sportovist, prumyslovych podniku, verejné
toalety s velkou navstévnosti — fotbalové stadiony apod.

Z - soucinitel zdrzeni odtoku v zafizovacich pfedmétech [I%5/s%9],
DU - vypocCtovy odtok [I/s].

kde

Prutok splaskovych odpadnich vod z budov s hromadnym nebo
narazovym odbérem se povazuje za trvaly prutok Q. [I/s] !!!

Pokud je vypoctem Q, < DU, dimenzuje

' 11!
- se potrubi na DU__ !



USTAV
Navrh dilcich casti kanalizace TecHNIKY
PRoOSTREDI .

Pozadavky projektové dokumentace kanalizace:
Q =z-/) DU

Soucinitel teoretického zdrzeni odtoku v zafizovacich predmétech z
) _ , Umyvadla, umyvaci zlaby nebo Umyvadla, umyvaci zlaby nebo
Pocet vzarlz?voamch sprchy s vytokovymi armaturami sprchy s vytokovymi armaturami s
predmetu oteviranymi a uzaviranymi rucné | automatickym uzaviranim a popr.is
uzivatelem nebo pisoarové misy automatickym oteviranim nebo
bez splachovani splachovaci pisoarové misy
1az7 0,50 0,46
8 az 14 0,46 0,40
15 az 20 0,43 0,38
21az 30 0,41 0,37
31 avice 0,40 0,36
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Navrh dilcich casti kanalizace TecHNIKY
PRoOSTREDI .

Pozadavky projektové dokumentace kanalizace:

Celkovy pratok splaskovych odpadnich vod Q, [I/s] — odpadni potrubi

Qtot = QWW + Qc + Qp
kde
Quu - pratok splaskovych vod [I/s],
Q. - trvaly prutok, ktery trva déle nez 5 minut, napf. pitné studanky,
odvod kondenzatu, budovy s hromadnym pouzivanim umyvadel,
toalet apod. [I/s],

Q, - Cerpaci prutok od Cerpacich stanic odpadnich vod trvajici déle nez
5 minut [I/s].

Pokud Q, a Q, prutok trva méne nez 5 minut zapocitava
se jako vypoctovy odtok hodnot DU.
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UsTtav
Zaver TecHNIKY
PROSTREDI .

Navrh privodu spalovaciho vzduchu
» Znalost Udaju nutnych pro vypocCet od vyrobce zafizeni

» Navrh vzduchovodu, otvoru pro pfivod spalovaciho vzduchu apod. provadét v
souladu s fyzikalnimi zakony

Soucinnost projektu ZTI, VYT a VZT

> Projektant VYT uréi typ spotfebice, misto, apod. ©

> Projektant VZT zajisti vétrani a pfivod spalovaciho vzduchu ©

> Projektant ZTI je neStastny ®@®® (nemam tam kanalizaci na kondenzat, musim
nékudy pfivést plynovod, atd.)
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DEKUJI ZA POZORNOST

http://utp.fs.cvut.cz
Roman.Vavricka@fs.cvut.cz
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