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Úvod

- Potřeba teplé vody podle dnešní ČSN 06 0320 se  
předpokládá 82 l/osoba . den. Tato hodnota 
neodpovídá dnešní reálné spotřebě v ČR. 

- Při dimenzování průtokových ohřívačů vody 
nelze použít výpočtový průtok teplé vody, který 
se používá pro dimenzování potrubí. 

- Na základě měření průtoků a spotřeb vody byly 
odvozeny výpočtové vztahy pro stanovení 
objemu zásobníkového ohřívače a průtoku 
průtokovým ohřívačem.  



Rozložení spotřeby vody během 
dne – pracovní dny



Rozložení spotřeby vody během 
dne - sobota



Rozložení spotřeby vody během 
dne - neděle



Výsledky měření
Dům Počet 

obyvatel
Maximální 
změřené 
průtoky

[l/s]

Spotřeba vody v největší odběrové špičce
[% celodenní spotřeby]

Poznámka
SV = studená 

voda
TV = teplá 

voda

za 1 h za 2 h za 3 h

109 12 0,43 17,80 30,59 39,73 Jen SV

107 13 0,49 15,77 25,29 30,42 SV+TV

733 21 0,59 21,71 33,53 44,58 SV+TV

10,12 34 0,54 16,45 29,93 40,95 SV+TV

1,3,5 55 0,44 15,30 25,39 32,73 SV+TV

42 55 0,76 20,67 31,91 37,01 Jen TV

Švýcarsko -- -- 15,00 25,50 34,00 Jen TV

3938 70 -- 15,67 23,28 35,46 Jen TV

3 131 0,91 13,05 23,03 30,17 Jen TV

1,37 11,34 18,40 24,37 SV+TV

16 136 1,88 9,44 16,63 23,38 SV+TV

1070 149 1,15 9,13 16,53 24,73 Jen SV

1071 168 0,90 9,11 17,71 26,30 Jen SV

5 cca 450 -- 12,87 20,82 28,39 Jen TV



Nový výpočtový vztah pro návrh 
objemu zásobníkového ohřívače 
vody nebo zásobníku teplé vody

Objem Vz (l) se stanoví:

Vz = qTV,max . n . kTV . ψ

• qTV,max = 60 l/obyvatel.den

• n – počet obyvatel

• kTV – součinitel nerovnoměrnosti potřeby TV

• Ψ – součinitel mrtvého prostoru ohřívače nebo 
zásobníku



Součinitel nerovnoměrnosti 
potřeby teplé vody 
v bytových domech

Doba ohřevu vody v ohřívači
t

(h)

Bytové domy

Počet obyvatel
n

kTV

0,5 12 až 69 0,21

70 až 450 0,12

1 12 až 69 0,22

70 až 450 0,16

2 12 až 69 0,34

70 až 450 0,26

3 12 až 69 0,45

70 až 450 0,36



Součinitel mrtvého prostoru 
ohřívače nebo zásobníku

Druh ohřívače nebo zásobníku
Součinitel mrtvého prostoru

ψ

Zásobník bez mrtvého prostoru nabíjený teplou vodou 
oběhovým čerpadlem z průtokového ohřívače

1,00

Ležatý zásobníkový ohřívač 1,20

Stojatý zásobníkový ohřívač bez mrtvého prostoru 1,15

Stojatý zásobníkový ohřívač s topnou vložkou umístěnou 
v max. 1/3 výšky ohřívače

1,50



Nová metoda výpočtu objemu 
zásobníkového ohřívače vody nebo 

zásobníku teplé vody předpokládá že:

• Doba ohřevu vody v ohřívači je stejná, jako doba trvání 
odběrové špičky.

• Skutečná (navržená) doba ohřevu vody v ohřívači 
nebude tedy delší než doba trvání odběrové špičky. 

• Výkon topné vložky zásobníkového ohřívače nebo 
deskového výměníku v obtoku zásobníku zajistí 
požadovanou dobu ohřevu vody a pokryje také tepelné 
ztráty při cirkulaci teplé vody. 



Stanovení výpočtového 
průtoku pro průtokový ohřev 

vody v bytových domech

QD = 0,375 . (∑QA)
0,40

kde QD je výpočtový průtok teplé vody (l/s);

∑QA – součet jmenovitých výtoků (l/s).

Platí pro ∑QA = 0,3 až 60 l/s.



Hodnoty jmenovitých 
výtoků

Odběrné místo DN Jmenovitý výtok 
QA 

[l/s]

Umyvadlo, umývátko nebo bidet
15 0,1

Pračka v domácnosti (pokud je zásobována také teplou 
vodou), 
dřez, výlevka nebo sprcha 15 0,2

Koupací vana 15 0,3



Výhody a nevýhody 
průtokového ohřevu

• Výhoda - nepotřebnost akumulace vody;

• výhoda - ohřívá se vždy tolik vody, kolik se spotřebuje, 
čímž je zabráněno případné stagnaci vody;

• nevýhoda - velký výkon nutný k ohřevu vody; 

• nevýhoda - nutnost přesného ovládání přívodu tepla, 
protože průtok ohřívačem vody se často a rychle mění;

• nevýhoda - větší tlaková ztráta při průtoku vody 
ohřívačem, která se přičítá k tlakovým ztrátám rozvodu 
teplé vody a cirkulace.



Výhody a nevýhody 
zásobníkového ohřevu

• Výhoda - malý výkon potřebný pro ohřátí 
velkého objemu vody;

• výhoda - akumulace vody pro odběrovou 
špičku;

• výhoda - malá tlaková ztráta ohřívače;

• nevýhoda - nebezpečí stagnace vody v 
předimenzovaném ohřívači.



Závěr

• Snaha o využití poznatků získaných z měření pro zlepšení 
a zjednodušení stanovení objemu zásobníkových 
ohřívačů vody nebo zásobníků teplé vody.

• Zapracování nové metody výpočtu do Sešitu projektanta 
č. 3 „Příprava teplé vody“ vydaného STP v roce 2017. 

• Na základě dalších měření může být výpočtová metoda 
dále zpřesňována.

• Pokud budou prováděna další měření i v jiných než 
obytných budovách, bude možné uvedenou metodu 
dimenzování rozšířit i na jiné druhy budov.
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