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J~J'fovr tepelnd ztrata Useku pnvodmho
OLRUDT g, (W/m) se stanovi podle vztahu:

oucmltel prostupu tepla (W/(m.K));

== _; - @.t » stredni teplota vody v privodnim potrubi (°C);

e g _, teplota vzduchu v okoli tepelné izolace privodniho
potrubi (°C).
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-4. oveni stredni teploty vody B
EB):\ °pr|vodn|m:potrub| teple vody
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) 61; == teplota vody na zacatku privodniho
= potrubi (°C), zpravidla na vystupu
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=7  ohfivace vody;

Hkonc teplota vody na konci privodniho
potrubi (°C), zpravidla v miste spojeni
privodniho a cirkulacniho potrubi.



_ Stanovenf soudinitele prostupu tepla podle
tabulky (pfi 4 = 0,04 W/(mK))
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Tloust'ka Vnéjsi prmér x tloust'’ka stény médénych trubek
tepelné
izolace

mm 15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5 42x1,5 54x2
Soucinitel prostupu tepla valcovou sténou vztazeny na jednotku délky

U
W/(m*K)

0,2894
0,2323
0,1997
0,1785
0,1634
0,1430
0,1298
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m

~ vneéjsi prumeér vrstvy (trubky nebo jeji tepelné izolace) (m);
vnitrni primeér vrstvy (trubky nebo jeji tepelné izolace) (m);

soucinitel prestupu tepla na vnéjsim povrchu tepelné izolace trubky
(W/(m? - K)), @ = 10 W/(m2.K);

vnejsi primer tepelné izolace trubky (m);
pocet vrstev.
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Ina izolace a hygienicke ..
pozadavky

c. 193/2007 Sb. —
0 J‘J\J‘, ECEN /TR 16355 TECHNICKA NORMALIZACNI INFORMACE

ICS 91.140.80 Duben 2013

TNI
CEN/TR 16355

Doporuceni pro prevenci zvysovani koncentrace
bakterii rodu Legionella ve vnitinich vodovodech

pro rozvod vody uréené k lidskeé spotrebé
75 5407

? divodu omezeni ohfivani vody v potrubi studené vody a z divodu zpomaleni chladnuti vody v pc-tmm tnple
= vody, které neni soutasti cirkulaéniho okruhu {napf. pfipojovaci, podlazni-rozvodna a stoupaci pr::hutl-l:l " nemusi

byt takove potrubi tepelné izolovano. B
® Zahranicni normy DIN 1988-200 a ONORM B 5019

Jene Teile von Verteilsystemen, die keine Zirkulation und keine elektrischen Begleitheizungen aufweisen, sind
ohne Warmedammung auszufihren. Bei Verlegung im Mauerwerk ist ein Schutz vor mechanischer und che-
mischer Beschadigung der Rohrleitung mit maglichst geringem Dammwert vorzusehen.

AMMEREKUMNG Diese Maknahme dient dazu, dass zu Zeiten, in denen keine Entnahme stattfindst, die Temperatur
midglichst rasch absinkt. Dadurch wird die Vermehrung von Ba kterlen (zB Legionsllen) verdangzamit.







