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1. Kdy potrubi izolovat?

a) Tepelné sité — pokud v tepelné siti (nebo jeji Casti), ktera prochazi netemperovanymi
prostory a neslouzi k temperovani prostoru, proudi teplonosna latka o teploté vyssi
nez 40 °C,

b) Vnitrni rozvody — na vSech vnitfnich rozvodech musi byt instalovana tepelna izolace,
pokud tyto rozvody nejsou urceny k vytapeni nebo temperovani okolniho prostoru.

c) Akumulacéni zasobniky a otevrené expanzni nadoby — vzdy musi byt izolovany

d) Armatury a priruby — musi byt izolovany snimatelnou izolaci, pokud to pfimo
neohrozuje nebo neovliviuje jejich funkci.
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2. Jakou izolaci navrhovat?

a) Tepelna izolace u vnitinich rozvodu s t,, < 115 °C se navrhuje tak, ze jeji
povrchova teplota je 0 méné nez 20 K vyssi oproti teploté okoli.

b) Tepelna izolace u vnitfnich rozvodu s t,, > 115 °C se navrhuje tak, ze jeji
povrchova teplota je 0 méné nez 25 K oproti teploté okoli.

c) Pro tepelné izolace rozvodu se pouZije material majici souCinitel tepelné vodivosti A <
0,045 W/m-K a u vnitfnich rozvodu A < 0,040 W/m-K (pfi 0 °C), pokud to nevyluCuiji
bezpecnostné technické pozadavky.
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3. Musime izolovat i malé priumeéry potrubi?

U vnitfnich rozvodii mensiho priiméru nez DN 10 se pri stanoveni tloustky
tepelné izolace prihlizi k izolacnimu, logicky neresSitelInému rozporu.
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3. Musime izolovat i malé priumeéry potrubi?

U vnitfnich rozvodii mensiho priiméru nez DN 10 se pri stanoveni tloustky
tepelné izolace prihlizi k izolacnimu, logicky neresSitelInému rozporu.

U= m U= m
,ZJ 1 R +R,, +R.ym +R
. + 1 steny 1zolace e

Pf. 1: Cu—18 x 1 mm, izolace (tl. 35 mm, A = 0,04 W/m-K), nucené proudéni vody

U= ! _ 0,149
0,125+0,000196+19,84 +1,14 m? K

U=—"____0150 2
19,84 +1,14 m K
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3. Musime izolovat i malé priiméry potrubi?

U vnitfnich rozvodii mensiho priiméru nez DN 10 se pri stanoveni tloustky
tepelné izolace prihlizi k izolacnimu, logicky neresSitelInému rozporu.

Pf. 2: PEx — 22 x 2,5 mm, izolace (tl. 35 mm, A = 0,04 W/m-K), nucené proudéni vody

U= ! _ 0,169
0,091+0,000341+17,46 +1,03 m? K
U=—2" ___o1702
17,46 +1,03 m? -K
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3. Musime izolovat i malé priumeéry potrubi?

U vnitfnich rozvodii mensiho priiméru nez DN 10 se pri stanoveni tloustky
tepelné izolace prihlizi k izolacnimu, logicky neresSitelInému rozporu.

Pr. 3: Tloustka tepelné izolace 35 mm, A = 0,04 W/m-K

7114

_— Mérna Mérna
vnejsi tepelna tepelna
pramér P . Rozdil [%]
otrubi [mm] ztrata bez ztrata s
P izolace [W/m] | izolaci [W/m]

8 12,6 53 238 %

10 15,7 58 271 %

12 18,8 6,2 303 %

15 23,6 6,9 342 %
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3. Musime izolovat i malé priumeéry potrubi?

U vnitfnich rozvodii mensiho priiméru nez DN 10 se pri stanoveni tloustky
tepelné izolace prihlizi k izolacnimu, logicky neresSitelInému rozporu.

Pr. 3: Tloustka tepelné izolace 35 mm, A = 0,04 W/m-K
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3. Musime izolovat i malé priiméry potrubi?

U vnitfnich rozvodii mensiho priiméru nez DN 10 se pri stanoveni tloustky
tepelné izolace prihlizi k izolacnimu, logicky neresSitelInému rozporu.

Pr. 3: Tloustka tepelné izolace 35 mm, A = 0,04 W/m-K

Mérna Mérna .
Vnéjsi C . Povrchova
o o tepelna ztrata tepelna o ro

prameér ) . Rozdil [%] teplota

otrubi [mm] bez izolace ztrata s izolace [°C]
P Wim] | izolaci [W/m]

8 7,5 5,1 147 % 23,5°C

10 9,4 5,6 168 % 23,7 °C

12 11,3 6,0 188 % 23,9 °C

15 14,1 6,6 214 % 241 °C
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Legislativa — vyhlaska €. 193/2007 Sb.

i

§ 5 odstavec 11: ,,U vnitinich rozvodii se minimalni tloust’ka tepelné izolace stanovi

vipocltem tak, aby soudcinitel prostupu tepla vztaZeny na jednotku délky potrubi U byl
mensi Nebo roven hodnoté uvedené v piiloze &. 3.

4. Jakou tloust'ku tepelné izolace navrhovat?

Uréujici hodnoty soucinitelt prostupu tepla vztazenych na jednotku délky (1 m) u vnitfnich rozvodu

DN

10 az 15

20 az 32

40 az 65

80 az 125

150 az 200

U [Wim-K]

0,15

0,18

0,27

0,34

0,40

Dale § 5 odstavec 11:,,U vnitinich rozvodii plastovvch a médénych se tloust’ka tepelné

izolace voli podle vnéjsitho priitméru potrubi nejbliZStho vnéjSimu priitméru potrubi iFady
DN . (19
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4. Jakou tloust'ku tepelné izolace navrhovat?

Pf. 4:DN 25 (D = 27,2 mm a d = 33,7 mm), A, = 0,04 W/mK, 7 = 232 dni, C ,,, = 560 K¢/GJ,
C,, = 4500 K&/m3, Zivotnost izolace 20 let

Navrh spliujici vyhlasku ¢. 193/2007 Sh., kde U < 0,18 W/im-K

1) Vysledna tloustka izolace h = 48 mm (vypocet presné dle ¢.193/2007 Sb.)

2) Vysledna tloustka izolace h 2 44 mm (vypocet pro a, = 6 W/m?K)

3) §2 odst. 3: Minimalni_hodnoty resp. maximalni_ nemusi byt dodrzeny, pokud je
navrzeno vyhodnéjsSi reseni na zakladé optimalizacniho vypoctu, respektujiciho
ekonomicky efektivni uspory energie. ...”
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4. Jakou tloust'ku tepelné izolace navrhovat?

Pf. 4: DN 25 (D = 27,2 mm ajd = 33,7 mm} A, = 0,04 W/mK, 7 = 232 dni, C ,, = 560 KC/GJ,
C,, = 4500 K&/m3, Zivotnost izolace26

Navrh spliujici vyhlasku ¢. 193/2007 Sh., kde U < 0,18 W/im-K

Tloustka izolace [mm] 0,005 | 0,009 | 0,013 [ 0,02 | 0,025 0,04

Mérna tepelna ztrata potrubi 2470 | 1501 | 1124 | 821 707 529
q [W/m]

Naklady na provoz N, [K¢/m] | 1511,55 | 918,38 | 687,57 | 502,60 | 432,34 § 384,63 § 323,42

Cena izolace [KE/m] 17,95 | 2565 | 44,77 | 80,10 | 116,28 § 142,66 § 206,86

Suma 1529,09| 944,04 | 732,34 | 582,70 | 548,62 § 527,29 § 530,28

Dale § 5 odstavec 11: ,,U vnitinich rozvodi plastovvch a médénych se tloust’ka tepelné

i1zolace voli podle vnéjSiho pritméru potrubi nejbliZsiho vnéjSimu priuméru potrubi rady
DN.
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DEKUJI ZA POZORNOST

http://utp.fs.cvut.cz
Roman.Vavricka@fs.cvut.cz
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