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Přibližné (při λθ = 0,035 W/(m·K))



Přibližné (při λθ = 0,035 W/(m·K))



Přesnější

Délková tepelná ztráta úseku přívodního 
potrubí qt (W/m) se stanoví podle vztahu:

• U – součinitel prostupu tepla (W/(m.K));

• θstř střední teplota vody v přívodním potrubí (°C);

• θvzd teplota vzduchu v okolí tepelné izolace přívodního 
potrubí (°C).



Stanovení střední teploty vody θstř

(°C) v přívodním potrubí teplé vody

• θzač teplota vody na začátku přívodního 
potrubí (°C), zpravidla na výstupu 
z ohřívače vody;

• θkonc teplota vody na konci přívodního 
potrubí (°C), zpravidla v místě spojení 
přívodního a cirkulačního potrubí.



Stanovení součinitele prostupu tepla podle 
tabulky (při λθ = 0,04 W/(m·K))

Tloušťka 
tepelné 
izolace

mm

Vnější průměr x tloušťka stěny měděných trubek

mm

12x1 15x1 18x1 22x1 28x1,5 35x1,5 42x1,5 54x2 76,1x2 88,9x2 108x2,5

Součinitel prostupu tepla válcovou stěnou vztažený na jednotku délky

U

W/(m·K)

20 0,1552 0,1740 0,1922 0,2158 0,2502 0,2894 0,3280 0,3933 0,5118 0,5800 0,6813

30 0,1321 0,1465 0,1603 0,1779 0,2035 0,2323 0,2604 0,3077 0,3929 0,4416 0,5139

40 0,1184 0,1303 0,1416 0,1560 0,1766 0,1997 0,2222 0,2597 0,3268 0,3650 0,4214

50 0,1091 0,1194 0,1291 0,1414 0,1590 0,1785 0,1974 0,2287 0,2844 0,3160 0,3625

60 0,1023 0,1115 0,1201 0,1309 0,1463 0,1634 0,1798 0,2069 0,2548 0,2818 0,3216

80 0,1430 0,1562 0,1779 0,2157 0,2369 0,2680

100 0,1298 0,1410 0,1592 0,1909 0,2086 0,2343



Stanovení součinitele prostupu tepla 
U (W/(m.K) výpočtem

• αi součinitel přestupu tepla na vnitřním povrchu trubky (W/(m2 · K)) αi  = 
6000 W/(m2.K);

• di vnitřní průměr trubky (m);

• λθ součinitel tepelné vodivosti materiálu trubky nebo její tepelné izolace 
(W/(m·K));

• dz vnější průměr vrstvy (trubky nebo její tepelné izolace) (m);

• dv vnitřní průměr vrstvy (trubky nebo její tepelné izolace) (m);

• αe     součinitel přestupu tepla na vnějším povrchu tepelné izolace trubky 
(W/(m2 · K)), αe = 10 W/(m2.K);

• de vnější průměr tepelné izolace trubky (m);

• m počet vrstev.



Součinitelé tepelné vodivosti

Materiál Ocelové 
potrubí

Měděné 
potrubí

Potrubí 

z PE-X

Potrubí z PB Potrubí z 
PPR

Potrubí         

z PVC-C

Tepelná izolace 
potrubí uvnitř 

budov

Tepelná izolace 
potrubí pod terénem 

vně budov

Součinitel tepelné 
vodivosti

λθ

W/(m·K)

52,0 372,0 0,41 0,22 0,24 0,12

Podle výrobce, 
nejvíce však

0,04

Podle výrobce, 
nejvíce však

0,045



Tepelná izolace a hygienické 
požadavky

• Vyhláška č. 193/2007 Sb.

• TNI CEN/TR 16355

• Zahraniční normy DIN 1988-200 a ÖNORM B 5019



DĚKUJI ZA POZORNOST


