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Návrh tloušťky tepelné izolace systému přípravy 

teplé vody – 2. část

Roman Vavřička

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Ústav techniky prostředí
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

1. Kdy potrubí izolovat?

a) Tepelné sítě – pokud v tepelné síti (nebo její části), která prochází netemperovanými

prostory a neslouží k temperování prostorů, proudí teplonosná látka o teplotě vyšší

než 40 °C,

b) Vnitřní rozvody – na všech vnitřních rozvodech musí být instalována tepelná izolace,

pokud tyto rozvody nejsou určeny k vytápění nebo temperování okolního prostoru.

c) Akumulační zásobníky a otevřené expanzní nádoby – vždy musí být izolovány

d) Armatury a příruby – musí být izolovány snímatelnou izolací, pokud to přímo

neohrožuje nebo neovlivňuje jejich funkci.
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

2. Jakou izolaci navrhovat?

a) Tepelná izolace u vnitřních rozvodů s tw(p) ≤ 115 °C se navrhuje tak, že její

povrchová teplota je o méně než 20 K vyšší oproti teplotě okolí.

b) Tepelná izolace u vnitřních rozvodů s tw(p) > 115 °C se navrhuje tak, že její

povrchová teplota je o méně než 25 K oproti teplotě okolí.

c) Pro tepelné izolace rozvodů se použije materiál mající součinitel tepelné vodivosti λ ≤

0,045 W/m·K a u vnitřních rozvodů λ ≤ 0,040 W/m·K (při 0 °C), pokud to nevylučují

bezpečnostně technické požadavky.
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

3. Musíme izolovat i malé průměry potrubí?

U vnitřních rozvodů menšího průměru než DN 10 se při stanovení tloušťky

tepelné izolace přihlíží k izolačnímu, logicky neřešitelnému rozporu.
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

3. Musíme izolovat i malé průměry potrubí?

U vnitřních rozvodů menšího průměru než DN 10 se při stanovení tloušťky

tepelné izolace přihlíží k izolačnímu, logicky neřešitelnému rozporu.
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Př. 1: Cu – 18 x 1 mm, izolace (tl. 35 mm, λ = 0,04 W/m∙K), nucené proudění vody
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

3. Musíme izolovat i malé průměry potrubí?

U vnitřních rozvodů menšího průměru než DN 10 se při stanovení tloušťky

tepelné izolace přihlíží k izolačnímu, logicky neřešitelnému rozporu.
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Př. 2: PEx – 22 x 2,5 mm, izolace (tl. 35 mm, λ = 0,04 W/m∙K), nucené proudění vody
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

3. Musíme izolovat i malé průměry potrubí?

U vnitřních rozvodů menšího průměru než DN 10 se při stanovení tloušťky

tepelné izolace přihlíží k izolačnímu, logicky neřešitelnému rozporu.

Vnější 

průměr 

potrubí [mm]

Měrná

tepelná 

ztráta bez 

izolace [W/m]

Měrná

tepelná 

ztráta s 

izolací [W/m]

Rozdíl [%]

8 12,6 5,3 238 %

10 15,7 5,8 271 %

12 18,8 6,2 303 %

15 23,6 6,9 342 %

Př. 3: Tloušťka tepelné izolace 35 mm, λ = 0,04 W/m∙K

Dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. je αe = 10 W/m2∙K !!!
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

3. Musíme izolovat i malé průměry potrubí?

U vnitřních rozvodů menšího průměru než DN 10 se při stanovení tloušťky

tepelné izolace přihlíží k izolačnímu, logicky neřešitelnému rozporu.

Př. 3: Tloušťka tepelné izolace 35 mm, λ = 0,04 W/m∙K



9/14

Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

3. Musíme izolovat i malé průměry potrubí?

U vnitřních rozvodů menšího průměru než DN 10 se při stanovení tloušťky

tepelné izolace přihlíží k izolačnímu, logicky neřešitelnému rozporu.

Vnější 

průměr 

potrubí [mm]

Měrná

tepelná ztráta 

bez izolace 

[W/m]

Měrná

tepelná 

ztráta s 

izolací [W/m]

Rozdíl [%]

Povrchová

teplota 

izolace [°C]

8 7,5 5,1 147 % 23,5 °C

10 9,4 5,6 168 % 23,7 °C

12 11,3 6,0 188 % 23,9 °C

15 14,1 6,6 214 % 24,1 °C

Př. 3: Tloušťka tepelné izolace 35 mm, λ = 0,04 W/m∙K

Pro αe = 6 W/m2∙K !!!
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

4. Jakou tloušťku tepelné izolace navrhovat?

DN 10 až 15 20 až 32 40 až 65 80 až 125 150 až 200

U [W/m·K] 0,15 0,18 0,27 0,34 0,40

Určující hodnoty součinitelů prostupu tepla vztažených na jednotku délky (1 m) u vnitřních rozvodů

§ 5 odstavec 11: „U vnitřních rozvodů se minimální tloušťka tepelné izolace stanoví

výpočtem tak, aby součinitel prostupu tepla vztažený na jednotku délky potrubí U byl

menší nebo roven hodnotě uvedené v příloze č. 3.“.

Dále § 5 odstavec 11: „U vnitřních rozvodů plastových a měděných se tloušťka tepelné

izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady

DN.“
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

4. Jakou tloušťku tepelné izolace navrhovat?

Př. 4: DN 25 (D = 27,2 mm a d = 33,7 mm), λiz = 0,04 W/mK, τ = 232 dní, C tepla = 560 Kč/GJ,

Ciz = 4500 Kč/m3, životnost izolace 20 let

Návrh splňující vyhlášku č. 193/2007 Sb., kde U ≤ 0,18 W/m∙K

1) Výsledná tloušťka izolace h ≥ 48 mm (výpočet přesně dle č.193/2007 Sb.)

2) Výsledná tloušťka izolace h ≥ 44 mm (výpočet pro αe = 6 W/m2∙K)

3) §2 odst. 3: Minimální hodnoty resp. maximální nemusí být dodrženy, pokud je

navrženo výhodnější řešení na základě optimalizačního výpočtu, respektujícího

ekonomicky efektivní úspory energie. …“
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Legislativa – vyhláška č. 193/2007 Sb.

4. Jakou tloušťku tepelné izolace navrhovat?

Př. 4: DN 25 (D = 27,2 mm a d = 33,7 mm), λiz = 0,04 W/mK, τ = 232 dní, C tepla = 560 Kč/GJ,

Ciz = 4500 Kč/m3, životnost izolace 20 let

Návrh splňující vyhlášku č. 193/2007 Sb., kde U ≤ 0,18 W/m∙K

Tloušťka izolace [mm] 0,005 0,009 0,013 0,02 0,025 0,03 0,04

Měrná tepelná ztráta potrubí 

q [W/m]
24,70 15,01 11,24 8,21 7,07 6,29 5,29

Náklady na provoz Nq [Kč/m] 1511,55 918,38 687,57 502,60 432,34 384,63 323,42

Cena izolace [Kč/m] 17,55 25,65 44,77 80,10 116,28 142,66 206,86

Suma 1529,09 944,04 732,34 582,70 548,62 527,29 530,28

Dále § 5 odstavec 11: „U vnitřních rozvodů plastových a měděných se tloušťka tepelné

izolace volí podle vnějšího průměru potrubí nejbližšího vnějšímu průměru potrubí řady

DN.“
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http://utp.fs.cvut.cz

Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST
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Poděkování


