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Vzdy to nejlepsi klima l

PROC Zehnder?

4143 o
Sdiing,
Spole¢nost Zehnder
Group je zastoupena
v 25 zemich

a nasSe produkty jsou
dostupné ve vice nez
70 statech.
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Nechme mluvit Cisla l

PROC Zehnder?

u ™

Inovace od roku
vyrobce ocelovych trubkovych
1 895 M a koupelnovych radiatort

vice nez 830 patentt na svete
a ochrannych prav na
design po celem svete Dostupnost
Y
70.... 3; 000

zamestnancu

Vice nez 20 000
vyrobnich zavodi

zakaznlckych Skoleni
rocné v Evropé&, Severni Americe a Ciné

. il

r
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Produkty a systémy Zehnder l

Komfortni
vétrani

Designové
radiatory

—  Zarizeni

= Ppro cisteni

__ Stropni salavé
systémy
pro vytapéni

~— a chlazeni
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always the
best climate

Vzdy to nejlepsi klima pro

INOVACI

Bezkonkurencni reseni, produkty a sluzby



Zehnder predstavuje komplexni reseni

Optimalni

vnitrni klima

Navrh

Instalace

Uvedeni do provozu
Servis

Zakaznicka
podpora
spolu

s nasimi
partnery

JAK?

%r
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Zehnder predstavuje komplexni reseni I

JAK?
Designové radiatory Komfortni vétrani Ovladani
Poskytujeme Modularni design, Intuitivni ovladaci
rozmanitou nabidku kompatibilni rozhrani, rozmanité
diky feSenim na miru prislusenstvi pro aplikace, internet,
vSechny jednotky sit
|
-
Kompatibilni
| | q produkty
& systemy
- w’
|
Spravny Spravna Spravné Spravny
navrh instalace zprovoznéni servis
B
¥
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always the
best climate

Vzdy to nejlepsi klima pro

KOMFORTNI
VETRANI



Cisty a Serstvy vzduch pro lepsi zdravi |

Zdravi

Rostouci znecisténi
vzduchu, velky vyskyt
alergii a skuteCnost,
Ze az 90% naseho
Zivota travime v
uzavieném prostoru ;
zvySuje dulezitost /7
vytvaret zdravé vnitini  \
klima.

Z téchto duvodu si
zakladame na
produktech, které
prispivaji k uchovani
a zlepSovani zdravi.

)
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Rozhovor s majitelem drevostavby
s difuzne uzavrenou konstrukci, postavenou v 2018

Zdroj: novinky.cz, Tipy a trendy, 13.2.2020

13.02.2020
Zehnder Group Czech Republic s.r.o zeh“
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Rozhovor s majitelem dievostavby ve stiednich Cechach. V
dome bydli uz druhym rokem.

zeh®
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Rozhovor s majitelem dfevostavby ve stiednich Cechach.
V dome bydli uz druhym rokem.

... Jak je to ve vasem domeé s vytapénim, klimatizaci a rekuperaci?

Mame elektricky kotel napojeny na teplovodni podlahové topeni. Zvazovali jsme
i tepelné Cerpadlo, ale dnes vim, Ze vzhledem k energetické uspornosti domu se
urCité nevyplati. Spotfeba energie je opravdu mala. Za elektfinu ro¢né zaplatime
kolem 28 000 KC. V cené je zapocitany i provoz klimatizace a piskova filtrace
bazénu.

Co se tyka rekuperace, prednost tohoto domu se stala i jeho nevyhodou. Mame
dfevostavbu s difuzné uzavienou konstrukci, diky ¢emuz je dim dokonale utésnény,
a proto musime porad vétrat. Kdyz jsme v obyvaku ve dvou lidech se zavienymi
okny, vydychame si €erstvy vzduch asi za 2 hodiny. Vime to pfesné, protoze
mame Cidlo na CO2, které zacne svitit Cervené.

Rekuperace nam pfi planovani domu pfisSla nedulezita, ale dnes bych si ji urcité
nainstaloval. Ani ne tak kvuli uspofe energii, ale hlavné kvuli Cerstvému vzduchu.

Minimalné doporucuji lidem nechat si udélat pfipravu na rekuperaci,
protoze takoveéto dodélavky jsou v dfevostavbé komplikované.

Kompletni ¢lanek zde.

zeh®
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https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/clanek/banka-delala-majitelum-domu-problemy-ke-kompromisum-se-dohnat-nenechali-40312903?seq_no=5&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null

Pozadavky na system vetrani

Garance zdravého a
kvalitniho vzduchu

Regulace vihkosti vzduchu

- Minimalizace tepelnych ztrat

pri vetrani

zeh“b



Vihkost a plisné v budovach

Nasledek: alergie, astma, zvySena nemocnost predevSim u déti




Ne KAZDY vétraci systém je ale feSenim

Takto NE!!!

necistitelné

hlucné

velke tlakove ztraty
snadno poskoditelne
obtizné instalovatelné
bez moznosti regulovani




Systémove reseni je zarukou spravne instalace a funkCnosti

)

\‘.

- systémovost

- snadna instalace

- stavebnicové reSeni

- ,paprskové’ reSeni

- Cistitelnost v kazdém bodé
- akusticky komfort

- presné vyregulovani



Technicka reseni

Siroka 3kala vétracich jednotek se $pickovymi parametry.
Vykon 50 — 7 000 m3/hod "

Tech.reSeni




Hygienicky provoz komfortnich vétracich systemu

A

Duaraz na trvale hygienicky provoz

VSechny komponenty i koncepce instalace jsou vzdy reSeny
plné ve shodé s hygienickym provozem. Doporucujeme a
resime systemove cisteni v kazdém bode instalace.

o
20 zeh“b



Hygienicky provoz komfortnich vétracich systému

"R”"'Mr ) — = Pipe sheath

_ o _wan.,,,,,._“__‘_j Slq
ZERTIFIKAY

-

e

Clinside smooth
internal coating

—— b

Duraz na trvale hygienicky provoz

Kvalita a bezpec€nost prvku je prubézné sledovana a kontrolovana nezavislymi
renomovanymi institucemi :

Institute for Environmental Hygiene and Environmental Medicine Gelsenkirchen
SKZ — German Plastics Center Wirzburg .
2
21 zeh®



Systém vzduchovodu InFloor — potrubi @ 90 resp.75 mm

zeh“b



Zehnder InFloor komponenty

ComfoTube pfima spojka Akusticky tlumic ComfoTube kryt CLD-P

Montazni deska ComfoTube kryt TVA-P Lamina/bilamina

¢
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Systém vzduchovodu OnFloor — potrubi 138 x 51 mm




OnFloor komponenty Zehnder

(=

Flat 51 pfima spojka Kryt vyvodu vzduchu CLF Flat 51 ComfoSet

Flat 51 /4 rozdélovaC Kryt vyvodu vzduchu Prechod CK300/DN 125(160)
Flat 51 /6 rozdélovaCc CLRF bocCni 5

zeh“b



Systémoveé feseni detailu

990 326 121

115147

990 326 125

115 - 382

990 326 122

130 - 162

990 326 126

130 - 397




Systémoveée rozdelovace/akustlcke tIumlce ComfoWell
' c.m\

A NN




Systémové feseni rozvodu vzduchu Zehnder

Vyhody:

» Cely systém je Cistitelny

» Nizké tlakové ztraty diky promyslenému systému tvarovek a hladkemu
potrubi

« Malé mnozstvi perfektné zpracovanych komponentu

» Jednoduchy vypocCet a navrh systému i pomoci softweru ComfoPlan

« Jednoducha instalace formou stavebnice

» Velka flexibilita pfi instalaci — potrubi je idealné ohebné

« Snizeni hladiny hluku dik spec.konstruovanym rozdél.komoram a tlumi¢um

» Jednoduché nastaveni a spusténi

zeh®
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Priklady instalace vétracich systému v RD

|[dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani

]
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Priklady instalace vétracich systému v RD

|[dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani
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Priklady instalace vétracich systému v RD

|[dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani

zeh®
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Priklady instalace vétracich systému v RD

|[dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani

Pro kazdé zadani mame odpovidajici reseni

zeh®
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Navrh systemu v prizemnim RD
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Navrh systému v prizemnim RD
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Navrh systému v prizemnim RD
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Navrh systému v prizemnim RD
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Navrh systému v pfizemnim RD

Vipis materidlu
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Navrh systému v prizemnim RD

) ; . Nazev projeu: RD HK-D¥estawbungdow ()
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Navrh systému v patrovem RD

zeh®

%r



Navrh systému v patrovem RD

Piizemi

Padkrovi
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Navrh systemu v patrovem

Piizemi
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Navrh systému v patrovem RD
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Navrh systému v patrovém
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Navrh systému v patrovem RD
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Dotaéni program NOVA ZELENA USPORAM

Dotace pro vase lepsi bydleni
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Zehnder — decentralni vétraci jednotky

ZERTIFIZIERTE
KOMPONENTE

Passivhaus Institut

“Ailin

ol

S ucinnosti rekuperace az 90%.
Standardné s entalpickymi vyméniky pro
optimalizaci vihkostniho mikroklimatu s
ucinnosti zpétného ziskavani vihkosti az
84%. Snadna instalace.

Certifikovano dle PHI.

46
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Generace vetracich jednotek Zehnder .

ComfoAir Q350, 450 a 600

Nejlepsi mezi vetracimi jednotkami ve své
kategorii v parametrech:

tichy provoz, nizka spotreba energie,
energeticka uc¢innost!

CERTIFIED
COMPONENT

$

zoh®

ComfoAir Q je dokonalou kombinaci
mimoradnych technickych parametru a
vynikajicich vlastnosti, prinasejicich cenné
vyhody naSim zakaznikam!

%r
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Vymenik tepla ve tvaru diamantu v ComfoAir Q

Optimalni vzdalenost jednotlivych listd vyméniku

Optimalni vySka kanald pro vedeni vzduchu

PS (Polystyren)

= niz8i odpor vzduchu = nizSi tlakova ztrata
= zvétSena predavaci plocha = lepsi u€innost

100 mm vyS8Si (0 25% vétsi):

= niz8i odpor vzduchu
= zvétSena predavaci plocha

Vedeni vzduchu ve sméru ventilatoru

zeh®
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Modulaéni by-pass s moznosti fizeni teplot s ComfoAir Q

By-pass

Modulaéni by-pass

ok

£

2

[

21°

21°

By-pass neaktivni

piilis teplo

By-pass aktivni

prili§ chladno

Novy modulacni
By-pass

komfortni teplota

neaktivni (otevieny) = max. ZZT

ZZT = zpétné ziskavani tepla

49

aktivni = ¢astecné ¢i zadné ZZT
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Flow Control (fizeny konstantni prutok) s ComfoAir Q

Flow Control

Mé&reni teploty a relativni vinkosti

Méfeni tlaku piivadéného a odvadéného vzduchu

"poryv vétru"  "kondenzace" "zaneseny filtr"

1 l _ Tlakova zirata
4/.
7z

__I—W Vzduchové

mnoZstvi

-~ Otatky
R Pl AL ventilatort

Vyhody

B ZjednodusSeni zprovoznéni

B TiSSi provoz

B SpiZeni tepelné ztraty vétranim

m Prevence poSkozeni budovy zvwwSenou vihkosti

%r
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RozSirene ovladani s ComfoAir Q

Ovladani LED stavovych hlageni Display

ComfoSense C

Aplikace

ComfoSitch

Qer

zeh®

Uzivatelsky privétivé ovladani diky volitelnému intuitivnimu ovladani pro nastaveni
a stavoveé hlaseni, jasna na prvni pohled

zeh®
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RozSirene ovladani s ComfoAir Q

Remove both filters

Privodce vyménou filtrd

[“'{ VENTILATION POWER [“" ENERGY VENTILATION

CURRENTLY: TOTAL YEAR TO DATE
ENERGY CONSUMPTION:

34 KWh

[f"{ ORIENTATION OF THE UNIT

LEFT

Privodce uvadénim do provozu

%er
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Modulacni predehrivaci registr s ComfoAir Q

Inteligentni predehrev

= Pfesna modulace s ohledem na pritok
vzduchu a na teplotu

= zameénitelny (pro levou i pravou jednotku)

= Nizky odpor vzduchu

PFipojeni

= Orientace definuje levou/pravou jednotku
= Zadné montazni chyby

Topné téleso ve tvaru ,Delta“

-apa

0 : Y After pre-heater

e '
' \l/—\ Before pre-heater

53

o
zah“b



Vétraci jednotka Zehnder ComfoAir s entalpickym vymeénikem

|ldealné predchazi zimnimu presuseni interiéru

Bez pfenosu pachu a mikrobl — plné hygienicky @ visdiiF st
v P v o« g v . s ® teplo
V soucCasné dobé jedineCny material s
- » nedistoty
waterdrop ARy

l\‘ \R 1S 0'
' 1<t ‘\\ ei

.\' ~
n _.\ © Gore-Tex

water vapour

Membrana propoustna pouze pro Cistou vodni paru
Je polymerova — idealne Cistitelna vlaznou vodou



aaaaaaaaa
best climate

DOCHLAZOVANI
PRI VETRANI



Moderni RD je stale Castégji treba v lété dochlazovat

Skvéle tepelné izolované RD bez velké tepelné
stability je tfeba v horkém |été branit

proti prehrivani.

- e PFivadény vzduch umime chladit a odvihéovat
(= optimalizovat interiérové mikroklima)

Drive " Nyni

%r
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Pizza Quattro stagioni

Rok ma Ctyri obdobi — nebo...?

57
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Tri obdobi v reseni vnitrniho mikroklimatu budov

58

%r

zeh®



Tri provozni rezimy v komfortnim vetrani l

(fizeno automaticky)

Drive

Vie VIV /s

59 !.h“g



Priklady komfortniho vetrani ve trech provoznich rezimech l

Pro 1a3:
Ve vymeéniku prechazi teplo z vyssi teploty na nizSi teplotu

16°C
30°C

\ B
1 2 3
Zpetné ziskavani Chlazeni vétranim Zpétné ziskavani
tepla venkovnim vzduchem chladu
BY-PASS Odvadéni tepla

%r
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Vétrani I

30 usporené chlazeni
/7 1 teplota privadeného vzduchu
L, Z realna teplota interiéru
topny vykon \'
7

20 chladici vykon

I I 79/ chlazeni

7 vetranim
10 usporené 7
vytapéni 7
/7 PBy-pass je aktivovan, jestlize jsou splnény VSECHNY nasledujici
odminky: ,
7 / Topny systém NENI aktjvni [neplytvame energii]
0 7 Privadény vzduch NENI pfili§ studeny [bez ,,studeného” priavanu
/7 a kondenzace vihkosti na pfivodnim potrubi]
/ B Venkovni vzduch je chladné&jsi, nez vzduch v interiéru [chlazeni
vétranim je mozné]
/ B Vzduch v interiéru je teplejSi, nez je komfortni [chlazeni vétranim
/ je poZadovéno
10 ]
-10 0 10 20 30 Venkovni teplota (°C) x

61 zeh“b



Letni tyden v energeticky pasivnim dome .

55 -

50

45

venkovni vzduch

o
o

w
v

temperature (°C)
= N ~N w
u o w o

[
o

5

0 - 1 v 1 T T

3-Aug 4-Aug 5-Aug 6-Aug 7-Aug 8-Aug 9-Aug 10-Aug 11-Aug
= zpétné ziskavani chladu v pribéhu kazdého odpoledne

» chlazeni vétranim s by-passem v rannich hodinach 7. + 8. + 9. srpna

%r
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Teplota pfivadéného vzduchu v prubéhu celého roku

45

4
7/
30 7
v £
7
//
35 Ed casovy pomer v Jednom roce
,/
30 7
g
g 25 ZZ tepla
g = ZZchladu |
.-E, 20 iy,
< 3 ZZ tepla
15 4 Chlazeni vétranim Chalzeni vétranim
S by'passeT . s by-passem
10 4 o
7
/s
7
5 47
e
'
7
0 /,
4
7 teplota odvadéného
7
5 A vzduchu ZZ chladu
e - teplota pfivadéného
24 vzduchu
10 L
10 s 0 5 10 15 20 25 30 35 40 a5

Venkovni teplota (°C)

» Automaticky prechod mezi ZZ tepla, ZZ chladu a chlazenim vétranim s by-passem

venkovnim vzduchem

» /ZZ chladu je potfebné v Case nebezpecCi prehrivani

63
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Uginnost ZZ v prabé&hu celého roku

100% - ZZ tepla ; L L ) ZZ chladu
: v f.;: 2 : ’ ... . ‘o
e e
90% .~ -"-'.“:- " ”e
80% " 3
70% "..
N P ¥ Dyl ‘
N P By -3 S
3 chlazeni vétranim s* 2o o
c 50% - _ '.. '.' .:— -
< by passem 2 2N
= o %%
40% oy ‘ T 4 o G < i
“d_ .
30% '..c. . .
,-":. .- g . b ... o9 p
\ ':- . ¥ o g o o _.'.-‘ . X
20% - %:;"" ) w. '™ R (...'
':..'.. L g0 : - AR X
...?:.‘.. ~o-..'
4 o3 :‘.t’: .‘. .
0% : : : RN el , _
-10 -5 0 5 10 _ .15 20 . 25 30 35 40
Venkovni teplota (°C)

45

= vysoka stfedni uc€innost ZZ (90%)

= v léte vzdy privadime Cerstvy vzduch bez neprijemného horka
= V zimé vzdy pfivadime Cerstvy vzduch bez neprijemného chladu

64
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Summary

Komfortni vétrani zajistuje (i v 1été):
1. Cerstvy, filtrovany vzduch

2. s vysokym komfortem v horkém |été
3. s mensim rizikem prehrivani interieru

65
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Automaticky By-pass rekuperacni jednotky
zajisti i ochlazeni privadéného horkého letniho
vzduchu chladnéjsim odvadénym vzduchem
(=chladici vykon se pfi vétrani ,neztraci”).

Rekuperacni jednotka je tedy skvelym
»Spojencem® chladiciho systému.

66 zeh®




By-pass (mimo ComfoAir Q)

Privadeny vzduch nemusi byt ohfivan odvadenym vzduchem!
By-pass je otevren jen pri soucasnem splneni nasledujicich podminek:

Tl1< T3-2 T3=25°C T1>13°C
Tc < T3
T1>13° C

Tc=22°C

%r
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By-pass (mimo ComfoAir Q)

Tkomfortnl’ Todvédéné Tvenkovm’ bypass
20°C

zima 24°C 2°C zavreny
jaro 22°C 17°C otevieny
leto 27°C 24°C otevreny
léto 24°C 27°C zavieny

Automaticky By-pass rekuperacni
jednotky skvéele spolupracuje s
jakymkoliv chladicim systémem

(=chladici vykon se pfi vétrani ,neztraci”).

68
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Modulacni By-pass v jednotkach nové generace ComfoAir Q

Maximalni zpétné ziskavani tepla (ZZT)

0% - max% ZZT

Bez rekuperace tepla (bez ZZT)

Silikonova klapka

= Maximalni vzduchotésnost

Servomotor modulaéniho by-passu

by-pass vedeny pfimo vyménikem:
= Maximalni prostor pro rekuperaci tepla

Modulacéni by-pass)
= Maximalni komfort pfivodniho vzduchu

Modulacni By-pass = kliCova vyhoda CAQ
VvV pasivnich a vyborne zateplenych domech

69
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Adaptivni fizeni mikroklimatu ovladanim modulacniho by-passu
(kontrola zpétného ziskavani tepla - ZZT) pro celoroCni optimalizaci
teploty privadéného vzduchu

Adaptivni fizeni mikroklimatu

15C neni vzdy 15°C

pred 2 dny véera dnes pred 2 dny véera dnes

C> Cod - B B
B

dnes lidé pocituji teplo dnes lidé pocit'uji chlad

m  Komfortni pocit je zavisly na aktualni exteriérové teploté a
primérné teploté v nékolika minulych dnech.
To nazyvame adaptivnim fizenim mikroklimatu.

g% -

®  Adaptivni fizeni mikroklimatu uréuje stupen rekuperace tepla (ZZT) -
- a tim ovliviiuje teplotu pfivadéného vzduchu

70
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Moderni RD je stale Casteji treba v leté dochlazovat
Je mozneé vetrat a chladit soucasne?

ANO — MOZNE TO JE
Chladici vykon je ale jasné dan :

Qchiaa =V . P .C. (-1t [ Watt |
V .. objem dopravovaného vzduchu [ m3/hod ]

o) .. mérna hmotnost vzduchu [ kg/m3 ]

C .. mérna tepelna kapacita vzduchu [J/kg . K]

t. .. teplota vzduchu v interiéru [°C ]

tw .. teplota privadéného vzduchu [°C ]

Jsme limitovani vzduchovym vykonem vétraci jednotky a
akceptovatelnou teplotou privadéného vzduchu

zeh®
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Je dulezité ,nepoustét” horko do domu

73
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...a kdyz uz je treba chladit...

74
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Jak vétrat a chladit soucasné? .

Generace vetracich jednotek Zehnder
ComfoAir Q600 + chladici jednotka ComfoCool 600

Zvyseni komfortu chlazenim pfivadéného vzduchu

VsSe v jednom:

Dochlazovaci tepelné Cerpadlo na vétraci jednotce
vyparnik, kompresor, kondenzator, expanzni ventil
Ovladani prostfednictvim vétraci jednotky

Chladici vykon 2.3 kW pfi vzduchovém vykonu 350 m3/hod

Neni tfeba dalsich prvkl vné objektu

75



Jak vetrat a chladit souCasnée?
Generace vetracich jednotek Zehnder
ComfoAir Q600 + chladici jednotka ComfoCool 600

564

1780

Kompaktni a systémova instalace — vse jen v technické mistnosti
76
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Jak vétrat a chladit soucasne?
Vétraci jednotka Zehnder ComfoAir Q350, 450 a 600
+ zemni vymenik tepla ComfoFond-L Q

Letni pfichlazovani vzduchu, zimni protizamrazova ochrana
Diky kapalinovému vyméniku hygienické a dobre Cistitelné
Energeticky vysoce efektivni

Snadna instalace

77
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Jak vétrat a chladit soucasné?

Vétraci jednotka Zehnder ComfoAir Q350, 450 a 600

+ zemni vymenik tepla ComfoFond-L Q

35

30 |

——outside temperature (°C)

~——ground temperature (°C)

T GHE high

ToHEIoW == | =

-15

Teploty exterieru a pudy v prubéhu kalendarniho roku

zeh®



Jak vétrat a chladit soucasne?
Vétraci jednotka Zehnder ComfoAir Q350, 450 a 600
+ zemni vymenik tepla ComfoFond-L Q

518

186 1323 .
F
260 3 ™ _
87
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570 482 720 SECTION P-P

SCALET:10

Kompaktni a systémova instalace
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Jak vétrat a chladit soucasne? l
Vétraci jednotka Zehnder + rozdélovac/akusticky
tlumic ComfoWell se spec. rozsirenim ComfoPost

Letni prichlazovani vzduchu, zimni dohfev vzduchu s vyuzitim v RD
instalovaného tepelného Cerpadla s chladici funkci

m 3B [ —

B s S0 || | P'\ r
' T T
[

[alalnialnl
@)
o)

Systémové reSeni
Snadna instalace
Cenové atraktivni
S CAQ350 chladici vykon az 2,3 kW

Pfidavny profit z instalace TC .

80 zeh“b




Jak vétrat a chladit soucasné?

Vétraci jednotka Zehnder + rozdélovac/akusticky
tlumi¢ ComfoWell se spec. rozSirenim ComfoPost h

zeh“b. zeh
Zehnder ComfoPost CW6 Zehnder ComfoPost C\W8

Tepelny vyménik vodaivzduch Tepelny vyménik vodalvzduch

Tepelny vyménik vodalvzduch -plast z e oceli s vyménikem Al/Cu
s piipojenim vody Cu %"

*  Spliuje standardy PHI;
= Objem vody v ComfoPost CW8: 0.6 litr.
Jimka 3tu se EtyFmi vari i jeni odvodu atu © 14 mm;
v inaci s icky i Elovadem Zehnder
ComfoWell 8 nebo pfimym pfipojenim na potrubi pomoci koncovych desek CW-P;

Tepelny vyménik vod: ch -plast z & oceli s vyménikem Al/Cu
s piipojenim vody Cu %"
= Spifuje standardy PHI;
*  Objem vody v ComfoPost CW8: 0,8 fitrll.
= Jimka atu se StyFmi vari i napojeni odvodu
LI v inaci s icky G < &em Zehnder

ComfoWell 6 nebo primym pfipojenim na potrubi pomoci koncovych desek CW-P;

9 14 mm;

Rozmeéry a hydraulické napojeni

Rozméry a hydraulické napojeni

(A E .| P 5 5
B ]
il H g
5
1,100 3 g
| t o
! ' { |15 i3 -4
= U | e 3 & <]
] e
£ £
Tepiota [ 5
| Ralvin. n g
S S
=N = 5
" ) >
5
< i
5 7 :
% § N
i N
w
[ =
| TEPELNYVYKONMISDMIN | MW ([ %se [ 138 42 [ee [ 12 | w0 [ 1@
Pritox m 00
Tepitawody  Vyshup “c 506 5.2 414 7.1 106 120 120
Tepiotavzs.  Viztp *c s0.2 458 414 I 137 150 184
200mMh Relveuzd Vit % 585 735 88 1n2 6.7 9.2 2.7
» Vauch Pa 132 131 128 1238 204 137 21
& Voda kPa 585 559 582 5,85 6,40 215 5,44
Kondenzace - 1,80
| TEPELNVVYKONPTZOOM | KW | 203 | 474 | aas | LS ier 1| 2@
Fritor 500 310
Tepitavody  Vishp *c £0.1 455 416 I3 108 12,0 123
Tepictavzn  Vystup ‘c 478 437 387 357 151 157 1813
00mM¥h Relvhuas Vi % 6,37 784 967 1290 E 936 933
& Vzoch Pa 2s 23 221 23 0 ECR 38
& Vo kPa 8028 835 8,66 8,80 6.62 384 9,45
Konderzace

ComfoPost pro kombinaci s rozdélovaci pro 6,8,10 i 12 tras.
81 zeh®




Jak vétrat a chladit soucasné?

Vétraci jednotka Zehnder + rozdélovac/akusticky
tlumic ComfoWell se spec. rozsirenim ComfoPost

zeh“b

Zehnder ComfoPost CW10
Tepelny vyménik voda/vzduch

Tepelny vyménik voda/vzduch -plast z nerezove oceli s vyménikem AVCu
s piipojenim vody Cu %"

+  Spifivje standardy PHI;
*  Objem vody v ComfoPost CW8: 0.8 litri.
= Jimka kondenzatu se &tyFmi vanantami napojeni odvodu kondenzatu © 14 mm;
. v inaci s icky i Elovadem Zehnder
ComfoWell 8 nebo pfimym phipojenim na potrubi pomoci koncovych desek CW-P;
Rozmeéry a hydraulickeé napojeni

300m¥h  Relvhuad Viztup % 526 68 83 106 97.9 97,6 887
& Vaduch Pa 534 982 s 105 154 153 1685
&» vods kPa s 147 142 153 158 9,92 163
Kondenzace: - 2
[ TEpEINYVYKONpN300men || kw320 || 274 | 228 || e | 28 || 2e0 [ 3% |
Sritok 800
Teplotawody  Vystup °c 492 450 408 367 1.8 120 137
Tepictaval.  Vystup *c 492 456 413 70 136 137 161
400mM'h  Relvhzs  Vyzho % 573 713 891 12 £ 95,3 %7
& Vasuch Pa 1“2 141 139 133 21 22 238
& Vods kPa 145 147 15 153 158 147 163
= 3,80
Fritck
00
Tepictawody  Vistuo *c 451 421 401 36,1 124 12 145
Tepiotavad.  Vistup *c 453 422 401 360 "7 144 177
S00mMM  Reivmaz Vst % 622 756 9438 13 R 852 227
& Vaduch Pa 19 188 186 184 295 27 313
& vods kPa s 147 148 153 158 137 165
Kondenzace in - 21 42

2GCZLSY _V1219.CZ amény whrazeny bz upozomini

o
zeh“b

Zehnder ComfoPost CW12

Tepelny vyménik vodaivzduch

-

Tepelny vyménik vodalvzduch -plast z nerezove oceli s vyménikem AVCu | 5

s piipojenim vody Cu %" &N

*  Spluje standardy PHI:

*  Objem vody v ComfoPost CWS: 0,6 fitr.

Jimka 3tu se Gtyfmi vari i napojeni odvodu
v inaci s ickym thumié délovadem Zehnder

ComfoWell B nebo pfimym pfipojenim na potrubi pomoci koncovych desek CW-P;

@ 14 mm;

Rozmeéry a hydraulické napojeni

ComfoPost pro kombinaci s rozdélovaci pro 6,8,10 i 12 tras.

82
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Jak vétrat a chladit soucasné?

ComfoPost

Toir v 20°C — 30%

Toir v 32°C — 65%

CP-CW6
300m?h

CP-CW8
400 m¥h

CP-CW10
500 m¥h

CPCW12
600 m¥h

THZO IN 55°C TH 20 IN 7°C
2,8 kW 3,1 kW
(Tairour 48°C) (Tairout 18°C)
3,3 kW 3,5 kW
(Tair,OUT 47°C) (Tair,OUT 19°C)
4,8 kW 5,3 kW
(Tair,OUT 4800) (Tair,OUT 18°C)
5,4 kW 5,6 kW
(Tairout 46°C) (Tairour 19°C)

83

2,41/h
2,71/h
4,201/h

4,50 I/h
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Jak vétrat a chladit soucasne? .
Vétraci jednotka Zehnder + rozdélovac/akusticky
tlumic ComfoWell se spec. rozsirenim ComfoPost

.f--
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PODLAHOVE WYTAPEN(/CHLAZEN] I
—_—
1
I
PC 1 |
L
/ @ r
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/
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F A L 1 r——77
| | I
= | | VCo IS
!eh“i I | | (" fala
A
L] R |
I 7
i :
Pr——
I | CloLS TO re |
|
[ II' I
| L] e |
| N l
| AR | I — | /
| S l
| | I < | N
I | ]~ L+ _ TC
| |

Priklad zapojeni s tepelnym Cerpadlem
) zeh®
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Jak vétrat a chladit soucasne?
Vétraci jednotka Zehnder + rozdélovac/akusticky
tlumic ComfoWell se spec. rozsirenim ComfoPost

Podl|ahaveé vytapéni Rekuperaéni jednotka
WVnitfni termostat
230V (volitelné) _,[ :l:[ﬂ]"
Relé se spinacim :
! kontaktem - |: :D]]

Priklad zapojeni s tepelnym Cerpadlem

85

VWyménik Zehnder

ComfoPost CW
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Jak vétrat a chladit soucasne?
Vétraci jednotka Zehnder + rozdélovac/akust

icky

tlumic ComfoWell se spec. rozsirenim ComfoPost

IM ComfoPost CW
W& E1E

Podlahové vytapéni Rekuperacni jednotka
*ﬁ %ﬂ#
e T
Ty P !
| i
——————— 1
:
~— ._-_=_'-_=_':-a
------------------
<E [ HTS 40- idla vihkosti
|

Tepelné ¢erpad|o zemé - vada
NIBE F1245 PC / F1255 PC

Priklad zapojeni s tepelnym Cerpadlem

86

Vymeénik Zehnder
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Jak vétrat a chladit soucasné? l

Vétraci jednotka Zehnder + rozdélovac/akusticky
tlumic ComfoWell se spec. rozsirenim ComfoPost
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Priklad instalace v RD
87 zeh®



Vétrani bez zpétného ziskavani tepla (ZZT)

30

20

10

-10

11

dohrev vétrani

-10

10

20

30

teplota pfivadéného vzduchu

pozadovana teplota v interiéru

teplota v exteriéru (°C)

=
@
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Vétrani s ZZT

teplota pfivadéného vzduchu
30 Z bezZZT

teplota pfivadéného vzduchu
dohrev vetrani P se ZZT
pozadovana teplota v interiéru

-10 0 10 20 30 teplotav exterieru (°C) x
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Vetrani se ZZT a otevreny/zavreny bypass

teplota pfivadéného vzduchu

30 /Z bez ZZT
, 4 teplota privadéného vzduchu
pasivni chlazeni » seZzT o
dohrev vétrani pozadovana teplota v interiéru
20
10
vySSi komfort
NEBO
7 usetrené chlazeni
0 ’
/
/
/
/
-10 I
-10 0 10 13 20 30 teplotav exterieru (°C) x
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Vetrani se ZZT a modulacni bypass

uSetrené ,

30 . .
Chiazeni teplota privadéného vzduchu
interiérova teplota
topny vykon &
7
20 chladici vykon
79/ chlazeni vétranim
/
10 4
/ v
/ Bypass je aktivovan, jsou-li spinény VSECHNY nasledujici podminky:
= Ustfedni vytapéni NENI aktivni [neplytvame topnou enerqgii]
= Bez rizika pfilis studeného pfivadéného vzduchu
0 [prevence pocitu privanu a kondenzace na potrubi privadéného
vzduchul]
= Venkovni vzduch je chladnéjsi, nez je teplota odvadéného vzduchu
[chlazeni vétranim je mozné]
/ = (Odvadény vzduch je teplejSi, nez je komfortni
4 » [chlazeni vétranim je poZadovano]
-10 I
-10 0 10 20 30 teplotav exterieru (°C) x
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Vétrani se , modulacnim bypassem a ComfoFond-L Q

30 # teplota privadéného vzduchu
/7 bezZZT
v v ’ " 14 r /
ohfev vétraciho pasivni chlazeni , pozadovana teplota v interiéru
vzduchu
7 /z teplota pfivadéného vzduchu
20 : ; : / se ZZT
usetieny
dohrev 5 privod Cerstvého
vetranl Z chladného vzduchu

/ je-li ext.teplota nizSi, nez bod zamrzani [0°C pro HRV, -5°C pro ERV]
je-li pozadovano pfedehfivani a kolektor poskytuje pfedehfev [mimo chladici
obdobi]

je-li pozadovano chlazeni a kolektor poskytuje pfichlazovani [mimo topné
10k bHez zaeranl Shdob

10
f
komfort
/7
0 / :
/ omfoFond-L Q je uzivan (OC zapnuto)

-10 G) 10 20 30

teplota v exteriéru (°C) x
zeh“b



Vétrani se ZZT/ZZ vihkosti, modulacni bypass a ComfoCool Q

teplota pfivadéného vzduchu

30 bez ZZT
pasivni chlazeni / W0 teplota pfivadéného vzduchu
ohtev vétraciho ¢ se ZZT
vzduchu Z pozadovana teplota v interiéru
’
20 7
ZZT
ZZ entalpii
10 aktivni chlazeni
0
7/ ComfoCool je uzivan
P = je-li poZzadovano chlazeni a pasivni chlazeni neni dostatecné [jen mimo topnou sezonul
7 » pokud neni kondenzator pfilis horky [pfiblizné do ext.teploty 31 °C]
10 I
-10 0 10 13 20 30 teplota v exteriéru (°C) x

zeh“b



Vétrani se ZZT, modulacnim bypassem a s ComfoPost

/7
i S
45 dohrev usetrene’ 7/
chlazeni teplota pfivadéného

vzduchu
teplota v interiéru

20

dochlazovani

79/ chlazeni
7 vetranim

10

ComfoPost poskytuje dohfev nebo dochlazovani,
jen zada-li o to pokojovy termostat

-10

10 20 30 teplotav exterieru (°C) b‘h'
zeh®



Vétrani se ZZT, modulacnim bypassem a s ComfoPost

/7
i S
45 dohrev usetrene’ 7/
chlazeni teplota pfivadéného

vzduchu
teplota v interiéru

20

dochlazovani

79/ chlazeni
7 vetranim

10

ComfoPost poskytuje dohfev nebo dochlazovani,
jen zada-li o to pokojovy termostat

-10

10 20 30 teplotav exterieru (°C) b‘h'
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