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TEPELNA POHODA

green lechnology

CO JETO?

= Tepelna pohoda je SUBJEKTIVNI POCIT, pfi némz se zachovava tepelna rovnovaha za
optimalnich hodnot fyziologickych parametru.

TEPLOTA VZDUCHU NEN(I JEDINY

CO JI OVLIVNUJE? PARAMETR SPOKOJENOSTI

= Meérny energeticky vyde;

= Tepelny odpor odévu

= Teplota vzduchu

= Stfedni radiaéni teplota

» Relativni vlhkost vzduchu

= Rychlost proudéni vzduchu

SALAVE SYSTEMY (PODLAHOVE,
STROPNI, STENOVE)
PosKYTUII vYSSI KOMFORT
PRI NIZS{ SPOTREBE ENERGIE




VYKON ZDROJE - TEPLO

green lechnology

= VYKON ZDROJE TEPLA

= Vytapéni ... Q7= Qy + Qr ztrata prostupem konstrukcemi a ztrata vétranim
= Vzduchotechnika ... Q7 je-li vétrani strojni, nelze uvazovat ztratu vétranim
» Priprava TV ... Qy nabijeci vykon pro pfipravu teplé vody

= PROVOZNI SPICKA
= Dle CSN 06 0310, max. Q,, Q, pro bézné aplikace
= Q=0,7x(Quyr *+ Quzr) + Qpy zohledriuje sou€asnost pro vysSi vykon pro pfipravu TV
= Q=Qu7 *+ Quzr plati pokud je pfiprava TV pod 30%

" poznamky

= Je-li VZT, pak nepficitam ztratu vétranim (pouze zohlednim infiltraci)
= Zatopovy vykon uvazuji pouze pro prerusovany provoz

STANOVUITE TEPELNY VKON PECLIVEI



VYKON ZDROJE — TEPLO

= JAK OVLIVNUJE TYP ZDROJE A JEHO VYKON INVESTICI ?

= Elektrokotel a Vyménikova stanice — cena neroste linearné (rezerva vykonu “nic” nestoji)
= Plynovy kotel — cena neroste linearné (rezerva vykonu uz néco stoji)

= Tepelna gerpadla — cena roste témérf linearné (pfedevsim u zemnich TC kligové pro
ekonomiku projektu)
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VYKON ZDROJE - PRIPRAVA TV

green lechnology

= Navrh nabijeciho vykonu a akumulace

= Stanovim denni odbérovy diagram, zapoctu vliv cirkulace
» ZjednoduSeni pro bytové domy
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=  Akumulace 40% Spicky
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VYKON ZDROJE - CHLAD ik

= VNITRNI ZISKY

» Pozadavek IT na serverovnu 9 kW

= Méfeni po realizaci 0,44 kW (maximum)
= O serveroven v objektu 81 kW vs. 4 kW
» Zohlednuje sou€asnost provozu

HADEITE SE O ZADANI(!

= OSLUNENI

=  Zisk z oslunéni = soucet zikl mistnosti
» Nemam-li podrobny vypocet, uvazuiji
orientacné 70% soucasnost

VRF/VRV 10.000 K& /kW




BEZNA PRAXE — BYTOVY DUM

green lechnology

- Praktlcky priklad s CZT
Vytapeni ... Qyr= 165 kW
= Vzduchotechnika ... Q,,= 0 kW
= Prfiprava TV ... Qq,= 220 kW
= Pfipojovaci vykon ... Q = 385 kW

Spitka stanovena sou&tem

= Po konzultaci
= Vytapéni ... Q= 165 kW
= Vzduchotechnika ... Q,,+= 0 kW
= Pfiprava TV ... QTV— 110 kW
» Pfipojovaci vykon ... Q = 226 kW

Pausél CZT cca 1000 K&/kW
rozdfl 159.000 K&/rok



GrEnergy

green lechnology

Vypocet tepelnych ztrat (orientacni): Dle projektu UT:

Tepelna ztrata prostupem 410 kW Vykon pro UT 478 kW

Vykon pro VZT 1656 kW Vykon pro VZT 2480 kW

(odpovida cca 80% ucinnosti ZZT) CELKEM 2958 kW

Pozadavek na vykon (bez TV) 2066 kW Kotelna 2360 kW

Vypocet tepelné zatéze (orientacni): Dle projektu VZT:

Kancelare - vzduch 86 kW (pro 80% ZZT) Kancelare 1247 kW

Kancelare — zatéz vnitrni (cit.) 924 kW (pro 42 W/m?2) Retail 413 kW

Kancelare — zatéz vnitrni (lat.) 432 kW CELKEM (bez cit.?) 1660 kW

Retail — vzduch 40 kW (pro 80% ZZT)

Retail — zatéz vnitrni (cit.) 238 kW

Zatéz z oslunéni (Spickova) 263 kW

CELKEM 1983 kW Dle projektu chlazeni:

Pozadavek na vykon (70% souc.) 1388 kW Zdroj chladu 2793 kW
ZDROJ TEPLA PREDIMENZOVAN O 300 kW ZDROJ CHLADU

PREDIMENZOVAN O 1.400 kW
PRO KOTELNU O 900 TIS.KE PRO VRE O 14.000 TIS. K&
PRO TC VZDUCHOVE O 3.000 TIS.K& :

PRO TC ZEMNI O 42.000 TIS.KE



KOORDINACE BILANCI

green lechnology

= Kdo to zaridi? Zatfm platf pfedpokiad, Ze se koordinace bilancf
= Architekt ud&ld sama
= HIP
= Projektant vytapéni Vysledky znamenajf vicendkiady pevySujici cenu
= Projektant chlazeni
projektovyich praci

» Projektant vzduchotechniky
= Projektant ZTlI
» Projektant elektro

ARGUMENTUJSTE INVESTOROVI, ZE DOBRA

- Projektant regulace PRACE NECO STOJI, NA PEN(ZE SLYS] KAZDY

= |nvestor

= Koordinator

" Specialista PENB = Ceny projekcnich praci

o = My projektujeme 750 Ké&/hod

= My projektujeme vy se divate 1.000 Ké&/hod
= My projektujeme vy radite 2.000 Ké&/hod
= Yy projektujete my radime 3.500 K¢&/hod

= Yy projektujete my se divame 5.000 K¢/hod
= \y projektujete cena na dotaz




PODDIMENZOVANI TC

green lechnology

= Poddimenzovani

= V/ySSi provozni naklady, protoze je vysSi podil bivalence

=  VySSi poCet motohodin = nizSi zivotnost kompresoru
» Riziko nedostateCného vykonu = bude zima

= Priklad
» Tepelna ztrata budovy 50 kW

= Nominalni vykon TC pro A2/W35 41 kW, ale vykon pro A-12/W35 je 24 kW
=  Milny pfedpoklad TC 41 kW + ELEKTROKOTEL 12 kW = 53 kW
= Realita TC 24 kW + ELEKTROKOTEL 12 kW = 36 kW ... chybi 28% vykonul!




PREDIMENZOVANI| TC

* Predimenzovani
= VySSi investiCni naklady
= VySSi pripojovaci naroky (elektro, primar)

vvvvvv

= VySSi cyklovani on/off kompresorl = nizsi Zivotnost

= Priklad
= Tepelna ztrata 50 kW

, _ TEPELNE POKRYTI | POKRYTI
= VAR | vykon pro A2/\W35 je 58 kW CERPADLO VYKONU ROCNI
= VAR | vykon pro A-12/W35 je 46 kW ENERGIE
= VAR cena TC 977.000 K&

" VAR pokiyti TC je 98% VZDUCH/VODA  60% 89%
= VAR Il vykon pro A2/W35 je 45 kW VZDUCH/VODA 80% 96%

= VAR Il vykon pro A-12/W35 je 39 kW
= VAR Il cena TC 708.000 K&
= VAR Il pokryti TC je 96% ZEME/VODA 80% 98%

ZEME/VODA 60% 91%



TEPLOTNI SPADY vs. SCOP il

- Vytapenl TEPELNE OTOPNY SCOP
Pro TC jsou vhodné nizkoteplotni CERPADLO SYSTEM
salave systémy
= \/yplati se pfizplisobit spady VZT i UT VZDUCH/VODA PODLAHA 4,7
zdroji v
= Pripravu TV fesit odbocCkou (ne ze VZDUCH/VODA LS 2 3,8
spolec¢ného rozdélovace) ZEME/VODA PODLAHA 55
= Chlazeni ZEME/VODA TELESA 4,4
= Vyuzit potencial pfirozeného chlazeni
16/20°C (neni nutné celorocné) VHODNY SYSTEM = USPORA
= Vyuzit akumulaci — chladit v noci ENERGIE PRES 20%

TEPLA VODA TEPLA VODA
48-50°C 52-57°C
o o

PREPINACI

VENTIL
ZASOBNIK T, NE AKUMULATOR
TEPLE VODY CERPADLO TOPNE VODY

SMESOVACI

55°C VENTIL 35°C
T TOPNY
SSSSS M

www projektuj-tepelna-cerpadiacz www projektuj-tepelna-cerpadia cz



TEPLOTNI SPADY vs. SCOP

= JAK OVLIVNUJE TEPLOTA PROVOZNI NAKLADY TC

» Pro elektrokotle a vyménikové stanice ma teplota vliv pouze na tepelné ztraty
= U plynovych kotlu je vyrazny rozdil pfi kondenzaci (zpatecka pod 55°C)
» Pro tepelna Cerpadla ma teplota topné vody zcela zasadni vliv na ekonomiku provozu
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Teplota topné vody
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4 ZAKLADNI PRAVIDLA

= ZVOLTE PECLIVE VYKON TEPELNEHO CERPADLA

» |dealné 60 — 80% celkového poZzadovaného vykonu
= Doplnte bivalentnim zdrojem

= TEPLOTU TOPNE VODY NAVRHNETE CO NEJNIZSI

= ZvySeni o 10 K zvySi spotfebu energie o 25%

= PRIZPUSOBTE SYSTEM TEPELNEMU CERPADLU

v v

= 7ZVOLTE VYHOVUJICI TEPELNE CERPADLO

= Zemé/voda je témér vzdy nejlepsSi reseni
= Velké mnoZstvi TV = vysokoteplotni TC




Q/r'Energy

green lechnology

www.gt-energy.cz

beber@ivtcentrum.cz



