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Úvod  - měřiče tepla a chladu, měření průtoku

Program semináře:

- Nová legislativa

- Návrh měřičů tepla a chladu

- Měřiče pro měření tepla a chladu

- Měřiče pro měření průtoku

- Systémy dálkového odečtu
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Nová legislativa EU

Nové nařízení EU2018/2002

- začátek platnosti již od letošního roku

- upřesnění dle národní legislativy

- zásadní změna technického řešení

• Od konce října 2020 musí mít všechny nově instalované 

měřiče dálkový odečet.

• Od začátku roku 2027 musí mít všechny měřiče dálkový 

odečet

• Každý členský stát EU si svobodně rozhodne zda walk-by nebo

drive-by odečet bude považován za dálkový odečet či nikoliv.

• Navržené řešení musí být cenově efektivní.
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Úvod – návrh měřičů tepla

Důležité technické parametry pro výběr vhodného měřiče tepla:

- tlaková třída PN10, 16, 25, 40

- průtok q = 1,163

- Qn (Qp) jmenovitý průtok, Qmax (Qs) maximální průtok

- maximální tlaková ztráta

- maximální teplota

- uklidňující délka (před měřičem)

- (měřič 10 DN za sloučením studené a teplé vody)
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Úvod – návrh měřiče tepla

Charakteristika tlakových ztrát např. UH50- A.. Ultraheat

- výběr křivky příslušného měřiče

- požadovaný průtok

- kontrola maximální tlakové ztráty
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Úvod  - měřiče tepla

Přehled měřičů tepla:

- Mechanické měřiče tepla

- Ultrazvukové měřiče tepla

- Kalorimetrické počítadlo

- Ultrazvukové průtokoměry
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Elektronické měřiče tepla WFM5.. Megatron 5 – typy

WFM5.. maximální teplota do 90°C

WFN5.. teplo/chlad – registr teplo nad 12°C, chlad do 

24°C – na konci BY2020 končí výroba
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Elektronické měřiče tepla WFM5.. Megatron 5 – technické údaje

- konstrukce kompaktní provedení (++ kompakt/split)

- místo instalace do zpátečky (++ do přívodu)

- jmenovitý tlak PN16

- délka kabelu teplot. snímače 1,5m (++ 3m)

- měřící rozsah měřič tepla 10 – 90°C (++ 5 – 90°C)

- práh citlivosti pro teplo 1,0K (++-0,2K)

- jednotky zobrazení kWh (++ GJ)

- životnost baterie 10 let

- komunikace přídavné moduly (radioWalkBy i AMR, M-Bus) 

- WFE50… ++ speciální provedení pro solární směsi 25 – 70%

teplo i teplo/chlad

++ na zvláštní objednání
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Elektronické měřiče tepla WFM5.. Megatron 5 – montážní příslušenství

montážní sady

HMXI-K001001 110mm, 1/2“ (WFZ.E110…)

HMXI-K001005 130mm, 3/4“ (WFZ.E130…)

kulové kohouty

FKM002... ½“, ¾“ a 1“ (WFZ.K…)

mezikusy

FKM003... 80, 110 a 130mm (WFZ.R…)
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Elektronické měřiče tepla WFM5.. Megatron 5 – komunikační moduly

WFZ662 komunikační modul radio Siemeca WalkBy i AMR komplet WFM68…

(S-mode je možné sw nastavit na C-mode)

WFZ51 komunikační modul M-Bus komplet WFM54…



20135-07-27

© Siemens, s.r.o. 2013 Všechna práva vyhrazena.

Strana 11 Daniel Drlik / Building Technologies

Měřič WFx5.. Megatron 5 s M-Bus komunikací

Výrobní řada WFx54.. Megatron5

- jmenovité průtoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- integrovaná M-Bus komunikace

- dva impulsní vstupy (Reed) pro připojení vodoměrů

- kompakt / split verze plus HMRI-K001 001

-- stavební délka 80mm pro měřič tepla

-- možnost sw změny M-Bus protokolu
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Ultrazvukové měřiče tepla HMR500A.. Megatron 5

HMR500A11080 1,5m3/h, 110mm, G3/4“

HMR500A12080 2,5m3/h, 130mm, G1“

měřič tepla

kompakt / split, propojovací kabel 80cm
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Ultrazvukové měřiče tepla T230-C.. Ultraheat

Výrobní řada T230-C.. Ultraheat

- jmenovité průtoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- jmenovitý tlak PN16

- stavební délky 110 – 130mm

- měřící rozsah 5 – 90°C

- třída přesnosti měření 3 (třída 2)
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Ultrazvukové měřiče tepla T230-C.. Ultraheat

Výrobní řada T230-C.. Ultraheat

- bez komunikace, M-Bus komunikace, dva impulsní výstupy, radio T1, C1

- kompakt / split propojovací kabel 1,5m

- měřič tepla a chladu

- tělo z kompozitu – speciální šroubení  T23-E..
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Ultrazvukové měřiče tepla 2WR6.. Ultraheat

Výrobní  řada 2WR6.. Ultraheat XS

- jmenovité průtoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- jmenovitý tlak PN 16

- stavební délky 110 – 130mm (190mm)

- měřící rozsah 15 – 105°C

- třída přesnosti měření 3
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Ultrazvukové měřiče tepla 2WR6.. Ultraheat

- 10/2019 ukončena výroba

- měřič tepla a chladu UH30.. maximální teplota do 105°C

- měřič tepla a chladu T230.. maximální teplota do 90°C
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Ultrazvukové měřiče tepla UH30-C.. Ultraheat

Výrobní  řada UH30-C.. Ultraheat

- jmenovité průtoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- jmenovitý tlak PN 16 (PN25 za příplatek)

- stavební délky 110 – 130mm (190mm)

- měřící rozsah 5 – 105°C (130°C za příplatek)

- třída přesnosti měření 3 (třída 2)
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Ultrazvukové měřiče tepla UH30.. Ultraheat

Výrobní řada UH30-C.. Ultraheat

- bez komunikace, M-Bus komunikace, dva impulsní výstupy, radio T1, C1

- kompakt / split propojovací kabel 1,5m

- měřič tepla a chladu

- speciální provedení PN25

- speciální provedení 130°C
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Ultrazvukové měřiče tepla UH40-..

Výrobní  řada UH30-C.. Ultraheat

- jmenovité průtoky 0,6, 1,5 a 2,5m3/h

- jmenovitý tlak PN 16 (PN25)

- stavební délky 110 – 130mm (190mm)

- měřící rozsah do 130°C

- teplotní snímače Pt500 (Pt100)

- propojovací kabel 1,5m (5m)
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Ultrazvukové měřiče UH40..

- dva pulsní vstupy

- baterie – napájení

- odpojitelná čidla

-komunikační moduly
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Ultrazvukové měřiče UH40..
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Ultrazvukové měřiče tepla UH50-A... Ultraheat

výrobní řada UH50- A.. Ultraheat

- jmenovité průtoky 0,6 – 60m3/h

- jmenovitý tlak PN16 a PN25 (závit, příruba)

- stavební délky 110 – 360mm
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Ultrazvukové měřiče tepla UH50-A.. Ultraheat

Variantní provedení – na objednávku

- kombinovaný měřič tepla a chladu

- měřič průtoku / měřič kondenzátu

- měřič tepla ve vráceném kondenzátu

- montáž do přívodu

- 5m propojovací kabel s konektorem pro odpojení
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Ultrazvukové měřiče tepla UH50-A... Ultraheat

Nastavení tarifů

- kombinovaný měřič teplo a chlad

- nastavení prahových hodnot

- tarifní rejstříky
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Ultrazvukové měřiče tepla UH50-A.. Ultraheat

Párované teplotní snímače

- DS krátká WZU5-28.. pro QP 0,6 – 6m3/h (ponor 27,5mm resp. 38,5mm)

- QP 0,6 – 6m3/h v PN16 možnost integrace snímače do těla měřiče

- PL dlouhá WZU5-10.. a WZU5-15.. (ponor 100mm resp 150mm)

- délka kabelů snímačů i na přání (dvouvodič, čtyřvodič)
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Ultrazvukové měřiče tepla UH50-A.. Ultraheat

Komunikační moduly

- WZU-MB G4 M-Bus modul

- WZU-MI M-Bus modul se dvěma impulsními vstupy

- WZU-MB M-Bus modul druhé generace

- WZU-P2 impulsní výstup

- WZU-AM analogový modul 0-20mA, 4-20mA, 0-10V

- WZU-NE24 napájecí modul pro WZU-AM i WZU-485E (24V DC)

- WZU-485E MOD RS485 s protokoly M-Bus nebo ModBus, BACnet

napájení 16-28V AC nebo 10-32V DC, sw nastavení přes mini USB

- WZU-RF radio modul 868MHz T1,C1
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Měřiče tepla velkých dimenzí s ultrazvukovým měřícím principem

UH50-AA1 Ultraheat

qp150m3/h, DN150, PN16, 500mm

výhoda – výměnná měřící část

SITRANS FUE380 + UC50-L

qp300m3/h, DN150, DN150, PN16, 500mm

výhoda - široká nabídka průtokoměrů od 

DN100/qp120m3/h do DN350/qp1 500m3/h
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Uklidňující úseky pro ultrazvukové a indukční průtokoměry Sitrans

- uklidňující úseky jsou udávány výrobcem

- vhodné umístění průtokoměru v technologii

- zamezení podtlaku
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Kalorimetrické počítadlo UH50-... Ultraheat

- UC50-L pro měřič tepla

- UC50-9000 pro měřič tepla a chladu, pro solární směsi

- nastavení impulsního čísla a typu montáže

- propojovací kabel až 10m
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Ultrazvukový průtokoměr 2WR7... Ultraheat

výrobní řada 2WR7.. Ultraheat

- jmenovité průtoky 0,6 – 60m3/h

- jmenovitý tlak PN16 a PN25

- stavební délky 110 – 360mm

- impulsní výstup
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Úvod - vodoměry

Přehled vodoměrů:

- mechanické vodoměry

- elektronické vodoměry

- domovní vodoměry
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Bytové mechanické vodoměry

Mechanické vodoměry mohou být doplněny o různé komunikační moduly i 

následně.

M-bus Puls WalkBy i AMR

Puls

Reed kontakt

Puls

Reed contact s Namur
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Správný návrh vodoměru
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Základní parametry vodoměrů

- Q1 minimální průtok

- Q2 přechodový průtok (1,6)

- Q3 trvalý průtok

- Q4 přetěžovací průtok (MID 1,25)
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Mechanické vodoměry WFK30../WFW30..

WFK30../WFW30.. 

WFK30.D080  (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 80mm)

WFK30.D110  (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h,110mm)

WFK30.E130  (2,5m3/h, Q3 4m3/h, 130mm)

Obdobě platí i pro teplou vodu WFW30..

WFZ661

radioadaptér

Siemeca AMR i WalkBy

S-mode (C-mode)
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Mechanické vodoměry s M-Bus komunikací

WFK30../WFW30.. plus WFZ31

WFK30.D080 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 80mm) + WFZ31

WFK30.D110 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 110mm) + WFZ31

WFK30.E130 (2,5m3/h, Q3 4m3/h, 130mm) + WFZ31

Obdobně platí i pro teplou vodu WFW30..
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Mechanické vodoměry s impulzním výstupem

WFK40../WFW40.. plus WFZ44 (WFZ43)

WFK40.D080 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 80mm) + WFZ44 Reed (WFZ43 NAMUR)

WFK40.D110 (1,5m3/h, Q3 2,5m3/h, 110mm) + WFZ44 Reed (WFZ43 NAMUR)

WFK40.E130 (2,5m3/h, Q3 4m3/h, 130mm) + WFZ44 Reed (WFZ43 NAMUR)

Obdobně platí i pro teplou vodu WFW40..
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Elektronické vodoměry – radiový systém Siemeca WalkBy i AMR

WME5010../WME5011..

- jmenovité průtoky 1,5m3/h a 2,5m3/h

- pro Siemeca AMR, S-mode, dosah 20m

- pro Siemeca WalkBy, S-mode, dosah 20m

C-mode, dosah 40m, pro Siemeca WalkBy 365dní/rok, 

OMS (open metering system)

- magneticky odstíněné

- krytí IP64

- detekce úniku vody

- baterie životnost 12 let
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Domovní vodoměry – radiový systém Siemeca AMR, WalkBy i M-Bus

WMDH000../WMDH001

- jmenovité průtoky 1,5m3/h až 15m3/h

- (trvalý průtok Q3 2,5m3/h až 25m3/h)

- možnost doplnění radioadaptéru WFZ661, Siemeca WalkBy i AMR

- možnost doplnění M-Bus modulu WFZ31
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Dálkové bezdrátové odečty spotřeby energií

- radiový systém Siemeca WalkBy – pochůzkový

- standardní nastavení 868MHz, S-Mode, radiový dosah cca 

30m a vysílací perioda 48 dní za rok

- možnost nové sw nastavení 868MHz, C-Mode, radiový dosah 

40m a vysílací perioda 365 dní za rok

- kompletní portfolio měřičů pro bytovou sféru – rozdělovače 

topných nákladů, měřiče tepla, kombinované měřiče tepla a 

chladu a vodoměry
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Radiový systém Siemeca WalkBy – pochůzkový systém (S-mode, C-mode)

WHE542-D100S rozdělovače topných nákladů

WFM68.. měřiče tepla nebo WFN68.. měřiče tepla a 

chladu

WFK30../WFW30.. plus WFZ661 vodoměry

WME5000../WME5001.. elektronické vodoměry

Q log 5.5 WTT665-BD5000 odečtový komplet S-mode i C-mode 

(120/112 sec – 20 resp. 30/40m)



20135-07-27

© Siemens, s.r.o. 2013 Všechna práva vyhrazena.

Strana 41 Daniel Drlik / Building Technologies

Radiový systém Siemeca AMR – uzlový systém (pouze S-mode)

WHE542-D100S rozdělovače topných nákladů

WFx68.. měřiče tepla (příp. WFx5.. plus WFZ662)

WME5000../WME5001.. elektronické vodoměry

WTT561.. komunikační uzly WTT667.. komunikační uzel s GPRS/EDGE 
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M-Bus systém – komunikace po drátech

WFx54.. měřiče tepla (příp. WFx5.. plus WFZ51)

WFK30../WFW30.. plus WFZ31 vodoměry

WFK40../WFW40.. plus WFZ44 vodoměry

AEW310.2 impulzní M-Bus adaptér

SIN.EQRTU1 M-Bus centrála s integrovaný web serverem + 

SIN.EQLC1 signálový převodník až pro 60 přístrojů, až tři převodníky
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M-Bus centrála a signálové převodníky

- M-Bus centrála SIN.EQRTU1 a signálový převodník SIN.EQLC1, až tři převodníky na 

jednu centrálu (max 180 M-Bus přístrojů)

- archivace údajů o spotřebě do paměti, integrovaný web server, přiřazení uživatelů k 

měřičům a odečtový sw EQUOBOX webová aplikace zdarma

- Signálový převodníky SIN.EQLC1, max. 60 M-Bus přístrojů

- servisní a odečtový sw EQUOBOX Toolkit Lite zdarma, odčet do PC přes kabel USB
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M-Bus centrála a signálové převodníky

- M-Bus centrála WTV676-HB6035 a signálový převodník WTV531-GA5060, až šest 

převodníků na jednu centrálu (max 250 M-Bus přístrojů a 2 500 RF přístrojů)

- archivace údajů o spotřebě do paměti, integrovaný web server, přiřazení uživatelů k 

měřičům a odečtový sw webová aplikace zdarma

- Signálový převodníky WTV531-GA5060, max. 60 M-Bus přístrojů

- servisní a odečtový sw ACT531 zdarma, odčet do PC přes kabel USB
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Komunikační uzel pro radiovou síť

Komunikační uzel WTX660-E05060

- až 500 RF přístrojů

- repeater až pro 2 000 RF přístrojů

- radiový dosah až 40m v budově a až 500m ve volném prostoru

- napájení 230V AC

- frekvence 868MHz T1, C1, S1-mode
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Ukázka topologie signálových převodníků WTV531-GA5060

- až 60 přístrojů na signálový převodník

- až 6 signálových převodníků

- až 360 M-Bus loads nebo 1 000 logických přístrojů
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Ukázka topologie M-Bus centrály a signálových převodníků
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Děkuji za pozornost

Kontaktní údaje

Daniel Drlík

produktový manažer
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Siemensova 1

155 00  Praha 13

Česká republika

Mobil: +420 602 225 801

E-mail:

daniel.drlik@siemens.com
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