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« Uvod - legislativni souvislosti a EU
« Stav legislativy souvisejici s hodnocenim EN v CR
* Pripadova studie hodnoceni ENB
— Soucasny stav podle vyhlasky 78/2013 Sb.
— Budouci stav podle novely vyhlasky 78/2013 Sb.
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LEGISLATIVNI SOUVISLOSTI A EU

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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EU SMERNICE
Smérnice 2002/91/EC o energetické narocnosti
budov (EPBD)

N
| &

Smérnice 2010/31/EC(10.5.2010) o energetické
naro¢nosti budov (pfepracovani)

| («,?601

Smérnice (EU) 2018/844 (30.5.2018), kterou se
meéni smérnice 2010/31/EU o energetické
narocnosti budov a smérnice 2012/27/EU o
energetické ucinnost

o°
EPBD = Energy Performance of Building Directive Q,?%
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Smérnice (EU) 2018/844 (30.5. 2018), kterouse méni .
smérnice 2010/31/EU o energetické naro¢nosti budov
a smeérnice 2012/27/EU o energetické ucinnosti

 Zapracovany vysledky prezkumu dopadu smeérnic
2010/31/ EU a 2012/27/EU na evropsky stavebni trh

« Clenské staty maji 20 mésici na jeji zavedeni

Vyhlaska 78/2013 Sh.o energetické narocnosti budov
 Pripravuje se revize...

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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ST EPBD 3 Technicka zafizeni s nizkou
produkci sklenikovych plynu
Dlouhodoba strategie Sklenikove plyny
120%
100%
— Cile 2030, 2050 oo s
— Kazdy clensky stat vytvori dlouhodobou o 0%
strategii renovaci na podporu renovace o0%
budov tak, aby nejpozdéji v roce 2050 40%
disponoval energeticky vysoce ucinnym 20% 15%
fondem budov bez emisi uhliku 0% (-)
1990 2020 2030 2050

B GHG

2018: ,..téemér 50 % konecCné spotreby energie v Unii je vyuzivano na vytapéni a chlazeni a
z toho 80 % v budovach.”
2010: Smérnice 2010/31/EU, ,Podil budov na celkové spotiebé energie v Unii €ini 40 %."

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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Stavajici budovy

* 3% rocné renovovat na nZEB

U vétsich renovaci _ _
L o o Saurce: https://www.cez.cz/
— vyuziti vysoce ucinnych technickych systemu
— veénovat pozornost otazkam zdravého vnitrniho prostredi,
pozarni bezpec€nosti a rizikim spojenych s intenzivni seismickou
aktivitou
e podporovat vyzkum a testovani novych reseni,
snizujicich energetickou narocnost téechto staveb pri

zachovani kulturniho dédictvi.

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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Inspekce otopnych soustav a klimatizaénich systému

Stavajici zpusob provadéni inspekci otopnych
soustav a klimatizac¢nich systému se ukazal jako
nedostatecné ucinny

Spodni vykonova hranice OS a KZ od které se musi
inspekce provadét se posouva z 20 (12) na 70 kW.

Automatizovany systém pro monitorovani
technickych systému lze povazovat za ucinnou
nahradu inspekci

Uvedeny dalsi podminky, kdy inspekce nemusi byt .‘
provadéna




. EPBD 3
Elektromobilita "‘! .
~+ Podpora vytvafeni infrastruktury pro dobijeni |
_;_’p * Nové arenovované budovy vice nez 10
=" * parkovacimi misty: —~
P 4

— obytné budovy: pfripravit kabelaz pro kazdé misto
. — ostatni budovy: alespon 1 dobijeci stanice + kabelaz -
- pro 1 stanici/5 mist '

« Zohlednéni mistnich podminek, vyjimky...

- P —a | —

% 13-16 kWh/100 km, kapacita akumulatoru 28 az 75 kWh,
nabijeci stanice 2 - 250 kW

Schiedel 2019

——

(C) 2019 prof. Karel Kabele




m%jff UKAZATEL PRIPRAVENOSTI NA CHYTRA y,
""""""""" RESENi (SMART READINESS INDICATOR SRI) °*

ZARIZENI BUDOV

— Dobrovolny indikator

— Metodika zohledni prvky jako inteligentni mérice, systémy automatizace a kontroly
budov, samoregulacni zafizeni pro regulaci vnitrni teploty vzduchu, zabudované
domaci spotrebice, dobijeci stanice pro elektricka vozidla, skladovani energie,
jakoz i vnitFni prostredi, uroven energetické ucinnosti

— Metodiku obsahujici definici a metodu vypoctu vyda ECdo 31.12.2019

\
— Detaily na https://smartreadinessindicator.eu/ ‘(\6«‘}8\0
$o“'*\
) 7 OCEKAVANE PRINOSY §
SRL iz CVUT. Metodika
OPTIMALIZOVANA AKUMULACE hodnoceni kvality
prostredi v budovach
APREDGUAZENI PORUCHAN TAGCR CK Smart

VY33i KVALITA PROSTREDI

Regions
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Kvalitni a zdravé vnitrni prostredi

« zamezeni vzniku kondenzace na vnitrnich
povrsich konstrukci budovy

« komplexnost feSeni uspornych opatreni -
nejen snizit spotrebu energie ale ,,.. zvysit
vizualni a tepelny komfort.”

« vyuziti mestské zelene, zelenych strech i
sten.

http://healthybuildingscience.com

CVUT: Metodika hodnoceni
kvality prostiedi v budovach
TACR CK Smart Regions

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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= wareora E P B D 3 Procento domdcnosti ohroZzenych energetickou chudobou - 65+
D0 e B

o
=)

Bulgaria

- ” Lithuania
Energeticka chudoba
Greece

Cyprus

+Domacnost se povazuje za energeticky Croati

Latvia

chudou, kdyz utrati vice jak deset procent Romania

Italy

svych pfijmul za odpovidajici vytapéni mezi 18 serbia

Spain

a 21 OC.“ Poland
Malta

EU

Hungary

«Energeticka chudoba nastava tehdy, kdyz Sloveni

Slovakia

domacnost ma potize nebo nemize vytopit France

N
o
o

20,0

w
o
o
N

o
o
u
o
o

60,0

52,6

byt na teplotu 18 az 21 °C za cenu, kterou si -

muze finan€né dovolit. Pfitom musi byt selgium

Germany

zachovany dalsi sluzby spojené s dodavkou Sweden

Ireland

energii, jako je dodavka elektfiny, doprava, Austria

Netherlands

internet.“ Denmark

Finland
Luxembourg

CR: 5,7 % domacnosti obyvatel 65+ (EUROSTAT) Norway

Switzerland

https://energetika.tzb-info.cz/11557-energeticka-chudoba-tema-dneska-1

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020

Cenovev ’dostupné technicks
zarizeni g energie
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JETENTO DUM OHROZEN ENERGETICKOU
CHUDOBOU A PROBLEMY S VNITRNIM
PROSTREDIM?

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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JETENTO DUM OHROZEN ENERGETICKOU

ST,
cvutv

CHUDOBOU A PROBLEMY S VNITRNIM

PROSTREDIM?

TEMPERATURE - TZB5.1 %

17.5

17
Mon H W Mon 18

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020

14 |



JETENTO DUM OHROZEN ENERGETICKOU

Q

M s CHUDOBOU A PROBLEMY S VNITRNIM
PROSTREDIM?

TEMPERATURE - TZB51 %

1;.12 /\ /‘\/\ /I\Vf!/\\.
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HUMIDITY - TZB5.1 %

) 68 %
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(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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JETENTO DUM OHROZEN ENERGETICKOU
M s CHUDOBOU A PROBLEMY S VNITRNIM
PROSTREDIM?

. TZB51 % X

) 3500 A
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|
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e
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(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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JETENTO DUM OHROZEN ENERGETICKOU

CHUDOBOU A PROBLEMY S VNITRNIM
PROSTREDIM?
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(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze
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* Publikace reflektuje tyto zakladni okruhy:

— Energeticka naroé¢nost budov (EPBD1, EPBD2, EPBD3,
Kvalitni a zdravé vnitini prostfeovll’, chytré budovy,
energeticka naro¢nost budov v CR 2018)

— Vnitini prostiedi budov (teorie vnitiniho prostiedi,
adaptace, pohoda prostredi, Kvantifikace kritérii
vnitiniho prostiedi)

— Hodnoceni kvality vnitiniho prostiedi (vyhlasky a
predpisy CR, certifikace budov, shrnuti hodnoceni
vnitiniho prostiedi v certifikaénich metodach)

— Hodnoceni sloZek prostiedi v predpisech CR
— Hodnoceni slozek prostiedi v technickych normach

* Vydala: Spole¢nost pro techniku prostredi 2018

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze

iz, WNITRNI PROSTREDI - PUBLIKACE

SPOLECNOST PRO TECHNIKU PROSTREDI
ODBORNA SEKCE OBYTNE PROSTREDI

Hodnoceni kvality
vnitirniho prostredi budov
s nizkou spotrebou energie

Karel Kabele, Zuzana Veverkova, Miroslav Urban

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020

18 |
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ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV V CR
2020



0 B ZAKONY, VYHLASKY, SMERNICE

Zakon 406/2000 Sb., o hospodareni energii
Zakon €. 318/2012 Sb.

(se zmé&nami 310/2013 Sb., 103/2015 Sb., 131/2015 Sb.
183/2017 Sb. 225/2017 Sb.)

Ps Poslanecka snémovna Senat Prezident

Predkladatel

18.9.2019 8.11.2019 — 11.12.2019 — 19.12.2019 -

20.2.2019 schvaleni PS schvaleni Senatem podpis prezidenta CR

Sméfuje do senatu CR

Novela provadecich vyhlasek

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze XXX/ g\QRLgIQZAQ/J%élO§ QJDOV 2020



s e ZMENY V ZAKONE 406/2000 SB.

« Zmény ve smyslu hodnoceni energetické narocnosti
— Uprava pojmu (napF. energeticky vztazna plocha — prostory s vypoétovou teplotou
vzduchu
— Uprava definice budovy s téméF nulovou spotiebou energie
— Doporucena opatreni se nemusi definovat, pokud je budova v klasifikacni tfide A
— Zrusena moznost nahradit PENB spotfebami energii za uplynulé 3 roky u prodeje
jednotky

— Umoznéno zpracovani PENBu na bytovou jednotku, pokud ma viastni zdroj tepla,
pripadné chladu




s e ZMENY V ZAKONE 406/2000 SB.

- Zmeény v oblasti cinnosti energetického specialisty
— Zména povinnosti pribézného vzdélavani ES

— ES bude shirat kredity (podobné jako v ramci CKAIT)
« Kredity budou plynout ze vzdélavacich akci (vybér akci po schvaleni komisi v ENEXu)
* Vzdélavaci akce budou vybirany komisi SEl podle definovanych kritérii

— ES se muze stat také pravnicka osoba (firma), doposud mohla byt ES pouze fyzicka
osoba
* Pravnicka osoba urci alespon 1 fyzickou osobu, ktera je k Zadateli v pracovnim nebo
obdobném pomeéru a ktera podepsala souhlas s vykonem ¢innosti pro pravnickou osobu
(dale jen ,uréena osoba"); tato uréend osoba musi byt drzitelem opravnéni k vykonu
cinnosti energetického specialisty
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PROVADECI VYHLASKY KZAKONU 406/2000
SB., VE ZNENi POZDEJSICH PREDPISU

« Vyhlaska-o-energetickych-specialistech—-€118/2043-Sh-{29.9.20415)

Vyhlaska o energetické narocnosti budov 78/2013 Sb. (230/2015 Sb. plati od 1.12.2015 )
Vyhlaska o kontrole kotl( a rozvodU tepelné energie 194/2013 Sb.(1.8.2013)
Vyhlaska o kontrole klimatizacnich systému 193/2013 Sb.(1.8.2013)
Vyhlaska o energetickém auditu a posudku 480/2012 Sb. (11.10.2016)

* nahrazena novou vyhlaskou ¢. 4/2020 Sb. (ucinnost od 25.1.2020)
Vyhlaska o stanoveni minimalni ucCinnosti uziti energie pri vyrobe elektfiny a tepelné energie
441/2012 Sb. (1.1.2013)

« TNI->CSN 73 0331 Energeticka naroénost budov - Typické hodnoty pro vypocet - Cast 1: Obecna €ast a

meésicni vypoctova data

'[NI v roce 2018 prfevedeno na
CSN, pfipravuje se Zména 1




™ VYHLASKA O ENERGETICKYCH SPECIALISTECH
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C.4/2020 SB.

Ve sbirce od 10.1.2020, uc¢innost od 25. 1. 2020

Odborna zkouska bez zmény
Zmény predevsSim v oblasti pribézného vzdélavani
— Energeticky specialista Gspésné dokondci prlibézné vzdélavani, pokud absolvuje v pribéhu 3
let vzdélavaci akce v rozsahu nejméné 18 kreditu.

— Zadatel o organizovani vzdélavaci akce podava zadost o zafazeni vzdélavaci akce do
pribézného vzdélavani elektronicky Statni energetické inspekci na formulafi uvedeném ve
vyhlasce (minimalni doba trvani vzdélavaci akce je minimalné 6 hodin)

Nabytim ucinnosti vyhlasky o energetickych specialistech ¢€.4/2020 Sh. zacina pro
vSechny stavajici ES lhiita 3 let bez ohledu na absolvovani predchoziho prubézného

vzdélavani.



CR 2020 CO JETO BUDOVA S TEMER NULOVOU SPOTREBOU

ENERGIE?

Definice budovy s témér nulovou spotiebou energie (nZEB) :
« zakon 406/2000 Sh. o hospodarieni energii 2013 - 2019

...budovou s témér nulovou spotrebou energie je budova s velmi nizkou
energetickou narocnosti, jejiz spotreba energie je ve znacném rozsahu
pokryta z obnovitelnych zdrojt

« zakon 406/2000 Sb. o hospodaieni energii od roku 2020

budovou s témér nulovou spotrebou energie budova s velmi nizkou
energetickou narocnosti, jejiz spotreba energie je by méla byt ve znacném
rozsahu pokryta z obnovitelnych zdrojd,

Parametrickou definici NZEB feSi vyhlaska 78/2013 Sb. a jeji nasledna novela
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A CESTA KBUDOVE S TEMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE -

120

100

80

I 60

40

20

0

2012 2013 2015 2020
mUem

B A ep-RD 100 100 90 75
m A ep-BD 100 100 90 80

B A ep-Ostatni

_ >1500 m’

Budovy, jejimz vlastnikem a uzivatelem Od 1.1.2016 Od1.1.2017 0d1.1.2018
bude organ verejné moci nebo subjekt
zfizeny organem verejné moci

Ostatni 0d1.1.2018 0d1.1.2019 0Od1.1.2020

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
26 |
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Zprisnéni pozadavku nPE
podle novely vyhlasky

N
i 5 CASOVA OSA POZADAVKU PRO NOVOSTAVBY
. Vyhlagka 78/2013 Sb.
1.1.2018
1.4.2013 1.1.2015 (1.1. 2016) 1.1.2020 ‘
Zprisnéni pozadavku nPE a Uem pro '

Uginnost ZpFisnéni hovostavby

Vyhlagky pozadavku (zavedeni pozadavku NZVEB)

78/2013 Sb. nPE Vsechny
novostavby
hodnoceny
jako NZEB

 Novela vyhlasky 78/2013 Sb. 2.2.2020
Uéinnost
novely
vyhlasky

78/2013 Sh.

78/2013 Sh.

g
»



s . NOVELA VYHLASKY 78/2013 SB. - ZMENY

Hlavni zmény ve vypoctu a posouzeni energetické narocnosti budov

 Vypocet energetické narocnosti budovy
— podle pozadavki vyhlasky a technickych norem

« Hodnoceni energetické narocnosti budovy
— na zakladé referencni budovy

« Stanoveni klasifikacnich t¥id energetické narocnosti budovy
— na zakladé referen¢ni budovy a pozadavku vyhlasky




msiz=. \JYPOCET ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

« Zmény ve vypoctu energetické narocnosti budov
— Vétsi role technické normy CSN 730331
* Klimaticka data pro mésicni vypocet podle prilohy C
 Zoénovani budovy podle zasad pfilohy D
* Pro obytné budovy musi byt pouzity profil podle pfilohy B
— V pfipadé budov se strojnim chlazenim je nutny vypocet s hodinovym krokem
— Zména nékterych konverznich faktort

» elektrina 3,0 > 2,6
 zemniplyn 1,1 > 1,0
« CZT vice nez80 % OZE > 0,2

meéneé nez 80 % OZE > 0,9



HODNOCENI UKAZATELU - REFERENCNI
BUDOVA
* Zmeny ve vypoctu referencni budovy: U, p

* U, r S€ stanovuje pro budovu, nikoliv jako dilci U, ; pro zonu:
* Vypocet U, ; bro vytapéné zény 18 — 20 °C

] FakuLTA
STAVEBNI
€VUT V PRAZE
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Umr=2 Hrp / ZA+faOUg e < AU, g =0,02 W/m2.K

_ ozadovana hodnota U podle
HDA"'PR"' 'f”'/ &SN 730540 i
U, =fr * Un,20, Ugimax = fa - (Unaow + 0,4 — Ay/A)

Referencni hodnota

Jednotk

Parametr v Dokoncend budova a jeji Budova s témér nulovou
zména spotfebou energie
Redukcni Cinitel pozadované zakladni hodnoty
fR = 1,0 0,7

pramérného soucinitele prostupu tepla

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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« Zmény ve vypoctu referencni budovy: referencni icinnosti technickych
systému
— Zmény a zpfisnéni nékterych parametrti technickych systému

Uéinnost vyroby energie zdrojem tepla?)

Uéinnost distribuce energie na vytapéni uvniti systémové
hranice budovy

Nhaisg Y0 8990

Uéinnost sdileni energie na vytapéni Nhemr 20 8088

Zprisnéni referenéni hodnoty
— celkové dodané energie do
budovy

* Dfiven, =544 %
* Nynin,=72,9%

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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o HODNOCENiI UKAZATELU - REFERENENI
BUDOVA

« Zmény ve vypoctu referencni budovy: referencni acinnosti technickych
systému — zpétné ziskavani tepla ve VZT
 Referencni budova ma vzdy zadanou hodnotu zpétného ziskavani tepla:

— Referencni budova obytné budovy many,, =0
— Referencni budova pro jiné nez obytné budovy many . r=30%

 Vyrazné zvyhodnéni v pro obytné budovy se zpétnym ziskavanim tepla
ve VZT oproti soucasnému stavu

— V soucasnosti systém vétrani v referencni budové koresponduje se systémem
vétrani hodnocené budovy




PRiIPADOVE STUDIE NZEB - HODNOCENI
VETRANI
 Soucasny stav podle vyhlasky 78

Hodnocena budova s ﬁ

Sb.

Referencni budova budova s

prirozenym vetranim pfirozenym vétranim

Hodnocena budova s nucenym
vétranim se ZZT = 80 % —
b.

Referenéni budova budova s
nuceny vetranim se ZZT = 40 %,
60% (podle objemového pritoku
vzduchu)

DPi

* Novelavyhlasky 78/2013 S

Hodnocena budova s ﬁ /\
pfirozenym veétranim '\ Referenéni budova
budova se ZZT = 0%

Hodnocena budova s nucenym
vétranim se ZZT = 80 %

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020



< HODNOCENIi UKAZATELD - REFERENENI
BUDOVA

« Zmény ve vypoctu referencéni budovy:
« referenéni acinnosti technickych systémii — ostatni parametry

— Referendéni parametr zpétné ziskavani tepla z odpadni vody
 Zvyhodnéni tohoto systému prostrednictvim ref pozadavku
— Zména vypoctu osvétleni a sjednoceni zakladniho referenéniho parametru pro
vSechny budovy - Primérny mérny pfikon pro osvétleni P, , = 0,032 W/(m2.Ix)
— Zavedeni dalSich referencnich parametrli osvétleni v souvislosti s vypoctem podle
CSNEN 15193




A~ HODNOCENI UKAZATELD - REFERENCNI
= N

« Zmeény ve vypoctu referencni budovy: konverzni faktory

— Zména hodnot faktoru primarni energie z neobnovitelnych zdroji pro referenc¢ni
budovu

z neobnovitelnych zdroju energie (-)

Pomocné energie (Cerpadla, regulace,...)

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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mizz.  HODNOCENI UKAZATELU EN

« Zmény v pozadavcich na hodnoceni ukazatelu EN

— Uem - zmény prostrednictvim referencni budovy, pro vétsinu budov
beze zmény

— Celkova dodané energie - zmény prostrednictvim referencni budovy,

« zpfisnéni pozadavku diky zpfisnéni parametri technickych systému referencni
budovy

« Zmény v hodnoceni celkové dodané energie pro budovy s nucenym vétranim
— Primarni energie z neobnovitelnych zdroji

« Zména konverznich faktorl primarni energie z nebo. zdrojti
« zména pristupu hodnoceni od 1.1.2022



s

] FakuLTA
STAVEBNI
€VUT V PRAZE

HODNOCENI PRIMARNI ENERGIE Z
NEOBNOVITELNYCH ZDROJU

* Primarni energie z neobnovitelnych zdroju
— % snizeni pro NZEB zlstava
— zavedeni dalSiho zprisnéni od 1.1.20

KATEDRA _
TECHNICKYCH
ZARIZENI BUDOV

Referencini hodnota
Budova

Dokoncena , v
Budova s témeér

témeér
Parametr Druh budovy nebo zé6ny budgva > teme nulovou spotiebo
a zmena nulovou U enerdgie bo
dokoncené spotrebo 11 29022p
budovy u energie o
Obytna zéna 3 55 Pro obytné stavby
Snizeni hodnoty o v rodinném domé podle mérné
primarni energie ° Obytné zény v ostatnich potreby tepla na
2 3 20 vytapénia
z neobnoviteinych Ae. R budovach y _
zdroji energie P! enérg,etlcky
stanovené pro vztazne pIOChy
refereneni budovu % jina nez obytna zéna 3 10 (20 - 60 %)

Pro ostatni 40%

\\v) Nawlcuia 1£p 1 vV UVUIl VvV Iiacc

37|



2" STANOVENI KLASIFIKAENICH TRID
ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

 Stanoveni klasifikaéni tfid je upfesnéno v §9, odst. 6)

— Hranice klasifika€nich trid se stanovi z referen¢ni hodnoty
klasifikovaného ukazatele energetické narocnosti budovy E, ktera se
urci jednotné pro referencni podminky uvedené pro budovu s témeér
nulovou spotiebou energie od 1. 1. 2022. Pri zméné dokoncené
budovy, vystavbé budovy s témér nulovou spotiebou a pfri prodeji
nebo pronajmu stavajici budovy plati stejna stupnice klasifikacnich
trid jako pro budovu s témér nulovou spotiebou energie od
1. 1. 2022



KLASIFIKACNI TRIDY - REFERENCE

Hranice klasifikacnich trid se urcuji na zakladé ukazatele referenc¢ni budovy
— Vyhlaska 78/2013 Sb. - nova budova (tzn. novostavba 2013 — 2015)

— Novela vyhlasky 78/2013 Sb. — nova budova po 1.1.2022

Ex pro klasifikaci Ex pro klasifikaci
1 vyhlaska 78/2013 Sb. 1 novela

________ mm——————ey
NZEB I NZEB 2022 |
budova novela novela

1

: !
031 | 027 027 ! 027
22260 | 19973 16919 ! 16919 |
11% | 0% 15% | 15% E
25033 | 18966 14389 1 11007 !
-32% | 0% 24% |_42% !

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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o . HRANICE KLASIFIKACNICH TRID

« Zména v rozmezi hodnot jednotlivych klasifikacnich trid

Hranice klasifikanich tfid podle E; — novela vyhlasky 78/2013 Sb.

Hranice klas. tfid podle E, — vyhlaska 78/2013 Sb.

Hodnota pro horni

Klasifikacni

Dil¢i dodana energie

. . . . v 7 v/ Primalrnll OSVétleni
tida hranici !(Ia5|f|kacn| tridy energie celkovd  Tepls vods it
Energle g nlec;]br:jowht:al dodan_a a Vytapéni prostoru Y
el e Sl E Uprava a chlazeni budovy a
“ O’ S X ER O’ 65 x ER energie vlhkosti nucené
BN o 75xE,  0,8xE,
E 08xE, 0,7xE, 0,7xE;, 06xE  05xE, 0,7xE,
R
1,2 xE 0,9xE 0,8 xE 0,8 xE 0,7xE 0,9xE
1’5 X ER R R R R R R
— 2 % E 1,6 x Eg 1,2 x Eg 1xEg 1,1 x Eg 09xE; 1,2xEg
_ 75 x E 23xE,  15xE, 12xE,  15xE, 12xE, 1,7xE,
’ L 3xE 2xE 1,4xE 2xE 1,5xE 2,3xE
3,7xE 2,5xE 1,6 xE 2,5xE 2xE 2,9xE
R R R R R R
1 Er pro stanoveni klasifikacnich tfid se
stanovi z vypoctu ukazatell EN jako I Er pro stanoveni klasifikaCnich tfid se stanovi z vypocCtu

pro novou budovu

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze

ukazatelt EN jako pro budovu s téméf nulovou spotiebou

~_energie po 1.1.2022
ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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CSN 73 0331-1 ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV - TYPICKE

mosE:.  HODNOTY PRO VYPOCET - CAST 1: OBECNA CAST A MESICNI
VYPOCTOVA DATA
« Uc¢innost od 1.10.2018

Energeticka naroénost budor — Typické hodnoty ;
provypodet — CSH 73 03311
Cast1: Obecna éast a meésicni wpoitova data

 VVychaziz TNI 730331

— Priloha A (informativni) Typické parametry technickych
systémiu

— Priloha B (informativni) Parametry typického uz
budovy

— P¥iloha C (informativni) Klimaticka data pro vypocet
energetické narocnosti budov

— P¥iloha D (informativni) Geometrické parametry pro
vypocet

Erergy perva maree o bulding s — Tiplcal uzbees ¥ cdadalon— Parl 1:Cereral and «odadalon daba per monb

r 4

vani

i o [ p————vp vt S - 4
unmz Fndie ribar 6. 22 1937 Th i ) bl lmchrachd ey 1 rremim ey s vare iy
1 2 muhbos m Uadu mo | hnckau namakao, melicdog 2 d&dn' s usback,




e B, o . ~ .
g CSN 73 0331-1 ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV - TYPICKE HODNOTY

KATEDRA

“4%- PRO VYPOCET - CAST 1: OBECNA CAST A MESICNi VYPOCTOVA DATA

PFiloha A (informativni) Typické parametry technickych systému

nuceneé
vetrani

priprava
teplé vody

chlazeni osvetleni

vihceni a

V4 ’
v solarni
odvlhceni ST kogenerace
- T iy . MH.fun
Plynowy kotel pro wwta péni o jre noy itérn wykona do 335 Ky -
standardni jednostuphow hof3k) 0,76
standardni (modulovany hofak) - - ==
Tup zasobriku Morma C- Cz Cy Ca Ca
nizkoteplotn (modulowany horak) ENED3TS
kondenzadni (modulowany horak) Elektricky ohfivany za=zabnik (ho iz antalni ) EH A0440 DA3G0 | Doind | 1.0000 450000 | 240000
EMGOITY
Elektricky ohfivany z8sobrik (swidi) e 751 |ENspaqn | 02240 | DOGES | DEFOD | 450000 f 240000
_ Chond T EN 60379
s T + Mhem Chis ot Elektricky ohfivany zasebrik (svid i v/ < 761 |ENspasn | 1974 | DOVTA | DETOD | 450000 | 240000
EN 128773 opooo 01600 05000 |1 000,000 ( 1,0000
Solarm zasobnik EM 129774 h ' ' ’ ’

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze
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N KareDRA
TECHNICKYCH
ZARIZENI BUDOV

CSN 73 0331-1ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV - TYPICKE
HODNOTY PRO VYPOCET - CAST 1: OBECNA CAST A MESICNIi
VYPOCTOVA DATA

Priloha B (informativni) Parametry typického uz

r 4

vani budovy

. Administrativni o o o
Obytne bud ovy Vhitini Vnitrni Yhitmi Vhitrni
budovy vnitni | teplota (| teplota | teplota | teplota ,
teplota vzduchu Provozni | vzduchu | wzduchu | wzduchu | Provozni
vzduchu | bro resim doba pro rezim | pro rezim | pro rezim doba
" Pro rezim wytapeni | chlazeni | chlazeni | chlazeni | chlazeni
prorezim \ wytapeni | oo ey | (mésicni | (hodinow | mimo | objektu
Typ 2ény wytapeéni v'reéimu krok krok provozni
utiumu wpottul | vjpoctu) dobu
BUdOVV pro Zdravotnicka i EHi N LI aeim =¥ & oot Er
vzdélavani zarizeni
C °C hden “c °c C hden
Rodinry diim — obytné prostony 20 18 24 22 26 a0 24
Ubytovaci zarizeni
» hOtely ¢ BUdOVy, pto Tabulka B.3 — Obytné budevy — Parametry pro v&trani zony
restaurace obchodni ucely — —e —
’ N4 Vé ] = - oba mni 1 ] - -
Sportovni zarizeni F;;;‘;i:ga provozu obdobi obdobi - ::ggﬁ:‘::
e vétraciho méma mérna A
Typ zény vetrani zafizeni vihkost vihkost vinkosti
I= ¥imech b Al A= N
1/h h/den g'ky g'ky g/h'm?
Ostatni provozy Rodinrey diim — akytné prostony 0,3 17 - - 1.5

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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N KareDRA
TECHNICKYCH
ZARIZENI BUDOV

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze

CSN 73 0331-1 ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV - TYPICKE
HODNOTY PRO VYPOCET - CAST 1: OBECNA CAST A MESICNI

VYPOCTOVA DATA

Pfiloha C (informativni) Klimaticka data pro vypocet energetické

narocnosti budov

Primérné denni
slunecni ozareni

Charakter
klimatickych dat

Pridmérné mésicni
parametry
venkovniho

prostredi

Délka vypocetniho
kroku

Rozdéleni

teplotnich intervall

Tabulka C.4 - Hodinové rozdéleni teplotnich intervall pro jednotlivé m&sice (dokondeni)

darvenec srpen 2af fijen listopad prosinec

tni(C)G) | &mi(°0) |50 |Emi(°C) |G(M)  |EmiCC) | BN |Emi(C) |GiN) | &miCC)|5(N)
Ta 0 6.5 0 25 ] 245 0 -55 0 -16,5 ]
85 2 758 g 35 4 -1.5 4 15 1 -15.5 1
95 7 8.5 9 45 6 0.5 3 —35 7 —14.5 ]
10,5 4 9.5 14 95 10 05 1" -25 7 —13.5 3
1.5 24 10,5 20 6.5 11 15 14 -15 18 -12.5 1
125 35 15 28 7.5 34 25 22 -05 a0 -15 3
135 a5 12,5 A7 3.5 36 35 28 05 73 -10,5 17
145 63 13,5 45 9.5 g6 45 32 15 a7 95 13
155 &S] 14,5 49 105 75 55 3 25 a1 -85 23
16,5 a1 155 59 1Ma g4 65 a7 35 a0 7.5 35
175 67 16,5 52 125 67 75 74 45 Kis ] 24
185 G4 17,5 60 135 52 85 7 55 72 55 14
19,5 a5 18,5 63 145 53 95 71 6.5 34 -5 14
205 a1 19.5 49 155 49 105 63 75 28 -35 27
215 a5 205 45 165 44 1.8 a0 [=+] 34 25 20
225 37 2.5 24 175 39 125 a7 ER+] 43 -15 49
235 32 25 34 185 41 135 43 105 28 05 72
245 25 235 19 195 26 145 36 15 a4 05 107
255 19 245 24 205 14 155 22 125 24 1.5 121
26,5 14 255 29 M5 7 16,5 24 135 g 25 101
275 16 26,5 19 225 3 175 1" 145 g 35 29
285 43 275 19 235 4 185 10 155 3 45 23
295 2 285 20 245 ] 19,5 4 165 0 55 3
305 1 295 4 - ] 20,58 g - 0 6.5 3

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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CSN 73 0331-1ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV - TYPICKE

Q

M. HODNOTY PRO VYPOCET - CAST 1: OBECNA CAST A MESICNI

VYPOCTOVA DATA

PFiloha D (informativni) Geometrické parametry pro vypocet

Systémova
hranice zény a
budovy

Zénovani
budovy

Geometrické Celkova

vymezeni zony, energeticky
rozmery vztazna plocha

Objem zény

1
) ZONA 1 |2
ZONA 1 i

ZONA 4

SOUSEDNI BUDOVA

ozonal2 |16
1 [}

Z6NA 3 ‘

/M,
. 7ONA 4 .
.

Z0NA 1

ZONA 1

ZONA 1

ZONA1

[ ZONA 2 N3 |

ZONA3

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze

% ZONA3

<

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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VAZBA €SN 73 0331-1 NA NOVELU VYHLASKY
78/2013 SB.

« PFiloha &.5 novely vyhlasky 78/2013 Sh. V
nékterych ohledech normu CSN 730331-1
zezavaznuje
|7 — Klimaticka data v priloze C jsou zavazna pro vypocet a
hodnoceni ENB
| — Priloha D — pravidla pro zonovani budou zavazna
~ou: | oes —  — Pro obytné zony se musi pouz":’f jednotny profil
typického uzivani budovy dle CSN 730331-1 cast B.3
* Tento profil typického uzivani je zavazny

* Pro vypocet dil¢i dodané energie na vytapéni je mozné
zohlednit vnitrni teplotu v reZimu utlumu pouze tehdy,
je-li otopna soustava vybavena automatickym
systémem umoznujicim takovy utlum vnitrni teplot




FAKULTA
STAVEBNI
€VUT V PRAZE

A VAZBA CSN 73 0331-1 NA NOVELU VYHLASKY
78/2013 SB.

«  P¥iloha &.5 novely vyhlasky 78/2013 Sh. V nékterych ohledech normu €SN 730331-1
zezavaznuje

« V pfipadé pouZiti vice zdrojii tepla v jedné zéné, bude podil na rocnim pokryti potfeby tepla na
vytapéni a pripravu teplé vody pfipadajici na prislusny zdroj tepla stanoven nejvyse hodnotou
dle tabulkv A.1 normv CSN 730331-1

Tabulka A.1 — Podil ro¢ni dodané energie na vytapéni pro prislusny dopliikovy zdroj tepla

B3

Doplnkovy zdroj tepla fu,sys (=)
Peletova kamna 0,30
Akumulacni kamna (kachlova) s teplovodnim vymeénikem 0,40
Akumulacni kamna (kachlova) 0,35

Krby a krbové vlioZky

— s uzavienym topenistém 0,25
— s uzavienym topenistém a teplovodnim vyménikem 0,35
Doplnkovy elektrodohrev pro bivalentni tepelne ¢erpadlo vzduch / voda 0,10
doplikovy elektrodohrev pro bivalentni tepelné ¢erpadlo voda (zemé) / voda 0,05

v zavislosti na dobé provozu
Ostatni zdroje tepla a vykonu doplnkoveho zdroje tepla
vuci hlavnimu zdroji tepla
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PRIPADOVE STUDIE SOUCASNEHO A
BUDOUCIHO HODNOCENI ENERGETICKE
NAROCNOSTI BUDOV

ANEB

ENB 2020 V.1;: ENB 2020 V.2;: ENB 2022



PRIPADOVA STUDIE - POROVNANI
HODNOCENI ENB

TECHNICKYCH
nnnnnnnnnnnnn

 Rodinny dim
 Bytovy diim
— varianty technickych systému — bézné zakladni varianty tech. systému
— Podvarianty zpulsobu vétrani — nucené vétrani vs. prirozené vétrani pro RD a BD

 Pozn: Pripadoveé studie reflektuji navrh vyhlasky z 24.9.2019 !l
* HodnoceniENB: 1 1, 2020 ?.2. 2020 1.1. 2022

»

Hodnoceni NZEB

Hodnoceni NZEB Hodnoceni NZEB

podle pozadavki podle pozadavkd 20%2 podloe
sy - pozadavku
vyhlasky novely vyhlasky novelv vwhisgk
78/2013 Sb. 78/2013 Sb. y L ITERLS

78/2013 Sb.
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==, PRIPADOVA STUDIE RODINNY DUM

 Rodinny dum

VnéjSi objem budov 450,6
Celkova plocha obalky budov 349 m?2
Energeticky vztazna plocha 148,7 m?2

Celkova podlahova plocha 117,5 m?2

976 m2
894x83L m

Vytapéni

« Varianta 1 — kondenzacni kotel na zemni plyn pro VYT a pripravu TV
« Varianta 2 — tepelné Cerpadlo vzduch/voda pro VYT a pripravu TV

« Varianta 3 — automaticky kotel na hnédé uhli

« Varianta 4 — pfimotopna elektfina pro VYT a pripravu TV

Vétrani:
— Prirozené vétrani
— Nucené vétrani se ZZT

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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PRIPADOVA STUDIE RODINNY DUM
 Pozadavky na energetickou naroc¢nost

naro¢nosti soucasnost novela

|

I

I

I

I

Uop  (W/m2.K 0,27 0,27 : 0,27

I

19973 16919 | 16919
I
I
I
I
I
I

/ Eg pro klasifikaci

NZEB 2022
novela

OFisnéni Q. o (% 0 % 15 % 15 %
18966 14 389 11007
zpFisnéni Q, ox o (% 24 % 42 %

= e A ol

* Pozadavek U, r se nemeni

* Pozadavek Qq,, r s€ zprisnuje diky referencnim ucinnostem technickych
systému

» PoZadavek Q,pg r S€ zpfisiiuje diky sniZeni konverznich faktori PEn

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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-~ PRIPADOVA STUDIE RODINNY DUM -
) HODNOCENI CELKOVE DODANE ENERGIE

B3

« Soucasny stav hodnoceni podle vyhlasky 78/2013 Sbh.

— Prirozené vétrani

=
m
< o
23000,00 SR =
fm e e g e e e T e o g A O s 0y g g g Qe pro novou budovu
ll=] o
21000,00 =5 § E
I =2
1 ro nZEB
19000,00 i Quer P
i
17000,00 | L
B e tfidy EN - A
- [l
S 15000,00 - \\_’\
= :
T 13000,00 | '
d i
1
11000,00 :
:
1
9000,00 '
:
7000,00 i
: oblast pro NZEB po 1.1.2020
5000,00 5 _
0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 Ugm (Wom2K1)
varianta 1 - ZP —— varianta 2 - TE EL varianta 3 - HnU — - =varianta 4 - EL

(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020
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KATEDRA _
TECHNICKYCH
ZARIZENI BUDOV

PRiIiPADOVA STUDIE RODINNY DUM -
HODNOCENI CELKOVE DODANE ENERGIE

23000,00

21000,00

’

19000,00

ani
Uem pro nZEB a
NZEB 2022

4

Qsye pro novou budovu
tridy EN - A
Qyuel Pro nZEB

17000,00

Str

rirozene ve

15000,00

4

13000,00

Qyuel (kW)

11000,00

9000,00

7000,00

v

oblast pro NZEB a NZEB 2022

0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 017 Ugm (W.m2K?)

P

5000,00

varianta 1- ZP —&— varianta 2 - TC EL varianta 3 - HnU —— - varianta 4 - EL

23000,00

21000,00

ré

15000,00

Uam pro nZEB a
NZEB 2022

V4

ani

Qiuer Pro novou budovu
17000,00  Fermrm——————— - ————— e —— iy EN- A

Qe pro nZEB

otr

15000,00

13000,00 \

11000,00 |* =— . .

eve

r
Upye [KWVN)

Novela vyhlasky 78/2013 Sh.

9000,00

Nucen
|
{
|
|
|
¢

7000,00 [T x'_'\—'“--—-..__.___,
g oblast pro NZEB a NZEB 2022

5000,00

. 3 0, , 0,29 2 3 25 A , 3 . 0, , U (W 2.K2)
(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze  ° °* °® °® °® ENERGETICRA NAROENOST BUDOV2026™ °* o7 "

varianta 1 - ZP —&— varianta 2 - TC EL variania 3 - HnU — -« =yarianta 4 - EL
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PRiIiPADOVA STUDIE RODINNY DUM - HODNOCENI
NEOBNOVITELNE PRIMARNI ENERGIE

s B

ZARIZENI BUDOV

« Soucasny stav hodnoceni podle vyhlasky 78/2013 Sbh.

— pfFirozené vétrani

3
e &
45000,00 2. P~
2.2 2
D_: = - v
41000,00 e : ) i e hranice tridy C
37000,00 2.8 =2
: 14 i - * 0~
33000,00 . L -
! | e s
—_ i . M i
29000,00 i -_— e
—é : % 00— o
= 25000,00 (-—---- e e e
o : Q,pe pro nové budovy
d 21000,00 ' \
: hranice tfidy A
17000,00 ! Qppe pro nZEB
1
13000,00 !
1
9000,00 !
! oblast pro NZEB po 1.1.2020
5000,00 !
0,32 0,31 0,30 0,29 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 U, (W.m2K?1)
—k—varianta 1- ZP =t varianta 2 - TC EL varianta 3 - HnU —& —varianta 4 - EL
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(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze

PRIPADOVA STUDIE RODINNY DUM - HODNOCENi
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU

m— ~ !
. 33000,00 AZ . §:
"'0-0-*‘ -
S B 3N,
29000,00 Sy * e A~
| - m: ~ . "*-.___’-x.
f=a] ) .-—0'\
¥ B
O 25000,00 ol = — hranice t¥idy C
> . | 3 "'"*4-;—0;_
= gl g_
¢} 321000,00 E: e
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Podil OZE podle novely 78/2013 Sb.
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Podil OZE podle novely 78/2013 Sb.

PRiIiPADOVA STUDIE RODINNY DUM - POTREBNY
PODIL KRBOVE VLOZKY NA VYTAPENI
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Q

i SHRNUTI RD
Yo P — NZEB podle 78/2013 Sb. NZEB podle novely 78/2013 Sb. NZEB 2022 podle novely 78/2013 Sb.
(od 1.1.2020 do x.x.2020 ) (od x.x.2020 ?) (od 1.1.2022)
SOUCASNOST PRAVDEPODOBNE BUDOUCI STAV
(vyhl. 78/2013 Sb.) (novela vyhlasky 78/2013 Sb.)
Pfirozené vétrani nucené vétrani se ZZT Pfirozené vétrani nucené vétrani se ZZT

ANO, ale pfi nizSim Uem,
ANO, pfi pozadovaném Uem x nezZ je Uem,R ANQ, pfi  ANO, pfi pozadovaném

ANO, ale pfi nizSim Uem,

1 Zemniplyn Plynovy kotel NE, nutné vyuziti OZE

neni OZE!! pozadovaném Uem x Uem x neni OZE!! nez je Uem,R
neni OZE!!
ANO/NE, nutné vyuziti
) Elektfina ze sité Tepelné cerpadlo ANO, pfi pojadovaném Uem  ANO ANO (?ZE, rTebov%Jenj na o ANVQ, ale pfi nizsSim Uem,
+ vzduch - voda urovni lepsi nez pasivni nez je Uem,R
dlm

Automaticky kotel ANO, pfi pozadovaném Uem x ANO, ale pfi nizsSim Uem, ANO, pti poZzadovaném ANO, ale pfi nizsSim Uem,

3 Hnédé uhli NE, nutné vyuziti OZE

na hnédé uhli neni OZE!! nez je Uem,R Uem x neni OZE!! nez je Uem,R
5 i — E el (9 s e ey NE, ar_n pfFi ne{IeP5|m NE, ar_n pfFi ne{IeP5|m NE, ar-1| pfFi neijeE)5|m NE, ar-1| pfFi nerIeE)5|m
4  Elektrina ze S|teS stém mosném Uem technicky mozném Uem, technicky mozném Uem, technicky mozném Uem, technicky mozném Uem,
¥ ' nutné vyuziti OZE nutné vyuziti OZE nutné vyuziti OZE nutné vyuziti OZE

ANO, pfi pozadovaném Uem a ANO, pfi pozadovaném ANO, pfi pozadovaném ANO, pfi pozadovaném ANO, pfi pozadovaném
minimalné ,40% pokryti Uem a ,minimdlné 54% Uem a ,minimdlné 42% Uem a ,,minimdlné 65 % Uem a ,minimdlné 56 %
potreby z FV“ pokryti potreby z FV“ pokryti potreby z FV“ pokryti potreby z FV“ pokryti potreby z FV“

PFfimotopny

5 Elektfina ze sité systém a OZE (FV)




S — 41 4 \/ ]
P 35 PRIPADOVA STUDIEBYTOVY DUM

 Bytovy dim - 12 byt(, novostavba

Objev vytdpéné casti Energeticky vztazna Objemovy faktor
budovy plocha
v A A/V
m3 m?2 m?*/m?>
3674,7 1365 0,41
Vytapéni

« Varianta 1 — kondenzacni kotel na zemni plyn pro VYT a pfipravu TV
« Varianta 2 — tepelné Cerpadlo vzduch/voda pro VYT a pfipravu TV

v v

« Varianta 3 — dalkova dodavka tepla s nejnizsSim podilem OZE
Veétrani:
* Pfirozené vetrani

* Nucene vétrani se ZZT
(C) Katedra TZB FSv GVUT v Praze ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020

zdroj: SKANSKA
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Pozadavky na energetickou naroc¢nost

Ukazatel energetické NZEB NZEB
narocnosti soucasnost novela

Uem g (W/m2.K

zprisnéni Q; . r (%

5 zf'isnéni
Pozadavek U, r se nemeni

Pozadavek Qq,, r S€ zpfisnuje diky referencnim ucinnostem technickych

systému

PoZadavek Q,pg r S€ zpfisiiuje diky sniZeni konverznich faktori PEn

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze

0,31 0,31
138 024 118 976
0% 14 %
143 417 106 743
0% 26 %

=

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020

#=.  PRIPADOVA STUDIE BYTOVY DUM

/ Eg pro klasifikaci

NZEB 2022 1
novela :
1

|

0,31 I

|

118 976 1
|

14 % :
91 202 :
|

o

63 |



FAKULTA
STAVEBNI
€VUT V PRAZE

~ ~  PRIPADOVA STUDIE BYTOVY DUM -
) HODNOCENI CELKOVE DODANE ENERGIE

B3

« Soucasny stav hodnoceni podle vyhlasky 78/2013 Sbh.
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PRIPADOVA STUDIE BYTOVY DUM - HODNOCENi
NEOBNOVITELNE PRIMARNI ENERGIE
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« Soucasny stav hodnoceni podle vyhlasky 78/2013 Sbh.
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s B

Podil OZE podle novely 78/2013 Sb.

PRiIiPADOVA STUDIE BYTOVY DUM - POTREBNY
PODIL OZE ZFV
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-~ PRIPADOVA STUDIE BYTOVY DUM - POTREBNY
- PODILOZE ZFV

= BDs pl"irozenf/m vétranim - podil OZE prostiednictvim FV, nebo FTE (fupe 0ze = 0,0/-2,6)
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Podil OZE podle novely 78/2013 Sb.

PRiIiPADOVA STUDIE BYTOVY DUM - POTREBNY
PODIL OZE ZFV

= BDs nucenym vétranim - podil OZE prostiednictvim FV, nebo FTE (fupe 0ze = 0,0/-2,6)
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AN, KaTEDRA
TECHNICKYCH
ZARIZENi BUDOV

SHRNUTI BD

NZEB podle 78/2013 Sh.

Var [Energonositel
= (od 1.1.2020 do x.x.2020 )

SOUCASNOST
(vyhl. 78/2013 Sb.)

ANO, pfi pozadovaném Uem x

Plynovy kotel neni OZE!!

1 Zemniplyn

Elektfina ze sité Tepelné cerpadlo

A vzduch - voda ANO, pri pozadovaném Uem

3 CzT Predavaci stanice ANO, pti poZzadovaném Uem

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze

NZEB podle novely 78/2013 Sb.
(od x.x.2020 ?)

Pfirozené vétrani

NZEB 2022 podle novely 78/2013 Sbh.
(od 1.1.2022)

PRAVDEPODOBNE BUDOUCI STAV
(novela vyhlasky 78/2013 Sb.)

nucené vétrani se ZZT

ANO, ale pfi nizsim Uem, ANO, pfi pozadovaném

nez je Uem,R

ANO, pfi pozadovaném
Uem

ANO, pfi pozadovaném
Uem

Uem

ANO, pfi pozadovaném
Uem

ANO, pfi pozadovaném
Uem

Pfirozené vétrani
NE, nutné vyuziti OZE

ANO/NE, nutné vyuziti
OZE, nebo Uem na
Urovni lepsi nez pasivni
dim

ANO/NE, nutné vyuziti
OZE, nebo Uem na
urovni lepsi nez pasivni
dim

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOV 2020

nucené vétrani se ZZT

ANO, ale pfi nizsSim Uem,

nez je Uem,R

ANO, pfi pozadovaném
Uem

ANO, pfi pozadovaném
Uem
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Hodnoceni ukazatele U_ A se neméni

Hodnoceni Qq,,

— Je ovlivnéno zménou parametrii technickych systémii referenéni budovy (zpfisnéni
ucinnosti vytapéni, uc¢innost zpétného ziskavani tepla ve VZT, referencni parametr
osvétleni (0,032 W/m2.1x)

Hodnoceni PE z neobnovitelnych zdroji
— Zména urovni hodnoceni pro NZEB a NZEB 2022
— Zpfrisnéni pro NZEB 2022 podle mérné potreby tepla na vytapéni ref budovy
« 20-60% -RD aBD
* 40 % ostatni (vyrazné skokové zpfisnéni)
Hodnoceni nejvice ovlivni referenéni ukazatel PE z nebo zdroju po roce 2022
— nutny podil OZE pro vétsinu staveb, pripadné kvalitnéjsi obalku budovy

Obytné stavby s VZT systémem se Z2ZT jsou objektivné vyrazné zvyhodnény
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CVUT v Praze
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Katedra technickych zarizeni budov

,BUDOVY NESTAVIME PROTO, ABY
SETRILY ENERGII ALE PROTO, ABY
VYTVARELY KVALITNIi PROSTREDI
PRO SVE UZIVATELE..."

DEKUJI ZA POZORNOST
Karel Kabele/ Miroslav Urban

kabele@fsv.cvut.cz
miroslav.urban@fsv.cvut.cz
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