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Tepelna pohoda ve vytapéném prostoru ///// TecHNIKY
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USTAV
Tepelna pohoda ve vytapéném prostoru ///// TecHNIKY

PRoSsTReEDI
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} UsTtav
Pozadavek investora TeCHNIKY
PROSTREDI .

Minimalni investicni a provozni naklady
Projektant:

1) Navrhne otopnou plochu

Setrvacnost Setrvacnost
Druh otopné plochy T :abehuT , T:ZIadnu_’t_lhgo
n n C C

[min] [min] [min] | [min]

3,5 5,2 184 | 447

Deskové otopné téleso
(typ 10 - 500 x 1000)
Clankové otopné téleso - litinové

7,5 11,7 50,5 | 1321

(Kalor 10/500/70)

Clankové otopné téleso - hlinikové

(Solar 500/80) 35 | 58 | 182 | 501
Trubkové otopné teleso

(KL 1200.600) 87 | 178 | 187 | 488

Podlahové vytapéni - mokry zplisob

(tloustka betonové mazaniny 8 cm) 171 | 2153 | 306,3 | 563,6
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. l’JSTAV
Pozadavek investora TeCHNIKY
PRoSsTReEDI .

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant:

2) Navrhne requlaci otopné plochy

Obvykle

Decentralizace otopnych ploch Lé

Centralni fizeni v celém objektu
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. OSTAV
Pozadavek investora TEeCHNIKY
PRosTReDI .

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant:
3) Resi requlaci zdroje tepla
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} UsTtav
Pozadavek investora T ECHNIKY
PROSTREDI .

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant:

3) Resi requlaci zdroje tepla
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L’JSTAV
Pozadavek investora TecHNIKY
PRosTReDI .

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant: Cenv:
. eny:
X v, . - www.korado.cz

3) ReSi requlaci zdroje tepla 02/2017
Potrebuju 600 W Potrebuju 600 W I

10 VK- 500 x 1200 21 VK- 500 x 1200
76/65/20 °C=> 617 W 55/45/20 °C => 680 W
3 040,- K¢ 4 547.- KC

RD: 8 otopnych teles

Celkova potreba tepla na VYT (TZ = 5 kW) cca 7 000 kWh/a

Celkova cena zemniho plynu na VYT (55/45 °C — n = 96 %) cca 11 500,- K¢/a
Celkova cena zemniho plynu na VYT (75/65 °C — n = 94 %) cca 12 300,- KC/a
Provozni rozdil 800,- K¢/a

Investic¢ni rozdil na OT: 8 « 1 500.- KE =12 000,- K¢
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http://www.korado.cz/

. l’JSTAV
Pozadavek investora TEeCHNIKY
PRosTReDI .

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant:

4) Musi vyresit vazbu mezi zdrojem tepla a potrebou tepla!!!
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UsTtav
Pozadavek investora T ECHNIKY
PROSTREDI .

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant:

4) Musi vyresit vazbu mezi zdrojem tepla a potrebou tepla!!!

Vnitrni tepelné zisky - Obytné domy — TNI 73 0329 a TNI 73 0330:
Pfitomnost osob je 70 % doby v roce =>f=10,7.

Domaci spotrebice a umele osvetleni => &, , = 100 W/osobu.

Na kazdou bytovou jednotku (RD je bytova jednotka) bez ohledu na pfitomnost osob =>
&, , = 100 W/bytovou jednotku.

Priklad 1 - 6 byt( => celkova plocha vytapéné ¢asti => 510 m?, 4 osoby na byt
D s unitini = P f + D, =(6-4-100-0,7)+(6-100) =2280 W => 4,47 W | m*

Pfiklad 2 - RD => celkova plocha vytapéné ¢asti => 153 m2, 4 osoby

D i = Ps o -F + Dy, =(4-100-0,7) +(100) = 380 W => 2,48 W / m?
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Pozadavek investora

UsTtav
T ECHNIKY
PROSTREDI .

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant:

4) Musi vyresit vazbu mezi zdrojem tepla a potrebou tepla!!!

Vnitini tepelné zisky — Kancelaiské budovy — CSN EN ISO 13 790:

Kancelarské prostory Ostatni mistnost
Dny Hodiny (napf. chodby)
[W.m?] [W.m?]
7:00 az 17:00 20 8
Pondéliaz |17:00 az 23:00 2 1
patek 23:00 az 7:00 2 1
Primér 9,5 3,92
7:00az 17:00 2 1
Sobotaaz |[17:00az 23:00 2 1
nedéle 23:00 az 7:00 2 1
Primér 2 1
Prumeér 7,4 3,1

Priklad 3 — KancelaF => celkova plocha => 25 m?

1115
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UsTtav
Pozadavek investora TecHNIKY
PROSTREDI .

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant:

4) Musi vyresit vazbu mezi zdrojem tepla a potrebou tepla!!!

Vnitrni a vnéjsi tepelné zisky

Zonova regulace — vychod, zapad,
apod.

Aktivni stinici prvky

www.schneider-electric.com
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http://www.schneider-electric.com/

USTAV
Pozadavek investora TecHNIKY

PRoOSTREDI

Minimalni investicni a provozni naklady

Projektant:
Priklad vypoctu — bytovy dium 180 bytu
Potieba energie na vytapéni [GJ] Odchylky [%]
Mésic Nam&iens CSN EN ISO | Denostupriova | CSN EN ISO | Denostupiiova
13 790 metoda 13790 metoda
Leden 428 654 895 153% 209%
Unor 360 519 763 144% 212%
Brezen 315 380 685 121% 217%
Duben 158 163 484 103% 306%
Kvéten 90 28 281 3N% 312%
Cerven 0 0 0 0% 0%
Cervenec 0 0 0 0% 0%
Srpen 0 0 0 0% 0%
Zari 68 34 264 50% 388%
Rijen 135 204 491 151% 364%
Listopad 315 433 683 137% 217%
13/15 Prosinec 383 579 819 151% 214%




UsTtav
Shrnuti TecHNIKY
PROSTREDI .

Provoz otopnych ploch

1) Dynamika otopnych ploch — typ budovy (lehka, tézka), podil
proskleni (vnéjsi tepelné zisky), apod.

2) Pouzity systéem requlace ve vazbé na zdroj tepla — samostatna
ekvitermni regulace neni vhodna

3) Nutnost podrobnéjsich vypoctu

BUDOVA S NiZKOU POTREBOU ENERGIE =
PODROBNY VYPOCET !!!
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DEKUJI ZA POZORNOST

http://utp.fs.cvut.cz
Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

/1N

15/15


mailto:Roman.Vavricka@fs.cvut.cz
mailto:Roman.Vavricka@fs.cvut.cz

