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) . l’JSTAV
Budova s nizkou potrebou energie TECHNIKY
PROSTREDI

Predstava investora — lalka

.No to prece musi byt dokonale zateplena budova“

Budova s témer nulovou potrebou energie (definice)

Budova, jejiz energeticka narocnost je velmi nizka“
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o . USTAV
Energeticka narocnost - ukazatele TECHNIKY
PROSTREDI .

Vlyhlaska ¢. 78/2013 Sh. o energetické narocnosti budov:

Celkova primarni energie za rok,

Neobnovitelna primarni energie za rok,

Celkova dodana energie za rok,

Dili dodané energie pro technické systémy (VYT, VET, TV,
CHL, Uprava vihkosti, Osvétleni),

Prumeérny soucinitel prostupu tepla,

6) Soucinitele prostupu tepla jednotlivych konstrukci,

7) Uginnost technickych systéma.
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USTAV
Soucinitel prostupu tepla // / TecHNIKY

PRoOSTREDI

CSN 73 0540-2 — Tepelna ochrana budov — 2011

Soucinitel prostupu tepla
U [Wim2K]
Popis konstrukce Pozadované |Doporuéené| Doporu¢ené hodnoty pro
hodnoty hodnoty pasivni domy
Sténa vnéjsi lehka 0,20
Sténa k nevytapené pude — 0,30 0,18 az 0,12
Stfecha strma se sklonem > 45° tezka 0,25
Strop pod nevytapénou pldou (stfecha bez tepelné izolace) 0,30 0,20 0,15az 0,10
Strop s podlahou nad venkovnim prostorem .
Stfecha plocha a Sikma se sklonem < 45° 0,24 0,16 0,15a20,10
Podlaha a sténa vytapéného prostoru pfilehla k zeminé 0,45

U 1 B 1

R +iR,, ‘R, R, +ij—"+Rse
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. l’JSTAV
Budova s nizkou potrebou energie TECHNIKY
PROSTREDI

Budova s temer nulovou potrebou energie (definice)

.Budova, eji? energeticka néronost je velmi nizké*

Aha, no tak tam dame tepelné ¢erpadlo nebo solarni
kolektory.
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l’JSTAV
Tepelné cerpadlo — COP a SPF ///// TeCHNIKY
PROSTREDI .
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UsTtav
Tepelné ¢erpadlo — COP a SPF /// TeCHNIKY

PROSTREDI
COP
' |
® 35 °C —
iy | *Pramémé mésicni Piiklad TG ’ T @
Mésic | Pocet dnu venkovni teploty vCR | 35°C 45 °C 55 °C Z — L
zafi 30 12,5 5,38 4,52 3,36 5 -—“-/ —1[¥[55°¢]|
fiien 31 7.4 4,90 3,68 2,76 J
listopad 30 2,4 3,88 3,12 2,47 O
prosinec 31 -1 3,32 2,64 2,28 t,
leden 31 -7,1 2,60 2,20 1,88
tnor 28 -1,2 3,30 2,62 2,24
bfezen 31 2,6 3,91 3,13 2,50
duben 30 7,3 4,90 3,67 2,75
kvéten 31 12,4 5,38 4,52 3,35
cerven 30 **16,1 - - 3,70
cervenec 31 17,9 - - 3,85
srpen 31 **13,5 - - =l
Wwr | 213 SPF-VYT| 4,18 3,35
TV 365
SPF-TV - -

" napr.: www.tzb-info.cz
7113 ** CSN EN ISO 13790



. o OSTAV
Tepelne cerpadlo - Tepelny vykon TeCHNIKY
PROSTREDI .

Q:rnw 'C'(tw1_tw2)

kde
m, hmotnostni prutok otopné vody [kg/s],
C mérna tepelna kapacita vody [J/kg-K] (c = 4187 JIkg'K),
t,q teplota vody na vystupu z TQ [°C],
t,o teplota vody na vstupu do TC [°C].
Priklad:

Q7= 4 kW, podlahové vytapéni => 35/28 °C
Q=4 kW =>35/10 °C
4000 4000
Myyr = .3600=4913kg/h  m,, =
T 4187-(35-28) ’ T 4187-(55-10)
Viyr = 8,21/ min Viyr =1,271/ min

.3600 = 76,4 kg / h
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UsTav
Solarni kolektory TecHNIKY
PROSTREDI

Rodinny dum: Tepelna ztrata 8 kW (pokryti dle zadani minimainé 25 %), 4 osoby,
t,=10°C,t, =55°C,z=15%

Vyuziti pro VYT a pripravu TV
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Solarni kolektory

i

UsTtAv
TECHNIKY
PRoSsTReEDI

Rodinny dum: 4 osoby, t, =10 °C,t, =55°C,z=15%
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USTAV
Alternativni systéemy dodavky energie ///// T eCHNIKY
PROSTREDI .

Vlyhlaska ¢. 78/2013 Sh. o energetické narocnosti budov (§7):

» mistni systémy dodavky energie vyuzivajici energie z obnovitelnych
zdroju (tzv. OZE),

» kombinovana vyroba elektriny a tepla (tzv. KVET),
» soustava zasobovani tepelnou energii (tzv. CZT),

> tepelné Gerpadlo (tzv. TC).
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UsTtav
Shrnuti TecHNIKY
PROSTREDI .

Dum s nizkou potfebou energie

1) Energeticka bilance — potreba tepla na VYT, VZT, CHL, TV,
osvetleni atd.

2) Navrh zdroje tepla — navrh vyuziti podilu AZE, podminky omezujici
provoz

3) Requlace — dynamické chovani systému HVAC
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DEKUJI ZA POZORNOST

http://utp.fs.cvut.cz
Roman.Vavricka@fs.cvut.cz
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