


wi

o

Obsah:

e Co prineseme na trh

. v . v ri‘l“'
e To nejlepsi z nejlepsich M,
e Co nabidne Konektivita
e Co nabizime my Vam 8 -

], YRy R
& !

2 SEMINARE STP 2020 02/2020



]!

*Co prineseme na trh

2R
18
B
!

"

<o et

M

e T —

Novinky v sortimentu 2020




wilo

Nove 5 let zaruka na obéhova cerpadla Stratos Maxo a Yonos Maxo

Stratos MAXO a Yonos MAXO

Rozsireni zaruky na 5let* pro maximalni jistotu pri

provozu v obeznych systemech « Intuitivni ovladani diky nastaveni pomoci Setup Guide v kombinaci

s novym displejem a obsluznym knoflikem s ,technologii zeleného

knofliku*.

7 - Maximalni energeticka ucinnost diky souhre optimalizovanych a

ZARUKA inovativnich, energeticky Uspornych funkci (napf. No-Flow Stop).

5 L E T « Optimalni efektivita systému diky novym, inovativnim, inteligentnim

regulacnim funkcim jako napfr. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow
Adaptation, T-const. a AT-const.

- Nejnovéjsi komunikacni rozhrani (napr. Bluetooth) pro pripojeni
k mobilnim koncovym zarizenim a primé zapojeni Cerpadel do sité
prostrednictvim sité Wilo Net pro rizeni nékolika ¢erpadel najednou.

« Maximalni komfort pFi instalaci elektrickych systému diky
prehlednému a velkoryse pojatému prostoru pro svorky a
optimalizovanému Wilo-Connector.

« *Plati na Stratos Maxo, Stratos Maxo-D, Yonos Maxo, Yonos Maxo-D,
nevztahuje se na Stratos Maxo-Z, Yonos Maxo-Z

« *Prodlouzena zaruka 5let se nevztahuje na pohyblivé ¢asti ¢erpadla jako
rotor, obézné kolo, loziska apd.
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Obéhova cerpadla

Varios PICO STG
NejvSestrannéjsi Cerpadlo — pro solarni a geotermalni
aplikace, ndhrady do ob&hovych a kotlovych systému

ZARUKA

5 LET

5 SEMINARE STP 2020

Nejkompatibilnéjsi nahradni reSeni pro vSechny
aplikace, vCetné solarnich a geotermalnich, diky
kompaktnimu designu, inovativnim rezimim tizeni
(jako je iPWM) a novému asistentovi Sync
Maximalni komfort obsluhy diky LED displeji a
technologii zelenych tlacitek s tlacitkem pro rezim
ovladani a tlacitkem pro nastaveni Cerpadla
Snadna instalace diky kompaktni konstrukci,
nastavitelnému elektrickému pfipojeni a jednoduché
funkci odvzdusnéni

Maximalni provozni spolehlivost zalozena na
osveédcené technologii

02/2020
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Dodavka vody:

Rain 1 a Rain3

Nova generace dedtovych precerpavadt — vodaren
na vyuziti destové vody Wilo

. - Snadna instalace diky systemu pripravenému k napojeni a

L.] kompaktnlmu designu s riznymi moznostmi hydraulického
pripojeni

PohodIna obsluha a snadné moznosti nastaveni diky

jedinec¢né kombinaci intuitivniho ovladani dotykové obrazovky

LCD a Siroké skaly funkci

Vysoka spolehlivost diky integrovanym ochrannym prvkidm

- Hygienicka bezpecnost diky integrované zpétné klapce a

doplnovaci nadrzi podle DIN 1989 a EN 1717

gz @D @D
[ ]

}

" Y .q - Tichy provoz pro pouziti v obytnych prostorach
s « Aktualizace ridici jednotky je mozna prostrednictvim Wi-Fi
Rain 1 Rain 3 (Rain 3)

6 SEMINARE STP 2020 02/2020
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Odpadni voda:
Wilo Rexa MINI3

Spolehlivé ponorné &erpadlo odpadnich vod pro odvodnéni sklepl, pozemkl a staveb.

7
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Va

Optimalizovana ucinnost a vysoka spolehlivost diky vylepsené
hydraulice

Snadna instalace i v Uzkych jimkach diky kompaktnimu
designu, nizké hmotnosti a integrovanému kondenzatoru a
zavitovému pripojeni

Vynikajici spolehlivost diky litinovému télesu Cerpadla a
obéznému kolu z nerezavéjiciho materialu pro univerzalni
aplikace a rozmanité kapaliny

Dlouhé intervaly Gudrzby diky olejové komore a specialnimu
konektoru se zalisovanym kabelem

Rychla udrzba diky primému pristupu do tésnici komory a
skriné Cerpadla

02/2020
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Obéhova cerpadla

Atmos GIGA - N

Normové Cerpadlo pro univerzalni pouziti s dlouhou Zivotnosti

- Uspora energie diky zvy$ené celkové Ucinnosti diky
vylepsené hydraulice a pouziti motort IE3

- Kataforezni povrch véech odlitkl zajistujici dlouhou
Zivotnost

- Univerzalné pouzitelné diky standardizovanym
rozmérim, Fadé motor( a obé&Znych kol vyrobenych z
rlznych materiald

- Snadna udrzba diky spojce se ,spacerem" v
provedeni ,zadni vysuv"

- Vysoka provozni spolehlivost diky vylepSené
konstrukci obézného kola se snizenym tlakovym
zatizenim

8 SEMINARE STP 2020 02/2020



Cerpadla pro horkou vodu a a teplonosny olej ‘\

wl
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IPH-W /O P

PN25

Qmax:
80 m3/h

+120°C to
+210°C
+350°C

EN 733

PN16

NL i

NESH e o
ey ‘E'ﬁ

EN 733

PN16

NESD

ISO 2858

PN25

NESE

ISO 2858

PN40

Qmax:
600 m3/h

-20°C
to
+120°C

+120°C
to
+180°C

+120°C
to
+207°C

+170°C **
to
+230°C

® e © e e

NFCH

EN 733

PN16

Qmax:
600 m3/h

‘\ Max +350°C

** Provoz pfri teploté pod 170°C povolen jen po dobu nezbytné nutnou k dosazeni pracovni teploty

Marketing WM&I | O. RIEU | 10.10.2017 | WMSC 2017
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Wilo-Stratos MAXO - pole plisobnosti WllO

rada Wilo-Stratos MAXO Aplikace v obéhovych systémech

'l | ‘ | |_ Topeni
;:*: Chlazeni, klimatizace

1
:’Hﬂ‘ Solarni a geotermalni obéhové

Lnunun systemy

Wilo-Stratos MAXO Wilo-Stratos MAXO-D

‘JJ lh.’ Cirkulace teple vody

Wilo-Stratos MAXO-Z
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Stratos MAXO - display

wilo

Domovska obrazovka

Nastaveni

Diagnostika a mérené hodnoty

Obnoveni (Restore) a

vynulovani (reset)

Pomoc - Napovéda -Help

12 SEMINARE STP 2020

DA

OK MNormal operation

(| Radiator - Dynamic Adapt plus

Zvoleny regulacni rezim

Aktudlni provozni bod

Duty point:
DA plus

Q= 186 m¥*h
H= 38m

Aktualni namérené hodnoty

Measured values:

T fluid = 70.4°C
P electr. = 288 W
Welectr. = 42,0 kWh

Informace souvisejici a
funkénim tlacitkem

Funkcni a kontextoveé tlacitko

02/2020



Display panel - varovani a poruchy WilO
Priklad: Elektronicky modul je prilis horky Ptiklad: Cerpadlo je zablokované

 Cerpadlo bé&zi dal « Cerpadlo se zastavi

e Varovani v textové podobé e Varovani v textové podobé

« Cas uplynuly od vyskytu poruchy « Cas uplynuly od vyskytu poruchy

e Navrh resSeni e Navrh reSeni

Warning (W559) Fault (E404)

In addition to deposits

Present since: and foreign bodies in
the system, the pump

Cause: shaft can also be tilted
and blocked by heavy
bearing wear.

Counter measure{s):

Maore information
=
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Wilo-Stratos MAXO - svorkovnice

wilo

14
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Plug in option for
CIF module

2 analogové vstupy

2 digitalni vstupy

Wilo Net - propojeni

2 digitalni vystupy

SSM (S|gnaI|zace
sumarni poruchy)
SBM (signalizace
provozu)

02/2020
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Wilo-Stratos MAXO - Pripojeni k automatizaci budov

Pridavny modul (CIF module)

i §,$§|a::| i
ol |l ek

cnuopeﬂ LonMark
Germany

*Accessories
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/3/3e/Canopen_logo.svg

Stratos MAXO - moznosti Fizeni W’lo

Teplota Priitok

Konstantni prutok  Qconst

onst

Konstantni teplota. T
C

- Konstantni otacky n .
Teplotni diference. 4y -

const

’ : Multi-Flow Adaptation
Teplota v mistnosti. T

const

Min/MAX/No-Flow stop

16  SEMINARE STP 2020 02/2020



Stratos MAXO - Dynamic Adapt Plus

wilo

17

Dynamic Adapt Plus

Zejména u starych soustav byva problém spravné
nadimenzovat a nastavit ¢erpadlo. Stavajici ¢erpadla #/m
jsou zpravidla predimenzovana a jejich provoz
neekonomicky.

Stratos MAXO tento problém resi !

Jak to funqguije ?

Permanentni monitoring a analyza systému

- Monitoring vykyvl tlakové ztraty systému a
charakteristiky potrubni sité

- Cerpadlo se naudéi a analyzuje rGzné provozni
stavy systému a diky tomu pFizplsobuje svij vykon
aktualnim potrebam soustavy. Tento proces se
opakuje denné a neni zalozen na drive naucené delta
p-v charakteristice.

SEMINARE STP 2020

Jm/h
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Stratos MAXO - Dynamic Adapt plus

40

H(?izperiolde

-« DA2

35F

30F

25F

20F

Foerderhoehe in m

05F

00F

-0.5 >
-0.2

18

1 1
0.0 0.2
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OfA OlG
Volumenstrom in m3/h

L
08

wilo
Vychozi regulacni rezim:

Cerpadlo automaticky pFizpUsobuje vytlak hydraulické
spotfebé, aniz by musela byt zadavana pozZzadovana
hodnota.

Po prvotnim uvedeni do provozu zvoli ¢erpadlo
provozni bod ze stfedu pole charakteristik. V zavislosti
na zmé&nach prdtoku jsou nastavovany nové pracovni
body. Cilem této regulace je zvolit takovy pracovni
bod, aby ventily byly co nejvice otevreny. Diky tomu je
mozno takovyto systém provozovat s pokud mozno co
nejmensimi tlakovymi ztratami.

Vlastnosti regulace:

Neni nutno zadavat zadny vytlak. Adaptace na ménici
se tlakové pomeéry probiha zcela automaticky a
samocinné. Ve srovnani s regulaci Ap-v dochazi u
Cerpadla az k 20 % Uspore elektrické energie. Rozsah
ucéinnosti se rozprostira témér po celém poli
charakteristik.

S vyhodou Ize kombinovat s funkci no¢niho Gtlumu.

02/2020



Dynamic Adapt plus - vysledky v praxi W)lo

Liberec, Lomenda 404-409, vyp. teplota -18 °C
Plynova kotelna 4 x 50 kW kondenzacni kotle
DUm z 60. let, zatepleny celkem 6*8=48 bytovych
jednotek = | .

é provozni udaje

236V

’ ’

Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8, DA+, nocni Utlum

2584 prov. hodin, spotfeba 182,6 kWh

Prﬁmérnv pi‘ikon éerpadla: 70,7 w ynamic Adapt plus

Duty point:
DA plus

Q= &5Sm/h
H= Z5m

Measured values:

ik 7‘,{1 T ﬂuld = 61,5 OC
Pelectr.= 61W
Welectr.= 32

aperation

SEMINARE STP 2020 02/2020



Stratos MAXO - moznosti Fizeni Ap-v

wilo

Delivery head H [m]

Hsotpoint

Hse'tpoint-min

Volume flow Q [m3/h]

SEMINARE STP 2020

Moznost zadani vypoctového
provozniho boduQaH

Nastaveni sklonu Fidici primky
Stavajici ¢erpadla umoznuji pouze
nastavit dopravni vysku na obalce
charakteristik

Wilo Stratos MAXO umoznuje nastavit
vypocteny a predepsany provozni bod

pfimo, zadanim Q a H z projektu

Stratos MAXO navic umoznuje nastavit i
skon ridici primky a zpresnit tak fizeni

02/2020



rizeni Ap-v : priklad 1 - nastaveni stoupani pro dp-v W7l0

V pfipadé nedostatec¢ného zdsobovani s oblasti nizkého Vstupni podminka:

zatizeni soustavy musi byt hodnota zvySena

3,0

1,5

minimalni tlak pro otevreni vyvazovaciho
ventilu p = 25 kPa

Priklad:

e Hhom = 3 m

eH1/2 =1,5m

e H min pozadovana = 2,0 m
_________________________________ * Dp-v stoupani % = ?
_______________________________________ e Dp-v stoupani % = 2,0/ 3,0 *100% = 66%

v

Qmax => Hs 3 m

21
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rizeni Ap-v : priklad 2 - nastaveni stoupani pro dp-v W7l0

V pripadé nedostate¢ného zasobovani s oblasti nizkého
zatiZzeni soustavy musi byt hodnota zvysena

10
8,0

4,0

Spravnym nastavenim fidici primky Ize
eliminovat hluk v soustavé a soucasné
Setrit energii.

Priklad:
e Hhom =8 m
_________________ e H1/2 =4 m

e H min required = 2,5 m
e Dp-v stoupani % = ?
e Dp-v stoupani % = 2,5/ 8,0 *100% = 31%

v

Qmax => Hs 8 m

22
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Stratos MAXO - Fizeni Q=const

wilo

H/1 “g Wilo-Stratos MAXO
N

14 N
12

10

: \\

6 -

. >
2 ______/

00 10 20 30 40 50 60Q/m3/h

23
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Q=const.

Vlastnosti regulace:

PoZadovany pritok je udrzovan na
konstantni Urovni, nezavisle na
diferenc¢nim tlaku.

Oblasti pouziti napf.:

— Definovani vstupnich podminek pri
vyvazovani soustav

— Primarni okruhy tepelného cerpadla bez
regulovanych invertord, aby bylo moZno
pevné dodrzovat prislusny topny vykon.
— Ohrev zasobniku nabijecim cerpadlem.
— Okruhy kogeneracnich jednotek.

— Chladici okruh s chladici vézi s
konstantnim pritokem.

02/2020



Wilo-Stratos MAXO - digitalni vstupy wilo

Funkce DI 1 a DI 2 digitalnich vstupt Wilo-Stratos Maxo

Prostfednictvim externich beznapé&tovych kontaktl na digitalnich vstupech DI1 nebo DI2 Ize ¢erpadlo
ovladat za pomoci nasledujicich funkci:

— Externi VYP
— Externi MAX
— Externi MIN

— Externi MANUAL

— Externi zaméeni ruéniho ovlddani ¢erpadla - : -
O . .
Ext.
OFF| D42
Digtal n

U systému s vyssi cetnosti spinani (> 100 ZAP/VYP denné) se pocita se
spousténim/vypinanim pres funkci externi VYP. Doporuduje se externi VYP, nebot u néj
z@istava funkcni probéh cerpadla.

24  SEMINARE STP 2020 02/2020



Wilo-Stratos MAXO - SSM a SBM wilo

Zapojeni beznapétového kontaktu pro SSM a SBM
Ma-li byt z ¢erpadla do centralni Fidici techniky odesilano souhrnné poruchové hlaseni (SSM) a

souhrnné provozni hlaseni (SBM), ptipoji se beznapétovy kontakt ke vstupim SSM (3-Zilovy kabel)
a SBM (2-zilovy kabel). Tyto vystupy budou nakonfigurovany na displeji ¢erpadla (béhem jeho
uvadéni do provozu) nasledné:

— SSM jako beznapétovy prepinaci kontakt (hlaseni teprve v pfipadé vyskytu zavady nebo jiz pfri
vystraze)

— SBM jako beznapétovy normalné otevieny kontakt - NO (hlaseni o napajeni
elektrickym proudem, provozni pohotovosti resp. provozu, nebo motor bézi.)

ZatiZzeni kontaktd:

Min. pripustné: SELV 12 V AC/ DC, 10 mA

Pozor:

Max. pripustné: 250 VAC, 1A, AC1 /30VDC, 1A

Max. 230 VAG 1 A IACY)

25  SEMINARE STP 2020 02/2020



Wilo-Stratos MAXO - aplikace na cirkulaci teplé vody

wi

o

Cirkulace teplé pitné vody s T-const. a detekci termické dezinfekce + minimani hygienicky pratok

TWW = Trinkwasser warm
TW = Trinkwasser kalt
WY = Trinkwosser—Zirkulatian

2

W/ W03
T

[ TWW

TWW Speicher

== TWZ

—_— — = TWK

26  SEMINARE STP 2020

Regulace teploty cirkulaéniho Cerpadla pitné vody s detekci tepelné
dezinfekce

02/2020



Wilo-Stratos MAXO - konstantni teplota v prostoru (hale) W)lo

Regulace teploty mistnosti-haly - napr. télocvicny

Topny okruh, napfiklad se stropnimi panely
T M

off

C Verteiler

Sarmmler

Vyhody

- Uspora energie v porovnani s regulaci
Ap-c az 50 %

« Nejsou potreba smésovaci armatury

27  SEMINARE STP 2020 02/2020



Wilo-Stratos MAXO - vymeniky WllO

12 O~ O O

O

paln- N R

Regulace teploty T-const za tepelnym vyménikem Regulace teploty AT-const stoupacek pres tepelny vyménik

28  SEMINARE STP 2020 02/2020



Wilo-Stratos MAXO — HVDT wilo

Regulace teploty T-const podavaciho Cerpadla pres HVDT

s O~ On

.-—|{|;-:\?\|—-\ —

_—
s —

f?-_‘\\‘-
)

P

Regulace teploty AT-const napajeciho Cerpadla pres HVDT
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Wilo-Stratos MAXO - rizeni na nejhorsi bod soustavy WllO

Ap-const. regulace pomoci externiho snimace dif. tlaku umisténého v hydraulicky nejhorsim misté

PODWEZEL CIEPEA

7

7/
/
/7
OWNY WEZEE CEPLA _/_ — ﬂ|

/ | :
ula Py - !
Q -

2o/ e |
|
|
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Wilo-Stratos MAXO - prepinani rezimu Topeni/Chlazeni

wilo

Prepinani rezimu Topeni/Chlazeni v okruhu

- Spinani

32

Digitalni vstup

Dle teploty protékajiciho média

_____________

__________

JE o

Chladici rezim

Okruh
Topeni/Chlazeni

Heiz— /Kiihlkreis

O

19°C

Vypnuto

K—vL
Y01
H=VL

E i
1
1
1

1

1

|

1

1

1

1

I

1

HoRL) —  — —-

1

1

1

1

[

K=RL ) =— — —

SEMINARE STP 2020

il Application
[e]
25 C ) Pump supplies a

» Heating consumer circuit for
. heating and cooling and

¥ Cooling uses independent
i N settings.

} Heating & cooling

b Drinking water

b Basic control modes v

Topny rezim

Pro kazdy rezim ( topeni/chlazeni) Ize
zvolit jiné regulacni nastaveni Cerpadla
Po doplnéni druhého cidla teploty na
zpateCku umoznuje separatné mérit
prenesené teplo / chlad

Pozor: namérené hodnoty tepla a
chladu jsou jen indikativni

02/2020



Multi-Flow Adaptation ( prostrednictvim Wilo Net) W7l0

Primarni okruh Sekundarni okruhy

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Multi-Flow Adaptation.
Dynamické Fizeni pritokd mezi ¢erpadly pracujicimi v riznych
okruzich s rlznymi pozadavky. Napf. podlahové vytdpéni s dT= 7 K

a radiatorovym okruhem s dT= 20 K.
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Multi-Flow Adaptation

Okruh 3: Nastaveni ¢erpadla: Okruh 2:
V= 2,58 m3/h Qlimit max V= 3,15 113/h
H=1,25m Qlimit min H=15m

Primarni okruh Nastaveni ¢erpadla: Q= 54 000 W MultiFlow Adapt Q=66 000 W

V= 17,3 m3/h Qlimit max

H= 6,3 m Qlimit min
Q= 362 000 W MultiFlow Adapt

VP1rzeczywiste

DNES =3 % @

NW1

DN100
362000 W

Tilloer 150 28y

a0 W

Ap=10,15 kP

Nastaveni Cerpadla: Okruh 1:
Qlimit max V= 11,57 m3/h

Qlimit min H= 1,39 m
MultiFlow Adapt Q= 242 000 W

34  SEMINARE STP 2020 02/2020



Multi-Flow Adaptation

Popis
Primarni ¢erpadlo reguluje svij vykon jako funkci zatizeni ¢erpadel na sekundarni strané.
Pozadavek sekundarniho Cerpadla je predavan prostrednictvim Wilo Net.
Primarni ¢erpadlo se pfipojuje ke véem sekundarnim &erpadldm a ziskava z nich provozni data.

Nasledné primarni ¢erpadlo uréuje celkovou poptavku strany spotiebi¢l ze souctu provoznich Gdaji a
pokryva celkovou poptavku.

V pripadé pouziti sekundarnich Cerpadel bez komunikace Wilo Net jim je mozné priradit v primarnim
v - ’ - - 14 0
cerpadle definovane jmenovite prutoky

Prinosy

« Vyznamné Uspory energie ve srovnani s konvencnim nastavenim bodu navrhu.

« Vyrazné zlepsSena ucinnost vyroby tepla diky vysSimu teplotnimu spadu

Priklad vyuziti

Zakladni Skola s oddélenym rezimem vytapéni pro 1. stupen, 2. stupen a télocvi¢nu s bojlery

Primarni Cerpadlo dodava soustaveé jen tolik energie, kolik je v danou dobu potreba

35  SEMINARE STP 2020 02/2020




Stratos MAXO - Q-Limity;,/Q-Limity,,

wilo
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Q-Limit setting range
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Stratos MAXO- No-Flow Stop Wﬂo

Popis

- Cidlo rozeznd, ze ¢erpadlem neproudi dostate¢ny priitok média. => VSechny armatury v systému jsou
uzavreny.
Cerpadlo se zastavi kdyZ je dosazeno nastaveného minimalniho mnozstvi. Po 5 minutach Cerpadlo
soustavu znovu testuje. Pokud je pritok obnoven, ¢erpadlo pokraduje v dodavce média.

Vyhody:

. neni nutny provoz - Uspora elektrické energie

« neni nutny bypass : Uspora energie a zjednodusena instalace

- Eliminuje ptehiati ¢erpadla s malym prdtokem

« Eliminace hluku v soustavé
Priklad vyuziti

V pifechodném obdobi mohou byt v8echny termostatické ventily v bytech zaviené a otevfené zlstanou jen
ve sklepé a na chodbach, kde navic ¢asto ani nejsou osazeny termostatické hlavice.

Funkce No-Flow Stop zamezi zbytecnému plytvani energii na vytapéni nepotirebnych prostor. Soucasné se
snizuje spotreba elektriny na cerpaci praci, eliminuje se mozny hluk v soustavé a Setfi se cerpadlo.
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Wilo-Stratos MAXO - snadné pouzivani W)lo

Ovladani Cerpadla pres Wilo Assistant
Generovani protokoll

Moznost nahrat ( kopirovat ) do
Cerpadla nastaveni primo z telefonu /
tabletu

Nastaveni Cerpadla i pri sejmutém
displeji

Dokonalé dalkové ovladani ... s rozhranim Bluetooth

- Primé pripojeni k smartphonu a tabletu bez dongle
(specialni pridavné zarizeni potfebné ke komunikaci mezi
c¢erpadlem a mobilnimi aplikacemi nutny pro nékteré
konkurencni vyrobky)
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«Co nabidne konektivita

Wilo-Smart Connect

e - O A SRS S N e T

Smart Gateway - 14.01.2020
Michael Dieckmann, PM HVAC



wilo

Wilo-Smart Connect

Smart Gateway Smart Cloud

Smart Connect function

....
...
LY

L
‘e ™
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WILO-SMART CONNECT
strucné predstaveni

Podpora az 20 Cerpadel na Wilo Net
Konfigurace pres web prohlizec
Dalova aktualizace softwaru
Interfaces (které jsou aktivni)
. 2 x Ethernet (LAN1 & LAN2)
« 1 x Wilo Net
« 1 x USB pro lokalni aktualizaci
Gateway SW
P L. eyl SRS PRS2 « 24V DC napajeni

";¢~,(2

. —
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WILO-SMART CONNECT
Cilové skupiny - Smart Connect App / Smart Gateway

FACILITY SERVISNI
MANAGER TECHNIK
. Monitoruje Cerpadla - Chce byt schopen analyzovat Chce byt schopen instalovat
v , : i problémy efektivné a nastavovat cerpadla
: ¢ Chce vedet o problemech P . i : oy >
; .. Y P , efektivne
okamzite i ie Chce mit podporu pro E
ch " - ch : I opakovanou praci, jako je Chce mit moznost snadno
;¢ hee gn?em prostoje svyc nastaveni vice Cerpadel vymeénovat Cerpadla
cerpade najednou :

: o Chce minimalizovat néklady :
i na volani servisnich technikd :
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WILO-SMART CONNECT
Priklady vyuziti - Smart Connect App

Reseni
problému

Zjistéte priciny
poruchy, vysoké
spotieby energie nebo
jinak neoptimalniho
provozu cerpadia.

SEMINARE STP 2020

Provozni
kontrola
Cerpadel

Sledujte provoz
cerpadla. Rychle
identifikujte nespravné
nakonfigurované nebo
poskozené cerpadlo.
Sledujte spotiebu
energie cerpadla.

Nastaveni
cerpadel

Nakonfigurujte nové
nainstalované
cerpadlo. Nastavte
vSechny parametry
podle scénare pouziti
daného cerpadla.

Zameéna
cerpade

Vymeénte rozbité
cerpadlo za nové. Nové
cerpadlo by mélo byt
konfigurovano se
stejnymi parametry
jako bylo poskozené.

Proved'te béZznou
udrzbu cerpadla.

02/2020
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WILO-SMART CONNECT- skutecné propojeni pres Wilo Net

Wilo-Smart
Gateway @3 @4 @ X
Wilo-Net 1 Wilo-Net Wilo-Net Wilo-Net
, lu.HE. -
H .
‘ H .
1510530527 1510530527 1517530527
A Bk |- |E | o|[S | o|S ol o|s
T olOR(EE ) ENIE= N EN|E= e
= = pd = =
YIV(IE IV (E AR VI3 LIz
Wilo Net ID 1 Wilo Net ID 2 Wilo Net ID 21 Wilo Net ID 3 Wilo Net ID 4 Wilo Net ID X
Xmax=20
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Architektura - Smart Connect
Pripojena zarizeni

Azure B2C
User DB

‘ @ Welcome to

— —
- |-_NStratos MAXOJ
Cloud Back End
|
\ . + Smart IF-
|- Wilo Net Module Stratos
IoT (CANopen/CFP) e
Hob ‘ ' max. 20 attendees [
. HTTPS/AMQP \ o
' +Smart J
AMQP: Advanced Message Queuing ] IF-Module
Protocol Wilo-Smart Gateway
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Wilo Net & Gateway

witlo

46

SEMINARE STP 2020

a1l Vodafone CZ LTE @ 21:18 99 % ([#)

4 Smart Connect

Moje zafizeni

Nahled s kartami

Severni mofe

Kodan
Dénsko S
—
Hamburk '
° )
Amsterdal Beé”"
®
a Nizoze!
o%dyn |Ep|
V \7 v
Llir%sel Rynem  Némecko
By‘ilf{"e oFrankfurt nad Praha
Lucembursko Mohanem Gosk
Pariz
®
Mnlch
*ym o T\Rakousko
Francie s"y°“’s"°
M ‘(') . (ilovmsko
Chorvatsl
Monak 3
GO gle Saxe Data map Podminky pouziti
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WILO-SMART CONNECT
Funkce

@ GATEWAY Dashboard - Moxilla Firefox
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik Lesezeichen Extras Hilfe

wils GATEWAY Dashboard x |+

< ¢ @ DB 1722575221 o

@ jumpgate - Plex [ Bank/Vers B Elite Dangerous () Dawn Server @ trash-mailcom | Die.. W Hauptseite - Wikipedia B Apple G Google B News B Alex
Wilo Universe Gateway

Overview System logs System services Interfaces Software update Wilolan Register Device

Weboveé rozhrani poskytuje rychly
prehled o kliCovych parametrech. System Overview

Updated Time: Tus Nov 27 2018 14

Build ID v0.1.25-f84689a-prod-phyboard-regor-am335x-1 - 20181121083619
Kemel release 4419
Time Tue Nov 27 2018 14:49:32
Uptime 5days
Load average 0.87, 0.60, 0.55
Disk usage system: 255/309 & userdata: 1/730 (in mb)

RAM usage 407/497 (in mb)

ct  Imprint
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Wilo Net & Gateway

wilo

48

ul Vodafone CZ LTE @ 21117

( Smart Connect

Kontrola

R —

o
7,201

Teplota média 50,0 °C

Z4dna aktualni hlageni

H

ma
2 0 Zadna hodnota
7 m
H naméfeno Q nameéfeno

2,0 7,2 wn

44 . 1149,1

SEMINARE STP 2020

«l Vodafone CZ LTE

<

m, m¥h, U/min, W, °C, °C, °C

@ 21:17

Smart Connect

Diagramy

Zoom Hodina @ Tyden Mésic Rok

Skuteéné otacky motoru (U/min)

PFikon (W)
A21'4 v
| == EPPEPIPRIPSE. = — — —
14. Oct 21. Oct

ul Vodafone CZ LTE

@ 21:20

Smart Connect

Historie aktivity

Vladimir
Bandouch

Pozadovana hodnota - dopravni
vyska (Ap-c) zménénona2,0mo 18.
10.2019 19:04:02

Vladimir
Bandouch

Q-Limit Max zménéno na Zapnuto o

18.10. 2019 19:03:32

Vladimir
Bandouch

Pozadovana hodnota - dopravni

vyska (Ap-c) zménéno na 4,0 m o 18.
10.2019 19:03:18

Vladimir
Bandouch
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WILO-SMART CONNECT APP
FUNKCE & VYLEPSENI (SW 1.2.0)

w' Vodafone WiFi Calli... & 16:06
Energy monitoring
Smart Connect

Stratos MAXO 40/0,5-12

11. Nov 2019 25. Nov 2019
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pripojenych k brané

vatel nyni vidét nékteré

noveé dia y tykajici se
monWenergie.
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Co nabizime my Vam
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Pioneering for You

Produkty a aplikace Pro projektanty Servis Lokalni informace Ke stazeni WILO skupina E? | Q

ZARUKA

5 LET

PREMIOVA OBEHOVA CERPADLA

} \ "4
0d 3.9. 2018 NOVE ,
s 5letou zarukou

‘ |
ol g W R




ee wio  https://wilo.com/cz/cs/Pro-projektanty/ ~ &8 O Hledat... ,O - {m * 05 V

| = Sluzby Wilo-Services — plan... X | L7

Kontakty  Vyhledavac Cerpadel Kariéra Wilo Worldwide

wilo

Pioneering for You

Produkty a aplikace Servis Lokalni informace Ke stazeni WILO skupina E? | Q

Topeni, klimatizace, chlazeni Zasobovani vodou Splaskova a odpadni voda Prislusenstvi/zafizeni
Vytapéni Zvyseni tlaku Odtok Elektrické prislusenstvi
UZitkové voda Deitové voda Odpadni voda Mechanické pfislusenstvi
Klimatizace Odbér surové vody Vysu3ovéni a ochrana proti povodnim Pohony (Drives)

Rozvod hasici vody Sbér a doprava odpadni vody

Uprava vody Uprava odpadni vody Hledani konstrukéni fady

Rozvod a zvySovini tlaku s .
e Hledani prislusenstvi
Volny €as

ZavlaZovanf{ vo sw v o
Pozarni reseni

Sprinklerové erpadlové systémy

Vysokotlaké mlhové haseni

Planova hasici zafizeni

Aerosolova hasici zafizeni

Hledani konstrukéni Fady

Hasici systém pro serverové skiiné B B
Hledat cerpadlo pro Vase

Hydranty a poZarni hadice -

| https://wilo.com/cz/cs/Produkty-a-aplikace/ v

e A




e ) | = https://wilo.com/cz/cs/Pro-projektanty/ -8 O Hledat... p - WEFU ’
r -

| = Sluzby Wilo-Services - plan... X | [©

° l Kontakty Vyhledavac Cerpadel Kariéra Wilo Worldwide

. : suids 3. o : 0
Produkty a aplikace Servis Lokalni informace Ke stazeni WILO skupina Es ’ o}

Pioneering for You

Analyza, planovani a volba Skoleni a tréninky Ke stazeni Aplikace WILO ASSISTANT

Wilo-Select 4

Katalog CAD - potitatem podporovana

konstrukéni é&innost
Building Information Modeling (BIM)
Zamény Cerpadel

Rychlé dimenzovani Eerpadel

Podpora projektantii

wilfo

https://wilo.com/cz/cs/Pro-projektanty/ v

e o o T A R =l o o L ch oo g o S o o3 d o do oo oS v




e | hitps://wilo.com/cz/cs/Pro-projektanty/ ~ & & || Hiedat.. o R ARTY

« Sluzby Wilo-Services - plan.. % |

Kontakty = Vyhleddvacl Cerpadel Kariéra Wilo Worldwide

d
m l o Pioneering for You

. : e nr : {:]
Produkty a aplikace Servis Lokalni informace Ke stazeni WILO skupina E ‘ o}

Uvedeni do provozu Udrzba Oprava Nahradni dily
Wilo-Energy Solutions Kontrola nakladii Zivotniho cyklu Casto kladené otizky
(Lce)

Podpora projektantti

wilo

17:48
2N ) 7
LU B RDE 26.01.2020 E;
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poptavky@wilo.com
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THE FUTURE.. ..




