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Novinky 2020

- Servitec S

- Servimat

- otočné odlučovače Exvoid, Exdirt

- nové Exferro Easy Clip

- nový sortiment výměníků Longtherm



Novinka – Reflex Servimat

• Kombinovaný expanzní automat s vakuovým odplyňováním

• 2 velikosti Servimat M (jako V2-1/60) a Servimat L (jako V2-

1/95)

• Plnohodnotná verze s řídicí jednotkou Reflex Touch

• Zapojení s dvěma dvojcestnými ventily se samočinným 

nastavením

• Vysoce výkonné odplynění na bázi Servitecu s velkou 

podtlakovou trubicí



Servimat M
Pracovní teplota.

Výstupní teplota zdroje

Tepelný výkon

Objem pro odplyňování

Min. pracovní přetlak

Max. pracovní přetlak

Tlakové dopouštění

Max. 70 °C

Max. 120 °C

do 2,65 MW

do 220 m³

do 3,6 bar

do 10 bar

do 4 bar

Servimat L
Pracovní teplota.

Výstupní teplota zdroje

Tepelný výkon

Objem pro odplyňování

Min. pracovní přetlak

Max. pracovní přetlak

Tlakové dopouštění

Max. 70 °C

Max. 120 °C

do 2,35 MW

do 220 m³

do 6,8 bar

do 10 bar

do 4 bar

Novinka – Reflex Servimat



Novinka – Reflex Servimat



Novinka – Otočné mosazné separátory Twist 

Exvoid Twist separátor mikrobublin

Exdirt Twist separátor  nečistot a kalů

Extwin Twist kombinovaný  separátor mikrobublin, nečistot a kalů

• Vhodné pro instalaci v libovolné poloze

• Úspora místa a rychlá instalace i ve stávajících systémech

• Dimenze od ¾“ (Cu 22) – 2“



Novinka – Otočné mosazné separátory Twist 

• Exdirt a Extwin s novým vysoce výkonným neodymovým 

magnetem Exferro Easy Clip s přídržnou silou 14,4 kg 

(nasazuje se zdola)



Deskové výměníky



Novinka – Reflex Longtherm

▪ Otopné a chladicí soustavy

▪ Solární systémy

▪ Průmyslové použití

▪ Systémy pro ohřev teplé vody

▪ Oddělení okruhů s různými parametry (různé provozní přetlaky, požadavky 
na kvalitu vody a pod.)

Deskové výměníky tepla pro:



Reflex Longtherm

▪ Zejména oblast vytápění a 
ohřevu teplé vody

▪ Pro větší log. teplotní spády

▪ Pro menší průtoky

Pájené výměníky tepla

▪ Zejména chladicí soustavy

▪ Pro malé log. teplotní spády

▪ Pro velké průtoky

▪ Speciální provedení

Skládané výměníky tepla



Novinka – Reflex Longtherm

▪ Nerezové deskové výměníky 
pájené měděnou pájkou

▪ Desky ze silné kvalitní oceli AISI 
316L

▪ Maximální provozní teplota 230°C

▪ Maximální provozní přetlak dle 
typu 25 nebo 30 barů

▪ Online návrhový program Reflex 
Pro



Návrh výměníků

▪ Výměníky je nutné navrhovat na konkréní parametry (teploty primár/sekundár, 
výkon, resp. průtok)

▪ Návrh pomocí simulace – výpočetním programem

▪ Výměníky se stejným log. teplotním spádem přenesou obdobný výkon i pro jiné 
teploty (výměník např. s dT=5K přenese skoro stejný výkon při 50/30°C, jako při 
70/50°C, spád na sekundáru bude vždy o 5°C nižší)

▪ Při návrhu nutno sledovat několik hodnot:

▪ max. rychlost v připojení (<5 m/s)

▪ vnitřní rychlost (>0,05 m/s)

▪ faktor znečištění (<0,5 m2K/kW)

▪ hodnota přestupu tepla k < 8000 W/m2K



Novinka – Reflex Longtherm



Návrh výměníků

Výměník 40 kW, 75/55 – 50/70°C



Návrh výměníků

Ten samý výměník 15 kW, 75/55 – 50/70°C



Kvalita vody – odplynění



Odplynění

Trvalý přísun vzduchu do systému
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Kritická koncentrace v systému (0,5 bar, 70°C)

Atmosférické odplynění

Dosažitelná koncentrace dusíku v mg/l po 

odplynění systému



Řešení od rodinných domů po systémy CZT

Podtlakové odplynění

Servitec S Servitec 35 Servitec 60 Servitec

Speciál

Servitec Mini

Reflex Servitec



Vytváření vakua Mimo provozOdfuk plynůOdplynění

Reflex Servitec - princip



NOVINKA 

Servitec Mini

- vakuový odplyňovací automat pro malé 

systémy topení i chlazení

- nástěnné provedení

- max. přetlak v systému 2,5 baru

- objem systému do cca 1 m3

- max. provozní teplota do 60°C

- výhodná cena



Novinka – Reflex Servitec S

Vakuový odplyňovací automat 

• Nová řada odplyňovacích automatů pro středně velké soustavy

• Maximální teplota 70°C

− i pro glykolové směsi

• Integrované doplňování

• Pracovní přetlak 0,5 – 4,5 bar

• Maximální objem systému: voda cca 6-8 m³,                                    

glykol do koncentrace 50% cca 4 m³

• Kapacita doplňování 0,08 m³/h

• Minimální vstupní přetlak doplňování 0,1 bar



Novinka – Reflex Servitec S
Konstrukce

Vstup vody ze
systému

Doplňování

Motorové kulové kohouty

Uzavírací 

ventil s 

filtrem

Membránové
čerpadlo

Řídicí jednotka

Vakuová trubice

Odvzdušňovaí ventil se
zpětnou klapkou

Výstup odplyněné vody



Novinka – Pakety Servitec

Paket M



Novinka – Pakety Servitec

Paket S



Novinka – Pakety Servitec



Novinka – Pakety Servitec

Návrhy paketů



Novinka – Pakety Servitec

Návrhy paketů



Úspory energie

- při využití odplyňovacích automatů Servitec

- v kombinaci s odlučovači nečistot Exdirt



Úspory

- CFD simulace (TU Drážďany, IFES institut, validace TUV NORD)

- dynamické chování systému

- úspory ve vyšší účinnosti zdrojů tepla, lepším přenosu tepla, nepřetápění 

objektu, …



Základní princip simulace

Úspory



Úspory

- RD s tepelnou ztrátou 15 kW

- systém s otopnými tělesy 

Energetická úspora primární 

energie dle simulace

Kombinace Servitec a Exdirt 

s magnetickou vložkou



Úspory

- bytový objekt, tep. ztráta 30 kW

- podlahové vytápění

Kombinace Servitec a Exdirt 

s magnetickou vložkou

Energetická úspora primární 

energie dle simulace



Úspory

- úspory i pro větší objekty

- budova 500 kW vytápění úspora cca 7,4 %



Kvalita vody - úprava vody



- VŽDY je nutné sledovat požadavky dodavatelů technologie

- při chybně navržené technologii úpravny vody je obvyklá ztráta záruky

- je nutné dodržet požadavky dodavatelů všech komponent v systému

- pro správný návrh je nutné mít podrobný rozbor vody z místa instalace (komunikace 

s vodárnami, rozbory lokálních zdrojů vody)

- je nutné sledovat i další parametry (vodivost, obsah chloridů, síranů, …) – limity i pro 

nerez

- pozor na odsouhlasení záměny výrobků, nutno zkontrolovat návrh úpravny pro nové 

výrobky

- časté chyby při záměně nerezových x hliníkových kotlů

Úprava vody

Všeobecné zásady



Změkčení vody

• Odstranění vápníku a hořčíku

• Proces iontové výměny: Ca++ a Mg++ 

jsou nahrazeny Na+

• Ostatní látky ve vodě zůstávají

• Katexová pryskyřice

• Vzniká hydrogenuhličitan sodný, 

rozkladem zvýšení hodnoty pH

Změkčení

Neupravená voda Změkčená voda

Použití

• Většina zdrojů tepla/chladu z oceli, nerezu, litiny a mědi

• Nelze použít v kombinaci s hliníkovými komponenty!

• Nutné ověřit obsah ostatních prvků (sírany, chloridy, železo, …) v neupravené vodě

• Jednoduchá regenerace solí (NaCl)



Demineralizace

• Iontová výměna na směsném loži

• Kationty Ca2+ Mg2+

Fe2+/3+ Cu2+ Al3+ NH4+ a anionty 

SO4- a další jsou nahrazeny skupinami 

H+ a OH–

• Výsledkem téměř čistá demi voda

(vodivost pod 1 mikroS/cm)

• Katex/Anex

Neupravená voda
Demineralizovaná 

voda

Demineralizace



Použití

• Hlavně v případě jakýchkoliv komponent systému ze slitin hliníku

• V případě nadlimitního obsahu ostatních sledovaných prvků v neupravené vodě 

(zejména pozor na chloridy a sírany v kombinaci s nerezem)

• Nejstabilnější, ale nejdražší úprava vody, univerzální použití

• Poměrně složitá regenerace, obvykle jen u větších zařízení výměnným způsobem

• Pro běžné systémy s komponenty z oceli, mědi, mosazi apod. je velmi doporučeno 

dodávkovat inhibitor koroze na bázi molybnenanů (Korrodex 332, Sentinel, …)

Demineralizace



Fillsoft – kompaktní demineralizační armatura

’FE Externí tlakové čidlo’

Reflex Fillguard Mini

Vodivost demineralizované 

vody a kapacitu Fillsoftu Zero 

lze jednoduše

měřit pomocí speciální měřící 

jednotky (Fillguard).

Úpravny vody 



Katexová úpravna vody - Reflex RZF(D)

- jednoduché, nebo dvojité (duplexní) úpravny

- časové nebo objemové řízení

- po vyčerpání probíhá regenerace, cca 3 hodiny, po té opět plná kapacita

- pro dlouhou životnost nutná pravidelná regenerace 

- použití i pro úpravu pitné vody (RD a pod.)

Úpravny vody 



Úpravna vody typu Katex/Anex - MixBed

- filtry s omezenou kapacitou

- regenerace výměnným způsobem

- dimenzování obvykle na celý objem systému

- měření vodivosti na výstupu – pro stanovení vyčerpání 

pryskyřice

- obtokové ventily dle požadavků výrobců

Úpravny vody 



Inhibitor P3- ferrolix 8355

- dávkování cca 0,6 kg/m3

- pouze pro vytápění

- směsný inhibitor (siřičitan pro eliminaci kyslíku, 

fosforečnan pro stabilizaci pH – zásada)

- nelze použít v kombinaci s Al komponenty  

Inhibitor P3-cetamine F 365

- dávkování cca 1 kg/m3

- pro chlazení, nebo vytápění

- vytváří ochrannou vrstvu na kovových součástech systému 

- i pro rekonstrukce a problematické instalace – po prvním 

nadávkování kompletní proplach systému

Inhibitory



Inhibitor P3-korrodex 332

- pro ochranu systému před demi-vodou

- použití i pro glykolové okruhy – nelze u předmíchaných směsí

- vytváří ochrannou vrstvu na kovových součástech systému

- stabilizuje pH kolem 8,2-8,5

- dávkování cca 5 kg/m3 (otopné soustavy), resp. 3 kg/m3 pro 

chlazení

Dávkování inhibitorů


