Honeywell Home

Osvéedceneé postupy
pri navrhovani usporného a
komfortniho vytapeéni
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1. residen - predstaveni nové spole¢nosti

od roku 2019 jsou vyrobky

Honeywell Home
i% Ejﬁi a l_j

vodni vyrobky

termostaty termostatické ventily vyvaiovau
zénova regulace hlavice Sroubeni ventily

vyrabény a distribuovany spolecnosti
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- predstaveni nové spolecnosti

Novy ventil pro otopna télesa
Kombi — TRV,

. Novy Therafix

Obnova hydraulického vyregulovani

Dynamické vyregulovani cirkulace

. Orchid termostat

. Vyregulovani rozdélovaci

Regulace vytapéni v novostavbach

Termostaty T3, T6

10. Zénova regulace
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2. Tlakové nezavisly termostaticky ventil
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2. Tlakové nezavisly termostaticky ventil
Kombi - TRV

—) e automatické dynamické vyvazeni soustavy
* rovhomérna distribuce tepla
* jednoduché projektovani
* snadna instalace a uvedeni do provozu

tlakoveé nezavisly ventil

SO pfipojeni 3/8“- 1/2“- 3/4“
,”” svétlost DN10—-DN15—-DN20
»"-'1)

teplota média 2 ... 90°C
tlakova tfida PN10

tlakova diference : minimalné 10 kPa
maximalné 60 kPa

Robustni
dizajn

pratok 10 — 160 I/hod

hlavni vyuZiti :
ustredni vytapéni
(2-trubkové systémy
s otopnymi télesy)
podlahové vytdpéni

chladici stropy
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2. Tlakové nezavisly termostaticky ventil
Kombi - TRV

reseni dosud :

nova moznost :
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%, Kombi-2-Plus modry
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Uzaviraci
ventily

resideo



2. Tlakové nezavisly termostaticky ventil
Kombi-TRV nebo RDT+TRV — Co je vyhodngjsi?

Honeywell Home resideo



Regulator diferencniho tlaku+TRV
(Kombi-Auto + TRV typ VS)

« Je potfebné vypocitat hydrauliku celého
systému. Umozniuje uzavreni, vypusténi a
méfeni na regulovanych stoupackach / vétvich.

« Zvladne tlak ¢erpadla od 30 kPa az do 360 kPa

+ Cena ventill na stoupackach se stava
vyhodnéjsi s rostoucim poctem radiatort na
stoupacce.

* Navrh prednastavitelnych TRV

* Pro radiatory typu ventil kompakt

* Malé i velké soustavy

* Vymény stoupacek s hydraulickym vypocétem

* Novostavby

Honeywell Home

2. Tlakové nezavisly termostaticky ventil
Kombi-TRV nebo RDT+TRV — Co je vyhodnéjsi?

Kombi-TRV

Je potreba vypocitat jen vykon radiatoru a
prutok radiatorem

Pokud je Ap na radiatoru dostacujici,
tlakové ztraty v rozvodech jsou irelevantni

Na stoupacky / vétve je tfreba doplnit
uzaviraci a vypoustéci ventily

Rozsah Ap 10...60 kPa

Stava se drazSim feSenim s rostoucim
pocCtem radiatoru na stoupacce

Prutok radiatorem 10...120/160 I/hod

Mensi 2-trubkové soustavy
Renovace

Nezname vedeni potrubi

Chybi ¢as na vypocet hydrauliky

Paty pfivodniho a vratného potrubi jsou
téZko dostupné

Malé fancoily do 160 I/hod

resideo



Cenoveé porovnani

Priklad:
Pristavba AB 3 NP c 0 & c
2.NP 6 3 5 6
1.NP 1 2 2 2

Varianta 1 Celkem 12 5 12 13

TRV VS 314 KE 62 19,468 K&
=5 Verafix-E 174 K¢ 62 10,788 K&
™ ,_ Thera4 230KE 62 14,260 K¢
‘6 !:'ﬁ:ﬁ’m? Kombi2plus 1,144 K¢ 4 4,576 K&
a Kombi2plus 1,189 K¢ 3 3,567 K¢
R / ¢ Kulovy ventil 191KE 4 764 K&
e Kulovyventil 286 K& 3 858 K¢
Kombi Auto 5014 K¢ 1 5,014 K¢
Kombi2plus 2,099K¢ 1 2,099 K¢
61,394 Kc

Honeywell Home
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2. Tlakové nezavisly termostaticky ventil

3 1
1 6
2 0
o Varianta 2
B g S
&AL :,f
Kombi TRV 574 K¢ 62
Verafix-E 174 K¢ 62
Therad 230 K¢ 62
Kulovy ventil 191 K¢ 8
Kulovy ventil 286 K¢ 6
Kulovy ventil 653 K¢ 1
Kombi2plus 2,099K¢ 1

Montaz 1 > Montaz 2

%

35,588 K¢
10,788 K¢
14,260 K¢
1,528 K¢
1,716 K¢
653 K¢
2,099 K¢
66,632 K¢
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2. Tlakové nezavisly termostaticky ventil
Kombi - TRV

Prednastaveni pratoku

klicem OK7
nebo 160 | | .
nastrojem pro nastaveni /
VA8201PI04 140 7
120 | / | - 6
100 f | | 5
=
= 80 / | 4
40 /T
/ 2
2 /—7 | 1 (min)
min
0 1
0 10 20 30 40 50 60 [kPa]
n 1 * 2 * 3 |4 * 5 * 6 * 7 * 8

Qfl/h] |10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 [ 95 | 105|110 | 125|140 150 | 160
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2. Tlakové nezavisly termostaticky ventil

RozsSireni portfolia
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3. Novy Therafix Universal

Termostaticky ventil pro radiatory se stredovym
pripojenim

e verze pro dvoutrubkovy i jednotrubkovy systém
e prednastaveni (obsahuje vlozku VS)

* max. diferencni tlak 60 kPa (20 kPa doporuceno)
e PN10, 130 ° C (s krytem 90 ° C)

e Kvs 0,75 (verze pro dvoutrubkovy systém)

e bily nebo pochromovany kryt

* uzavreni

e pripojeni radiatoru:
%" vnitrni zavit
%" venkovni zavit eurokonus
%“venkovni zavit s plochym tésnénim
e univerzalni pripojeni potrubi:
rohové %“ eurokonus
pfimé (po premontovani zaslepek)
 univerzalni pripojeni privodu a zpatecky
e pripojeni hlavice M30x1,5

w ol
1

wll ey
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4. Obnova hydraulického vyvazeni

Existujici statické vyvazeni s Kombi-3-plus

Vyvazovaci ventil
Kombi-3-plus (V5010)

*  Nastaveni prutoku
e Uzavirani

*  Napousténi

*  Vypousténi
DN15-80

Kombi-3-plus (V5000)
e Uzavirani

*  Napousténi

*  Vypousténi

*  Méreni

*  DN15-80

Vyvazovaci ventil, prirubovy
Kombi-F-Il (V6000)

*  Nastaveni pratoku

*  Méreni

e  Uzavirani

. DN15-DN400

Honeywell Home resideo
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4. Obnova hydraulického vyvazeni
Dynamické vyvazeni s Kombi-3-plus

Kombi 3plus systém s
Regulatorem Kombi DP DN10..40
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4. Obnova hydraulického vyvazeni

Dynamické vyvazeni s Kombi-3-plus

Kombi-3-plus s regulatorem dif. tlaku Kombi DP ”fi\ fi\
rozsah prednastaveni Ap: o -
0,1...0,3 bar (0,1 bar nastaveni z vyroby) ‘sl [

0,3...0,6 bar (0,6 bar nastaveni z vyroby)
DMN15 - DNZ25  DN32 - DN4O

Prednastaveni ventilu

Honeywell Home resideo



4. Obnova hydraulického vyvazeni

BB - TRV s pevnou
kv hodnotou -
univerzalni

VS - TRV s
jemnym
prednastavenim

KV - TRV s
odstupriovanymi kv
hodnotami

Uspora investice (v praimérné 90 Ké/radiator)

Uspora montazniho €asu (na polovinu)

¢ jednoducha vymeéna vlozky
bez vypusténi systému

Honeywell Home resideo



Ventilova vlozka typ VS — rozsah 17...130 kg/h

Dva otvory

4 stérbiny

Prednastaveni V = 1 otevfeny pouze jeden otvor

Prednastaveni V = 2 otevfené oba otvory

Prednastaveni V = 3 otevrené oba otvory a ¢ast prvni stérbiny
PrednastaveniV =4, 5, 6 a 7 postupneé se oteviraji vSechny stéerbiny
Prednastaveni V = 8 plné otevreni = Pozice pro PROPLACH

Honeywell Home resideo



5. Vyregulovani cirkulace TV
Alwa Kombi 4

il — Sl — Sl —

C il - = i — = —

Sl A

A m—y
]
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5. Vyregulovani cirkulace TV - dynamické
Alwa Kombi 4

Kvs hodnoty ventilu Alwa Kombi4, DN15 s termoregulacnim ¢lenem s rozsahem 50-60
° C pfi prednastaveni 1.5 (pozadavek na 55 ° C)

AN [\
NN /

45 50 55 60 65 70 °C
Prednastavenie 05 0.7 1.0 1.2 15 2.0
Teplota °C 40 45 50 55 60 65
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6. Novy Orchid Termostat
Tlakové nezavisly ventil a termostat $

e Pratok konstantni

* Modulace je mozna pohonem

* Zména prednastaveni i béhem provozu
* MozZnost fizeni termostatem TF428

jednoduché ovladani

230V /24V

2 / 4 trubni systém

Moznost vzdaleného snimace

OO®
@000

Honeywell Home
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8. Regulace vytapéni v novostavbach

T+V = 2975 K& 3835 K¢ 5685 K¢

Honeywell Home resideo



9. Termostat
T3 /T3R

napajeni : 2x AA baterie (alkalické), Zivotnost min. 2 roky

spinani - parametrizovatelna PID regulace

vystup - bezpotencialni kontakt, zatiZitelnost : T3..3A
5 ] _ T3R..5A

ochrana pred zamrznutim objektu : 5°C

rozsah nastaveni teploty : 5 ... 35°C (lze omezit)

moznost kalibrace mérené teploty + 3°C

k dratové verzi je mozné pfipojit oddéleny snimac teploty

instalace
dratové provedeni bezdratové provedeni
3 | _ T3R
‘ Honeywell \\\\ Rorscywed
zdroj tepla = ‘ zdroj tepla ) N L ——

spinaci
jednotka
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9. Termostaty T6

@

elegantni dotykovy diplej

intuitivni ovladani

tydenni ¢asovy program — 6 Useku / den, s moZnosti geofencingu
moznost uzamceni heslem (4-ciferny kéd) — 2 Grovné uzamceni

’ ’ rd . ' V4 r SP
Honeywel ¥ ovladani zdroje tepla spinanim nebo OpenTherm '.7
(4

OpenTherm®

vzdaleny pristup — aplikace Honeywell home vzdaleny pristup — aplikace Apple HomeKit
S = oo s EE oo o o S % Works with

et —_— DEMO i
as e S so0me Aktuding 22°/Vytapsni Apple HomeKIt

na 24°,

Padrobnosti >

e 2 :I.g

B O

B

Oblibend pisltignstvi

geofencing (automatické spusténi vytapéni
na zakladé pritomnosti) — sleduje polohu telefonu

Honeywell Home resideo


http://blog.appliedis.com/wp-content/uploads/2013/11/android1.png

/. Termostaty T6 i

A) dratovy termostat T6

sada - termostat + ovladaci jednotka

termostat
pro montaz na sténu

ovlddaci jednotka
pro montdz na sténu

2 moznosti ovladani kotle :

PID regulace

(beznapétovy piepinaci kontakt)

4

i SP
e O - ] 7 komunikace OpenTherm
i

OpenTherm®

\\\\ . ‘ zdroj

propojeni 2-3ilovym kabelem spindni nebo OpenTherm tepla

napdjeni 230 VAC

pFivodni siidra se zdstrckou je
soucasti baleni

domaci router

zadné baterie — termostat je napajeny ze spinaci jednotky

Honeywell Home resideo


http://blog.appliedis.com/wp-content/uploads/2013/11/android1.png

7. Termostaty T6

B) bezdratovy termostat T6R

sada - termostat + ovladaci jednotka
komunikace 868 MHz (termostat — ovladaci jednotka)

termostat
vcem na ploch  f
s postavcem na plochu ovladaci jednotka
. pro montdz na sténu

D) (7

868 MHz

2 moznosti ovladani kotle :

PID regulace

(beznapétovy prepinaci kontakt)

-
A SP
@ ory '.7 komunikace OpenTherm
* .

()
‘ O‘ OpenTherm

zdroj
tepla

spindni nebo OpenTherm

(}'

napdjeni 230 VAC napdjeni 230 VAC
domci pfivodni 3hiiira se zdstrckou je pfivodni siiira se zdstrckou je
omacl router soucdsti baleni souédsti baleni

zadné baterie — termostat je napajeny ze zasuvky

Honeywell Home resideo
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9. Termostaty T6

C) bezdratovy termostat T6RHW doplnéni o fizeni ohfevu TV

.................................

D
BDRI1 :

R P 1

27 =
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9. Termostaty T6

D) bezdratovy termostat T6R2Z pre 2 zény

28
Honeywell Home resideo



10. Zénova regulace

evohome

az pro 12 mistnosti
individualni ¢asovy program pro kazdou mistnost

bezdratové provedeni
Fidici jednotka s barevnym dotykovym displejem

otopna télesa, podlahové
vytapéni, elektrické rohoze
primotopné vytapéni
infrazarice

n))

((cc

235 250

Vsncn
C

domaci router

Honeywell Home resideo



10. Zénova regulace evohome
Aplikace podlahové vytapéni a radiatory

i SneMaetsen Woonkamer Kewkens Staaghamer 2
ES 2220 752 Bj28
I (T
Eomer  Soaphamer  Badkamer
155N BTN R23
e B
|| vome | Sxuow @ esocann (o0 ) h

Honeywell

EXE

\ 7 AVe
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10. Zénova regulace evohome
Aplikace se zonovymi ventily

Keukers

KW
R T

Eatkamer  Slasphamer)  Badkamer
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10. Zénova regulace evohome
Aplikace pro radiatory a smésovaci ventil

Keuker: Sl

Snotoerser  Woonkamer sgkamer2 |
Y 2020 752 22
_P_
e ) el | ssr
[ s
| Do ovaineie | 3 MENU @ rrocrama (o - ) “

Honeywell

EYE

O\

Honeywell Home
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Varianta fizeni 1

10. Zénova regulace evohome

Regulace ohrevu zasobniku TV

moznosti nastaveni:

- teplota TUV
- hystereze teploty TUV
- doba prebéhu cerpadla TUV

Varianta fizeni 2

U BDR91

E Vytapéni

V4044

)
/77 CS92A
TUV N | H 1
L S S H
BDR91

Honeywell Home

loa®

BDR91 ﬂ

TUvV
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http://www.discountedheating.co.uk/shop/acatalog/info_1_8541254.html
http://www.discountedheating.co.uk/shop/acatalog/info_1_8541254.html

10. Zénova regulace evohome
Realizace

| HOTELgVINNA

Honeywell Home resideo



Realizace

Hotel:
2 x plynovy kotel
20 pokoju na 2 poschodich = 20 zén

26 radiatoru

Reseni:

4 centralni jednotky Evohome
4 reléové jednotky BDR91

26 radiatorovych hlavic HR92

10. Zénova regulace evohome

Apartmanovy dim:
1 x plynovy kotel
8 apartmant na 2 poschodich = 8 zén

22 radiatoru

Redeni:

1 centralni jednotka Evohome
1 reléova jednotka BDR91

22 radiatorovych hlavic HR92

Cena systému: 116 000 K¢

Honeywell Home
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10. Zénova regulace evohome
Realizace

Honeywell Home resideo



10. Zénova regulace evohome
Ovladani pres aplikaci

all Orange = ull Orange & [

= 202-4, 302, 304

Vitajte Radovan

VYBER RYCHLU VOLBU
OKALITY

gl 201, 301, 308

304 302
19,5° 25,0°
I I
202 204
23,0° 20,5
I I

23,00 o)

& i & O
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Honeywell Home

dékujeme
za pozornost

Igor Belovic
+421 918 582 655
igor.belovic@resideo.com
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