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Vytapeni a chlazeni tepelnymi Cerpadly v kombinaci s fizenym vetranim STIEBEL ELTRON
Ing. Petr Novotny, Ing. David Safranek Technik zum Wohlfiihlen



Predstaveni spolecnosti

= V oboru domaci techniky a
obnovitelnych zdroju energie ve
svété patfime k vedoucim firmam
na trhu a v technologiich

= Cim se vyznadujeme: technicky
vykon, kvalita, inovace,
spolehlivost a sluzby pro zakazniky

= Majiteli stredné velké spoleCnosti
jsou Frank Stiebel a Stiebel
nadace (zalozil Dr. Ulrich Stiebel)
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Program prednasky STIEBEL ELTRON

= sortiment tepelnych Cerpadel pro rok 2020

= pouziti teplovodnich soustav pro chlazeni

" fizené vétrani Stiebel Eltron

= integralni pfistroj LWZ 5/8 CS Premium

= pristroje pro decentralni pripravu teplé vody

= projekéni pomucky

= pfedstaveni technologii TZB v novém sidle firmy



Produkty STIEBEL ELTRON

Obnovitelné zdroje energie

Jiz vice nez 40 let
reseni na zakladé obnovitelnych
energii

Produktové skupiny:
= tepelna Cerpadla vzduch | voda
= tepelna Cerpadla zemé | voda

= tepelna Cerpadla pro pfipravu teplé
vody

= ventilaCni systémy s rekuperaci tepla
= zasobniky

o> Woror ™™
TECHNOLOGIE | SELECT




Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Prehled sortimentu tepelnych Cerpadel
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Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

= Tepelna Cerpadla systému vzduch / voda
= pracovni rozsah pro topeni pfi venkovnich teplotach od — 20° do + 40°C
= pracovni rozsah topné vody pro topeni az + 65°C pfi — 20°C jen z kompresoru
= pracovni rozsah pro chlazeni pfi venkovnich teplotach do + 40°C
= pracovni rozsah chladici vody pro chlazeni od +7 do + 25°C
= topny faktor pro topeni A2/W35 ( EN 14511 ) az 4,14
= chladici faktor pro chlazeni A35/18 az 3,76

= Tepelna Cerpadla systému zemé / voda
= pracovni rozsah pro topeni pfi venkovnich teplotach - bez omezeni
= pracovni rozsah topné vody pro topeni az + 65°C jen z kompresoru
= pracovni rozsah pro chlazeni — bez omezeni
= pracovni rozsah chladici vody pro chlazeni od -5 do + 20°C
= topny faktor pro topeni A2/W35 ( EN 14511 ) az 5,02
= chladici faktor pri pasivnim chlazeni — vzdy vétsi nez 10



Obnovitelné zdroje energie

A4 rv

Primérné mési¢ni teploty v Praze

STIEBEL ELTRON

dlouhodoby normal teploty vzduchu 1961-1990 [°C]

Ceska republika
Praha a StfedoCesky

Praha 2018
Praha 2017
Praha 2016
Praha 2015

Zdroj: http://portal.

chart by amcharts.com
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Obnovitelné zdroje energie

= Chlazeni pomoci klimatizacni jednotky
= velké mnozstvi proudiciho vzduchu
= pravidelné ¢isténi filtru
= hlukova zatéz
» nutny odvod kondenzatu
" moznost nastaveni presné pozadované teploty

= Chlazeni pomoci fancoilu

= velké mnozstvi proudiciho vzduchu

= pravidelné gisténi filtra

= hlukova zatez

= nutny odvod kondenzatu

= moznost nastaveni presné pozadované teploty

= moznost provozu v tichém rezimu bez ventilatoru
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Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Chlazeni pomoci stavajici otopné soustavy
= |ze to vubec? funguje to?

Vétdina rodinnych a bytovych domu pouziva k vytdpéni podlahové nebo radidtorové topeni
Co se stane, kdyz do stavajici otopné soustavy pustime chladnou vodu?

Tak pfesné na to samé se zeptali inZenyFi profesorl a nasledné si na toto téma vytvofrili
diplomovou praci ..

Letni chlazeni interiéru
béznym otopnym systéemem

Ing. Jan Rimbala, Ing. Jan Votava, doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
KEE FEL CVUT Praha



Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Prace velmi obsahla, Ctiva a zajimava, a zaver .. ) . .
ree = Letni chlazeni interiéru
{—mstecknuﬂ* CpW * Tw ' [x] = béZznym otopnym systémem
Ing. Jan Rimbala, Ing. Jan Votava, doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
KEE FEL CVUT Praha

sirka * (2 *qr[Tw[x], Tokoli] + 2 x aExt [Tw[x], Tokoli] » (Tw[x] - Tokoli) +

1

SvnejsiKuSVnitrni

*aIn[Tw[x], Ta[x]] * (Tw[x] - Ta[x]) |,

sirka
-mSteckouA xcpA*Ta'[x] == — : -*aIn[Tw[x], Ta[x]] » (Tw[x] - Ta[x])
Svne]siKuSVnitrni

349

NOTSTE (kg-m=3,°C)  Cour =1025, c,, =41885 (J-kg™*-K™)
AIR X)+

PaRr =

. Nu(Gr-Pr)- A,
aExt=N[;J fun._ u([; ) OI—p—,o(TAIR(x))-g (Pa-m™ kg-m=,K,mm-s?)

charExt charExt dX
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Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

= Chlazeni pomoci stavajici otopné soustavy — ZAVER

Stavajicim podlahovym topenim Ize chladit a chladici vykon je dostatecCny!

Stavajicim radiatorovym systémem lze pfichlazovat a chladici vykon je maly .. Ale jak maly ..
Riziko s presnym urcenim rosného bodu ... !

Letni chlazeni interiérd
, .. s, béznym otopnym systémem
= Nevyhody pri chlazeni stavajici otopnou soustavou

Ing. Jan Rimbala, Ing. Jan Votava, doc. Dr. Ing. Jan Kyncl
KEE FEL CVUT Praha

Chladici voda musi mit teplotu nad rosnym bodem.

Chladici vykon je maly, neda se tedy hovofrit o chlazeni, ale pouze o pfichlazeni.

U objektu bez fizeného vétrani muze v mistnosti dochazet k rozvrstveni teplot.

11



Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Chlazeni pomoci stavajiciho podlahového topeni — ZAVER

= do potrubniho systému se pousti teplota fadové okolo +17°C

» naslapna teplota podlahy se pohybuje okolo + 20°C

" nemoznost presného nastaveni teploty

= chladici vykon pro chlazeni cca 30 W/m?

= chladici vykon je zavisly na teploté chladiciho média — regulace podle vihkosti

= teplota podlahy je tedy pri chlazeni stejna, jako je v zimé u objektu bez podlahového
topeni, ktery je vytapén pouze radiatory na teplotu + 23°C

* nulova hlukova zatez
» zadna kondenzace, zadny odvod kondenzatu
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Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Chlazeni pomoci stavajiciho radidtorového systému - ZAVER

= do potrubniho systému se pousti teplota radové okolo +17°C
= teplota radidtorl se pohybuje okolo +18°C
= chladici vykon pro chlazeni cca 30% vU¢&i vykonu pro topeni (55°/45°C)

= nemoznost presného nastaveni teploty
= chladici vykon je zavisly na teploté chladiciho média - regulace podle vihkosti

* nulova hlukova zatez
» zadna kondenzace, zadny odvod kondenzatu



Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Zakladni prislusenstvi regulace tepelného Cerpadla - regulace FET/FES _

LOFTUNG
WARMWASSER
SOLAR

ZEIT / DATUM

- dalkové ovladani s mérenim teploty a relativni vihkosti
- presné meéreni rosného bodu

rosny bod ve °C

teplota vzd. relativni vihkost v %

mistnosti °C 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
30 10,5 12,9 14,9 16,8 18,4 20 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1
29 9,7 12 14 15,9 17,5 19 20,4 21,7 23 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1
28 8,8 111 13,1 15 16,6 18,1 19,5 20,8 22 23,2 24,2 25,2 26,2 27,1
27 8 10,2 12,2 14,1 15,7 17,2 18,6 19,9 21,1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1
26 7,1 9,4 11,4 13,2 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1
25 6,2 8,5 10,5 12,2 13,9 15,3 16,7 18 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1
24 54 7,6 9,6 11,3 12,9 14,4 15,8 17 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,1
23 4,5 6,7 8,7 10,4 12 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2
22 3,6 59 7,8 9,5 11,1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 194 20,3 21,2
21 2,8 5 6,9 8,6 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2
20 1,9 4,1 6 7,7 9,3 10,7 12 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2

10_2019



Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Chlazeni pomoci stavajiciho otopného systému - ZAVER

= nulova hlukova zatez
» 7adna kondenzace, zadny odvod kondenzatu
= VYRAZNE ZPRIJEMNENI ZIVOTNIHO KOMFORTU

= u objektl s minimalnim pohybem vzduchu vznikd riziko rozvrstveni vzduchu
v mistnosti, které je vsak diky relativné malému chladicimu vykonu malé!

= u objektl kde je Fizené vétrani v podstaté nikde
nevznikaji teplotni zony a rozdil teplot
mezi stropem a podlahou je v podstaté neméritelny.

15



Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

IDEALNI CAS na zamysleni, zda neinvestovat do Fizeného vétrani

Dotace pro vase lepsi bydleni

= 100.000 KcC na instalaci centralniho systému rizeného veétrani se zpétnym ziskavanim tepla

= 75.000 K¢ na instalaci decentralniho systému rizeného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla

16



Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

IDEALNI CAS na zamyséleni, zda neinvestovat do Fizeného vétrani

= centralni ventilacni pfistroj se zpétnym ziskavanim tepla

STIEBEL ELTRON

= krizovy protiproudy vymeénik s vysokym stupném zpétného ziskani tepla
az 90%
= varianta s entalpickym vymeénikem

= tichy provoz diky redukované hladiné akust. vykonu

= snadné a intuitivni ovladani primo na pristroji (regulator s integrovanym
casovym programem) nebo dalkovym ovladanim FEB (zvlastni

prislusenstvi) — méreni i CO2

= snadnd vyména filtrd: venk. vzduch M5 (moznost M7), odvadény
vzduch G4



Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

IDEALNI CAS na zamysleni, zda neinvestovat do Fizeného vétrani

mlE Gitter Boden, Design \
Langloch,

STIEBEL ELTRON five Wand/Decken.)

auslass, DN 100 g " 1 :
\ | | >

Art. ﬂ\:231115
.

LVE FuBbodenauslass

E/E Gitter Wand/Decke,
Design Langloch,
Edelstahl + Luftleitblech

Fru
A
.

Ar @?{\14\

LVE Ubergangs- stiic
Lagewechsel Kanal,

LVS Schallgedammter 1
Luftverteiler Aufputz VTS9 +
1x LVS Dichtring Set

VE Ubergangs-bogen auf
LVS Anschluss unten / oben

LVS Flexibles
Kunststoffrohr DN
75,50 m Rolle . 234493 + 236421

LVE Befestigungs-
klammer Kanal (2
Meter Abstand)

LVE Adapter LVE Bogen 90° hoch

Rohrverlangerung

Kunststoffkanal, 130
X 52 mm, 20 m Rolle

Art. Nr.: 231111 A

19
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Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Tepelna Cerpadla pro vytapéni a chlazeni

elektricka energie

1 bar/ -23°C kompresor 19 bart/ +105°C

vedeni plynného tlakové vedeni +65°C
chladiva

topna voda

ziskané

okolni teplo teplo

kondenzator
vratna voda

+55°C
<
arl/ +75°C

Vice o technickych principech na Youtube kanalu Stiebel Eltron

20



Obnovitelné zdroje energie STIEBEL ELTRON

Tepelna Cerpadla pro vytapéni a chlazeni

Hlucnost pro nas neni problem...

Doporucena minimalni vzdalenost tepelného cerpadla od fasady nejblizSiho chranéného objektu (napf. rodinného domu)

Typ tepelného cerpadla volna nasténna Typ tepelného cerpadla volna nasténna Typ tepelného cerpadla volna nasténna
instalace instalace instalace instalace instalace instalace

LWZ 5 CS Premium 5,60 - HPA-0 7 premium 3,50 4,00 HPA-0O 4 plus 3,70 4,30

LWZ 8 CS Premium 5,60 - HPA-0 10 premium 4,60 5,60 HPA-O 8 plus 4,90 6,10

WPL13 1 5,60 - HPA-0 13 premium 4,60 5,60 WPL 09 ICS 2,50 -

WPL13 A 6,10 1,70 WPL 19| 2,60 - WPL 09 IKCS 2,40 -

WPL18 | 5,60 - WPL 19 IK 2,90 - WPL 17 ICS 3,10 -

WPL18A 71,70 10,00 WPL19 A 4,60 5,60 WPL 17 IKCS 2,70 -

WPL 23 | 5,60 - WPL 24 | 2,80 - WPL 47 11,00 14,70

WPL23 A 1,70 10,00 WPL 24 IK 3,10 - WPL 57 13,30 17,90

WPL 24 A 4,90 6,00

21



LWZ Integralni pristroj STIEBEL ELTRON

22



LWZ Integralni pristroj STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfihlen



LWZ Integralni pristroj STIEBEL ELTRON

—
Obj. c. Typ Topny vykon pri Topny faktor pri  Topny wkon pri  Topny faktor pri
A2/W35* A2/W35* A-7/W35* A-7/W35*
201427 LWZ 5 CS Premium 5,16 3,74 5,50 kW 2,61
201290 LWZ 8 CS Premium 5,16 3,74 8,34 kW 2,61

LWZ 5 CS Premium  LWZ 8 CS Premium

Typ
Prutok vzduchu 80-300 m3/h 80-300 m3/h -
Zpétneé ziskani tepla az 90 % 90 %
Objem zasobniku 2351 2351
Trida energetické dacinnosti tepelného Cerpadla W35 L A" L A"
y A y A"

Trida energetické dcinnosti tepelného Cerpadla W55



LWZ Integralni pristroj STIEBEL ELTRON
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LWZ Integralni pristroj
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Produkty STIEBEL ELTRON

Ohrivame vodu jiz vice
nez 90 let

Produktové skupiny:
malé zasobnikové ohrivace vody

zavesné zasobnikové ohrivace vody

stacionarni ohrivace vody

malé pritokové ohfivaée vody

vykonné prutokové ohfivace vody




Elektricky ohrev vody

Mensi spotreba energie a vody .. komfort teplé vody vzdy ihned

1 2 3
N %
. ) S 2
| y N €
objem jen 0,03 | l |
,T\ /

| toto malé odbérové mnozstvi

je dodavano s ugéinnosti 98,5 % 1 odbérovy ventil uzavien,
z armatur jen pfi tepla voda se ve vedeni
ztraté 0,03 | vody! neochlazuje.

To nedokaze zadny jiny systém! 2 odbérovy ventil teplé vody
otevien. Vytlageno je jen
0,03 | studené vody.

3 jiz po nékolika vtefinach
vytéka z baterie tepla voda!

Pro jedno umyti rukou
jetrebajen2-25]I
teplé vody

STIEBEL ELTRON
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Elektricky ohrev vody STIEBEL ELTRON

malé pritokové ohrivace malé zasobniky
vody

Misto pouziti

WC - umyvadlo @
koupelna - umyvadlo

kuchyné - drez

Pouziti

umyvadlo na myti rukou (lehce znecisténych) ®
umyvadlo na myti rukou (silné znecisténych)

castecné myti téla

myti nadobi

pritok teplé vody 2 I/min
pritok teplé vody az 5 I/min
volba teploty 30 — 85°C

volba teploty 30 - 50°C (DEM)
volba teploty od 25°C (DNM)

tepla voda ihned k dispozici
horka voda ihned k dispozici

pripojeni na el. napéti 230 V | na zasuvku / pevné pripojeni @

~ 9000
o0



Elektricky ohrev vody

-~

O Tatramat clen skupiny

STIEBEL ELTRON

EQV

EQOV Trend
OVK L/R
LOVK

VTH

VTI

VTS

TEC

STIEBEL ELTRON

PSH Trend
PSH Classic
PSH WE-L/R
PSH WE-H
SB-VTH
SB-VTI
SB-VTS
SHP-A Plus

STIEBEL ELTRON
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Produkty STIEBEL ELTRON

Elektrickeé vytapeni splnujici ErP
smeérnici EU
Produktové skupiny:

= pfimotopné konvektory

ventilatorové rychloohrivacCe

akumulacni kamna

podlahoveé temperacni systemy
= osousece rukou

32



. , L STIEBEL ELTRON
Primotopneée vytapeni
Primotopné konvektory splnujici pozadavky na ekodesign

Typova rada Premium Typova fada Trend
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Technické informace

Zakaznicky pristup na rozhrani Toolbox

STIEBEL ELTRON

https://www

NEJOBLIBENEJSE  ONM

Dobry den.

Vitejte v STIEBEL ELT
Hledate vSeobecné 11

> www.stiebel-eltron.cz

M
m

ONORONOCHCHCHONONON)

LWZ 8 CS Premium

X + Traenk caaiend IWZ 8 05 Drzsmir
1 Olicdred Sde 10150
3 + Excrgeichs Soanmt At 3370
.  Excrpeichd ESammt e 123°0)

Dokumentace (10)

Vykrezy, obrdzky z videa (15)

Produktova a instalacni videa 3)

Vykonové diagramy (3)

Hydraulickd a slektrickd schémata zapojeni

Specifikace a sestaveni nabidky (D

CAD soubory a 3D-modely (D

Certifikaty, Stitky a povoleni (9

Dotazniky, formulare 3 kontrolni seznamy (2

Dal3{ Gdaje o vyrobku na nadich internetovych striankich (3)

lasit se Menu =

vis, vykresy,

1adi Cislo a stisknutim
i€ informace k daném
‘ormace o servisu
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https://www.stiebel-eltron.cz/toolbox/tools/

Technické informace

= 3 YouTube*
™ Domu

¢  Trendy

im  Odbéry

BB  Knihovna

£0)  Historie

@  Prehrat pozdéji

i Oblibena videa

ODBERY
@ SlanyTV

‘ Slza
‘ Filip Nesladek

Prochazet kanaly

DALSI VIDEA Z YOUTUBE

@ Hry
(®)  Zive
X  Nastaveni

stiebel eltron B Q

STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON Ceska republika

LI 13 odbérateld

DOMOVSKA STRANKA VIDEA SEZNAMY VIDEI KANALY INFORMACE Q

Jasna vize - STIEBEL ELTRON -

2 902 zhlédnuti » pied 8 mésici

Dokonala souhra detaill je dilezita jak pfi navrzich nasich
produktt, tak pro jejich bezchybné fungovani u vas doma.
Vytvarime koncept stabilni domacnosti, ktery pfetrva po
generace.

Jaky recept maji znami architekti, aby své navrhy a vize
preménili na teplo domova?

DALSI INFORMACE

Produkty = PREHRAT VSE

ODEBIRAT 13

POPULARNI KANALY

@ Tary

ODEBIRAT

fads JdemeZrat

ODEBIRAT

0 Psychopat Bejr
ODEBIRAT

% 5-Minute Crafts

NNFRIRAT
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Technické informace

OBNOVITELNE ENERGIE TEPELNA CERPADLA

STAVEBNI PRIPRAVENOST

Technické informace a sch
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STIEBEL ELTRON
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Noveé sidlo firmy STIEBEL ELTRON

Od 1. 5. 2019 pusobime na nové adrese:

Stiebel Eltron s.r.o.
GENIUS Business Park
Dopravaku 749/3, 184 00 Praha 8

- moderni kancelarské prostory

- Skolici centrum pro 40 lidi

- vytapéni tepelnymi Cerpadly zemé / voda

- fizené vétrani

- vzorkovna s prutokovymi ohrivaci ve funkci
- servisni stredisko pro tepelna Cerpadla
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Noveé sidlo firmy STIEBEL ELTRON
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Elektricky ohrev vody, elektricke vytapéni

Regionélni zastupci

lng. |ifina Hruba jirina.hruba @stiebel-eltron.cz 602 290 256
Ing. Vladimir Orlik vladimir.orlik@stiebel-eltron.cz ' 602 235 960 @ @
Ing. Petr Suda petr.suda@stiebel-eltron.cz 602265326 Q@@

Tepelna cerpadla, ventilace a solarni systémy

Regionélni zastupci

Petr Koces petr.kod es@stiebel-eltron.cz 602 231 207

Ing. Josef Kwaltir josef kvaltin @stiebel-eltron.cz 602 352 379 @ @
Pavel Svréula pavel.svrcula@stiebel-eltron.cz | 602351935 (MG
Lukas Bezd&k DiS lukas.bezdek@stiebel-eltron.cz | 602344 8% (@




STIEBEL ELTRON

Dekujeme za pozornost

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.

www.stiebel-eltron.cz
www.tepelna-cerpadla.cz
www.tatramat.cz



http://www.stiebel-eltron.cz/
http://www.tepelna-cerpadla.cz/

