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U nás máte péči „all inclusive“

Ucelený balíček 
služeb Wilo

•BIM

•Návrhy čerpadel

•posouzení 
energetické 
náročnosti

•proaktivní 
výměna

Technické 
poradenství 

• instalace

•nastavení 
optimálních 
parametrů 

•zkušební chod

•kontrola

•protokol

Uvedení 
do 
provozu 

• rychle a spolehlivě

•originální náhradní 
díly

•kalkulace opravy 
předem

•servisní zpráva

Oprava 

•Profesionální a 
pravidelná údržba a 
prohlídky systému

•Smlouva o ucelené 
údržbě

Údržba 

•Skladové zásoby 
dle potřeb 
zákazníků

•Běžné díly do 24h

Náhradní 
díly 
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Záměny starých čerpadel a jejich datové listy
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Záměny starých čerpadel a jejich datové listy

Zvolit výrobce a zadat alespoň část názvu

Pro energetické srovnání lze doplnit 

provozní bod

Zobrazení kompletního datového listu 
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Záměny starých čerpadel a jejich datové listy

Zobrazení a stažení datového listu 
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Seznam náhrad lze třídit podle 

zvolených kritérií. Stačí kliknout na 

položku dle které se má třídit.
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Wilo – new



33

Wilo Plavis 2G
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Wilo SiFire EN
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Wilo-EMUport CORE



Stratos MAXO
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Wilo Stratos MAXO – první SMART čerpadlo na světě

• Wilo Stratos MAXO Z/ZD
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Nová dimenze oběhových čerpadel

• Stratos Maxo • Stratos Maxo D/ZD • Stratos Maxo Z

Wilo Stratos MAXO – první SMART čerpadlo na světě
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1. První dodávky na trh před topnou sezonou 2018

2. Samostatná kampaň Wilo Stratos MAXO

(v průběhu druhého čtvrtletí Vás budeme informovat o připravovaných akcích)

Wilo Stratos MAXO – první SMART čerpadlo na světě

•Již brzy  !



Cirkulace teplé vody - informace o výrobcích

Seminář 2018
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Wilo – čerpadla pro cirkulaci teplé vody – rodiné domy

Star – Z Nova Star – Z xx/y Stratos PICO - Z IP – Z xx/y

Malé rodinné 

domy

Větší rodinné 

domy, penziony, 

menší bytové 

domy

Velké, 

nemocnice,občanská

vybavenost

Ucpávkové 

čerpadlo
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Wilo – čerpadla pro cirkulaci teplé vody – komerční budovy 

TOP – Z xx/y Yonos MAXO – Zxx/y-y Stratos – Z xx/y-y Stratos MAXO – Z 

Větší rodinné 

domy, penziony, 

menší bytové 

domy

Velké bytové domy, 

hotely, ubytovny, 

nemocnice, občanská 

vybavenost

• První SMART 

cirkulační 

čerpadlo na 

TUV 

• Již BRZY !
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Wilo-Stratos PICO-Z Highlights

• EC motor a optimalizovaná hydraulika pro maximální 

účinnost

• Dvě hydrauliky (4 m a 6m) přizpůsobené potřebám cirkulace 

TV

• Dvě stavební délky (150mm a 180 mm) a připojení DN 20 

nebo DN 25 pro snadnou náhradu starších čerpadel

• Manuální nebo teplotně řízený mód pro optimální nastavení

• Zobrazení okamžité spotřeby ve wattech a kumulativní 

kilowatthodin nebo  aktuálního průtoku a teploty.

• Identifikace tepelné dezinfekce zásobníku teplé užitkové vody

• Nerezová spirální skříň 

proti bakteriím a korozi.

• Wilo-Connector

• Izolace

Nové vysoce účinné čerpadlo, přesně přizpůsobené nárokům kladeným na cirkulaci teplé vody.
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Stratos PICO Z – prémiové čerpadlo pro cirkulaci teplé vody

Manual Mode (Dp-c)
Řízení od teploty a průtoku 
T =50 °C až 70 °C

Q= 0,0 m³/h až 2(3) m³/h

Termální
disinfekce
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Wilo Yonos MAXO Z

NOVINKA !
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WILO Yonos MAXO – standardní čerpadlo s nadstandardním výkonem

Yonos MAXO – nový standard pro cirkulaci TV

Δp-c pro konstantní diferenční tlak
Δp-v pro variabilní diferenční tlak
n = konstantní (3 stupně otáček)
Dopravní výška již od 0,5 m 
Prakticky neomezená četnost spínání !
Max. provozní tlak: 10 bar
Krytí: IP X4D 
Napájení 1x230V, 50Hz
Jednoznačná poruchová hlášení, SSM, funkce automatického 
odvzdušnění čerpadla, integrovaná deblokační funkce

Regulační 

rozsah po 

0,5m  v celé 

ploše 

charakteristi

k čerpadel, 

nikoli jen 

několik 

vybraných 

křivek !

V r. 2014 rozšíření řady do DN 100 vč. zdvojených čerpadel a 16 m provedení
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WILO Yonos MAXO Automatické, průběžné, odvzdušňování čerpadla

Integrovaná deblokační funkce zajistí rozeběhnutí i po dlouhé 

odstávce, ochrana proti přepětí a podpětí, běhu na sucho atd.LED Displej zobrazující 

nastavovanou dopravní výšku  

( zobrazování po 0,5 m, nad 10 

m po 1 m, mezipolohy se 

nezobrazují), aktuální příkon 

nebo chybové hlášení ( E xx)

Řízení na proporcionální 

diferenční tlak ( zobrazován po 

0,5 m, nad 10 m po 1 m)

Z nastavené max. hodnoty klesá 

dopravní výška při nulovém 

průtoku na polovinu

Řízení na konstantní diferenční tlak 

(zobrazován po 0,5 m,  nad  10 m po 

1 m)

WILO Yonos MAXO – Z – ideální náhrada starých 3 st. čerpadel

Snadno přístupná svorkovnice, 

kontakty sběrného 

poruchového hlášení

SSM zatižitelné  12 V DC, 10 

mA max. 250 V AC,   1 A

Čerpadlo testováno na 300 tis. 

Cyklů zapnout/vypnout

Řízení na konstantní otáčky – 3 

přednastavené stupně
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Yonos MAXO vs. TOP-Z

Yonos Maxo – Z 

Příkon 70 W

spotřeba za rok 613 kWh

TOP-Z 30/7

Příkon 160 W

spotřeba za rok 1400 kWh
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Wilo – Stratos – Z, Stratos - ZD

Cirkulační systémy pitné vody všech provedení, 

teplovodní vytápění všech systémů, klimatizační 

zařízení, uzavřené chladicí okruhy, průmyslová 

cirkulační zařízení

LC displej nezávislý na poloze
Infračervené rozhraní
Rozšíření systému komunikačními moduly rozhraní 
Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR
Omezení čerpacího výkonu funkcí Q limit (přes IR-
Stick)
Řízení od teploty protékajícího média (přes IR-
Stick)
Korozivzdorná skříň čerpadla z červeného bronzu 
pro zařízení s možným vnikáním kyslíku

Pitná voda do 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C až 
+80 °C
Topná voda: ‐-10 °C až +110 °C 

Max. provozní tlak standardní provedení: 
6/10 bar (speciální provedení: 16 bar)
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Wilo-Stratos – prostě komfortní

•Komfort díky ...

− Bezdrátové IČ komunikaci 

prostřednictvím

− IR-Monitoru

− IR-Sticku

− Jednoduché, rychlé a intuitivní 

ovládání a nastavení červeným 

knoflíkem a displejem

− Bezproblémové připojení na 

libovolný vyšší řídící systém 

interfaceovými moduly
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Wilo-Stratos – diagnostika, analýza stavu soustavy

ID Stratos 25-1-8

Order number

Name OPS 108 cirkulace

Installation Point

Description

Pump Stratos 25/1-8

0xFFFF:000 -> Operational area

0x0010:000 -> H set 4.5 m

0x0020:000 -> H feed 2.4-2.6 m

0x003D:000 -> Q 0.0-2.0 m3/h

0x0037:000 -> P 20 W

0x0039:000 -> I Phase 0.1 A

0x003B:000 -> U Phase 241 V

0x0030:000 -> W 1 kWh

0x003E:000 -> T medium 50 °C

0xFFFF:000 -> Mode

0x0060:000 -> Pump type individual

0x0050:000 -> Control mode ?p-v

0x0051:00A -> AutoNight disabled

0x0051:009 -> 0-10V Data is not available

0xFFFF:000 -> Statistics

0x0090:001 -> Power On 3

0x0092:001 -> Pump kick 0

0x0094:001 -> AutoNight 0

0x0032:001 -> Operating Hours 76

0x0035:001 -> Total hours 76



52

OPS 108 – porovnání řešení : Star-Z x Stratos PICO-Z x Stratos-Z

Ceníkové ceny bez DPH

Star – Z 25/6 Stratos PICO – Z 25/1-6 Stratos – Z 25/1-8

260,- Eur 358,- Eur 992,- Eur
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Wilo – čerpadla vhodná pro cirkulaci teplé vody – sítě

Helix V / Helix VE / Helix EXCEL

Jednostupňová bloková Vícestupňová vertikální

• IL/Stratos GIGA B
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…neběžím někde zbytečně? Chci do důchodu!!!
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WILO Stratos, Yonos MAXO, WILO Stratos Z – úspory v praxi

OPS 108 Varnsdorf stanice s nejúčinějšími čerpadly WILO Stratos

Husova 2632-33

měsíc 2011 2012 2013 2014

leden 335 414 208 62

únor 330 337 177 53

březen 417 353 182 53

duben 295 330 200 49

květen 236 217 157 40

červen 171 180 159 28

červenec 175 176 162 35

srpen 179 168 124 24

září 168 178 165 39

říjen 273 183 191 54

listopad 394 185 182 52

prosinec 325 189 110 66

celkem 3298 2910 2017 555

Spotřeby el. energie jsou kWh za celou OPS

Na stanici před rokem 2012 nebyla elekronicky řízená čerpadla, v průběhu r. 2012 

Stratos instalován na topení, v r. 2014 i Stratos na cirkulaci TV. 


