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Novinky 2018
- úzké expanzní nádoby SlimLine
- malý Servitec
- tichý Reflexomat
- svislé odlučovače kalů Exdirt V

Sortiment SINUS
- akumulační nádoby
- rozdělovače/sběrače
- HVDT (anuloidy)
- rychlomontážní sady



Expanzní nádoby

Reflex
Pro systémy vytápění a chlazení, pro 
solární systémy 

Refix
Pro systémy pitné a užitkové vody, pro 
čerpací stanice, tlumení rázů

Expanzní nádoby REFLEX jsou testovány a dodávány v ověřené kvalitě.



Průběh plnění:

zalisovaná membrána - vak



10 m

OK

Průběh tlaku v uzavřeném systému s expanzní nádobou



NOVINKA
Reflex SlimLine

- úzké nádoby pro topné i chladicí
systémy (průměr 480 mm)
- zalisovaná butylová membrána
- vnitřní nátěr nádoby
- objemy od 180 do 320 litrů, PN 6



Dynamické udržování tlaku

Reflexomat
Kompresorové expanzní automaty s 
nejvyšší mírou přesnosti a pružnosti

Variomat
Čerpadlový expanzní automat -
doplňování, odplyňování a udržování
tlaku – prostorově úsporné řešení s 
obrovským rozsahem funkcí

Inteligentní kompresorové nebo čerpadlové automaty – promyšlené řešení od 
rezidenčních až po velké systémy



Reflexomat Silent Compact

- kompaktní kompresorový expanzní
automat
- tiché provedení
- hladina akustického výkonu pod 59 dB (A)
- pro výkony do 1-1,5 MW
- statická výška systému do 30 metrů při 
výkonu 1 MW



Reflexomat

Kompresorový expanzní automat
• Udržuje tlak systému v rozmezí ± 0,1bar
• Pro soustavy topení a chlazení až do 120°C
• Pro výkony až do 24.000 kW
• Dostupné provedení – 1kompresorové nebo 

2kompresorové, až 2 nádoby, ovládání „basic“
nebo „touch control“

Nejvyšší flexibilita vede k jedinečnému výkonu.



Reflexomat

Butylový vak
chrání expandovanou vodu před pronikáním vzduchu

Zátěžová sonda
umožňuje zobrazení stavu zaplnění nádoby

Pružné připojení
pro správnou funkci zátěžové sondy 
(měření hladiny)

Pojistný ventil
chrání proti přetlaku

Tlakové čidlo
zajišťuje přesný tlak systému

Elektromagnetický 
ventil

TÜV-certified

Ovládací panel
jednoduché

ovládání
RS 90/1 nebo RS 150/1

samostatně vedle nádoby

RG základní nádoba

Řídící jednotka
RS…/1



Variomat

Čerpadlový expanzní automat
• Udržuje tlak soustavě v rozmezí ± 0,2bar
• Integrované doplňování a odplyňování
• Patentované plně automatické hydraulické

nastavení
• Pro soustavy do 8.000 kW

(Variomat s dvěma čerpadly)



Variomat Giga

Čerpadlový expanzní automat
• Udržuje tlak soustavě v rozmezí ± 0,2bar
• Integrované doplňování a odplyňování
• Patentované plně automatické hydraulické

nastavení
• Pro soustavy do 60.000 kW



Variomat

VG základní nádoba

Zátěžová sonda
umožňuje zobrazení
stavu zaplnění nádoby.

Vak
chrání expandovanou vodu 
před přímým kontaktem se 
vzduchem.

Snížení tlaku
za atmosférického tlaku 
vede k odplynění
expandované vody.

Automatic odvzdušňovací
ventil
umožní odvedení plynu z 
nádoby, znemožňuje průnik 
vzduchu do nádoby.
Vyrovnávací oblouk pro 
propojení s okolní atmosférou

se systémovým oddělovačem a 
vodoměrem, umožňuje přímé napojení
doplňování na soustavu pitné vody.

Hydraulika
vyregulovaný systém s jedním 
nebo dvěma čerpadly a 
přepouštěcími ventily.

Ovládací panel
jednoduché ovládání

Kulový kohout s motpr. pohonem

• samonastavitelný

• Patentováno

Řídící jednotka 2-./..

Refelx Fillset (option)

Pružné připojení
pro správnou funkci zátěžové sondy (měření
hladiny)

Make-up



Variomat

Minimální provozní tlak p0/bar
0.2 bar [≤ 100 °C]
0.5 bar [   105 °C]
0.7 bar [   110 °C]
1.2 bar [   120 °C]

Celkový objem Vn

0.031 [  70 °C]
0.045 [    90 °C]
0.054 [  100 °C]
0.063 [  110 °C]

Celkový výkon topné soustavy Q / MW

Celkový výkon topné soustavy Q / MW

Teplota na omezovači

H = statická výška

Výpočtová teplota 

VA = vodní objem soustavy

H [m]
10p0  + Vn  VA x

’variomat 2-2’
řídící jednotka se 2 čerpadly

’Variomat 1’, ’Variomat 2-1’
řídící jednotka s 1 čerpadlem

’Variomat 1’

’Variomat 2-1/60’

’Variomat 2-1/75’

’Variomat 2-1/95’

’variomat 2-2/35’

’variomat 2-2/60’

’variomat 2-2/75’

’variomat 2-2/95’

p0
bar

p0
bar



Variomat Giga

Minimální provozní tlak p0/bar
0.2 bar [≤ 100 °C]
0.5 bar [   105 °C]
0.7 bar [   110 °C]
1.2 bar [   120 °C]
1.9 bar [   130 °C]
2.8 bar [   140 °C]
4.0 bar [   150 °C]
5.4 bar [   160 °C]

Celkový objem Vn

0.031 [  70 °C]
0.045 [    90 °C]
0.054 [  100 °C]
0.063 [  110 °C]
0.073 [  120 °C]
0.083 [  130 °C]
0.094 [  140 °C]
0.106 [  150 °C]
0.119 [  160 °C]

Celkový výkon topné soustavy Q / MW

- Statický tlak
- Odpařovací tlak + přídavek 0.2 baru
- Teplota na omezovači (STB)

H [m]
10p0  +

Vn  VA x

’GH 140’

p0
bar

’GH 150’

’GH 100’ ’GH 130’

’GH 70’ + ’GH 70’

’GH 70’ + ’GH 70’

’GH 110’

’GH 90’

- Objem soustavy
- Koeficient pro zohlednění objemové

roztažnosti vody a koeficientu 
bezpečnosti pro výpočet exp. nádoby

- Výpočtová teplota



Odplyňování a
technologie odlučování

Servitec
Patentované podtlakové odplyňovací
automaty

Ex-separator
Spolehlivé odvzdušnění, odloučení
mikrobublin a kalu

Účinné odstranění plynů a nečistot ze systému.



NOVINKA
Exdirt V

- odlučovače mikrokalů ve svislém 
provedení
- přírubové připojení od DN 50 do DN 100
- odlučování částic od 5 mikrometrů
- PN 16
- možnost připojení magnetické vložky



Odplyňovací automaty



Odplynění

Dopouštěcí voda

kyslík 11 mg/l

dusík 18 mg/l



Odplynění

Redukce kyslíku v 
uzavřeném tlakovém 
systému

Reálné naměřené
hodnoty



Odplynění
Trvalý přísun vzduchu do systému
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Servitec 30
Vakuové odplynění
• Odplyňování na koncentraci nižší než 5 mg N2 / l

(přirozená koncentrace cca. 18 mg N2 / l)
• Pro systémy topení a chlazení až do 70°C
• Malá odplyňovací jednotka pro nástěnnou montáž
• Patentovaný systém odplynění v čerpadle
• Pro systémy do 8 m3



Servitec 35 - 90
Vakuové odplynění
• Odplyňování na koncentraci nižší než 5 mg N2 / l

(přirozená koncentrace cca. 18 mg N2 / l)
• Pro systémy topení a chlazení až do 70°C

− také pro glykolové směsi
• Integrované doplňování
• Maximální objem systému: 270 m³
• Možnost zákaznické změny
• Patentované plně automatické hydraulické

nastavení



Reflex Servitec - princip

Degassing of
make-up and
filling water

Degassing of
system water



Odvzdušňovací
ventil

Vakuometr

Ovládací panel

Hydraulika

Doplňování

Servitec – konstrukce odplyňovacího 
automatu

Vakuová nastřikovací
trubka

Refelx Fillsoft
(příslušenství)

Kulový ventil s motorovým 
pohonem

• Samonastavitelný

• Patentováno



NOVINKA 
Servitec Mini

- vakuový odplyňovací automat pro malé
systémy topení i chlazení
- nástěnné provedení
- max. přetlak v systému 2,5 baru
- objem systému do cca 1 m3
- max. provozní teplota do 60°C
- výhodná cena



Servitec Mini

- klasické provedení s podtlakovou 
trubicí
- vysoká účinnost odplynění
- membránové čerpadlo
- příkon 60 W / 230 V



Servitec Mini
- připojení dvěma trubkami 
- max. vzdálenost 5 metrů



Úspory energie
- při využití odplyňovacích automatů Servitec
- v kombinaci s odlučovači nečistot Exdirt



Přítomnost plynů

• omezuje přenos tepla

• způsobuje hluk



Systém na mezi 
sytosti

Odplyněný 
systém

Prostorová
teplota

Povrchová
teplota

Průměrný 
tepelný výkon

Rozdíl výkonu          

Přítomnost plynů



Úspory
- CFD simulace (TU Drážďany, IFES institut, validace TUV NORD)
- dynamické chování systému
- úspory ve vyšší účinnosti zdrojů tepla, lepším přenosu tepla, nepřetápění
objektu, …



Úspory
- RD s tepelnou ztrátou 15 kW
- systém s otopnými tělesy 

Energetická úspora primární
energie dle simulace

Kombinace Servitec a Exdirt
s magnetickou vložkou



Úspory
- bytový objekt, tep. ztráta 30 kW
- podlahové vytápění

Kombinace Servitec a Exdirt
s magnetickou vložkou

Energetická úspora primární
energie dle simulace



Úspory
- úspory i pro větší objekty
- budova 500 kW vytápění úspora cca 7,4 %



Doplňování a úprava vody

Fillcontrol, Fillset, Fillsoft
Změkčování vody a automatické doplňování se systémy odlučování zajistí
hladký provoz systému, snížení opotřebení a vede k nejvyšší úrovni funkční
spolehlivosti.

Reflex poskytuje provozní spolehlivost s celou řadou systémových komponent pro 
vodní hospodářství.



Zásobníky teplé vody & deskové
výměníky

Storatherm
Smaltované zásobníky z nejlepších 
materiálů a nejvyšší úroveň
zpracování

Longtherm
- pájené deskové výměníky v množství
variant
- návrhový program ke stažení

Zásobníky teplé vody a deskové výměníky Reflex nabízí rozhodující výhody všude 
tam, kde musí být teplá voda okamžitě dispozici. 

Skládané výměníky na poptávku!



Akumulační zásobníky, úpravny vody

Recon
Zásobníky z uhlíkové oceli dělané na 
míru

Úpravny vody
Úpravny vody katexové i katex/anex, 
dávkování chemie

;

Glykolové stanice
Automatické dopouštění
glykolových směsí



Reflex Recon

- variabilní nádoby z uhlíkové oceli
- možno použít i na pitnou vodu (nátěr Bisil, Anticon)
- různé modifikace - vzdušník, větrník
- přetlak 6 až 16 barů, zakázkově více
- objem od 100 litrů do cca 100 m3
- variantně s žárovým zinkováním



Reflex Recon



Reflex Recon

- modifikace jako nepřímotopný zásobník s nátěrem Bisil/Anticon
- měděná přírubová topná vložka, plocha 1 – 16 m2
- vhodné i na páru
- dodávka včetně pasportu



Reflex Recon



Fillcontrol Auto

- automatické dopouštění kapalin do systému
- v kombinaci s plastovou nádobou 100 – 2000 litrů
- výtlak cca 5,5 baru
- řídicí jednotka Reflex Basic (sumární porucha, RS 
485)
- ochrana proti běhu na sucho
- nádrže možno uzpůsobit na míru



Reglyk

- v kombinaci s plastovou nádobou 100 – 2000 litrů
- silné 3-f čerpadlo
- při 5,5 barech průtok 2 m3/h
- variantně automatické dopouštění do více okruhů
- nádrže možno uzpůsobit na míru



Sortiment Sinus
- rozdělovače/sběrače
- HVDT 
- rychlomontážní sady



Malé kombinované rozdělovače

• rozsah pro 30kW, 70kW a 150 kW při dT=20K
• profily 60/60, 80/60, 120/80 mm
• v dodávce s 30 mm polyuretanovou izolací a 

držákem
• rozteč pro všechny standardní čerpadlové

skupiny (100, 125, 130 a 200 mm)
• precisní robotické svařování
• snadná montáž
• variabilní připojení





Kombinované rozdělovače s HVDT

• rozsah pro 70 a 160 kW při dT=20K
• max. doporučené průtoky 3 a 7 m3/h
• úspora místa i času







HVDT (anuloidy)

• vyrovnání průtoků v primárním a sekundárním 
okruhu

• standardní provedení do 57 m3/h
• do 8 m3/h s montážní sadou
• možné doplnění magnetické vložky





Velké rozdělovače/sběrače na míru
• variabilní rozdělovače/sběrače navržené na míru
• kombinované i samostatné
• variantně s HVDT
• speciální připojení expanzních automatů

Variomat
• přehledný návrhový program s výstupy .dwg i 3D
• nyní na poptávku, připravujeme českou lokalizaci



Návrhový program



Úprava vody



Na
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Ca

2+

2+ +

Fillsoft – kompaktní změkčovací armatura

Kompaktní, jednoduchý   
měnič iontů odstraní
ionty způsobující tvrdost
z plnící a doplňovací vody. 

’fillsoft’
PŘÍSLUŠENSTVÍ

’fillmeter’

’FS softmix’

’FE Externí tlakové čidlo’

Kapacitu změkčování je 
možné kontrolovat digitálním
vodoměrem ’fillmeter’.

Patronu s vyčerpanou kapacitou 
nahradíme novou, velmi levnou  
patronou, a zlikvidovat ji 
můžeme klidně s domovním 
odpadem.

Úpravny vody 



Fillsoft – kompaktní demineralizační armatura

NOVINKA: FIllsoft Zero patrona (šedá) FZP 3000:
kapacita demineralizace 3000 [lx°dH]
• Dovolený provozní tlak: 8 bar
• Dovolená provozní teplota: 40°C
• Maximální průtok: 360 l/h
• Připojení: Vstup/výstup Rp1/2 / Rp1/2

’FE Externí tlakové čidlo’

Reflex Fillguard Mini

Vodivost demineralizované
vody a kapacitu Fillsoftu Zero
lze jednoduše
měřit pomocí speciální měřící
jednotky (Fillguard).

Množství demineralizované vody lze určit 
podle tvrdostí vody - jedná se
o jednoduchou, ale dostatečně přesnou 
metodu. Například při tvrdosti vody
15°dH, Fillsoft Zero I může připravit 200 
litrů a Fillsoft Zero II 400 litrů
demineralizované plnící vody.

Odstranění solí
Jak už název napovídá, při odsolování jde o odstranění
solitvorných kationtů a aniontů. Při takzvané demineralizaci
vody se odstraňují veškeré kationty a anionty silných 
kyselin (deionizovaná voda). Tato technologie se používá
v provozech, kde je požadavek velmi vysoké kvality vody s 
nízkou vodivostí. Existují dva způsoby, které se používají.
Za prvé je to opět proces iontové výměny ve smíšeném loži 
měniče, mix-bedu. Za druhé reverzní osmóza, hnací silou
reverzní osmózy je rozdíl tlaků. Tato metoda je vhodnější
pro velké množství vody. Hodnota pH se při použití
demineralizované vody musí nutně upravit.

Úpravny vody 



VYTÁPĚNÍ – NEREZ, OCEL, LITINA

Katexová úpravna vody

- pro menší systémy jednoduchá úpravna

- po vyčerpání probíhá regenerace, pak je opět plná kapacita

- časové nebo objemové řízení

- pro dlouhou životnost nutná pravidelná regenerace (časové
řízení)

Inhibitor P3-ferrolix 8355

- dávkování cca 0,6 kg/m3

Úpravny vody 



VYTÁPĚNÍ – HLINÍK, SLITINA HLINÍKU

Úpravna vody typu Katex/Anex - MixBed

- filtry s omezenou kapacitou

- regenerace výměnným způsobem

- dimenzování obvykle na celý objem systému

- měření vodivosti na výstupu – dle požadavku výrobců

(Buderus: 10 mikroS/cm, De Dietrich: cca 20 mikroS/cm, …)

- obtokové ventily dle požadavků výrobců

Inhibitor P3-korrodex 332

- pro ochranu systému před demi-vodou

- dávkování cca 5 kg/m3

Úpravny vody 



CHLAZENÍ – UZAVŘENÉ OKRUHY

Katexová úpravna vody

- pro menší systémy jednoduchá úpravna

- pro velké systémy duplexní úpravna

Inhibitor P3-cetamine F 365

- dávkování cca 1 kg/m3

- lze použít i pro ÚT

- vytváří povrchovou vrstvu 

- i pro rekonstrukce a problematické instalace – po prvním 
nadávkování kompletní proplach systému

- pro větší systémy doporučeno šokové dávkování biocidu

Úpravny vody 



GLYKOLOVÉ OKRUHY

Katexová úpravna vody

- pro menší systémy jednoduchá úpravna

- pro větší systémy duplexní úpravna

Inhibitor žádný, nebo P3-korrodex 332

- ve většině průmyslových glykolových směsí jsou obsaženy 
inhibitory

Úpravny vody 



Dlouhodobé testování 2.25 mil. 
cyklů

Odvzdušňovací ventil

4násobná
kontrola

Integrováno 
do výrobního 
cyklu

63

Odvzdušňování bez úniků:
Přesný a spolehlivý odvzdušňovací ventil , 
zamezující únikům s viditelnými rozdíly.
Stabilní provoz při různých podmínkách:
Velká vzduchová komora tlumí kolísání tlaku a 
udržuje nečistoty v dostatečné vzdálenosti od těla 
ventilu, čímž zajišťuje stabilní funkčnost za různých 
podmínek.
Optimální odlučování mikrobublinek bez použití
přidané energie:
Plovák znásobuje efekt odlučování ve vzduchové
komoře bez proudění vzduchu. Tlaková ztráta je 
zanedbatelná.



Umístění odvzdušňovacího ventilu
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rychlost proudění 0,5 m/s

eliminace viditelných bublinek



Umístění odvzdušňovacího ventilu

rychlost proudění 1 m/s
rychlost proudění 0,75 m/s
rychlost proudění 0,5 m/s

Eliminace viditelných bublinek
O

bs
ah

 p
ly
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Umístění odvzdušňovacího ventilu

O
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rychlost proudění 1 m/s
rychlost proudění 0,75 m/s
rychlost proudění 0,5 m/s

Eliminace viditelných bublinek



Odvedení vzduchu
prostřednictvím 
automatického ventilu

Turbulentní zóna

Silně zklidněné
laminární proudění, to 
teprve umožňuje 
odloučení mikrobublin

Reflex odlučovač

Reflex Exvoid



Turbulentní
zóna

Klidné laminární
proudění, díky kterému 
mohou pevné částice 
klesat

Vypouštění usazených částeček kalu

Reflex odkalovač

Reflex ExDirt



zákazník

Přednosti a výhody výrobku / pro zákazníka

Bez poruch čerpadel 
způsobených vzduchem

Žádné ruční odvzdušňování

Žádné problémy s cirkulací

Lepší přenos tepla

Žádný hluk

Méně koroze

Žádné opotřebení
způsobené vzduchem

No dirt build up

výrobek

Žádné zbytečné servisní
náklady

Méně než 1% 
celkových 

pořizovacích  
nákladů na  

topení

½“ závit na odvzdušňovacím uzávěru

Může být použit i při zkouškách těsnosti 
/tlakových zkouškách

Selhání – bezpečné
provedení

Nejvyšší spolehlivost díky velkému 
plováku. Vzdálenost mezi hladinou a 

ventilem = 50 mm. 

únik - důkaz
Precizní zpracování – během výrobního 

procesu 4x testováno

Precizní zpracování znamená
maximální možnou ochranu

Speciální plovoucí konstrukce. I při 
vysoké míře znečištění je zaručena 

vysoká spolehlivost ventilu. 
Optimalizovaná vrchní část. při náhlém 
zvýšení tlaku je ventil chráněn horním 

plovákem, proto nemůže dojít k 
omezení jeho funkce nečistotami ze 

systému.



- Vmax odpovídá rychlosti proudění v potrubí cca 1,6 - 1,7 m/s

- dimenzování ve většině případů dle průměru potrubí

Odlučovače - návrh



- tlakové ztráty v řádu jednotek kPa při Vmax

Odlučovače - návrh



www.reflexcz.cz

Děkuji za Vaši pozornost!


