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- uzké expanzni nadoby SlimLine
- maly Servitec

- tichy Reflexomat

- svislé odlucovace kalu Exdirt V

Sortiment SINUS

- akumulacni nadoby

$SINUS

brand of

- rozdelovace/shérace
- HVDT (anuloidy)
- rychlomontazni sady
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% Expanzni nadoby

Thinking solutions.

Reflex Refix
Pro systémy vytapéni a chlazeni, pro Pro systémy pitné a uzitkové vody, pro
solarni systémy Cerpaci stanice, tlumeni razu

Expanzni nadoby REFLEX jsou testovany a dodavany v ovérené kvalité.




zalisovana membrana - vak Thinking solutions.




Prabéh tlaku v uzavieném systému s expanzni nadobou
reflex

Thinking solutions.




NOVINKA

- Reflex SlimLine P
Thinking solutions.
- Uzké nadoby pro topné i chladici
systémy (prumér 480 mm)
- zalisovana butylova membrana
- vnitfni natér nadoby
H
- objemy od 180 do 320 litru, PN 6
Vyska h Pripojeni | Pfedtlak | Hmotnost
[mm] A [bar] [kel
SL 180 8200200 7 800,- seda 480 A5 210 G1 5 36,00
SL 220 8200250 8 000,- Seda 480 1381 210 G1 T1;5 41,00
SL 280 8200300 8 500,- Seda 480 1711 210 G1 1,5 43,00
SL 320 8200350 8 800,- Seda 480 1941 210 G1 1,5 55,00
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€9 Dynamické udrzovani tlaku

Thinking solutions.

Reflexomat Variomat
Kompresorové expanzni automaty s Cerpadlovy expanzni automat -
nejvysSSi mirou presnosti a pruznosti dopliiovani, odplyfiovani a udrzovani

tlaku — prostorové usporné feSeni s
obrovskym rozsahem funkci

Inteligentni kompresorové nebo Cerpadlové automaty — promyslené feSeni od
rezidencnich az po velké systémy




Thinking solutions.

8 Reflexomat Silent Compact
<y

@an

- kompaktni kompresorovy expanzni
automat

- tiché provedeni
- hladina akustického vykonu pod 59 dB (A)
- pro vykony do 1-1,5 MW

- staticka vyska systému do 30 metru pfi
vykonu 1 MW

Cena Vyska H

RSC 200 8800200 99 070,- 1310

RSC 300 8800300 100 260,- 634 1610 Gl 69
RSC 400 8800400 101740,- 740 1610 Gl 80
RSC 500 8800500 107 670,- 740 1735 Gl 93




Thinking solutions.

Reflexomat

Kompresorovy expanzni automat

« Udrzuje tlak systému v rozmezi £ 0,1bar

* Pro soustavy topeni a chlazeni az do 120°C
* Pro vykony az do 24.000 kW

* Dostupné provedeni — 1Tkompresorové nebo
2kompresorove, az 2 nadoby, ovladani ,basic’
nebo ,touch control”

Nejvyssi flexibilita vede k jedineCnému vykonu.




Reflexomat

Thinking solutions.

Pojistny ventil
chrani proti pretlaku

Butylovy vak
chrani expandovanou vodu pfed pronikanim vzduchu

Tlakové cidlo
zajistuje presny tlak systému

Pruzné pfripojeni
pro spravnou funkci zatézové sondy
(méreni hladiny)

Ovladaci panel
jednoduché
oviadani
RS 90/1 nebo RS 150/1
samostatné vedle nadoby

v

Elektromagneticky
ventil
rUv-certified

Zatézova sonda
umozniuje zobrazeni stavu zaplnéni nadoby




Thinking solutions.

Variomat

Cerpadlovy expanzni automat
« Udrzuje tlak soustaveé v rozmezi £ 0,2bar
* Integrované doplnovani a odplynovani

« Patentované plné automatické hydraulické
nastaveni

* Pro soustavy do 8.000 kW
(Variomat s dvéma Cerpadly)




Variomat Giga

Cerpadlovy expanzni automat

Udrzuje tlak soustaveé v rozmezi + 0,2bar
Integrované doplnovani a odplynovani

Patentované plné automatické hydraulické
nastaveni

Pro soustavy do 60.000 kW

Thinking solutions.




Variomat reflex
Thinking solutions.
| vozsiadninadoba | | Refelx Filset option) |

Automatic odvzdusnovaci
ventil se systémovym oddélovatem a [

umozni odvedeni plynu z vodomérem, umozfiuje pfimé napojeni
nadoby, znemozZzriuje prinik doplfiovani na soustavu pitné vody.
vzduchu do nadoby.

Vyrovnavaci oblouk pro
propojeni s okolni atmosférou

Make-up gnl
Vak e
chrani expandovanou vodu
pred pfimym kontaktem se
vzduchem.

Snizeni tlaku

za atmosférického tlaku
vede k odplynéni
expandované vody.

Zatézova sonda
umoznuje zobrazeni
aplnéni_nadob

Ovladaci panel
jednoduché ovladani

Hydraulika

vyregulovany systém s jednim
nebo dvéma Cerpadly a i
pfepoustécimi ventily. Kulovy kohout s ma '

Pruzné pfipojeni - samonastavitelny
pro spravnou funkci zatézové sondy (méfeni
hiadgiiny) - Patentovano
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Celkovy vykon topné soustavy Q / MW

» Minimalni provozni tlak py/bar

0.2 bar [< 100 °C]
p, >HIml, 0.5bar [ 105°C]
2 10 ° 0.7bar[ 110°C]

1.2 bar[ 120 °C]

Teplota na omezovaci —T

H = staticka vyska

Thinking solutions.
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Celkovy vykon topné soustavy Q / MW :

Celkovy objem V.

0.031[ 70°C]
0.045[ 90 °C]
0.054 [ 100 °C]
0.063 [ 110 °C]

VnZ VA X

Vypoctova teplota —T

V, = vodni objem soustavy



Variomat Giga

Thinking solutions.

i i pO 150
. Miniméini provoznitiak pybar bar 1
0.2 bar [< 100 °C] ' RNl
0.5bar[ 105 °C] 13,0 ™.
"—s\ \
0.7 bar| 110 °C] *GH-140" s <] =
12bar[ 120 °C] 12,0 — . oy =
1.9 bar[ 130 °C] i =~ ‘\\
2.8 bar [ 140 °C] o S B ol ibo [N
4.0 bar[ 150 °C] o < ~ ~
~S.4bar[ 160°C] ' NN el
- Staticky tlak T 9.0 ANEn e
- Odparovaci tlak + pridavek 0.2 baru = N N
- Teplota na omezovaéi (STB) 8.0 B \‘\\
»  CelkovjobjemV, 1o ohito
0.031[ 70°C] .
0.045[ 90 °C] '
0.054 [ 100 °C] 50
0.063 [ 110 °C] '
0.073 [ 120 °C] 40
0.083 [ 130 °C]
0.094 [ 140 °C] 30
0.106 [ 150 °C]
b MWMNMMMMMMM 20
- Objem soustavy 1.0

- Koeficient pro zohlednéni objemové
roztaznosti vody a koeficientu
bezpecénosti pro vypocet exp. nadoby 1234587 & 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

- Vypoétova teplota Celkovy vykon topné soustavy Q / MW



\fgg Odplyriovani a

technologie odlucovani Thinking sobutors
Servitec Ex-separator
Patentované podtlakové odplynovaci Spolehlivé odvzdusnéni, odloucéeni
automaty mikrobublin a kalu

Uginné odstranéni plynd a nedistot ze systému.




@ NOVINKA Teflex
%Y  ExdirtV -

— 0 —i

- odluc¢ovace mikrokall ve svislém
provedeni

- pfirubové pripojeni od DN 50 do DN 100
- odlucovani ¢astic od 5 mikrometru

- PN 16

- moznost pripojeni magnetické vliozky

=
-

0 pfirubo 0 D b

D50V 8259500 15 080.- DN 50/ PN 16 230 12,5 206 400 370 16,00
D65V 8259510 15 770.- DNB5/PN16 290 20,0 206 450 370 18,00
D8OV 8259520 22 650,- DN 80/ PN 16 310 27,0 206 500 370 22,00
D100V 8259530 23 070.- DN 100/ PN 16 350 47,0 206 550 370 24,00




Odplynovaci automaty

Thinking solut




Odplyneéni l

Thinking solutions.

Dopoustéci voda

® 6 0 ¢
e kyslik 11 mgl/l
sv.24 dusik 18 mg/l



Sauerstoffgehalt im Wasser inmg/|
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Anlagensysteme

Thinking solutions.

Redukce kysliku v
uzavreném tlakovém
systému

Realné namérené
hodnoty

Abb.79: Sauerstoffgehalt im Zirkulationswasser verschiedener Anlagensysteme (Feldmessungen TU Dresden)



Odplynéni

Trvaly pfisun vzduchu do systému Thinking solutions.




Max. rozpustnost dusiku v mg N,/ litr vody

-1 0 | 2 3 - 5

19 *€

20°C

30 °C
40 °C
30 2C

B 60 °C
4. 70 °C
- g5 e

reflex

Thinking solutions.

Pretlak bar



Servitec 30

Vakuové odplynéni

+  Odplynovani na koncentraci nizSinez5 mg N, / |
(pfirozena koncentrace cca. 18 mg N, / 1)

*  Pro systémy topeni a chlazeni az do 70°C

« Mala odplyriovaci jednotka pro nasténnou montaz

« Patentovany systém odplynéni v Cerpadle

* Pro systémy do 8 m3

Thinking solutions.



Thinking solutions.

Servitec 35 - 90

Vakuoveé odplynéni
+ Odplynovani na koncentraci nizSinez5 mg N, / |
(pfirozena koncentrace cca. 18 mg N, / 1)
*  Pro systémy topeni a chlazeni az do 70°C
— také pro glykolové smési
* Integrované doplnovani
* Maximalni objem systému: 270 m?
* Moznost zakaznické zmény

« Patentované plné automatické hydraulické
nastaveni




Reflex Servitec - princip

Thinking solutions.

Deiassing of
make-up and
filling water

Degassing of
system water




Servitec — konstrukce odplynovaciho
a u to m at u Thinking solutions.

gy < Odvzdusnovaci
‘I ventil

Kulovy ventil s motorovym Vakuometr

pohonem

- Samonastavitelny
Vakuova nastrikovaci
trubka

- Patentovano

Ovladaci panel

Hydraulika




PN NOVINKA
\ 4 Servitec Mini

Thinking solutions.

- vakuovy odplynovaci automat pro malé
systemy topeni i chlazeni

- nasténné provedeni
- max. pretlak v systému 2,5 baru
- objem systému do cca 1 m3

- max. provozni teplota do 60°C

- vyhodna cena

Hloubka T | Max. objem systému Pracovni tlak | Vykon odplyfo-
[mm] VA [m3] [bar] vani [m3/h]

4 bar
60°C

Mini 8835800 | 19 950,- 420 295 220 1.0 2,5 0,025 5,60




Thinking solutions.

- klasické provedeni s podtlakovou
trubici

- vysoka ucinnost odplynéni
- membranové Cerpadlo
- pfikon 60 W /230 V

000500_501_R001
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& Servitec Mini

Thinking solutions.

- pfipojeni dvéma trubkami
- max. vzdalenost 5 metrt

000555_501_R001




reflex

Thinking solutions.

- pri vyuziti odplynovacich automatut Servitec
- v kombinaci s odlucovaci necistot Exdirt

TU Dresden
Institut fir Energietechnik

Hintergrund

Grundlagen zu dem Forschungsthema ,Gase in
kleinen und mittleren Wasserheiznetzen und
Kaltekreislaufen” in Form des Schlussberichts fiir
den Zeitraum 01.05.1999 bis 31.10.2001 zu den
Haushaltsmitteln des BMWI Gber die AIF (Otto von
Guericke) geforderten Forschungsvorhaben.

IETS

Institut fir Energietechnik

Ifes Institut

Institut fir angewandte
Energiesimulation

und Facility Management

Hintergrund

Erstellen und Durchfihren eines Konzept zur Bewer-
tung des Einsatzes von Reflex Entgasungssystemen
zur Steigerung der Effizienz von Heizungsanlagen
mittels einer Stromungssimulation

fur angewandte
Energissimulation und
Facility Managemant

TUV Nord
TUV NORD Systems GmbH & Co. KG

Hintergrund

Unabhangige Evaluierung der Simualtions-
ergebnisse zur Energieeffizienz Entgasungssysteme
der Fa. Reflex

—



reflex

Thinking solutions.

* omezuje prenos tepla

* zpusobuje hluk




Pritomnost plynu

Thinking solutions.

I 30°C
I 21°C

=5914K

AT

(Ein-Aus)

=5829K AT

(Ein-Aus)

Systém na mezi Odplynény

sytosti systém
Prostorova 20° C 20° C
teplota

Povrchova 26,77°C 27,08°C
teplota

Pramérny 731 W/m? 76,8 W/m?
tepelny vykon




-
- CFD simulace (TU Drazdany, IFES institut, validace TUV NORD)

Thinking solutions.

- dynamické chovani systému
- Uspory ve vysSi ucinnosti zdroju tepla, lepSim pfenosu tepla, nepretapéni

objektu, ...
¢TSS S S SmS e Gl
. 500
Lastprofil 2N
Thermische Simulation £ 11t
0 LLA
Winter Fridhling Soemmer Herbst Winter

.. . ws;xm“
Warmeubertrager s
CFD-Simulation s

Heizestrich——




- RD s tepelnou ztratou 15 kW -

Thinking solutions.

- systém s otopnymi télesy

Reflex Exdirt l

' ”l lli”

b -
0,9 %

Kombinace Servitec a Exdirt Energeticka uspora primarni
s magnetickou viozkou energie dle simulace

Reflex Servitec Mini



- bytovy objekt, tep. ztrata 30 kW
- podlahové vytapéni

Reflex Exdirt t

Kombinace Servitec a Exdirt
s magnetickou viozkou

Reflex Servitec Mini e 1 0 6 .
Max. /]

Thinking solutions.

., )

7 il
0

Energeticka uspora primarni
energie dle simulace



- uspory i pro vétsi objekty

- budova 500 kW vytapéni uspora cca 7,4 %

reflex

Thinking solutions.

Heizleistung 30,00 500,00 kW
Art des Warmeerzeugers Gas-NT Kessel Gas-Brennwertkessel -
Jahresvollbenutzungsstunden Heizen 1.800,00 1.200,00 h/a
Jahresheizarbeit netto 54.000,00 600.000,00 kWh/a
max. Vorlauftemperatur Heizen 45,00 35,00 °C
Jahresnutzungsgrad Warmeerzeuger 0,93 0,94 -
Jahresheizarbeit brutto 58.065,00 638.298,00 kWh/a
Jahresheizkosten 4.935,00 54.255,00 €/3
Einsparungspotential Heizen 10,60 7,40 %
Einsparung Heizen 523,00 4.015,00 €/a
Mehraufwand Wartungskosten - - £/3
Einsparung (unter Beriicksichtigung der 523,00 4.015,00 €/3a
Wartungskosten)

Investitionsmehrkosten Heizen 2.448,00 5.331,00 3
Amortisationszeit Gesamtbetrachtung 4,22 1,34 a
CO,-Einsparung pro Jahr [kg/a] 1.621,80 10.911,10 kg/a
Aquivalent zu gefahrene Kilometer mit 7.109,00 54.555,00 km
dem Pkw
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by Doplnovani a uprava vody

Thinking solutions.

Fillcontrol, Fillset, Fillsoft

Zmeékcovani vody a automatické doplfiovani se systémy odluCovani zajisti
hladky provoz systému, snizeni opotfebeni a vede k nejvyssi urovni funkcni
spolehlivosti.

Reflex poskytuje provozni spolehlivost s celou fadou systémovych komponent pro
vodni hospodarstvi.




P yméniky

Storatherm

Smaltované zasobniky z nejlepSich
materiall a nejvyssi uroven
zpracovani

MU

&% Zasobniky teplé vody & deskové

Thinking solutions.

Longtherm

- pajené deskové vymeéniky v mnozstvi
variant

- navrhovy program ke stazeni

Skladané vyméniky na poptavku!

Zasobniky teplé vody a deskové vyméniky Reflex nabizi rozhodujici vyhody vSude

tam, kde musi byt tepla voda okamzité dispozici.



-
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Thinking solutions.

Zasobniky z uhlikové oceli délané na Upravny vody katexové i katex/anex,
miru davkovani chemie .

Automatické dopousténi [”
glykolovych smesi




Thinking solutions.

Zasobnil

i =
6
o
Horizontalni
n o
= O
8]
Provedeni
Navic 2x sedlo podle zakladni nadoby

- variabilni nadoby z uhlikové oceli

- mozno pouzit i na pitnou vodu (natér Bisil, Anticon)
- ruzné modifikace - vzdusnik, vétrnik

- pretlak 6 az 16 baru, zakazkové vice

- objem od 100 litr do cca 100 m3

- variantné s zarovym zinkovanim



CEA
Sy Reflex Recon

Thinking solutions.

Rozmérova tabulka recon 6 a 10 bari

Objem V Vyika H
litry mm

recon 100/x% 100 1080 3/4" 3/4" DN 150
recon 200/x 200 SDEI 1350 1“ 3/4" 3/4" DN 150
recon 300/x 300 500 1860 i g 1" 1" DN 150
recon 400/x 400 650 1350 5/4" 1" ity DN 150
recon 500/x 500 B50 1870 5/4" 1" 1" DN 150
recon 600/x 600 650 2150 6/4" 1" o iy DN 150
recon 700/x 700 700 2180 6/4" 5/4™ 5/4" DN 150
recon 800/x 800 750 2160 2" 2" 2" DN 150
recon 801/x 800 800 1750 2" 2" 2" DN 150
recon 1000/x 1000 800 2370 i 2" 2" DN 150
recon 1600/x 1600 1000 2450 ON 65 2" 2" DN 450
recon 2000/x 2000 1000 2960 ON 80 2" 2" DN 450
recon 2001/x 2000 1200 2220 ON 80 2" 2" DN 450
recon 2500/x 2500 1200 2700 ON 80 DN 80 2" DN 450
recon 3000/x 3000 1200 3130 ON 80 DN 80 2" DN 450
recon 4000/x 4000 1400 3000 ON 80 DN 80 2" DN 450
recon 5000/x 5000 1400 3770 DN 100 DN 80 2" DN 450
recon 6000/x 6000 1600 3590 ON 100 DN 80 2" DN 450
recon 6300/x 6300 1600 3730 ON 100 DN 80 2" DN 450
recon 8000/x 8000 1800 3830 DN 125 DN 80 2" DN 450
recon 10000/x 10000 2000 3930 ON 150 DN 80 2" DN 450




};;* Reflex Recon

Thinking solutions.

- modifikace jako nepfimotopny zasobnik s natérem Bisil/Anticon
- médéna prirubova topna vlozka, plocha 1 — 16 m2

- vhodné i na paru

- dodavka vCetné pasportu



reflex

Thinking solutions.

' Objem
PR N N2 Tlak

Typ A - vyska Alfa - dhel

_4 N6 hrdel umisténi hrdel
MW
2D N1

|
|
: N2
|
|
|

N3
N4
N5

MW <

N10

N1, N2 - VSTUPNI A VYSTUPNI HRDLO
N3 - VYPOUSTENI

N4 - ODVZDUSNENI

N5 - MISTNI TEPLOMER 1/2"

N6 - MISTNI MANOMETR 3/4"

MW - KONTROLNI OTVOR, PROLEZ
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& Fillcontrol Auto

Thinking solutions.

- automatické dopousténi kapalin do systéemu
- v kombinaci s plastovou nadobou 100 — 2000 litr{
- vytlak cca 5,5 baru

- fidici jednotka Reflex Basic (sumarni porucha, RS
485)

- ochrana proti behu na sucho
- nadrze mozno uzpusobit na miru

Typ Cena Objem nadoby Rozmér nadoby Rozmeér fidici jednotky
10 bar /110 °C KE Iltm Pramér x vyska (mm) Vyska x sitka x hloubka (mm)

Fillcontrol Auto 200 1999020 45 893,- 600 x 800 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 300 1999030 48 726,- 300 700 x 800 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 400 1999040 51 551,- 400 750 x 950 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 500 1999050 53 620,- 500 750x1200 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 800 1999080 55 295,- 800 980 x 1100 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 1000 1999100 56 788,- 1 000 900 x 1600 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 1500 1999150 60072,- 1500 1100 x 1600 610 x 800 x 290
Fillcontrol Auto 2000 1999200 64 364,- 2000 1270 x 1600 610 x 800 x 290




CEA
Sy Reglyk

Thinking solutions.

- v kombinaci s plastovou nadobou 100 — 2000 litrt
- silné 3-f Cerpadlo

- pfi 5,5 barech pratok 2 m3/h

- variantné automatické dopousténi do vice okruh
- nadrze mozno uzpusobit na miru

| D marmestate bt Nadoba
I I S
(mm) (mm) kW
reglyk 105 1999499 | 45183,- 100 500 800 530 x 900 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 205 1999502 | 45992,- 200 600 950 770x 1200 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 405 1999504 | 52 611,- 400 750 950 770x% 1200 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 505 1999555 54 935,- 500 750 1200 780x 1150 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 805 1999506 58 664,- 800 1000 1100 1020 x 1410 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 1005 1999556 | 59607, | 1000 300 1600 930x 1300 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 1105 1999557 60235~ | 1100 950 1600 980 x 1400 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 1505 1999558 | 61750, | 1500 1100 1600 1130x 1500 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 1605 1999508 | 63 260,- | 1600 1250 1500 1270x 1670 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 1805 1999559 | 65213,- | 1800 1200 1600 1230x 1600 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 2005 1999510 | 67 915,- | 2000 1250 1700 1270x 1670 0,55 400 V/50 Hz
reglyk 3005 1999560 | 74309,- | 3000 1550 1600 1580 x 1950 0,55 400 V/50 Hz




Thinking solutions.

$SINUS

brand of

Sortiment Sinus

- rozdélovace/sbérace
- HVDT
- rychlomontazni sady




V' Snadna montaz
V' Dlouha Zivotnost
V' Pfehlednost

reflex

- Thinking solutions.

rozsah pro 30kW, 70kW a 150 kW pfi dT=20K
profily 60/60, 80/60, 120/80 mm

v dodavce s 30 mm polyuretanovou izolaci a
drzakem

rozteC pro vSechny standardni Cerpadlové
skupiny (100, 125, 130 a 200 mm)

precisni robotické svarovani

snadna montaz

variabilni pripojeni



5N

Vnajsizavit

Plipojenl topny
okruh: vngjal
zavit 1"

Pripojeni kotlowy
okruh: wnajsl
Zavit 1"

Previefnd matice

Pfipojenl topny
okruh: 1%:" pfe-
viefna matice

Pfipojeni kotlowy
okruh: wnéjsi zavit
1%

Prevleina matice

Pfipojeni topny
okruh: 112" pfe-
viefna matice

Pfipojeni kotlowy

okruh: wnéjilzavit
1%

Malé rozdélovace 80/60

Kombinovany rozdélovag-sbérac, skladajici se ze
ttyfhranného profilu s vedle sebe umist&nymi komorami,
které jsou rozdéleny oddélovaci sténou ve tvaru
sinusoidy z ¢erneho oceloveho plechu 5235, Tésnost
kaZzdého jednotlivého rozdélovaie SINUS je ve vyrobé
100% provéfena. Rozdélovat je opatfen zakladnim

natérem.

Roztet hrdel 125 mm

Pratok topné vody
Vykon pfl AT20 K
Provoznl tlak
Provozni teplota

Zabaleno Jako sada

Thinking solutions.

3,0 m3/h
70 kW
0- 4 bar

-10-110°C

vE. 35mm EPP |zolace a sténovych konzol

o Délkav mm 475 725

TE Topné okruhy 2 3

% Ohj. Efslo 9-10-502 9-10-503
- Cenav KE / sada 4095,- 4940,-
% Délkav mm 475 725

E Topné okruhy 2 3

_';5; 0Obj. tislo 9-10-452 9-10-453
g Cenav KE / sada 5130,- 6 360,-

Roztet hrdel 130 mm

975
4
3-10-504

5978,-

975
4
9-10-454

7983,-

1475
b
9-10-506

7743,-

1475
b
3-10-456

11550,-

_g Délkav mm 520 810
E Topné okruhy 2 3

g 0ObJ. éfslo 9-12-252 9-12-253
E..: Cenav KE / sada 5549,- b 671~

1100
4
3-12-254

8 040,-

1680
[
9-12-256

12 036,



Kombinovaneé rozdélovace s HVDT e soltions

» rozsah pro 70 a 160 kW pfi dT=20K
» max. doporucené prutoky 3 a 7 m3/h
* Uspora mista i Casu




Pievlecna matice

Pripojeni okruhu top.

systému: pievlecna
matice 172"

| Pfipojeni kotl. okru-
hu: vngjsi zavit1 %"
s plochym tésnénim

Rozdélovac s integrovanym HVDT

Kombinovany rozdélovac-sbérac s vedle sebe umisténymi
komorami, které jsou rozdeleny oddélovaci sténou ve tvaru
sinusoidy, s pfimo navafenym télesem HVDT. Sestava

ze ttyfhrannych profild z €erného oceloveho plechu 5235

o tloustce stény 2,5mm.

Pritok topné vody
Vykon pfi AT 20 K
Provozni tlak
Provozni teplota

Baleni: sada

Thinking solutions.

od3,0do7,0 m3/h
70 nebo 160 kW
0-4bar

-10-110°C

vE. tepel. izolace z EPP a sténovych drzaku

do 3,0 m3/h

Délkav mm

Pocet top. okruht

80/80

Obj. tislo
Cena sady (KE)

Délkav mm

Pocet top. okruhu

80/80

Obj. tislo
Cena sady (K¢)

460
2
14-0-18-504
7742,

520
2
14-0-18-544
9219,-

710
3
14-0-18-506
9205,-

810
3
14-0-18-546
10 951,-

960
4
14-0-18-508
13919,



HVDT pro malé vykony

Téleso HVDT sestava ze svislé komory étvercového prifezu
z mat. 5235 s pfivafenym hornim a dolnim dnem, se 4
natrubky pro pfipojeni zdroje tepla a otopného systému.
Navarky 2" pro odvzdusnéni, vypousténi a pro teplotni
cidlo. Télesa THVDT jsou z vyroby pfezkousena na tésnost

a opatfena zakladnim natérem.

T

Thinking solutions.

Pritok topne vody gdnar'r?,?:
Provozni tlak 0-4bar
Provozni teplota -10-10°C

Baleni: sada

vE. izolatniho pouzdra z EPP

Rozméry komory v mm (Sx vx hl) 60x500x50

Protok do3,0m3/h
Pripojovaci natrubky 1“-vnitfni zavit (navarek)
VE. tepelné izolace 30mm pénovy EPP

Sada (2 ks) pro upevnéni na zed'

7-10-585 3 841,- (vt. izol. pouzdra)

5-62-060 B87.-

BOx500x60
do4,5m3/h
1 Ya"-vn@jsi zavit

Rozméry komory v mm (5 x vx hi)
Prutok
Pripojovaci natrubky

VE. tepelné izolace 35mm pénovy EPP

Sada (2 ks) pro upevnéni na zed'

7-10-580 3 878,- (vi. izol. pouzdra)

5-62-065 n,-

120x 800 x 80
do 8,0 m3/h
2" -ynéjsi zavit

Rozméry komory v mm (5 x vx hl)
Pritok

Pripojovaci natrubky

VE. tepelné izolace 50 mm pénovy EPP

Sada (2 ks) pro upevnéni na zed'

7-10-620 6 384,- (vi. izol. pouzdra)

5-62-123 981,-



HVDT (anuloidy) -

Thinking solutions.

« vyrovnani prutokd v primarnim a sekundarnim
okruhu

» standardni provedeni do 57 m3/h

* do 8 m3/h s montazni sadou

* mozné doplnéni magnetické vlozky




Thinking solutions.

Kompaktni provedeni typ I, PN 6

Téleso HVDT sestava ze svislé komory €tvercového prafezu . . od 10.0 do
. . . . . j Pratok topné vody 300.0 m3/h
ze ttvercového dutého profilu 5235 s pfivafenym hornim 0m¥/
a dolnim dnem, s navafovacimi krkovymi pfirubami PN & Provozni tlak 0-6bar
pro pfipojeni zdroje tepla a otopného systému. Navarky Provozni teplota 10 -110°C

2" pro odkaleni; navarky 2" pro teplotni ¢idlo a odvzdus-
néeni. Télesa THVDT jsou z vyroby pfezkousena na tésnost
a opatfena zakladnim natérem.

Rozméry komory - S S
§itka / hloubka “ Celkova vyika Pfipojovaci natrubky m Cena (KE)/ ks

160/80 10 m3fh 1440mm DN 65 7-20-160 11140,-
200/120 18 mifh 1450mm DN 80 7-20-200 14 622,-
250/150 27mifh 1470mm DN 100 7-20-250 17 627,-
300/200 43 mifh 1480mm DN 125 7-20-300 24 416,-
400/200 57 m3/h 1435mm DM 150 7-20-400 26502,-
450/250 85mi/h 1520mm DN 200 7-20-450 42 034,-
500/300 M0 mifh 1820mm DN 200 7-20-500 @
600/400 170 m3/h 1845mm DN 250 7-20-600 %7‘
650/450 235 mi/h 1345mm DN 300 7-20-650 @
700/500 300 m3/h 2290mm DN 350 7-20-700 @

Tepelnaizolace dle predpisu EnEV ze dne 1. 5. 2014 sestava ze 2 dild izol. pouzdra s vybranim pro vsechna pfipojovaci hrdla.



Velké rOZdélovaée/Sbéraée na ml,ru Thinking selutions.

 variabilni rozdélovace/sbérace navrzené na miru

« kombinované i samostatné

« variantné s HVDT

« specialni pfipojeni expanznich automatu
Variomat

« prehledny navrhovy program s vystupy .dwg i 3D

* nyni na poptavku, pripravujeme Ceskou lokalizaci




Navrhovy program

PROSINU

effiziente Synergie
refle efficient synergy 15|NU5

VERTEILER

® |[reflex]]

Thinking solutions.

Thinking salutions

Compact manifold

Combined flow and return line manifold

Compact manifold Compact manifold, HydroFixx manifold with
thermally separated hydraulic diversion
Round-pipe one-chamber Rectangular-pipe one- Buffer tanks
manifold chamber manifold
ProfiFixx flange pump LegioNixx stainless steel Stainless steel manifold
groups manifold for service water




Thinking solutions.

Uprava vody



Upravny vody

Thinking solutions.

Fillsoft — kompaktni zmékéovaci armatura

Mg **
—

Ca?t

Kompaktni, jednoduchy
meénic iontd odstrani
ionty zpUsobujici tvrdost

z plnici a doplfovaci vody.

Patronu s vy&erpanou kapacitou
nahradime novou, velmi levnou
patronou, a zlikvidovat ji
muzeme klidné s domovnim
odpadem.

fillsoft’
PRISLUSENSTVI

fillmeter’

Kapacitu zmékcovani je
mozné kontrolovat digitalnim
vodomérem ’fillmeter’.

’FE Externi tlakové ¢idlo’



Fillsoft — kompaktni demineralizaéni armatura

NOVINKA: Flllsoft Zero patrona (Seda) FZP 3000:
kapacita demineralizace 3000 [Ix°dH]

* Dovoleny provozni tlak: 8 bar

* Dovolend provozni teplota: 40°C

» Maximalni pratok: 360 I/h

* Pfipojeni: Vstup/vystup Rp1/2 / Rp1/2

Odstranéni soli

Jak uz nazev napovida, pfi odsolovani jde o odstranéni
solitvornych kationtd a aniontd. Pfi takzvané demineralizaci
vody se odstrafiuji veSkereé kationty a anionty silnych
kyselin (deionizovana voda). Tato technologie se pouziva
v provozech, kde je poZadavek velmi vysoké kvality vody s
nizkou vodivosti. Existuji dva zpUsoby, které se pouzivaji.
Za prvé je to opét proces iontové vymény ve smideném lozZi
meénice, mix-bedu. Za druhé reverzni osmodza, hnaci silou
reverzni osmozy je rozdil tlak(. Tato metoda je vhodnéjsi
pro velké mnoZstvi vody. Hodnota pH se pfi pouziti
demineralizované vody musi nutné upravit.

Mnozstvi demineralizované vody lIze urcit
podle tvrdosti vody - jedna se

o jednoduchou, ale dostate¢né presnou
metodu. Napfiklad pfi tvrdosti vody
15°dH, Fillsoft Zero | maze pfipravit 200
litrG a Fillsoft Zero 11 400 litr{
demineralizované plnici vody.

Fillsoft

Fillsoft

Fillsoft Zero

Thinking solutions.

Vodivost demineralizované
vody a kapacitu Fillsoftu Zero
Ize jednoduse

méfit pomoci specialni méfici
jednotky (Fillguard).

Fillguard Mini

¢ ¢ ¥
reflen |

Reflex Fillguard Mini



reflex

Thinking solutions.

\ VYTAPENI — NEREZ, OCEL, LITINA

Katexova upravna vody

- pro mensi systémy jednoducha upravna

- po vycCerpani probiha regenerace, pak je opét plna kapacita
- casove nebo objemove rizeni

- pro dlouhou Zivotnost nutna pravidelna regenerace (Casové

fizeni)
Inhibitor P3-ferrolix 8355

- davkovani cca 0,6 kg/m3




reflex
‘ VYTAPENI - HLINiK, SLITINA HLINIKU Thinking solutions.

Upravna vody typu Katex/Anex - MixBed

- filtry s omezenou kapacitou

- regenerace vyménnym zpusobem

- dimenzovani obvykle na cely objem systému

- méfeni vodivosti na vystupu — dle poZzadavku vyrobcu

(Buderus: 10 mikroS/cm, De Dietrich: cca 20 mikroS/cm, ...

- obtokové ventily dle pozadavkl vyrobcu s

K @
)

Inhibitor P3-korrodex 332

- pro ochranu systému pred demi-vodou

® e 5{

- davkovani cca 5 kg/m3



reflex
‘ CHLAZENIi — UZAVRENE OKRUHY Thinking solutions.

Katexova upravna vody
- pro mensi systémy jednoducha Upravna Q

- pro velké systemy duplexni Upravna

Inhibitor P3-cetamine F 365

- davkovani cca 1 kg/m3

- Ize pouziti pro UT
- vytvafi povrchovou vrstvu

- | pro rekonstrukce a problematickée instalace — po prvnim
nadavkovani kompletni proplach systému

- pro vetsi systémy doporuceno sokové davkovani biocidu



reflex

Thinking solutions.

| GLYKOLOVE OKRUHY

Katexova upravna vody

- pro mensi systémy jednoducha upravna

- pro vetsi systémy duplexni upravna

Inhibitor zadny, nebo P3-korrodex 332

- ve vétSiné prumyslovych glykolovych smési jsou obsazeny
inhibitory



Thinking solutions.

Odvzdusnovani bez uniku:

Pfesny a spolehlivy odvzdusnovaci ventil ,
zamezujici unikam s viditelnymi rozdily.

Stabilni provoz pf¥i riznych podminkach:

Velka vzduchova komora tlumi kolisani tlaku a
udrzuje necistoty v dostatecné vzdalenosti od téla
ventilu, ¢imz zajistuje stabilni funkénost za rdznych
podminek.

Optimalni odluéovani mikrobublinek bez pouziti
pridané energie:

Plovak znasobuje efekt odlu€ovani ve vzduchové
komore bez proudéni vzduchu. Tlakova ztrata je
zanedbatelna.



Umisténi odvzdusnovaciho ventilu

Thinking solutions.

I

rychlost proudéni 0,5 m/s

eliminace viditelnych bublinek

obsah plynu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 min.



Umisténi odvzdusnovaciho ventilu

Thinking solutions.

rychlost proudéni 1 m/s
rychlost proudéni 0,75 m/s
rychlost proudéni 0,5 m/s

Eliminace viditelnych bublinek

Obsah plynu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 min.



Umisténi odvzdusnovaciho ventilu

Thinking solutions.

rychlost proudéni 1 m/s
rychlost proudéni 0,75 m/s
rychlost proudéni 0,5 m/s

Eliminace viditelnych bublinek

Obsah plynu

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45min



Thinking solutions.

Odvedeni vzduchu
— prostrednictvim
automatického ventilu

Reflex odluc¢ovacd

Silné zklidnéné
laminarni proudéni, to
teprve umoznuje
odlou€eni mikrobublin

Turbulentni zéna



f

Thinking solutions.

Reflex odkalovac

- e [ Turbulentni

zona

Klidné laminarni
proudéni, diky kterému
mohou pevné Castice
klesat

i
Vypousténi usazenych CastecCek kalu
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vyrobek

%" zavit na odvzdusnovacim uzavéru
Muaze byt pouzit i pfi zkouskach tésnosti
Itlakovych zkouSkéch

— -, T
1 Ty A N N . ey 1)

Precizni zpracovani — béhem vyrobniho
procesu 4x testovano

Precizni zpracovani znamena
maximalni moznou ochranu

Nejvyssi spolehlivost diky velkému
plovéku. Vzdalenost mezi hladinou a
ventilem = 50 mm.

Specialni plovouci konstrukce. | pfi
vysoké mife znecisténi je zarucena
vysoka spolehlivost ventilu.
Optimalizovana vrchni ¢ast. pfi nahlém
zvySeni tlaku je ventil chrdnén hornim
plovakem, proto nemize dojit k
omezeni jeho funkce necistotami ze
systému.

zakaznik

Zadné ruéni odvzdushovani

Zadny hluk

LepSi prenos tepla

Zadné problémy s cirkulaci

Bez poruch &erpadel
zpUsobenych vzduchem

Méné koroze

No dirt build up

Z4dné opotFebeni
zplsobené vzduchem

Zadné zbytedné servisni
naklady

Thinking solutions.

Méné nez 1%
celkovych
pofizovacich
nakladi na

topeni



Ocel s pfirubami
110 °C, 10 bar

Typ Obj. éislo | CenaK& Skupina Pfipojeni Vmax L 1] H HA
zbozi (m*/h) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)

A 50 8251300 14 850,- a3 DN 50/PN 16 12,5 350 132 629V 145
A B5 8251310 LTS e 23 DN 65/PN 16 20,0 350 132 6297 155
A 80 8251320 20517,- a3 DON 80/PN 16 27,0 470 206 743% 151
A 100 8251330 21 374,- 83 DN 100/PN 16 47,0 475 206 7431 161
A 125 8251340 39931,- 83 DN 125/PN 16 72,0 635 354 7671 206
A 150 8251350 41 768,- a3 DN 150/PN 16 108,0 635 354 767Y 221
A 200 8251360 60 692,- 83 DN 200/PN 16 180,0 775 409 1050 276
A 250 8251370 | 121 204,- 83 DN 250/PN 16 288,0 890 480 1157 338
A 300 8251380 | 216193,- a3 DN 300/PN 16 405,0 1005 634 1426 393

- Vmax odpovida rychlosti proudéni v potrubi cca 1,6 - 1,7 m/s

- dimenzovani ve vétsiné pfipadu dle praméru potrubi

reflex

Thinking solutions.

min. 50 mm

A

|

A

Y




reflex

- tlakové ztraty v fadu jednotek kPa pfi Vmax Thinking solutions.
Tlakovéa ztrata v kPa reflex exair, exdirt, extwin
2mm 17 1147 11/27 2" DN 50 DN 65 DN 80 DN100 DN125 DN 150 DN200 DN250 DN 300
6,00 and 34"

|
| /[ |/
) /NS [/
/S S SN S S
2 oy // S S NS
———

0,00

| | | | | I | LI
U 10 100 Objemovy proud m3/h 1000

Tabulka hodnot k..:

Rozmér kvs v m3/h Vmax m¥h Rozmér kvs v m3/h Vmax m%h v 5
Rp % 10.7 1.25 DN 80 158.5 27.00 e
Rp 1 17.2 2.00 DN 100 244.3 47.00 chs (k"s) * 100k
Rp1 31.8 3.70 DN 125 351.3 72.00
Rp 1% 40.0 5.00 DN 150 487.9 108.00 pro
Rp 2 56.1 7.50 DN 200 780.6 180.00
DN 50 72.2 12.50 DN 250 1,185.7 288.00
DN 65 121.7 20.00 DN 300 1,696.4 405.00 V < Vmax




Thinking solutions.

Dekuji za Vasi pozornost!

www.reflexcz.cz



