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STIEBEL ELTRON
Vyvoj prodeje TC v CR

Odhad rocni dodavky tepelnych cerpadel na cesky trh (kusy)
Vzduch-voda VZdu,Ch-,VOd? Zemeé-voda Voda-voda Celkem
odvétravaci

2010 4199 - 1707 53 50959
2011 4908 - 1951 50 6 909
2012 5323 21 1 808 Sl 7 196
2013 5752 15 1679 49 7 495
2014 6 267 35 1512 46 7 860
2015 7304 11 1463 107 8 885
2016 10 827 35 1437 84 12 383

Zdroj: Ministerstvo primyslu a obchodu CR



STIEBEL ELTRON

Prehled sortimentu tepelnych Cerpadel
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Invertorové tepelné éerpadlo vzduch /voda STIEBEL ELTRON

WPL 15/20/25 AC(S)

Invertorové tepelné ¢erpadlo vzduch /voda s funkci chlazeni
rozSifeni o funkci chlazeni

aktivni chlazeni reverzibilnim chodem

puvodni funkce zachovany

staré modely koncCi

bez navysSeni ceny

WPL 15/ 20/ 25 AC(S)

g - [ . T

HPA-O 7/ 10/ 13 CS premium




STIEBEL ELTRON

HPA-O CS Plus

kompaktni invertorové tepelné cerpadlo vzduch | voda
venkovni monoblokové provedeni

teplota topné vody az 60°C - vysoky komfort teplé vody
Velmi vysoka ucinnost - COP az 3,97 @ A2/W35

o N,

Tichy provoz diky plynulému prizpusobeni otacek ventilatoru @,—\;\\~
a kompresoru, Silent rezim pro jesté tiSsi provoz }"a"\\
Chlazeni a topeni v jednom pristroji // \\\ !
Vysoky komfort teplé vody - teplota top. vody az 60°C \\ mm““l 5
Tlumice chvéni (pruzné tlakové hadice) sériové integrovany = 4\_/// /
zjednodugené hydraulické pFipojeni =

jednodusené hydraulické pripoje S=——

N =
ABC-Design: Anti-Block-Condensat zamezuje zablokovani 5 SS=

odtoku kondenzatu a tim zamrznuti vyparniku

STIEBEL ELTRON
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Inteligentni vodni chlazeni invertoru pro zvysenou Gcinnost

STIEBEL ELTRON



HPA-O CS Plus

HPA-O 3 CS plus

HPA-O 4 CS plus

STIEBEL ELTRON

HPA-O 8 CS plus

Topny faktor
Topny faktor pfi A7/W35 (EN 14511)

Topny faktor pfi A2/W35 (EN 14511)

Topny faktor pfi A-7/W35 (EN 14511)

Hlukové udaje
Hladina akust.vykonu (EN 12102) A7/W35

dB(A)

4,54
3,72

2,72

g

4,54
3,72

2,72

52

Topny vykon pfi A7/W35 (EN 14511) kw 1,79 2,27 5,48
Topny vykon pfi A2/W35 (EN 14511) kw 2,04 2,59 5,73
Topny vykon pfi A-7/W35 (EN 14511) kw 3,2 4,06 7,8

5,24
3,97

2,92

)

Hladina akust.vykonu (max.)

dB(A)

59

60

66

STIEBEL ELTRON



WPL 09-17 ICS/IKCS classic

Vnitrni invertorové tepelné cerpadlo
vzduch - voda pro topeni, chlazeni

Invertorové tepelné cerpadlo

WPL 09/17 - topny vykon (A-7/W35) 4,2/8 kW
- topny faktor (A-7/W35) 3,2/2,6

Sériové vestavéna funkce chlazeni

Provedeni IK umoznujici flexibilni pripojeni
vzduchovych hadic z bo¢ni nebo zadni strany

Jednoduché pripojeni vzduchovych hadic
Velmi nizka hlu¢nost ve venkovnim prostredi
Integrovana regulace

Integrovana multifunkéni skupina
= elektrokotel

= prepinaci ventil topeni / chlazeni
= bezpecnostni skupina

STIEBEL ELTRON
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STIEBEL ELTRON
WPL 09-17 ICS/IKCS classic STIEBEL ELTRON

Pozadavky na hlukové emise.

|
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WPL 17
IKCS classic
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HSBB 200 classic

STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON

235195

jmenovity objem zasobniku vody I 181
plocha vyméniku m?2 1,6
prikon elektrokotle kw 8,8
objem expanzni nadrze I 12
prikon elektrokotle kW 8,8
tepelna ztrata/ 24 h pri 65 °C kWh 1,8
energeticka trida C
vyska mm 1328
Sirka mm 694
hloubka mm 823
hmotnost bez vody kg 150
STIEBEL ELTRON
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WPL 13-23 a WPL 19/24

Inverterové provedeni drivéjsi rady
WPL 13/18/23 E pro zaménu 1:1

= shodné pripojeni (hydraulické, vzduch, elektro)
= shodné rozméry

= pouziti stejného oplasténi

Strucna charakteristika

= kompresor s regulaci otacek pro optimalni
prizplsobeni topného vykonu

» diky kombinovanému vstfikovani pary a mokré pary
chladiva vysokeé teploty topné vody i pfi nizké venkovni
teploté

= Silentmode umoznuje pri redukovaném provozu jesté
tisSi provoz (napf. v noci)

= integrované tlakové hadice pro oddéleni chvéni

STIEBEL ELTRON
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STIEBEL ELTRON
WPL 13-23 a WPL 19/24

WPL13 E
B WPL 19 -
= WPL 17 I(K)CS
: clagsic
WPL 18 E ‘- - : - -

ON/OFF
J949AU]

WPL 24

WPL 23 E




WPL 13-23 a WPL 19/24

4,2
4,15
4,1
4,05

3,95
3,9
3,85
3,8
3,75
3,7
3,65
3,6
3,55

STIEBEL ELTRON
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STIEBEL ELTRON

Energeticky stitek tepelnych cerpadel



STIEBEL ELTRON

Technické parametry tepelnych Cerpadel

WPL 23 E, topny provoz

Topny vykon Prikon Topny faktor

WAA 35 °C 45 °C 55 °C 60 °C 35 °C 45 °C 55 °C 60 °C 35 °C 45 °C 55 °C 60 °C

[°c] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw] [kw]

-20 8,70 9,20 9,70 10,10 3,80 4,70 5,80 6,30 2,30 2,00 1,70 1,60
-15 10,95 10,90 11,40 11,70 4,04 4,80 6,00 6,70 2,71 2,30 1,90 1,70
-7 13,21 13,50 14,63 14,10 4,21 5,10 6,59 6,80 3,14 2,60 2,22 2,10
2 15,73 15,10 15,40 15,50 4,35 5,20 6,30 6,90 3,62 2,90 2,40 2,20
7 16,56 16,33 16,41 15,70 4,15 4,98 5,92 6,30 3,99 3,28 2,77 2,50
10 17,80 17,40 17,00 16,70 4,20 4,90 5,80 6,30 4,20 3,60 2,90 2,70
15 18,40 17,90 17,60 17,40 4,30 5,10 6,10 6,70 4,30 3,50 2,90 2,60

20 20,40 19,70 19,82 18,90 4,30 5,20 6,15 6,90 4,70 3,80 3,28 2,70




STIEBEL ELTRON

Technické parametry tepelnych Cerpadel
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STIEBEL ELTRON

Technické parametry tepelnych Cerpadel

WPL 23 E
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Energetické stitkovani
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Abbildung 3: Anhang Ill, EU-Verordnung Nr. 811/2013

STIEBEL ELTRON

m XYZ

XYZ
XYz
kW

energeticka tfida, topna télesa, topna voda 55°C

energeticka tfida, podlah. vyt., topna voda 35°C

hladina akust. vykonu (EN 12102)
vnitfni provedeni v dB(A)

hladina akust. vykonu (EN 12102)
venkovni provedeni v dB(A)

topny vykon vcCetné topného vykonu pripadného
pridavného vytapéni podle klimaregionu
studeny: -22°C normovana venkovni teplota
stfedni: -10°C normovana venkovni teplota
teply: + 2°C normovana venkovni teplota

20



Energetické stitkovani - pojmy

SCOP je sezonni topny faktor, ktery se urci jako podil
celkové spotreby elektriny za topné obdobi a mnozstvi vyrobeného tepla
Vypocte se podle CSN EN 14825.

CC je faktor vyjadrujici acinnost vyroby a distribuce elektriny,
ktery ma hodnotu 2,5 (tj. ucinnost 40 %) uvazovanou jednotné
pro vsechny c¢lenské zemé EU.

COP je topny faktor, ktery se urci jako podil

okamzitého tepelného vykonu ®, okamzitého elektrického prikonu P,
vCetne rezie tepelného Cerpadla P,yx (ventilator, regulace atd.),

v daném pracovnim bodé:

COP = ®/ (P + Puyx)

Ns je sezénni energeticka ucinnost vytapeéeni tepelného cerpadla
je to ucinnost vyuziti primarni formy energie za topné obdobi

ns = (SCOP / CC) * 100 - X F(i)
pro TC s elektrickym pohonem je F(1)=3%, pro zemé voda navic F(2)=5%

STIEBEL ELTRON 21



Energetické stitkovani

Priklad:
SCOP (soustava stirednéteplotni) = 3,4 CC=2,5
rezie tepelného cerpadla F(1) =3% naviczemé-vodaF (2)=5%

ns=3,4*100/2,5 - (3+5) = 128

Tepelné cerpadlo vyhovuje pro nizko- i strednéteplotni provoz

Od 26. 9. 2017 plati pti uvedeni na trh:

zemé - voda vzduch - voda
F(1)| F(2) | SCOP | ns | SCOP Ns F(1) | F(2) | SCOP| ns | SCOP | ns
% | % - % - % % | % - % - %
stfednéteplotni nizkoteplotni stfednéteplotni | nizkoteplotni
3 5/ 2,95 110 3,33] 125,0 3 2,83 110 3,20| 125,0
3 5 3,45 130 3,83| 145,0 3 3,33 130 3,70| 145,0
3 5/ 3,95 150 4,33| 165,0 3 3,83 150 4,20| 165,0
3 5/ 4,45 170 4,83| 185,0 3 4,33 170 4,70| 185,0
3 5/ 4,95 190| 5,33| 205,0 3 4,83 190 5,20| 205,0

STIEBEL ELTRON



Energetické stitkovani

Tabulka 1: Energetické tridy sezonni energetické tiéinnosti vytapéni pro tepelna éerpadila

A++ 125 <ns <150 150 < ns <175

ﬁ 98<ns<125 123 £ ns <150
A 90 <ns < 98 5= ns < 123
B 82<ns <90 107 =ns <115
C 75<ns <82 100 £ ns <107
D 36<ns<75 61<ns <100
E 34 =ns<36 59 = ns <61
F 30<ns<34 55=<ns <59
G ns <30 ns < 55

http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/
12591 -energeticke-stitky-pro-tepelna-cerpadla-od-zari-2017

| |
STIEBEL ELTRON 23



http://vytapeni.tzb-info.cz/tepelna-cerpadla/

Energetické stitkovani

Trida sezonni energeticke

ucinnosti vytapeéni nizkoteplotni

A+++ ns = 150
A++ 125 =ns <150
A+ 98<ns<125

A 90=ns <98
B 82<ns <90
C 75<ns <82

Od 26. 9. 2015 musi byt sezénni Gc¢innost vytapéni TC nove uvadenych
na trh nejméne 100 % (resp. 115 % pro nizkoteplotni TC® ) .
a od 26. 9. 2017 nejméné 110 % (resp. 125 % pro nizkoteplotni TC).

| |
STIEBEL ELTRON 24




STIEBEL ELTRON
Ovérovani vykonovych parametru nezavislou zkusebnou

" i
CEN heat pump
@ About Howto apply  Participatingbodies ~ Documents  Registered products  Events Q
E KEYMARK

»>

-

CEN"EER: Pump KEYMARK
A single®€ertifiicate for a si%ggle
European Market

TAKE ACTION!

The Heat Pump KEYMARK is a voluntary, A manufacturer or distributor who wishes to obtain a KEYMARK licence, shall

® independent, European certification submit an application to the empowered certification body of its choice. The
mark (ISO type 5 certification) for all heat certification body will provide application documents and details related to testing,
pumps, air/air heat pumps (covered under inspection and assessment procedures as well as certification costs. Testing can be
Lot 10), combination heat pumps and hot performed in any of the testing laboratories cooperating with the empowered

water heaters (as covered by Ecodesign, EU certification bodies.
Regulation 813/2013 and 814/2013).

papte

http://www.heatpumpkeymark.com/



WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG

Novinky v sortimentu
Elektricky ohrev vody

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfihlen




_ STIEBEL ELTRON
PSH Universal EL -

objem 30 az 150 litrd
urceno pro vertikalni nebo horizontalni instalaci
zapouzdrené keramické topné téleso
vnéjsi ovladani provozniho termostatu
ridici elektronika s tremi ECO-programy
topné téleso mozno zapojit :
- jednookruhové
H - dvouokruhové
- na jednorazovy ohrev
moderni hranaté provedeni

- IP 25
2
Obj. . Typ Jmenovity objem Vyska Sitka Hloubka
231150  PSH 30 Universal EL 301 696 mm 380 mm 392 mm
231151  PSH 50 Universal EL 501 951 mm 380 mm 392 mm
231152 PSH 80 Universal EL 801 893 mm 475 mm 492 mm
231153  PSH 100 Universal EL 100 1045 mm 475 mm 492 mm
231649  PSH 120 Universal EL 1201 1200 mm 475 mm 492 mm

231154  PSH 150 Universal EL 1501 1435 mm 475 mm 492 mm



STIEBEL ELTRON
PSH Universal EL

Rez pFistrojem

Pozor na spravnou pozici — je urCeno pro nasténnou svislou
nebo vodorovnou montaz (s pripojkami vody nalevo) !



STIEBEL ELTRON
PSH Trend

» Tlakovy zavésny ohfiva€ s ocelovou smaltovanou nadrzi
» Ochranna magneziova anoda

» Nerezova topna priruba a trubkové topné téleso

» Topny vykon 2 kW

» Nizké tepelné ztraty diky extrémné silné tepelné izolaci
48 mm (80-200 I)

» Plynulé nastaveni teploty cca. 35az 75° C

» Rychla a snadna montaz diky univerzalni konzole

» Moznost instalace s plastovym potrubnim systémem

» Pojistny ventil 6,7 bar a indikator teploty soucasti dodavky

29



PSH Trend

Obj. €.  Typ

232080 PSH 30 Trend
232081 PSH 50 Trend
232082 PSH 80 Trend
232083 PSH 100 Trend
232084 PSH 120 Trend
232085 PSH 150 Trend
232086 PSH 200 Trend

Technické Gdaje
Typ

Prikon ~ 230V

Sitova pripojka

|menovité napéti

Kmitocet

Tepelna ztrata/24 h pf¥i 65 °C
Trida energetické Gcinnosti
Barva

Kryti (IP)

Hmotnost bez vody

PSH 30
Trend

2 kw

1/N/PE
220-240V
50/60 Hz

220-240 V
50/60 Hz
0,53 kWh

bila
IP25
16,k kg

PSH 50
Trend

2 kW

1/N/PE
220-240V
50/60 Hz

220-240V
50/60 Hz
0,73 kWh

bila
IP25
21,tkg

301
501
801
1001
1201
1501
1921

PSH 80
Trend

2 kw
1/N/PE

220-240'V
50/60 Hz

220-240V

50/60 Hz
0,79 kWh

bila
IP25
28,2kg

Jmenovity objem Pfikon ~ 230V Vijska

Primér
2kW  6&2mm  405mm
2kW  897mm 405mm
2kW  871mm  510mm
2kW 1025mm 510mm
2kW  1178mm  510mm
2kW 1410mm  510mm
3kW  1715mm  510mm
PSH100 PSH120  PSH 150
Trend Trend Trend
2 kw 2 kW 2 kw
1/N/PE 1/N/PE 1/N/PE
220-240V  220-240V 220-240V
50/60 Hz ~ 50/60 Hz  50/60 Hz
220-240V  220-240V  220-240V
50/60 Hz ~ 50/60 Hz  50/60 Hz
0,98 kWh 1,15 kWh 1,33 kWh
bila bila bila
IP25 IP25 IP25
336kg  39,1kg  46,2kg

PSH 200
Trend

3 kw

1/N/PE
220-240V
50/60 Hz

220-240 V
50/60 Hz
1,61 kWh

bila
IP25
56,3 kg

STIEBEL ELTRON
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PSH Classic

- (( )

STIEBEL ELTRON

» Tlakovy zavésny ohfiva€ s ocelovou smaltovanou nadrzi
(CoPro)

» Ochranna magneziova anoda dle pfisnéjSi DIN 4753

» Tepelna izolace o tloustce 28 mm

» Smaltovana topna pfiruba a médéné trubkové topné téleso
» Topny vykon 1,8 kW

» Dodavano v objemech 50,80,100,120,150 a 200 |

» Plynulé nastaveni teploty cca. 30 az 70° C

» Rychla a snadna montaz diky univerzalni konzole

» Moznost instalace s plastovym potrubnim systémem

» Pojistny ventil 6,7 bar a indikator teploty soucasti dodavky

31



Nova fada prutokovych ohfivaét Select
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STIEBEL ELTRO!
Made in Germary

PEY 18/21/24

STIEBEL ELTRON



STIEBEL ELTRON
PER 18/21/24

Vlastnosti:

- plné elektronicky fizeny ohfivac pro stale na stupen
presnou teplotu - nejvyssi komfort pro pfipravu
teplé vody
- v€etné dalkového ovladani
- na stupen prfesna volba teploty pomoci snadno
Citelného 2-barevného podsviceného multifunkéniho
displeje
- dynamicka regulace prutoku pro vzdy pfesnou teplotu
- 2 pamét. tlaCitka pro uloZeni teploty a rezim ECO
- pfepinatelny vykon (18/21/24 kW)
- elektronicka detekce vzduchovych bublin
- topny systém s holym dratem pro mékkou i tvrdou vodu
- integrovany diagnosticky system
>J) - moznost instalace s plastovymi trubkami
=0 - stupen el. kryti IP 25
- rozsah nastaveni teploty 30° az60° C
- snadna a rychla instalace
- mozny solarni dohfev pro vstupni teploty do 60° C

Made in Germasy



WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG

Novinky v sortimentu
ErP pristroje pro el. vytapeni

STIEBEL ELTRON

Technik zum Wohlfihlen




STIEBEL ELTRON

Elektrické vytapéni splnujici nové pozadavky EU

Od roku 2018 vstupuje v platnost narizeni komise (EU) 2015/1188 z 28. dubna 2015,
kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (Energy related
Products - ErP). Timto narizenim se mj. stanovi pozadavky na ekodesign pro uvadéni na
trh lokalnich topidel pro domacnost, jejichz jmenovity tepelny vykon nepresahuje 50 kW.

U nové zavadénych produktl pro elektrické vytapéni to neznamena zafazovani do
energetickych tfid (napf. A, B nebo C) a nutnost energetickych &titkd. Smérnice viak
stanovi pro kazdy typ vyrobku limit, ktery musi byt vypocitan podle nékolika kritérii.
Pouze pokud produkt dosahne stanoveného limitu, mdze byt uvadén vyrobcem na trh
Evropské unie. Jednim z hlavnich kritérii je pouziti vestavéného elektronického

regulatoru. Pravé ten posouva pristroj z pohledu Uspor elektrické energie na vyssi
uroven.

Firma Stiebel Eltron od 1.1.2018 nabizi vyhradneé pristroje splnujici vyse
uvedené narizeni.

35



STIEBEL ELTRON

Elektrické vytapéni splnujici nové pozadavky EU
Novy regulator

» jednotna elektronicka regulace s LC displejem

» prehledna obsluha a snadno pristupné
umisténi na pfristroji

» tydenni programovani topného rezimu —
komfortni nebo Utlumové vytapéni mistnosti
(3 Casové program)

» automatické zjiStovani otevieného okna
v mistnosti
Pro zamezeni zbyteCné spotreby energie pfi
vétrani, zafizeni pri otevieném okné
automaticky prepne do protizamrazového
rezimu. Toto funkci lze samozrejmé vypnout.
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STIEBEL ELTRON

ErP pristroje pro elektrické vytapéni

» elektricky primotopny konvektor pro trvalé nebo prechodné vytapéni

» Elektronicky regulator s displejem, tydennim ¢asovacem
se 3 prednastavenymi programy, adaptivni samoucici
funkci v rezimu ¢asovace, rozpoznani , otevieného okna“

> Provozni vypinac

> Pripojovaci kabel 1 m bez zastrcky s fidicim vodicem

> Samostatna montazni lista (v prislusenstvi)

> Skrin z praskoveé lakovaného pozinkovaného ocelového plechu

> Nerezoveé trubkové topné téleso s ocelovymi lamelami s hlinikovou
vrstvou

> Bezpecnostni omezovac teploty s automatickym resetem
> Elektrické kryti IP 24, tfida ochrany |

» Casova rezerva chodu b&hem pierueni napéti az 12 hodin
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STIEBEL ELTRON

ErP pristroje pro elektrické vytapéni

» nasténny rychloohtivac jako prechodné a doplrikové vytapéni nebo
plnohodnotné vytapéni v koupelné

» samoregulacni topné téleso PTC — max. vykon 2 kW

» plastovy narazuvzdorny kryt

» elektronicky regulator s displejem, tydennim ¢asovacem
se 3 prednastavenymi programy, adaptivni samoucici
funkci v rezimu ¢asovace, rozpoznani , otevieného okna“

> provozni vypinac

> pripojovaci kabel 1 m se zastrckou

> vlaknové sitko v sani vzduchu

> trelé pro hlidani teploty a tepelna tavna pojistka
> elektrické kryti IP 24, trida ochrany Il

> Casova rezerva chodu béhem preruseni napéti az 12 hodin
» varianta CK 20 Premium v kovovém krytu a v exkluzivnim designu
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STIEBEL ELTRON

ErP pristroje pro elektrické vytapéni

» elektricka dynamicka akumulaéni kamna 1,2-7 kW
° » vestaveény elektronicky prostorovy termostat:
- ovladaci dil s dobre Citelnym osvétlenym displejem
- jednoducha obsluha a programovani
- komfortni pridavné funkce jako tydenni programovani a rozpoznani
== otevieného okna
- samocinné ovladani: Vypocet doby predehrivani v rezimu ¢asovace je
yHN automaticky
» univerzalni elektronicky regulator nabijeni
» moznost redukce pripojeného vykonu
» nehluény tangencialni ventilator
» sérioveé dodavano s protiprachovym sitkem
» zvySend bezpecnost diky bezpecnostnimu reguldtoru teploty
bez funkce automatického resetu
» pouze jeden druh cihel vyzdivky (2 cihly/baleni)
» vyzdivka je dodavana samostatné a je soucasti dodavky kamen
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STIEBEL ELTRON

Elektrické podlahové vytapéni

» topné rohoze uréené k pouziti v novostavbach a pri renovaci
» pouze jedno privodni vedeni (délka: 5 m)

» zvlasté snadné planovani a instalace

» samolepici tkanina mrizky s nalepenym topnym vodi¢em

» vykon: 150 W/m?2

» vypoctova Sirka: 0,5 m

» odstup topnych vodicl: 8,5 cm

» rovhomeérné rozdéleni teploty v podlaze

J : Obj. .  Typ Prikon Elektrické pripojeni Plocha Délka
-

‘a t‘ 1 234548 FTM 150 B 150 W 1/N/PE~230V 1m? 2m
' l 234549 FTM 225 B 220W 1/N/PE~230V 1,5 m? 3m
'r ' { 234550 FTM 300 B 300W 1/N/PE~230V 2m? 4m
‘ ! 234551 FTM 375 B 380 W 1/N/PE~230V 2,5 m? 5m
] _ l 234552 FTM 450 B 470 W 1/N/PE~230V 3 m? 6m
é' 234553 FTM 600 B 650 W 1/N/PE~230V 4 m? 8m
234554 FTM 750 B 815 W 1/N/PE~230V 5 m? 10m
234555 FTM 900 B 930 W 1/N/PE~230V 6 m? 12m

234556  FTM 1050 B 1040 W 1/N/PE~230V 7 m? 14m
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Kontakty Elektricky ohrev vody, elektrické vytapéni

Regionalni zastupci

IS N Y 7y

STIEBEL ELTRON

ﬁ, Tepelna cerpadla, ventilace a solarni systémy

Regionalni zastupci

IS P YR ey

Ing. Jifina Hrubd jirina.hruba @stiebel-eltron.cz 602 290 256
Ing. Vladimir Orlik vladimir.orlik@stiebel-eltron.cz | 602 235 960 @ @
Ing. Petr Suda petr.suda@stiebel-eltron.cz 602 265 326 [©]0)]

Petr Kodes petr.kod es@stiebel-eltron.cz 602 231 207
Ing. Josef Kwaltin josef kvaltin @stiebel-eltron.cz 602 352 379 @ @
Pavel Svriula pavel.svrcula@stiebel-eltron.cz 602 351 935 (0]6)]
Lukas Bezd&k DiS lukas.bezdek@stiebel-eltron.cz | 6023448% @
STIEBEL ELTRON

41



STIEBEL ELTRON

Dékujeme za pozornost

STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
www.stiebel-eltron.cz
www.tepelna-cerpadla.cz

STIEBEL ELTRON
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