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¥ 172 Vysledek

Hledani konstrukécni rady

wilo
@ wilo World @ Obnovit vybér

<
Vyberte sviij obor podnikani
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> Water Management
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Hledani konstrukcni rady

wilo
@ Wilo World () Obnovit vybér
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Vybrat typ budovy
C
4

A

- 4 > Kancelarska budova
e, mglf e
) |
/ /

L. o
a

)

.. > Rodinny domek
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Hledani konstrukcni rady

wilo
@ Wilo World

Vybrat pouZiti

> Klimatizace

> Rozvod hasici vody

s
> UZitkova voda

| 4
v 107V§sledek > Wilo World > Building Services > Kancelaiska budova

Dalsi pouZiti

() Obnovit vybér
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Vybrat zplisob vyroby
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> Wilo World > Building Services > Kancelafska budova

(® Obnovit vybér

Primérni okruh ! c
Okruh kotle

Sekundarni okruh

Primarni stanice dalkového vytapéni

Sekundarni stanice dalkového vytapéni

Bytova rozvodna pro dalkové vytapéni

Stanice pro udrZovani tlaku

Odplynéni

Okruh pro sbér tepla tepelného cerpadla

/
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> Wilo World > Building Services > Kanceldiskd budova
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Wilo-Yonos MAX0-Z > Pfidat k seznamu poZadovanych poloZek > Kseznamu vyrobkii

) .

i

Typ konstrukce
MokrobéZné obéhové erpadlo s piipojenim na zdvit nebo na piirubu a EC motorem Stahovini
s automatickym pfizpiisobovanim vykonu > Generovat PDF

> CAD katalog Wilo-Yonos
MAXO-Z v

Pouiti
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e wiehttps://wilo.com/cz/cs/V3%C3%BDrobky-a-pousC3%BEIt%CI%AD/Hled % C3%ATn% O ~ @ & || i Wilo-Yonos MAXO-Z | Wilo [T @ ks

Refeni Vyrobky a pouZiti Sluzby Wilo Lokilni informace Ke staZeni

7 Doporuceni Wilo

. . Max . Jmenovita . .. e .
Max. Cerpaci . Potrubni . Jmenovity KonstrukZni  Sitovd Hrubd PR
Typ fon Quee  CPTAVIE Fipojka svetlost tlak PV délka Fipojka hmotnostm '
vyl ika H, pripojl piiruby la pripojl motnost m
Yonos
1~230V,
MAXO-Z 8m3/h 7m Rpl = 10 bar 180 mm 5.0 kg 2175538
50/60 Hz
25/0,5-7
Yonos 1-230V <
MAX0-Z 10 m3/h 11m Rpl - 10 bar 180 mm 50/60 Hz' 5,0 kg 2175539
25/0,5-10
Yonos C
1-230V,
MAXO-Z 8m3h 7m Rp 1% - 10 bar 180 mm 5.3 kg 2175540
50/60 Hz
30/0,5-7
Y
ones 1-230V,
MAX0-7 12 m3/h 12m Rp 1% - 10 bar 180 mm 5.3 kg 2175541
50/60 Hz
30/0,5-12 =
Y
ones 1-230V,
MAX0-7 18 m3/h 8m = DN 40 6/10 bar 220 mm 13,0 kg 2175542
50/60 Hz
40/0,5-8
Yonos
1~230V,
MAXO-7 25 m3/h 13m - DN 40 6/10 bar 250 mm 18,4 kg 2175543
50/60 Hz
40/0,5-12
Y
ones 1-230V,
MAXO-Z 29 m3/h 10m - DN 50 6/10 bar 280 mm 18,9 kg 2175544
50/60 Hz
50/0,5-9
Yonos
1~230V,
MAXO-7 39 m3/h 10m - DN 65 6/10 bar 340 mm 33,8 kg 2175545
50/60 Hz
65/0,5-12

¥ 8Vysledek
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° Kontakty —Wilo Worldwide Kariéra Pump Finder
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Refeni  Vyrobky a pousiti Sluzby Wilo Lokalni informace Ke staZeni Q ‘ (0)

wilo
Yonos MAXO-Z 40/0'5_8 > Pfidat k seznamu poZadovanych poloiek > Generovat PDF
Rozméry a rozméroveé vykresy Montazni polohy Charakteristiky Informace k objednavkam Text pro vybérova fizeni
Pfipustnd €erpand média (jind média na vyZadani)
Charakteristiky
-» Pitnd voda a voda pro potravinaiské
0 1 : 3 4 DN 40 mfs provozy dle Trinkwv 2001
Him ilo- " Pa - : .
,f Wilo-Yonos MAX0-Z P/« P¥ipustn4 oblast pousiti
| 40/0,5-8
s 3 \ 1-230V-DN 40 L so -» Teplotni rozmezi pii max. okolni’ -20..+110°C
teploté +40 °C
p —» Teplotni rozmezi pfi pouZiti v 0°C..+80°C
systémech cirkulacnich systémech
pitné vody pfi max. okolni teploté
4 +40°C
—» Max. piipustnd tvrdost v cirkulalnich 3,57 mmol/1 (20 "dH)
z systémech uZitkové vody
—» Maximalni pavoleny provozni tlak 6/10 bar
0
0 Prrax
0 P b T N
nF.u'W otrubni pfipojky
= 3 - . P
const -» Pfiruba Kombinované pfiruba PN6/10
| — .
1 (pifruba PN 16 dle EN 1092-2)
200 3
e v
an - - Jmenovita svétlost pfirub DN 40

11
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Kontakty —Wilo Worldwide Kariéra Pump Finder

Pioneering for You

ReZeni Vyrobky a poufiti Sluzby Wilo Lokélni informace Ke staZeni Q ‘ E (0)

PDF: Yonos MAXO-Z 40/0,5-8

Konfigurovat

Vybér stran
Datovy list Rozméry a rozmérové vykresy
MantaZni polohy Charakteristiky

Informace k objednévkém Text pro vybérové fizeni

Format stran
® DIN A4 Formiét Letter

# Nepovinné informace
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Datovy list: Yonos MAXO-Z 40/0,5-8

Charakteristiky
o 1 2 3 A4 ON %0 mfs

Him ] Wiko-Yonos MAXDZ |

Iy #0/0,5-8
n

WILo

Piipusing terpan média (Jing médis na vytadani)

Piind voda a voda pro poravindfaks prowsy da -
Trinkw 2001

Pripustna oblast paun

o ma ' amaec
Tapioinl reaz! o poutsl v syssmach rC_is0C
cirkuiadirich systhmach pitsg vorly PR mas. kol

Topiost 40 °C

M PUSITE PATI0ST ¥ CGABNCN SYEATOC 3,57 mmal (20 cH).
v vody

Maméinl povoion provazni tiak F,, S0 bar

Patrubni pHpefiy

Finta Fomesnimant piba PhED
{pfuna P 18 dl BN 1082.2)

RO SURORt pIIDY onao

[rs—p— Z0mm

Mosorisiekiranika

[ ———) <020

Rt waatoutnd EN £1800 330064412012/
)

Cetoinast vit raard EN 51300 320065412012 inclustr
ialandrormort (62)

Fisguisoa ctacek Erssuann manic

Drun achrany P

o izolace E

v phigofia 1250V, BB HE
mow

Cratiy 1200.- 2800 timin

Fikan A 10305

Fikan | Qs 1EmA

[ Intogawing

Habaiows trasbor P Maonl s

Matectaly

{0 <99K) 0

0NN 509306, o ramecks
yniasiy o pna vode
Tresow

Coatng koo iast (PR - 4006 GF)

Hrvsel carpada Usiocna 000l (X3IGMOTT.1)

Latiska Ul Impragrovans syriaschou

Minimini vyska NSoku N sacim hrdis k zamazant wzniky Kavitnca B beplot

ka pfl 50,195/ 110 °C 3/10/16m

=

Intarmaca k objednavea

Fnacka o
™ Yonos MAXD-Z 400,55
o 2178502
Hmetnost oca m kg

Datovy list: Yonos MAXO-Z 40/0,5-8

Rozmérovy vikres
- 4 - il -
1

120

220

SEM: Souhmid porchows Haderi

{rezpinaci kontaht die VDI 3814,
zutiEolnost 1 A, 250V ~)

wilo
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Kontakty ~Wilo Worldwide Kariéra  Pump Finder

W' o Pioneering for You

ReSeni  Vyrobkyapousiti  SlufbyWilo  Lokalniinformace  Ke staZeni Q ‘ B (0)

Topeni, klimatizace, chlazeni Rozvod vody Specidlni pouZiti spladkova a odpadni voda
Topeni VyuZitl dedtové vody Energie/volny Eas/servis Shér odpadni vody
Klimatizace, chlazeni’ Zasobovani vodou/zvyZovani tlaku Doprava odpadni vody
Podlahové topeni Rozvod hasici vody Odvodriovani /ochrana pied
Soldrni / geotermicky Uprava vody [:ovodneml
UZitna voda Odbér surové vody e SRl
Odsolovani e T . . . w
Procesni aplikace Hledani konstrukcni fady
Zemédélské podnikdni
Priimys| Hledani pfisluSenstvi
Objektovi automatika
BACnet
Modbus
CANopen

Komunikacni systém LON
Protokol Wilo PLR

Ridici a hldsici funkce
Rizenf zdvojenych Cerpadel
Wilo-IR-5tick

b G

https://wilo.com/cz/cs/V#C3%BDrobky-a-pouC5%BEit%C3%AD/ |

15
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Redeni Vyrobky a poufiti Sluiby Wilo Lokalni informace Ke staZeni (o} | B (0)
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Wilo-Star-Z Wilo-Star-Z Wilo-Star-ZD

NOVA

Wilo-Stratos Wilo-Stratos Wilo-Stratos-Z
MAXO-Z | PICO-Z

Wilo-Stratos-ZD Wilo-TOP-Z Wilo-VeroLine-
3 IP-2

¥ 10 Vysledek
Wilo-Yonos



Kontakty ~Wilo Worldwide Kariéra Pump Finder
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Refeni  Vyrobky a poufiti Sluzby Wilo Lokalni informace Ke staZeni (o} ‘ & (0)

Analyza, pldnovini a volba Instalace a zkouSeni Udrzba Wilo-Assistent App
Wilo-Energy Solutions Uvedeni do provozu Oprava Skoleni a tréninky
Prehled zaménitelnosti vyrobki u Udrzba

fopen! Néhradni dily

Building Information Modeling (BIM)
Wilo-Select 4

Kontrola nakladi Zivotniho cyklu
(Lca)

Katalog CAD — pocitatem
podporovana konstrukcni ¢innost

Metody dimenzovani pro hospodaieni
s vodou

ami.

> O spoleénosti
T ﬂ o

—

https://wilo.com/cz/cs/Slu%C5%BEby-Wilo/ i

17



wio https://wilo.com/cz/cs/Slu%C5%B!

-Wilo/Anal%C3%BDza-pl%

SATnov%C3%A O ~ @ &

wie Wilo-Select 4 online - ideal.. * || &4

Redeni Vyrobky a pouZiti

wilo

Reprodukovat nyni

MoZnost porovnani produktil Ize vyuZit jako zaklad pro cilené technické poradenstvi
a jako zaklad pro rozhodovani béhem rozhovoru se zakaznikem. Novinkou je také
bezpedny vybér piisluSenstvi pro oblasti vyuZiti zahrnujici zdsobovani vodou, jakoZ i
odvédéni splaskové a odpadni vody prostiednictvim intuitivniho rozhrani, ktery Ize
vyuZit pro Gi¢ast na zadédvacich fizenich a k rychlému vytvoieni nabidky. Dal3i funkce
exportu a piimé zasilani nabidek a textti pro vybérové fizeni prostfednictvim
e-mailu umoZiuji efektivni komunikaci s vasimi zékazniky.

Sluzby Wilo Lokalni informace Ke staZeni Q ‘ 5

Wilo-Select &4 online - idealni poradce pfi vybéru Cerpadla

Diky novému systému on-line Wilo-Select 4 nyni zaZijete dimenzovani erpadla ve
4. generaci - flexibilni, pohodIné, efektivni a vykonné. Prostiednictvim internetu

line, viude k dispozici.

Doporuceni tykajici se vyrobkl nebo spolehlivou analyzu nékladi Zivotniho cyklu
(LCC-Check) ziskate v pouhych & krocich.

-> Oteviit ndhled provoznich nakladi

> 2Zvolit Cerpadla pro porovnani

-» Zkontrolovat poZadavky na vypocetni techniku

->» Srovnat ndklady Zivotniho cyklu a doby amortizace

Pomoci integrovaného porovnani nakladii Zivotniho cyklu (LCC-Check) ziskéte
jednoduchym zpasobem informace o hospodarnosti stavajicich Cerpadel. Wilo-
Select 4 on-line vyhodnoti optimalni vyménné Cerpadlo a poskytne vam
presvédcivé vysledky v podobé vypoltepych moznych dspor v eurech a navratnosti
v rdmci datového listu.

> Wilo-Select 4 start

18



Lrcaun O -« & o AMLle Coalmnk & i beitl, o

wie https://wilo.com/cz/cs/S BEby-Wilo/Anal%

wilo https://www.wilo-select.com/Region.as © ~ @ & || wilo Wilo-Select 4

wilo

Wilo-Select 4 Online

The selection and consulting application
wilo for pumps, pumps systems and components

¥ Login as an already registered user

jméno uzivatele heslo uZivatele

registrace Zapomenuté heslo

B

Zvolte prosim

Austria
Belarus
Belgium
8ulgaria
Croatia

Czach Republic
Denmark
Finland

France
Germany
Greece
Hungary
Ireland

Italy

Latvia
Lithuania

Macedonia
Netherlands
Norway
Poland
Portugal v
Republic of Serbia

v

= PRIHLAS

MoZnost porovnani produkt Ize vyuZit jako zaklad pro cilené technické poradenstvi
a jako zaklad pro rozhodovani béhem rozhovoru se zékaznikem. Novinkou je také
bezpecny vybér piisluSenstvi pro oblasti vyuZiti zahrnujici zdsobovani vodou, jakoZ i
odvadeéni splaskové a odpadni vody prostiednictvim intuitivniho rozhrani, ktery Ize
vyuZit pro Gi¢ast na zadavacich fizenich a k rychlému vytvoreni nabidky. Dal3i funkce
exportu a piimé zasildni nabidek a textti pro vybérové fizeni prostiednictvim
e-mailu umoZiiuji efektivni komunikaci s vasimi zakazniky.

19

presvédcivé vysledky v podobé vypoctenych moZznych tispor v eurech a navratnosti
v ramci datového listu.

> Wilo-Select 4 start
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wilo https: wilo-select.com/StartMa O~ @& ¢ || wio Wilo-Select 4

wilo

Select 4 online

The pump consultant

¥ Hydraulicky vybér
. Zvolte oblast pouZiti, konstrukéni fadu
a provozni bod pro Vas pripad pouZiti a

poté vhodné Cerpadlo odpovidajici
vasemu zadani.

w vyhledani produktl

m vyhledani produktd

> SPUSTIT

impresum  pravni

prihlaseni uZivatele

v piimy vybér produktu ¥ Vybér prisluSenstvi

ﬁ Zvolte Eerpadlo ze vSech Eerpadel /. Zvolte piislusenstvi ze viech
jedné konstrukéni fady, kterd jsou k prislusenstvi, ktera jsou k dispozici.
dispozici .

SPUSTIT TED

¥ Vybér pro vyménu cerpadla v prihlaseni uZivatele

Vyména libovolnych zastaralych nebo
vadnych &erpadel.

jméno uZivatele heslo uZivatele

registrace Zapomenuté heslo

1994-2016 VSX - VOGEL SOFTWARE GmbH

Spaix® 4, verze 4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563) - Verze dat 08.09.2017

registrace

2Zvolit jazyk v|

[nastaveni ~

Pozndmky (0)




w.wilo-select.com/ApplRange.aspx D~ & | wilo Wilo-Select 4

wilo
Volba gerpadla s vlastnimi parametry: Oblast nasazeni a médium

v oblasti pouZiti 14

I Topeni, Kimatizace, chiazeni
B rozvod vody

B <oiezkons = adpadni vada

I erocesni aplikace

BB specisint pousiti

¥ filtr 24

pohon 50 Hz -

pocet pold libovelny

impresum  pravni

Poznamky (0)

> Spustit novy vybér | Zvolit jazyk v‘ |nastaven|’ -

¥ typové Fady 34 * Odaje zadani 44

Vybrat viachny Vjipogtow) provozni bod
zrusit wbér By

(Aktuslni volba: 1 typové Fady)

* BAC A |
Druh spinéni

b5, [[] Nepougivat #3dné prednastavend hodnoty +
["] Zobrazit vypoitand Fadky C]
[[] Zobrazit wiechns média

Al v

W Zobrazit vice moZnosti ‘

b CronoBloc-BL O typ zafizeni * samostatné derpadic h
+rezeryni Zerpadio ! |
AP cronosiocaie
O Oznateni provozniho bodu A1
dopravované mnoZstvi | 4 min -
! CronoLine-IL 0 dopravni visks 1 E

dium
' CronoLine-IL-E médium
O teplota ! oC -
hustota * v
u CronoNorm-NL O o

Volitelné moZnosti LCC

- standard -

nastaveni LCC

u CronaNorm-NLG

“ CronoTwin-DL
E CronoTwin-DL-E

- Plavis 011-C
- Plavis 013-C

‘w Plavis 015-C

O
e
O
7P SiFlux O povinné pale
¥ m\!stupm'hudnotychybi
d i vitka (AL
- opravni vika (A1)

21
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wilo hitps:/

wilo

.wilo-select.com/SearchResult.

Volba cerpadla s vlastnimi parametry: Oblast nasazeni a médium

Vysladek hledani: Provozni data H MNahlédnout vstupni data E Mihled na provozni ndklady

Oznat, vyrabku.

Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN10

Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 PNE/10

Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10

Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 PN10

Yonos MAXO-Z 50/0,5-9 PN&/10

~ informace

» charakteristiky cerpadla
popis produktu
materidly
rozméry
Fotka vyrobku
Schéma zapojeni sverkovnice
Dodateéné informace

datové listy

D~ @ O || wio Wilo-Select 4 LT
> Spustit novy vybér | Zvolit jazyk v| |nastaven|’ =| Pozndmky (0)
typ konstrukee &, druhu zbo3i AQQ % celkovd cena EUR naklady na energil EUR/a | Indexu energeticke Géin... | P kW DNd Konstrukéni délka
Mokrobé&Zné standardni Cerpadlo s vysokou Gginnosti 2175539 0 cena na vyzada €7.90 £0.20 0.09469 G1%a 180 N
Mokrob&2né standardni erpadlo s wysokou Géinnast! 2175543 0 «cena na vy#adani 145,53 =0.20 0.1347 DN 40 250
Mokrobé&Zné standardni Cerpadlo s vysokou Gginnosti 2175538 0 cena na vyzadani 64,71 £0.20 0.09347 G1%a 180
Mokrob&2né standardni erpadlo s wysokou Géinnast! 2175540 0 «cena na vy#adani 64,71 =0.20 0,09347 G2 180 v
Mokrob&zné standardni Zerpadlo s vysokou GZinnosti 2175544 0 cena na vyzada 170,06 £0.20 0.1555 DN 50 280
nalezeno & zdznami - Caution: Mot all pumps shown in the list support the selected sorting criterion.[ Cena agregatu - tidit vzestupné ]
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10: charakteristiky cerpadla Provezni bod dimenzovani -
zpracovat: Schéma usporédéni = nastavenidiagramu v charakteristika v provoznibod v  zarovnanitextu = m A Zobrezit ménd mednosti
- Hydraulicky vybér
# 1 m™] doprvni vySka 4p | MPa
R 2 2 pole charakteristil | Samostatny provoz dp-v
73 Eerpaci wkon 4,00 m3/h
3 Dopravni wtka 5,00 m
S_: Médium Voda 100 %
1 Teplota média 20 °C
- Min. teplota média -20 °C
F Max. teplota média 110 °C
F Max. pfipustnd
tvrdost v
cirkulaénich 3.57 mmol/l (20 °dH}
E systémech uitkove
E wody
F Maximiini provazni
F Hale 10 bar
0 E
- motor
P! KW J piikon P{
Kenstrukce motoru  EC motor
011 Indexu energetické
G€innosti (EEL) Soa
Sifova pripojka 1~ 230 V/50 Hz
Piikon 0,005 kW ... 0,12 kW
Jmenovity proud 1A
Max. otdtky 1000 1/min ... 3700 1/min
Trida izolace F
Druh ochrany IP X4D
EN
Rusivé vyzafovani  61800-3:2004+A1;2012 fresidential
area [C1)
a. . . EN 61800-3;2004+A1;2012 findustrial
Odolnost viti ruseni
environment (C2)
; ; ; i ; ; ; ; i ; Kabelové Zroubeni  M20x1.5
44 48 56 6 64 6.8 72 76 ] 84 @/mh
kombinace materisld
Cerveny bronz {CC 433K) dle

impresum  pravni

> ZPET

Pouzdro Eerpadia

DIN 50930-6, dle némecké vyhiszky o v
pitné vod& TrinkwV 2001

> VYBER PRISLUSENSTVE > K POZNAMKAM




- X
wilohttps://waw wilo-select.com/ A D~ & & || wito Wilo-Select 4 Lf e
[ J
mlo > Spustit novy vybér | Zvelit jazyk v‘ ‘nastaveni ~| Poznamky (0)
Vybér pfislusenstvi

* typ instalace v dostupné pfislusenstvi

2. Mechanické prisluSenstvi popis produktu

Monts# trubek .
L S iy P
Monta# trubek/kompenzani kusy
[] pozc post oznateni gislo druhu zbosi jednotkova cana
(| 1 Sroubeni R 1/¢ 28 i x G 1%, 24 ks v sadé 112047598 cena na vyZadani
O 1 Sroubeni R 1/8 28 i x G 1%, 1 ks v sad& 112047185 cena na vy4dani
O i Adaptér G 1%2/G 4105514 cena na vyZadani

jednotkovs cena

~ vybrané prislusenstvi

potst tislo druhu zbo3f poz. &,

oznafeni

impresum  pravni
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wilo

- x

wilo https://www.wilo-select.com/ShoppingBasket. P~ @ ¢ || wio Wilo-Select 4 [ 1 e-

* . PP P -
mlo > Spustit novy vybér | Zvolit jazyk v| | nastaveni ~
Pozndmky celkové cena produktd na kterd se vztahuje rabat:  cena na wy33déni EUR

projektovy rabat: 0 %

Zaloit popis projektu ulosit E e-mailem Technicky list nabidek E Nové gislovani E ymaz Eislovani ﬁ Valby datovych listd E Aktualizace can a slev celkovd netto cena: cena na vyZadini EUR

véetné 21% DPH: cena na vyisddni EUR
celkova brutto cena: cena na vy#adini EUR
poz. & Cislo pozice zékazr  Misto instalace poéet ¢islo druhu zbo?l  Oznadeni vyrobku skupina zboZl  jednotkovd cena Rabat cC
.
b 1 oznadeni: Mokrob&iné standardni Zerpadlo s wysokou GZinnosti cena na vyZadani 0 cena na vyZadani W] i LA
» 1 oznaeni: Mokrob&sné standardni Zerpadlo 5 vysokou GEinnosti cena na vyZadani 0 cena na vyzadani W] L .

sww.wilo-select.com/ProjectExpart.vhd?exporterld={853868C7-17B1
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wila https:/ /v wilo-select.com/SearchResult.aspx

P-ac ” wila Wilo-Select 4

[
W'lo > Spustit novy vybér | Zvolit jazyk nastaveni ~| Poznamky (2)
Volba gerpadla s vlastnimi parametry: Oblast nasazeni a médium
Vsledek hledénis Provozni data H Nahlédneut vstupni data Wahled na provozni naklady
‘ | |Ozna“r. wyirobku. |ty'p konstrukea . druhu zbosi 29/Q % celkovi cena EUR Klady na energil EUR/a | Indexu enargeticks d&in. | Px kW DNd Konstrukzni délka
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PN&/10 Mokrob&zné standardni Zerpadlo s vysokou GZinnosti 2175542 o cena na vyzadani 119,28 £0.20 0,1245 DN 40 220
~
Yonos MAXO-Z 40/0,5-12 PN&/10 Mokrob&2né standardni Zerpadlo s vysokou GEinnosti 2175543 o cena na vyZadani 145,53 5 0.20 0,1347 DN 40 250
Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 PN10 Mokrobé&zne standardni ferpadlo s vysokou Gcinnosti 2175539 o cena na vyZadani £7.90 £ 0.20 0.094€9 G 1% 180
Yonos MAXO-Z 25/0,5-7 PN10D Mokrob&zné standardni Zerpadlo s vysokou 2175538 b «cena na vyZadani 64,71 £0.20 0,09347 G 1% 180
Yonos MAXO-Z 50/0.5-% PN6/10 Mokrobé&zné standardni €erpadlo s vysokou GEinnosti 2175544 o «cena na vyZadani 170,06 = 0.20 10,1555 DN 50 280 v
ol o # e - (B ;\l;u’n;ps showin in the list support the ‘selected snrti;hg criterion.[ Cena agregétu - tidit vzﬁlupné ']7” B T o T o -
Yonos MAXO-Z 40/0,5-8 PNG/10: datoveé listy  [stahnout soubory] Provozni bod dimenzovéni | A1 [0: 4am=/h / H: 5m] -

* informace

charakteristiky Zerpadia
popis produktu
materidly
rozméry
Fotks vyrobky
Schéma zapojent svorkovnics
Dodatezné informace

b datové listy

impresum  pravni

wilo

technické ddaje
‘Mokrobiing standardni terpadio s vysokou Gdnnost]
‘Yonas MAXO-Z 40/0,5-5 PNE/LO

RV ——

5 0

a3 samane

4 s s sy
e

A Zobrazit méné moznasti

Hydraulicky vjbér
pole charakteristik
Earpaci viikon
Dopravni vyka
Médium

Teplota média

Min, teplota média
Max. teplota média

Max. pipustnd
tordost v
cirkulagnich
systimech uiitkov
vody

Masximalni provezni
Hak

maotor

Konstrukee motory
Indexu energeticks
Geinnosti (EET)
Sifovd phipojka
Pikon

Imenovity proud
Max. atdtky

Thids izolace

Druk ochrany

Rugivé vyzafovani

Odslnost viii ruSeni

Kabelové Sroubeni

Pouzdro Zerpadia

> ZPET

‘Samostatny provoz dp-v
4,00 m*h

5,00 m

Voda 100 %

20°C

-20 =C

110 °C

3.57 mmol/l (20 *dH)

10 bar

EC motor
= 0.20

1~ 230 V/50 Hz

0,01 kW ... 0,305 kw

1,338

1200 1/min ... 4800 1/min

3

1P X4D

EN

£1800-3;2004+A1;2012 /residential
area (C1)

EN 61800-3;2004+A1;2012 findustrial
environment (€2)

M20x1.5

kombinace materiald

Eerveny bronz (CC 4539K) dle
DIN 50930-6, dle némecke vyhlasky o v
pitné vod& TrinkwV 2001

> VYBER PRISLUSENSTVE > K POZNAMKAM
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Zameny starych Cerpadel a jejich datové listy

Wilo-Select 4 online - id: X / wilo Wilo-Select 4 X

C (O | & Zabezpeceno

wilo

https://www.wilo-select.com/StartMain.aspx

Select 4 online

The pump consultant

¥ Hydraulicky vybér

|

Zvolte oblast pouziti, konstrukéni Fadu
a provozni bod pro Vas pripad pouZiti
a poté vhodné Eerpadlo odpovidajici
vasemu zadani.

| > spusTIT TED

w vyhledéni produktd

E vyhledani produktd

| > spusTIT TEHI

impresum  pravni

prihlageni uzivatele registrace | Zvolitjazyk ~| [nastaveni ~

¥ pfimy vybér produktu ¥ Vybér prislusenstvi

ﬁ Zvolte Zerpadlo ze vsech Cerpadel P Zvolte pfislusenstvi ze viech
jedné konstrukéni fady, ktera jsou k prisludenstvi, ktera jsou k dispozici.
dispozici .

| > spusTIT TED

¥ \/ybér pro vymeénu cerpadla ¥ prihldseni uzivatele

Vyména libovolnych zastar: heslo uzivatele

vadnych &erpadel.

bo jméno uZivatele

registrace Zapomenuté heslo

LASIT

| > SPUSTIT TEI I

1994-2016 VSX - VOGEL SOFTWARE GmbH
Spaix® 4, verze 4.3.4 - 2017/01/18 (Build 563) - Verze dat 08.09.2017

L si

A WO ) 7z CES

Poznamky (0)

15115
L

04.01.2018
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Zameny starych Cerpadel a jejich datové listy

wilo

wito. Wilo-Select 4 online - ic

C (0 | & Zabezpeteno

o
wilo
staré Cerpadlo - pr

+ kmitocet

50 Hz

w Hledani

vyrobee
Wilo
Hledat
ipn 100/
nalezeno 19 ziznami}

~ informace

charakteristiky
L

Cerpadia

popis produktu

materidly

rozméry

Dodatetné informace

datové listy

Zobrazeni kompletniho dato

impresum  pravni

X wilo Wilo-Select 4 X

https://www.wilo-select.com/PumpExchange.aspx

ni u

v Metoda vybéru

#® databanka starych cerpadel udaje na typoveém Stitku

v vysledek vyhledavani

vyrobce typova fada
hd wino LFIT HISTURLLC
wilo IPn HISTORIC
Wilo IPn HISTORIC
wilo IPn HISTORIC

Whiln TDn UTSTARTE

IPn 100/224-4/4: charakteristiky ¢erpadla

Zvyglit vyrobce a zadat alespon

spotfeba proudu starého Eerpadla

kategorie

v 7

cast nazvu

> Spustit novy vvbér ‘ Zvolit jazyk v| ‘ nastaveni v‘ Pozndmky (0)

Pro energetické srovnani lze doplnit

produkt
IPTT LUUJ LOU-9/ Z_ W53

1Pn 100/180-2,2/4_WS3
1PN 100/200-3/4_WS3
1PN 100/224-4/4_WS3

10n 1AN/ISA-K S/d We2

zpracovat: Schéma uspofadani + nastaveni diagramu »  charakteristika * provoznibod « zarovnanitextu
H | m Jrdoprawmi-wyke: —
13,32 1304
] M \J [
8 ka0
F 20
b« oblast pouZitf »| b
0 0
NP5H | m = NPSH-hodnoty
1417
52
3,757 PvyRoT TR NIRKIET P2
2-:/
0 . T T T [—'i'—‘ T T T T
7238 | 8o % 100 Q/mh

body charakteristil

veého listu

[
p
t
i
m
a
1
i
z
o
v
a
t

provozni bod

Provozni bod
dimenzovani

A Zobrazit méné moZnosti

pole charakteristik 1450
charakteristika @224

vyrobce WILO
Hlavni kategorie 3~ tiifdzovy motor
provedeni motoru  SPECIALNI

Frekvence, pocet 50 Hz - 4pdlovy

pold

motor IP 4/4 DM (4 kw)
kryti 1P 55

druh ochrany -

zdZehu

elektrické pripojeni 400V ~3

jméno standardni

kombinace materiald

kombinace 1Pn-16-14 GIL LRR v | Y
materialu

teleso litina GG 25

h¥idal ¥ N Cr 1201 an21)

+ Udaje provozniho bo

Procentudini pfedvolba priitoku v
Pfedvolba priltoku 70 %
SnfZeni vykonu 0 %
dopravni proud 72.380 m3/h
dopravni vyska 13.319 m

> ROZSIRENY NAHLED

nastaveni LCC
- standard - -

> PRERUSIT

> SEZNAM NAHRAD

27



Zameny starych Cerpadel a jejich datové listy Wilo

wilo Wilo-Select 4 online - idc X/ wile Wilo-Select 4 X a — b e
< C {0 | & Zabezpeceno | https://www.wilo-select.com/PumpExchange.aspx | @
[
W'lo > Spustit novy vybér | Zvolit jazyk -| | nastaveni ‘ Poznamky (0)

Zobrazeni a stazeni datového listu

staré éerpadlo - provozni Udaje

v kmitocet ¥ Metoda vybéru
50 Hz - ® databanka starych Eerpadel lidaje na typovém Stitku oudu starého Eerpadla
» Hledani v vysledek vyhledavani + Udaje provozniho bodu
vyrobce wyrobce typova Fada kategarie produkt procentudini pFedvolba priitoku v
Wilo - A IPIT HIS TURIC = IPIT LUUf LOU-97 Z_WS3 "
) PFedvolba priitoku 70 %
wilo IPn HISTORIC - IPn 100/180-2,2/4_WS3
Hiedat SniZeni vykonu a %
ipn 100/ Wilo IPn HISTORIC - 05 I BT R dopravni proud 72.380 ms/h
nalezeno 18 zznami ; B . :
Wilo IPn HISTO IPn 100/224-4/4_WS3 dopravni wyska 13.310 T
wila 1D LTETART - DR 10N25A-5 5/a W2 v
. IPn 100/224-4/4: datové listy  [stahnout soubdry] Provozni bod . > ROZSIRENY NAHLED
v informace dimenzovani
charakteristiky €erpadla A Zobrazit méné Znosti nastaveni LOC
= oznaceni: Inline-cerpadlo: Hydraulicka data 172 Obrazit mens mosnost - standard - -
popis produktu elektrické pripojeni 400V ~3 .
rozméry jméno standardni
-~ .
Dodateéné informace :a s kombinace materialii
dotove W,lo Hydraulicka data e
» datové li: kontaktni osoba g . o "
= Inline-Cerpadlo materiald Pn-16-14 GILLR-R v [}
Teleton IPn 100/224-4/4 teleso litina GG 25
P Jméno projektu Nepojmenavany projekt 2018-01-04 15:10:04.931 hFidel X 20 Cr 13 (1.4021)
- i obe~né kolo litina GG 25 v m
isho projekty e
kontaktni osoba Misto instalace mechanicks P
Cisto pozice zakaznika ucpavka na vy~3adani v m

Wellenschutzhuelse G-CuSn 5

_+_
:
:
:

pracovni Gdaje Pfipojka DN 100/DM 100 (PN16)
otadky kmitodet Provozni bod saci hrdlo vytlad — o . PR
DN 100
== =" e-nBmh f-hAn R = T
Udaje o vykonu ve vztahu ke: Voda (100%); 20 °C; 998,3 kg/m3; 1,005 mm?2/s norma pro pfipojeni EN 1092-2 (dL)
Hfmj dopeavni vjkka ~ | stupefi jmen.tlaku PN 16
» jmenovity primér DN 100

impresum  pravni > PRERUSIT > SEZNAM NAHRAD
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Seznam-nahrad-lze tfidit podle
wio Wilo-Select 4 online - id: %/ wile Wilo-Select 4 % Zvoleny'ch kr'tér“’- Staél’ kllknout na (] - *
<« C (O | @& Zabezpeceno | https:;//www.wilo-select.com/SearchResult.aspx v Ve Ie V7 g w i
: : yolozku dle které se ma tridit.

> Spustit novy vybér Poznamky (0)

Zvolit jazyk -‘ ‘nastaveni -

wilo
Volba ¢erpadla s viastnimi parametry: Oblast nasazeni a médium

Vysledek hledani: Provozni data H Nahlédnout vstupni data . Nahled na provozni ndklady

29

0znaé. vyrobku. typ konstrukce € druhu z.. AQ/Q %" | celkovd c... | n3klady n... | MEI P1 kw P2 kW Pzn kw n % Dnd Konstrukg... | Indexu e... | Pz2(Qmax)... DNs
v Doporuéeni
v Stratos GIGA 80/1-21/3,5 Suchob&Zné samostatné Eerpadlo s vysokc2170130 0 cena na vyZ32.106,19 z0.70 3,621 3,169 3,5 83,19 DN 80 360 3,002 DN 80
v Stratos GIGA 80/1-37/5,2 SuchobéZné samostatné Cerpadlo s vysokc2170132 0 cena na vyZz32.091,21 = 0.70 3,728 3,385 5,3 82,39 DN 80 360 5,11 DN 80
v Stratos GIGA 80/1-32/4,1 SuchobéZné samostatné Eerpadlo s vysokc2170133 0 cena na vyz32.051,75 > 0.70 3,792 3,471 4,1 77,5 DN 80 360 3,64 DN 80
v stare Eerpadlo
-
nalezeno 31 zaznami
i Stratos GIGA 80/1-21/3,5: datové listy  [Stahnout soubory] Provozni bod dimenzovani
+ informace
Srovnani provoznich nakladi 4 Zobrazit méné moZnosti
charakteristiky éerpadla
popis produktu Hydraulicky vybér
materidly pole charakteristik Samostatny provoz dp-v = ¥ m
. L. .
e — gerpam Wko-:_a E,gg m3/h
H 3 opravni vyl 32 m
Fotka vyrobku technické udaje AR
kentaktni osoba e L. e Médium Voda 100 %
Schéma zapojeni svorkovnice e-mail Suchobézné samostatné cerpadlo s vysokou Gcinnosti Teplota média 20 °C
Dodategné informace Telefon Stratos GIGA 80/1-21/3,5 Min. teplota média -20 °C
¥ datové listy zikaznik Iména projektu Nepoimenovany projekt 2018-01-04 15:10:04.931 Max. teplota média 140 °C
Max. okalni teplota 40 °C
dislo projektu Maximalni provozni tlak 16 bar
kontaktni osoba Misto instalace Ukazatel minimaini = 0.70
e-mail Cislo pozice zékaznika ucinnosti (MET) -
Telefon
motor
04.01.2018 Konstrukce motoru EC motor
pole charakteristik zadani provoznich Gdajd Energeticka tfida motoru  IE5
H m 3 dopravni viska Fapipa dopravované mnoZstvi 72,38 m¥*h Sitovd pfipojka 3~ 400 V/50 Hz
E F dopravni vy$ka 13,32 m Pfipustnd tolerance napéti +10%
20 200 prostiedky Voda 100 % Jmenovity vykan 3,5 kW
L £ Teplota média 20,00 °C 7 it d _—r
161 F160 hustota 998,30 kg/m3 menowity prou " !
13 i 1304 kinematicka viskozita 1,00 mm2/s JTen":Mte otacky 2950 1/min
E F hydraulické Gdaje (provozni bod) Trida izolace F
8] Feo dopravované mnoZstvi 72,38 m3/h Druh ochrany IP 55 e

impresum

pravni

> ZPET

> VYBER PRISLUSENSTVI > K POZNAMKAM




e wio https://wilo.com/cz/cs P ~ @ & || we Wilo - vyrobce cerpadel ve ... % | [ 7| &4

Kontakty ~Wilo Worldwide Kariéra Pump Finder
m o Pioneering for Y

ReSeni Vyrobky a pouZiti Sluzby Wilo Lokalni informace Ke stazeni Q ‘ B

Analyza, planovani a volba Instalace a zkouseni Udrzba Wilo-Assistent App
Wilo-Energy Solutions Uvedeni do provozu Oprava Skoleni a tréninky
Pehled zaménitelnosti vyrobki u Udrzba

onEn: Néhradni dily

Building Information Modeling (BIM)
Wilo-5elect 4

Kontrola ndkladu Zivotniho cyklu
(Lco)

v

Katalog CAD — pocitatem
podporovana konstrukéni Cinnost

Metody dimenzovani pro hospodareni
s vodou

30



= X
e wiohttps://wilo.com/cz/cs/5 by-Wilo/Anal%C Dza-p v P ~ @ & | we Katalog CAD - poéitacem p... = £

Reseni Vyrobky a pouZiti Sluzby Wilo Lokalni informace Ke staZeni (o} ’ B (0)

wilo
s i G CAD katalog 9
\d
mlo sucne a Profesionalni ndvrhy v CAD dokoncite rychleji diky praktickému katalogu pro CAD
spolecnosti Wilo mohou projektanti a technikové budov rychle piistupovat k datim
CAD pro 2D i 3D vztahujicim se k erpadliim a Eerpacim systémim Wilo. Staci
A R e T e A nékolik mélo kliknuti my3i a vyberte poZadované vykresy s poZadovanym forméatem
ST T o R | T (DWG 2D nebo 3D a STEP) a zahdjite stahovani. Katalog CAD od spolenosti Wilo
. ¥ v ‘ E vam nabizi vykresy v méfitku, a to kdykoli a bez nutnosti dlouhého hledani.
—

-
R —— T T— > CAD katalog

Comfort COR HEWVEGEE  Combert-t-Vane-COR-1. D5 Wl Comtort-varys COR-L Wi Rab Sy 47400
e e P .. R

® A

fortyaens COR-L

)
¥

@
e

Cambort COR Hetw-VE G2E Draiec who-ce

3

7:56
A | Q) P CES [N

26.12.2017
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wilo

Wilo Plavis 2G

b 4




wilo

Wilo SiFire EN

H/m
120

Wilo-SiFire EN
50 Hz

100

80
60

40

20

0 100 200 300 400 500 600 700Q/m3/h

34



wilo

Wilo-EMUport CORE

H/m Wilo-EMUport
CORE

e —

0 10 20 30 40 50 60 70 Q/m3/h
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wilo

Wilo Stratos MAXO - prvni SMART cerpadlo na svéteée

Zvlastnosti/prednosti vyrobku

= Intuitivni ovladani diky navadénému nastaveni pomoci Setup Guide a v kombinaci
s novym displejem a obsluznym knoflikem s .technologii zeleného knofliku™.

-+ Maximalni energeticka acinnost diky souhie optimalizovanych a inovativnich,
energeticky duspornych funkci (napf. No-Flow Stop).

- Optimalni efektivita systému diky novym, inovativnim, inteligentnim regulacnim
funkcim jako napf. Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const. a AT-const.

- Nejnovéjsi komunikacni rozhrani {napf. Bluetooth) pro pfipojeni k mobilnim
koncovym zafizenim a pfimé zapojeni cerpadel do sité prostrednictvim sité Wilo Net
pro fizeni nékolika cerpadel najednou.

- Maximalni komfort pfi instalaci elektrickych systémi diky piehlednému a velkoryse
pojatému prostoru pro svorky a optimalizovanému Wilo-Connector.

e Wilo Stratos MAXO Z/ZD

- Maximalni hygiena pitné vody a energeticka acinnost diky nove inovativni a
inteligentni regulacni funkci T-const.
- Optimalni podpora hygieny diky identifikaci teplotni dezinfekce.

37



wilo

Wilo Stratos MAXO - prvni SMART cerpadlo na svéteée

Nova dimenze obéhovych cerpadel

e Stratos Maxo e Stratos Maxo D/ZD e Stratos Maxo Z

38



wilo

Wilo Stratos MAXO - prvni SMART cerpadlo na svéteée

1. Prvni dodavky na trh pred topnou sezonou 2018

2. Samostatna kampan Wilo Stratos MAXO

(v prib&hu druhého &tvrtleti Vas budeme informovat o ptipravovanych akcich)
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Cirkulace teplé vody - informace o vyrobcich
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Wilo - cerpadla pro cirkulaci teplé vody - rodiné domy

Star — Z xx/y

Wilo-Star-Z

H/m Wilo-Star Z NOVA ”/"5' — ]
o~ S
058 ~ A %@5\\_ . 2r
tar-

0.6 o~

Nl \
25 4’0', 2
0.4 J,-e&f? % d Stay, \
TN \
P
c 3
.~

0,2

%605 010 015 020 025 030  Qmh 0 05 T 2 3

Vétsi rodinné
domy, penziony,
mensi bytové
domy

Malé rodinné
domy

41

H/m

o = N W B [C -}

Stratos PICO - Z

Wilo-Stratos PICO-Z
—
\
20, 25/1-6 \
N
20, 25/1-4
\(
0 1 2 3 Q/m3/h

Velké,
nemocnice,obcanska
vybavenost

IP - Z xx/y

Wilo-VeroLine-IP-Z

%25/6

™

™~

1 2 3 4

5 Q/m*/h

Ucpavkové
Cerpadlo



(4
Wilo - cerpadla pro cirkulaci teplé vody — komercni budovy W)lo
ﬁ
7 wilo
TOP - Z xx/y Yonos MAXO - Zxx/y-y Stratos - Z xx/y-y Stratos MAXO - Z
H/m Wilo-TOP-Z H/m ok sllz Wilo-Yonos MAXO-Z H/m | Wilo-Stratos—2
10 o T 12 N p
B eV NN e Prvni SMART
2 - 8 AT<L65/ AU . v 7
‘ D\\\\ I~ S ezégé‘&«of» \\/.Sﬂ\z\ ‘BN BN N glrkulacnl
‘ N \\ 780710 4 %‘Q\)N" >~ _&%, \‘é& )&JQI, _— CerpadIO na
N250/7\  z65/10 NC74 ~ > 4 —;‘\v ;’ % =
AN N I F e | 2l —2Y e e e TUV
= | S o 1
On 10 20 30 40 50 60Q/m*/h 00 5 10 15 20 25 30 35Q/m*/h 00 5 10 15 20 25 30 Qmih
v v7s - 14 14 14 4 l
Vetsi rodinné Velke bytové domy, * Jiz BRZY |
domy, penziony, hotely, ubytovny,
mensi bytové nemocnice, obCanska
domy vybavenost
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Wilo-Stratos PICO-Z Highlights W)lO

Nové vysoce Gcinné cerpadlo, presné prizplisobené naroktiim kladenym na cirkulaci teplé vody.

e EC motor a optimalizovana hydraulika pro maximalni
ucinnost

o Dvé hydrauliky (4 m a 6m) pfizplsobené potfebam cirkulace
TV

e Dveé stavebni délky (150mm a 180 mm) a pfipojeni DN 20
nebo DN 25 pro snadnou nahradu starsSich Cerpadel

e Manualni nebo teplotné fizeny mod pro optimalni nastaveni

e Zobrazeni okamzité spotreby ve wattech a kumulativni
kilowatthodin nebo aktudlniho pratoku a teploty.

o Identifikace tepelné dezinfekce zasobniku teplé uzitkové vody

Nerezova spiralni skiinn Hm Wilo-Stratos PICO-Z
i =
proti bakteriim a korozi. gﬁ"“‘x..\
Wilo-Connector R N
~ g~
Izolace 3 . BN
P \ \\
20, 25/1-4
| \\E{

1]

43



Stratos PICO Z - prémioveé cerpadlo pro cirkulaci teplé vody wilo

. [ off
|87 . ; |87

disinfect _ disinfect

Rizeni od teploty a pritoku
T =50 °C az 70 °C
Q= 0,0 m3/h a3 2(3) m3/h

Manual Mode (Dp-c)

Termalni
disinfekce

44 WILO CS, s.r.o.
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Wilo Yonos MAXO Z

Typ konstrukce

Mokrobé&iné obéhové Eerpadlo 5 piipojenim na zdvit nebo na pifirubu a EC motorem s
automatickym pfizpGsobovanim vykonu

PouZiti

Cirkulaéni systémy pitné vody v prumyslu a technickém vybaveni objektd.

Typovy kli€

Priklad: Wilo-Yonos MAXO0-Z 30/0,5-12

Yonos MAXO Cerpadlo s vysokou Gginnosti (Zerpadlo na
zavit nebo pfiruboveé ferpadlo), elektronicky
fizené

id Samostatné Eerpadlo pro cirkulaci uZitkové
vody

30/ Imenovita svétlost pripojky

0,5-12 Rozsah jmenovité dopravni vysky [m]

Zvlastnosti/ prednosti vyrobku

> Uspora energie diky vysoce G&nné hydraulice a synchronnimu motoru

> Kompletni transparentnost dopravni vySky, stupné otdfek a moZnych chyb diky LED
displeji

> Smadné nastaveni pomoci tfi stuphd otidfek pfi vwméné neregulovaného
standardniho £erpadla

> Snadné elektrické pfipojeni diky konektoru wWilo

> Zajisténi dostupnosti zafizeni diky sbérmému poruchovému hldSeni

» Kompaktni konstrukce a osvédiena uZivatelska privétivost

NOVINKA'!
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Yonos MAXO - novy standard pro cirkulaci TV W)lo

WILO Yonos MAXO - standardni éerpadlo s nadstandardnim vykonem

—

vépyel
ner

m

it

a

Q-

T
(@)
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READY

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE

FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

Hm Wilo-Yonos MAXO-Z Regulacni
1 0f05-12 rozsah po
30/0,5-12 \ 0 5 I e
250510 N\ M V cele
fgas;a_ﬁg_.\_:::\\ plose
40/0,5-8 Mo ~— - -
! 25,30/0,577\ \\ \"5..\\ \"% /” Chara ktel‘IStI
6 \\\ "\ \\ D~ >< k cerpadel,
4 W\ N\ ey nikoli jen
/ / v -
z g ____— | nékolik
s e R vybranych
O 5 10 15 20 5 30 35 Qm/h krivek !

Ap-c pro konstantni diferencni tlak

Ap-v pro variabilni diferencni tlak

n = konstantni (3 stupné otacek)

Dopravni vyska jiz od 0,5 m

Prakticky neomezena cetnost spinani!

Max. provozni tlak: 10 bar

Kryti: IP X4D

Napajeni 1x230V, 50Hz

Jednoznacna poruchova hlaseni, SSM, funkce automatického
odvzdusnéni ¢erpadla, integrovana deblokacni funkce

V r. 2014 rozsSireni rady do DN 100 v¢. zdvojenych Cerpadel a 16 m provedeni



WILO Yonos MAXO - Z - idealni nahrada starych 3 st. ¢erpadel Wilo

WILO Yonos MAXO Automatické, prabézné, odvzdusiniovani ¢erpadla

Integrovana deblokacni funkce zajisti rozebéhnuti i po dlouhé

LED Displej zobrazujici odstévce,' ochrana proti prepéti a podpéti, béhu na sucho atd.
nastavovanou dopravni vysku . — : —
( zobrazovéni po 0,5 m, nad 10 mlo Rizeni na konstantni diferencni tlak
m po 1 m, mezipolohy se (zobrazovan po 0,5 m, nad 10 m po
nezobrazuji), aktudlni pfikon 1 m)
nebo chybové hlaseni ( E xx)
= P - H/m I / Wilo-Yonos MAXO-z |P/kPa
Rizeni na proporcionalni 5?2/265;_7-:01/%5;3
diferencni tlak ( zobrazovan po : | /\ | S
0,5m, nad 10 m po 1 m) )/ /N 7
Z gastaverlmé TEX. Ilodni)ty,klesé /j// }/ //
opravni vyska pfi nulovém 4 / 40
pratoku na polovinu //}ib// ///
= ; : ; Pk . a5
Snadno pristupna svorkovnice, 7 P ii—
kontakty s,bernebg , _ S >
poruchoveho hlaseni ol L —— .
SSM zatizitelné 12 V DC, 10 et o o= B B B
mA max. 250 VAC, 1A DS R e
= Rizeni na konstantni otacky - 3

Cerpadlo testovano na 300 tis.
Cykld zapnout/vypnout

prednastavené stupné

47 WILO CS, s.r.o.



Yonos MAXO vs. TOP-Z

wilo

Yonos Maxo - Z

Prikon 70 W

spotreba za rok 613 kWh

TOP-Z 30/7
Prikon 160 W

spotreba za rok 1400 kWh

pole charakteristik

48

H/m—i dopravni vyska ?Jp/kPa
753 E
757m E70
6.5 65
Gfﬁm %60
553 £55
Szam £ 50
45 44,07
P F40
3,5; ;35
spm E30
253 £ 25
2 F20
1,53 =15
1E1m ;10
05— £5
D_\I\I‘I\H‘HH‘HI\|\I\I‘H I\‘\\I\|\HI‘H\I‘HH‘HH“H\|H\I‘I\H‘HI”HH“H\_D
0 05 1 15 2 25 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8Q/mih
=i pole charakteristik
Him 3 dopravni vyska -; E Ap /kPa
52 -3 52
48 . 48
4,519 S 44,25
43 ' 40
365 36
32 ~ e
3 2835 h =28
: 247 =24
2 =20
1yﬁ£ 3—16
127 £ 12
083 o
; 0.4 ca
o] oblast pouZiti by Fo
TITTTTTT[ITITTTIT T T T[T IO T TIT T TITT T
0 05 1 15 2 7Q/m¥h

zadani provoznich udajd
dopravované mnozstvi
dopravni vyska

prostredky

Teplota média

hustota

kinematicka viskozita

3,00 m3/h
4,50 m

Voda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m?3
1,00 mm2/s

hydraulické adaje (provozni bod)

dopravované mnozstvi
dopravni vyska
pfikon P1

parametry produktu

3,00 m3/h
4,50 m
0,07 kW

Mokrobézné standardni cerpadlo s vysokou Géinnosti

Yonos MAXO-Z 30/0,5-7 PN10
druh provozu

max. provozni tlak

Teplota média

max. teplota okoli

Minimalni vyska natoku

50/ 95/ 110°C

Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems
motorové adaje

Indexu energetické ucinnosti (EEI)
Sitova pfipojka

zadani provoznich udaji
dopravované mnozstvi

dopravni vyska

prostiedky

Teplota média

hustota

kinematicka viskozita

dp-c

1000 kPa

-10°C ... +80°C
40 °C

3/ 10/ 16 m
3.57 mmol/l (20 °dH)

<0.20
1~ 230V /50 Hz

3,00 m3/h
4,52 m

Voda 100 %
20,00 °C
998,19 kg/m?3
1,00 mm2/s

hydraulické Gdaje (provozni bod)

dopravované mnozstvi

dopravni vyska

prikon P1

parametry produktu
Mokrobézné standardni cerpadlo
TOP-Z 30/7 1~ RG PN 10

max. provozni tlak

Teplota média

max. teplota okoli

Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems

motorové udaje
Sitova pfipojka
Pfipustna tolerance napéti

3,00 m3/h
4,52 m
0,16 kW

1000 kPa
0°C ... +80°C
40 °C

3.57 mmol/l (20 °dH)

1~ 230V /50 Hz
+10 %



Wilo - Stratos - Z, Stratos - ZD W)lO

Cirkulacni systémy pitné vody vsech provedeni,
teplovodni vytapéni véech systémd, klimatizaéni
zatizeni, uzaviené chladici okruhy, primyslova
cirkulacni zarizeni

LC displej nezavisly na poloze

Infracervené rozhrani

RozSireni systému komunikacnimi moduly rozhrani
Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR

Omezeni Cerpaciho vykonu funkci Q limit (pres IR-

Stick)
Rizeni od teploty protékajiciho média (pres IR-
H/m/\ Wilo-Stratos-Z Stick) . . )
12 /\\\40 Korozi\v/,zdotna sklimlcerpad@ Z cerver)eho bronzu
10p==asl \{’\,e pro zarizenl s moznym vnikanim kysliku 5
obonaal N[ | Pitna voda do 3,57 mmol/l (20 °dH): 0 °C az
RN NNy 80 °C v
O »_Bg&_ 5%!, \>_ Topna voda: -,-10 °C az +110,°C ,
, = B A > L Max. provozni Fllak,standardnll provedeni:
L T A 6/10 bar (specialni provedeni: 16 bar)
00 5 10 15 20 25 30 Q/m3/h
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Wilo-Stratos — prosté komfortni

50

eKomfort diky ...

— Bezdratové IC komunikaci
prostrednictvim

— IR-Monitoru
— IR-Sticku
— Jednoduché, rychlé a intuitivni

ovladani a nastaveni Cervenym
knoflikem a displejem

— Bezproblémoveé pripojeni na
libovolny vyssi fidici systém
interfaceovymi moduly

1 WILO Service Tool [del v. 1028
nice Tool el

= @] Anzeigen

A

- i

SW.v.5.11

ﬁ Test Pumpe Eigenschaft

Regelart
Pumpe
AutoNacht
Schliissel
Pumpenkick

Verbunden mit: Stratos 30/1-8 - Equipment-Nummer: 12321

Sollwert einstellen...

Beschreibung

aktiver Sollwert

Funktion siehe Betriebsanleitung ...
Ein/Aus nur wenn betriebsbereit
Nur bei Druckregelung verfiigbar
sperrt Roten Knopf

kurzer Anlauf der Pumpe: Schutz ...

IR-Stick @




Wilo-Stratos - diagnostika, analyza stavu soustavy

wilo

H/ m
N w E= o (2] ~J 0 w

m—— max. characteristiccurve HEEE Work area

mmmm ref. characteristic curve

(=% oA

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2
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ID

Order number

Name

Installation Point

Description

Pump

OXFFFF:000 -> Operational area

0x0010:000 -> H set
0x0020:000 -> H feed
0x003D:000 -> Q
0x0037:000 -> P
0x0039:000 -> I Phase
0x003B:000 -> U Phase
0x0030:000 -> W
O0x003E:000 -> T medium

OxFFFF:000 -> Mode

0x0060:000 -> Pump type
0x0050:000 -> Control mode
0x0051:00A -> AutoNight
0x0051:009 -> 0-10V

OxFFFF:000 -> Statistics

0x0090:001 -> Power On
0x0092:001 -> Pump kick
0x0094:001 -> AutoNight
0x0032:001 -> Operating Hours
0x0035:001 -> Total hours

Stratos 25-1-8

OPS 108 cirkulace

Stratos 25/1-8

individual

?p-v

disabled

Data is not available

NNOOWw
()W)



OPS 108 - porovnani reseni : Star-Z x Stratos PICO-Z x Stratos-Z Wilo

Sledovdni hospoddrnosti - pribéh ndkladd

—C— Wilo-Stratos PICO-Z 25/1-6
3000 1+ wilo-Stratos-Z 25/1-8 PN 10
—— Wilo-Star-Z 25/6-3 PN 10
e 2500
=1
w
=
= 2000
L]
=
-
= 1500
]
=
2
Z 1000 f—————I————
5]
S500— ry
—
0
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 i3 14 15
Doba provozu v letech
N 982,00 EUR
o 2500— Uspora nakladd 2500 A
[1]
T =
= [=]
- 2000— — 2000 I,
E 3
= . 1.016,00 EUR D,F
‘T 1500 Uspora nakladd —1500 &
. =
z =
= 1000 1000 m
] c
0 ]
500— —500
0_| | 0

Wilo-Stratos PICCO-Z 25/1-6 Wilo-Stratos-Z 25/1-8 PN 10 Wilo-Star-Z 25/6-3 PN 10

montdZni a investiéni naklady

Cenikové ceny bez DPH

Star - Z 25/6 Stratos PICO - Z 25/1-6 Stratos - Z 25/1-8
260,- Eur 358,- Eur 992,- Eur
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Wilo - éerpadla vhodna pro cirkulaci teplé vody - sité mlo

Jednostupnova blokova Vicestupriova vertikalni

e IL/Stratos GIGA B Helix V / Helix VE / Helix EXCEL
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WILO Stratos, Yonos MAXO, WILO Stratos Z - GUspory v praxi

wi

lo
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OPS 108 Varnsdorf stanice s nejucinéjsimi €erpadly WILO Stratos

Husova 2632-33

mésic 2011 2012 2013 2014
leden 335 414 208 62
unor 330 337 177 53
brezen 417 353 182 53
duben 295 330 200 49
kvéten 236 217 157 40
cerven 171 180 159 28
cervenec 175 176 162 35
srpen 179 168 124 24
zari 168 178 165 39
Fijen 273 183 191 54
listopad 394 185 182 52
prosinec 325 189 110 66

celkem 3298 2910 2017 555

Spotieby el. energie jsou kWh za celou OPS

Na stanici pred rokem 2012 nebyla elekronicky fizena ¢erpadla, v pribéhu r. 2012
Stratos instalovan na topeni, v r. 2014 i Stratos na cirkulaci TV.

WILO CS, s.r.o.



