
Regulátory řady 

RDF/RDG
Řízení topných / chladicích stropů

siemens.cz/regulace_vytapení
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RDF/RDG - Prostorové regulátory pro konvektory

Společné vlastnosti

• Kompaktní provedení obsahující všechny fyzické vstupy a výstupy

• Jedno provedení pro 2- nebo 4-trubkové fan-coilové nebo univerzální aplikace, 

včetně kombinací s elektrickým ohřevem, radiátory a podlahovým vytápěním

• Podsvětlený displej

• Ruční nebo automatické řízení otáček ventilátoru

• Řada obsahuje provedení s časovým nebo bez časového programu

• Řada obsahuje provedení bez komunikace nebo s komunikací

• Varianty s časový programem lze ovládat dálkovým ovládáním IRA211
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Odlišnosti RDF/RDG

Vlastnost RDF RDG

Montáž Zapuštěná do krabice Na povrch

Vstupy X1, D1 X1, X2, D1

Výstupy Relé (5 A) Triaky *)

Výstupy 2x 2-bod, 1x 3-bod 3x 2-bod/PWM, 2x 3-bod*)

nebo 3x 0..10 V, 3x 2-bod relé

*) S výjimkou RDG110
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Nejčastěji používané RDF/RDG bez komunikace 

Vlastnost RDF600T RDG110 RDG100T RDG160T

Napájení 230 V AC 230 V AC 230 V AC 24 V AC/DC

Montáž Zapuštěná do krabice Na povrch Na povrch Na povrch

Časový program Ano Ne Ano Ano

Vstupy X1, D1 X1, X2, D1 X1, X2, D1 X1, X2, D1

Typ výstupů ventil Relé (5 A) Relé (5 A) Triaky 0 .. 10 V, 3x Relé (1 A)

Výstupy ventily 2x 2-bod, 1x 3-bod 2x 2-bod
3x 2-bod/PWM, 

2x 3-bod

2x 0 ..10 V DC, 

2x 2-bod

Typ výstupů ventilátor 3x relé (5 A) 3x relé (5 A) 3x relé (5 A) 0 – 10 V DC
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Regulátor RDG160T pro konvektory 

s EC ventilátory

• Dvou / čtyřtrubkový fan-coil

• Ruční nebo automatické řízení ventilátoru

• Týdenní časový program, záloha chodu hodin 48 hodin

• 3x výstup Y (0 – 10 V DC) , 1x ventilátor, 2x ventil

• 3x výstup Q (beznapěťové reléové kontakty)

• Možnost vzájemných kombinací výstupů pro ventilátor a ventily

• Napájení 24 V AC/DC
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Regulátory RDF/RDG s komunikací  

Vlastnost RDF600KN RDF800KN RDG100KN RDG160KN RDG165KN

Napájení 230 V AC 230 V AC 230 V AC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

Montáž
Zapuštěná 

do krabice

Zapuštěná 

do krabice
Na povrch Na povrch Na povrch

Vstupy X1, D1 X1, D1 X1, X2, D1 X1, X2, D1 X1, X2, D1

Typ výstupů ventil Relé (5 A) Relé (5 A) Triaky 0 – 10 V, Relé 0 – 10 V, Relé

Výstupy ventily
2x 2-bod, 

1x 3-bod

2x 2-bod, 

1x 3-bod

3x 2-bod/PWM, 

2x 3-bod

2x 0 - 10 V DC, 

2x 2-bod

2x 0 - 10 V DC, 

2x 2-bod

Typ výstupů 

ventilátor
3x relé (5 A) 3x relé (5 A) 3x relé (5 A) 0 – 10 V DC 0 – 10 V DC



Leden 2019Strana 7 Michal Bassy / BT CPS

Aplikace regulátorů RDF/RDG

Fan coilové systémy

• 2-trubk.

• 2-trubk. / 2-stupň. vytápění nebo chlazení

• 2-trubk. s elektrickým ohřevem, podlahovým vytápěním

• 2-trubk. s radiátorem / podlahovým vytápěním

• 4-trubk.

Systémy s tepelným čerpadlem

• 1-stupňový kompresor v zařízení s výparníkem

• vytápění nebo /a chlazení

• vytápění nebo chlazení s elektrickým ohřevem

• 2-stupňové vytápění nebo chlazení

• s reverzním ventilem

Univerzální systémy

• Topný/chladicí strop

• Topný/chladicí strop / 2-stupňový

• Topný/chladicí strop s elektrickým ohřevem

• Topný/chladicí strop s radiátorem

• Chladicí strop a radiátor
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Funkce okenního kontaktu a detektoru přítomnosti

Vylepšené komerční aplikace

Dosažení maximální energetické účinnosti regulací teploty

a kvality vzduchu jen, když je to nutné

• Okenní kontakt nebo čtečka vstupních karet přepne regulátor 

na Ochranný režim. 

➔ Vytápění, chlazení a ventilátor jsou vypnuté, dokud je okno otevřené 

nebo je místnost neobsazená

• Detektor přítomnosti / čtečka vstupních karet přepne regulátor z 

Útlumového na Komfortní režim. 
➔ Vytápění a chlazení jsou spuštěny jen, když je místnost obsazena.

Otevřené okno

nebo čtečka karet
➔ Ochrana

Obsazená místnost

nebo čtečka karet
➔ Komfort



RDG160KN
Prostorový regulátor s komunikací KNX

Řízení 6-cestného kulového ventilu



Leden 2019Strana 10 Michal Bassy / BT CPS

RDG160KN  - Chladicí / topný strop 

s 6-cestným regulačním kulovým ventilem

Princip

Regulační rozsah 

chlazení

Regulační rozsah 

vytápění
Zavřeno

Úhel natočení

Průtok [%]

100 %

0 %
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RDG160KN - Chladicí / topný strop 

s 6-cestným regulačním kulovým ventilem

Control Signal 

DC 0…10V 

Control Signal 

DC 2…10V 

• 4-trubk. nastavení

• P01 = 5 (Vytápění a chlazení – 6 cestný ventil)

• P46 = definuje řídicí signál pro pohon 

DC 0…10 V (Siemens) nebo DC 2…10 V

Uvedení do provozu

Y10
P46  = Y10 nastavení výstupu

P46 = 3 6-cest ventil (řídicí signál DC 0… 10 V) Tovární nast.

P46 = 4 6-cest ventil (řídicí signál DC 2… 10 V)

P46 = 5 Inverzní signál, 6-cest ventil ( řídicí signál  DC 10… 0 V)

P46 = 6 Inverzní signál, 6-cest ventil (řídicí signál DC 10… 2 V)

Jednoduchý a rychlý postup

Bez řízení ventilátoru
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Chladicí / topný strop s 6-cestným regulačním kulovým 

ventilem – ostatní regulátory RDG1..KN a RDF800KN

Řízení 6-cestného ventilu po sběrnici KNX

Při použití pohonu s komunikací KNX je možné 

6-cestný kulový ventil řídit po KNX v S-Módu.

Pro toto řešení lze použít následující regulátory :

- RDG100KN

- RDG160KN

- RDG165KN

- RDF800KN

Princip
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RDG160KN - Chladicí / topný strop s tlakově nezávislým 

ventilem a 6-cest. kulovým ventilem pro přepínání

Princip

PICV ventil

6-cest kulový ventil

T[°C]

Y10

100%

0%

T[°C]

C/O

Cool

Heat
w

YH YC
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RDG160KN - Chladicí / topný strop s tlakově nezávislým 

ventilem a 6-cest. kulovým ventilem pro přepínání

Princip
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RDG160KN - Chladicí / topný strop s tlakově nezávislým 

ventilem a 6-cest. kulovým ventilem pro přepínání

Uvedení do provozu

• 4- trubk nastavení

• P01 = 6 (Top/Chl strop s PICV a 6-cestným kulovým 

ventilem pro přepínání)

On / off 

2 relé

Q1 a Q2

Y10 

DC 0…10V

Jednoduchý a rychlý postup

Když P01 = 6 

P72 = 5 5 = Topná sekvence aktivní

P73 = 6 6 = Chladicí sekvence aktivní



RDG165KN

Regulace prostorové teploty a relativní vlhkosti

Prostorový regulátor s komunikací KNX
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RDG165KN - Výhody 

22

20

24

T (c)
Abs.h (g/kg)

11

30%
45% 60%

+15 %-15 %

Comfort zone

▪ Zvyšuje se poptávka po regulaci teploty a vlhkosti

▪ Dobrý poměr cena/výkon regulace teploty a vlhkosti

▪ Řešení zajišťuje vyšší komfort pro konečného uživatele

(komfortní zóna)

▪ Nový trend používání kombinovaných zařízení pro 

zlepšení účinnosti, např. 

fan-coilové jednotky a sálavé topné/chladicí panely pro 

2-trubk. /2-stupňové aplikace
(vylepšené 2-trubk / 2-stupňové aplikace)
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RDG165KN – Jak se řídí vlhkost v místnosti?

Regulace vlhkosti pro zvýšení komfortu a pohody uživatelů 

a snížení rizika onemocnění. 

Není důležitá pouze pro osoby, ale i pro budovy, vnitřní zařízení a zboží.

▪ ODVLHČOVÁNÍ:

Maximální vlhkost je řízena posunutím žádané teploty a sepnutím kontaktu 

odvlhčovače

Teplé / vlhké prostředí (hlavně Evropa)

Zvýšením žádané prostorové teploty se sníží relativní vlhkost v místnosti

Aplikace s výkonnými chladicími systémy (hlavně Asie, střední východ).

Přechlazení: Snížením teploty pod rosný bod se sníží relativní vlhkost

▪ ZVLHČOVÁNÍ (> 25% r.v. snižuje riziko onemocnění)

Minimální relativní vlhkost řízena sepnutím kontaktu zvlhčovače (pouze 

pro aplikace s ECM ventilátorem)

T j

60 65 705550
[%]

W

45

Setpoint 

Odvlhčovač22°

23°

24°

25°

26°

27°

Odvlhčování: Zvýšení žádané teploty

60 65 705550

[%]

W

45

Žádaná teplota

Odvlhčovač22°

23°

24°

25°

26°

27°

ON

OFF

T [°C]

T [°C]

ON

OFF



Odvlhčování:

Snížení žádané teploty


Qx

Qx

10% (fix)

10% (fix)

Chlazení

Vytápění
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Možnosti měření teploty a relativní vlhkosti

▪ Vestavěnými čidly vlhkosti a teploty

(pouze jeden přístroj, nejnižší investiční náklady)

▪ Oddělené lokálně připojené teplotní čidlo (vstup X1/X2), 

z důvodu příhodnějšího umístění 

▪ Po KNX (LTE-/S-mód) z AQR257..T

T

T

j

j

Proč používat RDG165KN s čidly AQR257.. se zapouštěnou montáží? LTE-Mód S-Mód

• Čidlo může být instalováno na optimálním místě pro měření teploty a vlhkosti. ✓ ✓

• Nepovolané osoby nemohou na čidle v místnosti měnit nastavení regulátoru. ✓ ✓

• Ovládané HVAC zařízení je vzdáleno od místa měření (T, r.v.) (např. rozlehlé prostory). Umístění regulátoru blízko HVAC 

zařízení a čidla v potřebném místě měření sníží náklady na kabeláž a zvýší přesnost regulace.
✓ ✓

• Několik regulátorů RDG potřebuje pracovat se stejnou hodnotou teploty a / nebo vlhkosti

(pro rozlehlé prostory).
X ✓

• Vzhled AQR257.. je lépe akceptován interiérovými návrháři a architekty ✓ ✓

/wikipedia/commons/c/c2/KNX_logo.svg


RDG405KN

VAV Regulátor prostorové teploty a kvality vzduchu

Prostorový regulátor s komunikací KNX
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RDG4.. univerzální sortiment pro všechny druhy aplikací

s proměnlivým průtokem vzduchu

Jednokanálový systém
Jednokanálový systém 

S elektrickým ohřevem

Jednokanálový systém 
S radiátorem nebo podlahou

Jednokanálový systém
S topným/chladicím registrem

N1

(B1)

MV

YV
(B1)

T

T

T

MV

N1

(B1)

MV

YV

T

T

MV

YE

YV

YR

MV

MV

N1T

(B1)

T

T (B1)

Y1

(B1)

T

N1T

T

MVYV MV

(U1)

RDG405KN

IAQ

(U1)

RDG405KN

IAQ

(U1)

RDG405KN

IAQ

(U1)

RDG405KN

IAQ
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RDG405KN - Aplikace s proměnlivým průtokem vzduchu 

a mnoho dalších funkcí

Aplikace obsažené v RDG4.. :

• Jednokanálový systém

• Jednokanálový systém s elektrickým ohřevem

• Jednokanálový systém a radiátor / podlaha

• Jednokanálový systém a topný / chladicí registr

Hlavní rysy

➨ Čidlo kvality vzduchu pro systémy s proměnlivým 

průtokem vzduchu (RDG405KN)

➨ Samostatné funkce pro okenní kontakt a detektor 

přítomnosti (RDG405KN)

➨ Komunikace KNX (S-mode a LTE mode)

➨ Spolupráce s regulátory Synco 700 po KNX LTE-

mode

➨ Integrace do cizích systémů po KNX S-Mode

➨ Přímá integrace do systému Desigo
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RDG405KN - Přehled vstupů a výstupů

Výstup (VAV)

• DC 0…10V

• 3-bodový

• KNX objekt 

2 multifunkční vstupy :  

• Teplotní čidlo (1 vstup)

• Přepínání Top/Chlaz

• Přepínání druhu provozu

• Okenní kontakt (RDG405KN)

• Detektor přítomnosti (RDG405KN)

• Čidlo rosného bodu

• Povolení chodu el. ohřevu

• Poruchový vstup

• Monitorovací vstup DI

• Monitorovací vstup (Tepl.) (1 vstup) 

1 vstup (DC 0…10V) :  

• Poloha klapky

• Čidlo CO2 / VOC (RDG405KN)

KNX datové body (VAV)

• Čidlo kvality vzduchu

• Čidlo teploty

• Řídicí výstup VAV

AQR257..
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Zvýšení komfortu a energetické účinnosti s funkcí regulace CO2.

Regulace kvality vzduchu na základě údajů z externího KNX nebo 

DC 0..10 V čidla CO2 (nebo VOC).

➨ Zobrazení a regulace CO2 (VOC zobrazením symbolů) (Parametr P07)

➨ Žádaná hodnota (Parametr P19) a pásmo proporcionality (P20)

RDG405KN : Regulace VAV a CO2

Vmin

Xp

Y

CO2/VOC
Sp

Vmax

Otevření klapky při překročení žádané hodnoty CO2 Zobrazení hodnoty v ppm Zobrazení hodnoty symboly (+ - -)

T

T

CO2

CO2

VOC

T
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RDG405KN - Funkce nočního chlazení

K zajištění kvalitního nočního chlazení byla 

v regulátoru RDG405KN tato funkce vylepšena.

- Aktuální prostorová teplota by měla být vyšší než žádaná 

komfortní teplota pro vytápění plus 1K.

a
- Teplota přívodního vzduchu by měla být o 3 K nižší než 

aktuální prostorová teplota.

Konec 

komfortu

Začátek 

komfortu

3K
3K

SpHComf

+ 1 K

Prostorová teplota

Teplota přívodního 

vzduchu

Noční chlazení

SpHComf + 1 K : Žádaná komfortní teplota pro vytápění plus 1 K

T

Vylepšené noční chlazení na RDG405KN
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Pro VAV aplikace s elektrickým ohřevem, kdy se řídí teplota 

přívodního vzduchu po sběrnici: 

Požadavek na teplo se jako první stupeň  kryje zvýšením průtoku 

vzduchu změnou polohy klapky až na Vmax.

Elektrický ohřev se spustí jen, když je 2. stupeň vytápění nutný.

To pomáhá snížit náklady na energie. 

Pokud je teplota přívodního vzduchu nižší než žádaná prostorová teplota, 

zůstane klapka v poloze Vmin a dodávku tepla zajistí elektrický ohřev.

RDG405KN - Vylepšená regulační sekvence pro 

elektrický ohřev

W Žádaná konfortní teplota

H Topná sekvence

C Chladicí sekvence

YV Průtok vzduchu (klapka)

YE Elektrický ohřev

XpH Pásmo proporcionality - vytápění

Y

0%

100%

RT [C]

Vmin

Vmax

Y

RT [C]

100%

0%

W

YE

XpH

XpH

H

H

YV

SAT > RT + 3K 

1

2

Vmin Výstup pro minimální průtok vzduchu

Vmax Výstup pro maximální průtok vzduchu

SAT Teplota přívodního vzduchu

RT Prostorová teplota
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Skupina 

místností 1

RMB795B

Skupina 

místností 2

Skupina 

místností 10

Integrace do systému, 

např. pomocí Synco RMB795B
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RDG/RDF..KN jsou součástí systému Siemens Synco™.

Tento systém založený na komunikační sběrnici KNX

nabízí množství funkcí zvyšujících komfort a energetickou 

účinnost.

▪ Centralizované časové programy po sběrnici

▪ Požadavek na vytápění a chlazení po sběrnici do 

zdroje   tepla / chladu (např. kotel nebo tepelné 

čerpadlo)

▪ Lokální nebo internetový monitoring

▪ Lze použít pro integraci v KNX S-Módu

Regulátory RDG/RDF..KN: součásti systému Siemens KNX

Air handling unit Central control unit

Internet/Intranet

Smartphone

Web server

Room controllers 
RDG..KN

The worldwide

standard for

home and

building control
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Regulace podle požadavků - způsob

komunikace

T

M

M

Dp

Dp

f
f

M

T

M

T

M

Dp

f
f

Dp

T Dp

Dp

RMH760B

RMH dodává teplo, pouze

pokud je na straně spotřeby

požadavek

RMU760B

RMU dodává chlad, pouze pokud je 

na straně spotřeby požadavek

RMU720B

RMU obdrží od regulátorů z jednotlivých místností

požadavky na průtok vzduchu a vypočte optimální žádanou

teplotu přívodního vzduchu. Pokud je to potřeba, RMU 

odešle do zdroje požadavek na teplo

RMB795

RMB odesílá do prostorových regulátorů v

jednotlivých místnostech požadované provozní

režimy, pro každou skupinu místností samostatně

Skupina

místností 1 Skupina

místností 2
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Regulace podle požadavku - řízení jednotlivých

místností

Automatická výměna informací o požadavcích na energie
Primární VZT dodává teplý vzduch, jen když alespoň jeden spotřebič požaduje tepelnou energii nebo teplý vzduch

M

M

M M

2

2

T

DpDp

Dp

T

M

M

M

M M

Haló, zdroji tepla,

Poloha mého ventilu je již

95%. Potřebuji topit!

Ok, zvýším žádanou teplotu přívodního

vzduchu a otevřu ventil topného registru. 

Teplota přívodního vzduchu je nyní

18°C. Ventilátor beží na 30%.

Musím topit:

Potřebuji více teplého

vzduchu. Protože je teplota

přívodního vzduchu příliš

nízká, uzavřu klapku.

Musím topit:

Potřebuji více teplého

vzduchu. Protože je teplota

přívodního vzduchu příliš

nízká, uzavřu klapku.

Musím topit:

Potřebuji více teplého vzduchu. 

Protože ventilátor běží, mohu

otevřít klapku a dohřát vzduch

elektrickým ohřevem
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Optimální koordinace HVAC technologie snižuje provozní náklady

M M

TT

TT T

V

T

M

M

M M

2

2

T

DpDp

Dp

T

M

Automatická výměna informací o požadavcích na energie
▪ Tepelný zdroj vyrábí teplo, jen když alespoň jeden spotřebič posílá požadavek na teplo

▪ To samé platí pro výrobu chladu

Regulace podle požadavků - primární regulace

Ok, hořák zap. Teplota náběhu

je v pořádku

Haló, zdroji tepla, poloha mého

ventilu je již 95%! 

Potřebuji teplo!
Aha, není třeba chladit:

Vypnout technologii



Děkuji za pozornost

Kontakt:

Ing. Michal Bassy

Tel.: 602 210 093

E-mail: michal.bassy@siemens.com

www.siemens.cz/regulace_vytapeni
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