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Stropni salavé panely

Technologie salavého vytapéni / chlazeni je tu uz vice nez sto let

zeh®
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Stropni salavé panely

1/ Uspora energie

Vytapéni stropnimi sdlavymi panely
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q - Teplovzduiné
vytapeni <> Vnimana teplota
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Teplota vzduchu ve °C

- primy prenos tepla

X kontaktni topeni
(podlahové topeni)

X prostorove vytapeni

( radiator, teplovzdusné
topeni)
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Stropni salavé panely

2/ Salavé panely — nejedna se o radiatory v prestrojeni?

30 %

Konvekce

70 %

Salani

80 %

Konvekce

20 %

Salani
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Stropni salavé panely l

3/ Vyznam stredni radiacni teploty a jak salave vytapéeni
pomanha...

Teplota vzduchu
15 %C

Stredni radiacni
teplota 21 °C

7 zeh®



Stropni salavé panely

4/ Jak salave vytapéni zprijemnuje lidem zivot.

Hlavni vyhody:

Energeticky uspoma konstrukce zajisti
rozvadeni tepla tam, kde je to treba.

Schopnost rychlé reakce na zmenu
poZadavku na teplotu,

Teplo se rozvadi podle toho, kdy a kde

ie ho zapotrebi — minimalni ztraty.

Panely ze rozmistit tak, aby se zajistilo
maximalni vyuzitl vyzarovaneho tepla

pro pritomneé osoby.

zeh®
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Stropni salavé panely

5/ Voda. VSichni ji potrebujeme.

Je vSak pri prfenosu tepla lepsi nez vzduch?

¢
y A

» Zlepseni kvality vzduchu

® Snizeni ztrat energie

= Rovnomeérne rozlozeni teploty

Muzete usetfit
zhruba

5%

spotfeby energie
pri kazdéem
snizeni teploty

v mistnosti o

¥ 1°C

® Potreba pfivodu vzduchu
teplejsiho o0 10-15 °C nez
je okolni teplota

m Nakladne

® Neusporne

d5
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Stropni salavé panely

6/ Vytapeni a chlazeni. ldealni kompromis.

Prinosy:

m \/ytapéni i chlazeni
v jednom.

Rychla odezva
na pozadovanou
tepelnou pohodu.

m Usporny provoz.
B Bez potreby udrzby.

m Adaptabilni pro pouziti
s alternativnimi zdroji
energie.

zeh®
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Stropni salavé panely

7/ Jak nizko nebo vysoko Ize salavé panely umistit?

A jaky maji vliv na Sifeni tepla?

.

11

Instalace salavych panell: Zakladni
pravidla.

1/ Vzdalenost stfedu panelt (CD) by se
méla rovnat jejich montazni vysce (MH)
tak, aby Sirka prostoru délena MH + 1 =
pocet paneld.

21 ZvySenim montazni vysky se snizuje
intenzita tepla a tepelna energie se
rozdeli do vétsi oblasti.

3/ Salavé panely lze instalovat ido
vySek mensich nez 3 m, pokud se

pouzije voda o nizSi teplote.

%r
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Stropni salavé panely

8/ Prostor — definitivni hranice. Nikdy ho neni dost.

Nenapadné

T

l

Vyuzitelna
i podlahova
plocha

12
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Stropni salavé panely

9/ Komfortni prostredi — bez stresu!

@

Panely neviditelné
z naseho pohledu

=

Lepsi kvalita
vzduchu

13

&

Tichy provoz

Snadna udrzba /
cisténi
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Stropni salavé panely l

10/ Pouziti salaveho vytapéni
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Stropni salavé panely l

10/ Pouziti salaveho vytapéni

o " o
o ES
L) L ] I I'
— 2 A

(A - o
Osvétleni Pozarni hlasice Akustika Sprinklerové hlavice Reproduktory

=
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Stropni salavé panely l

Redeni pro vétsinu aplikaci

Zehnder presvédcuje komplexni nabidkou:

» stropnich panelu pro pramyslové, vyrobni, skladovaci a sportovni haly,
autosalony, apod.,

» ucelenych stropu pro vytapéni a chlazeni kancelari, zasedacich mistnosti,
nemochic, Skol a jinych estetickych interiéra,

» ucelenych sadrokartonovych systému pro vytapéni a chlazeni pro bytovy
segment.

Bytové domy Komeréni budovy Pramyslové objekty

zeh®



Stropni salavé panely

Aplikace — oblast pouziti

» \yrobni a skladovaci objekty, sportovni centra, vystavni
prostory

» Vytapéni (chlazeni)

Prednosti:

Nizka vaha, vhodné i pro rekonstrukce (ZIP)
Antikorozni ochrana diky pozinkovym plechum a
trubkam (ZIP).

Rychla instalace — spojovani zavitovymi nebo lisovacimi
fitinkami

Specialni verze pro vihké prostory.

Rozsahlé moznosti specialnich resSeni (ZBN).

Kratka dodaci lhita diky standardizovanym elementim
ZIP.

%r
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Tepelny vykon s izolaci
zennder 21 -I
Chladici vykon bez izolace Chladici vykon s izolaci

- Jednotlivy panel ZIP - Jednotlivy panel ZIP

Stropni salavé panely




Stropni salavé panely

Zehnder ZBN
Chladici vykon bez izolace Chladici vykon s izolaci

Zehnder ZBN Zehnder ZBN Zehnder ZBN Zehnder ZBN
300/2 450/3 300/2 450/3

%r
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Stropni salavé panely l

Zehnder ZBN

Topny vykon s izolaci

Zehnder ZBN Zehnder ZBN Zehnder ZBN Zehnder ZBN Zehnder ZBN Zehnder ZBN Zehnder ZBN
300/2 450/3 600/4 750/5 200/6 1050/7 1200/8

Dtoper Pér wr.- Pir P‘k mz ea

3n 394 489 256 584 312 679
______—_—___-—_
-—-—-—------
_-__-____-__ :

52 186 830 253 1238 475 552 300 629 345

48 230 112 201 362 231 502
-——-— _—_-_—__
m a5 a0 483 K17
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Stropni salavé panely I

Zehnder Carboline a Alumline

e

———  Aplikace — oblast pouziti

............

» Kancelare, skoly, nemocnice, ordinace, kongresova
centra, hotely, atd.

= Uzavrené rastrove stropy nebo samostatné panely
= Vytapéni a chlazeni

= Moznost absorpce hluku — perforované provedeni

Prednosti

» Vysoky komfort — tepelna pohoda diky plosné a
rovhomeérné distribuci tepla a chladu salanim.
Topeni i chlazeni v jednom.

Vysoky topny a chladici vykon.

Extrémné rychla reakéni doba.

Snadny servis instalaci v podhledu - moznost pfistupu
Cisty design — bez rusivych prvka v mistnosti.
Bezudrzbové.

3
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Stropni salavé panely l

Zehnder Carboline a Alumline

Uzaviené stropni systémy
Chladici vykon EN 14240 Topny vykon EN 14037

Uzavfeny strop s lzolacl Uzavieny strop hez izolace Uzavfeny strop s izolaci Uzavfeny strop bez izolace

Hinkk" |  Grafit® Hlinik ' Grafit”

B 70,2 \ 87,3 79,2

74 ~

0.4 0.4 271 302
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Stropni salavé panely l

Zehnder Carboline a Alumline

Samostatné zavésSené stropni panely
Chladici vykon EN 14240 Topny vykon EN 14037

Samostatnéd zavéseny stropnl Samostatné zavésSeny stropnl
panel s izolaci panel bez izolace

Samostatné zavéseny stropni Samostatné zavéseny stropnl
panel s (zolacl panel bez lzolace

Hlinik '

| e aran* Winik

300
- —————

17 107 1.9
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Stropni salavé panely l

Zehnder PAM moduly pro sadrokartonové stropy

Aplikace — oblast pouziti

= Byty, kancelare, Skoly, nemocnice, ordinace,
kongresova centra, hotely, atd.

= Uzavreny strop — aktivni moduly nad béznym
sadrokartonovym stropem

= Vytapéni a chlazeni
Moznost absorpce hluku — perforované provedeni.

Prednosti

= Vysoky komfort — tepelna pohoda diky plosné a
rovhomeérné distribuci tepla a chladu salanim.

* Topeni i chlazeni v jednom.

= Oddéleni profesi vytapéni a sadrokartony,
pouzitelné s béznymi sadrokartonovymi systemy.

= Extrémné rychla reakcni doba.

» Bezudrzbové.

= Cisty design — bez rusivych prvkid v mistnosti. 3
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Stropni salavé panely

Zehnder PAM moduly pro sadrokartonove stropy

* Pro perforované stropy * Pro plné stropy

zeh®
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Stropni salave panely l

Zehnder PAM moduly pro sadrokartonovée stropy

Topny a chladici vykon
Chladici vykon bez izolace
EN 14037* EN 14240

(privodni teplota) 5

Doporucena teplota média pro chlaze-
ni: = 16°C (privodni teplota), v zavis-
losti na teploté rosného bodu

Tyto hodnoty vykonl odpovidaji
uzavrenému sadrokartonovému stropu
bez perforace, s tepelnou vodivosti
sadrove desky 0,45W/(m*k).

%r
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Stropni salavé panely l

Zehnder PAM moduly pro sadrokartonové stropy

Repucom GmbH — ukazka aplikace v prostredi vyZadujici nepravidelné tvary

28 zeh®



Stropni salave panely

Ekonomicka navratnost - priklad

Zakladni parametry:

* Prumyslova hala

« Délka -92,4 [m]

« Sifka - 50,0 [m]

» Celkova vyska - 11,5 [m]

* Projektovana vnitrni teplota v hale 16 [°C]

 Tepelna ztrata - 347 kW

« Zdroj tepla - centralni zdroj tepla
S
Q
o
Lo

) 92,4 m i U

zeh®
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Stropni salavé panely l

Ekonomicka navratnost — porovnani reseni

Stropni panely Zehnder ZIP: Teplovzdusné jednotky (teplovodni)
ZIP4  9x47m 20 ks jednotek 17,4kwW

ZIP 2X47m
Celkem 517m

N
§ i (] m
4
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Stropni salavé panely

Ekonomicka navratnost — porovnani reseni

Xt 1 Investiéni naklady:
Rocnl uspora - A/ Investice salavé stropni panely Zehnder ZIP *
za teplo ael. enerqii

B/ Investice teplovzdusné jednotky (teplovodni) *
*véetné zavésnych systému, prislusenstvi a regulatort pratoku

- Zakladni parametry objektu, zdroje:
61 3.040 KC Tepelna ztrata objektu

Cena za GJ

Kalkulace roénich nakladd na vytapéni:

Ro¢ni naklady na vytapéni B/ teplovzdusné topeni *
Uspora tepla (kalkulace dle DIN'V 18599)

Roc¢ni naklady na vytapéni A/ sélavé panely

* kalkulovano s 98% ucinnosti pfenosu tepla ze zdroje

kratéi nei 4 ro ky ! ! Ro¢éni naklady na vytapéni :
Roc¢ni naklady na vytapéni B/
Roéni naklady na vytapéni A/

Navratnost investice
do salavych paneli

Prednosti: Roéni uspora nakladu za teplo
® Vyééi tepelné pOhOda Vv Kalkulace navratnost vyssi investice do salavych panell
4 Rozdil v investi¢nich nakladech
Celem prOStoru haly Roc¢ni uspora tepla

N |2§|’ praénost hluénost Roéni uspora provoznich nakladud (el. energie ventilatory)
! Roéni uspora provoznik nakladi (servis)*
Delsi zivotnost bez * kratsi zivotnost jednotek, ventiatort, vymény, cisténi, atd.
v . , Celkem navratnost v letech *
d Od ateCHYCh SeI"VIS n |Ch *realna navratnost je kratsi po zapocitani nakladu na servis !!
V4 o
nakladu

2950417 K&
565 680 K&

347 kW
400 K&/GJ

2790 GJ
44%
1562 GJ

1116 000 K¢
624 960 K¢
491 040 Ké

2384 737 K&
491 040 K&
122 000 K¢

K¢

3,9

zeh®
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Trendy a legislativa — elektrické radiatory .

* Nizké naklady na pofrizeni a instalaci:

» Otazka pro budovy s nizkou spotfebou energie

» Naklady na pofizeni otopné soustavy (teplovodni vytapéni)
= Uspora prostor (technicka mistnost) a nakladd

* Tepelny komfort:

» Pfesna regulace a rychla reakce
= Systémy chytrych domacnosti

» Zajisteni tepelné pohody

» Zdravi:

= elektrické trubkoveé radiatory Zehnder poskytuji vetsi podil salaveho
tepla

» prijemné ohrivajici povrch lidského téla s mensim proudénim vzduchu a
vifeni prachu v mistnosti.

zeh®
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Trendy a legislativa — elektrické radiatory .

» vyznam elektrického vytapéni stoupa

= v souladu s trendem vystavby domu s minimalni tepelnou ztratou a
blizicim se terminem platnosti smeérnice o budovach s témér nulovou
spotfebou energie (NZEB).

= Ta mimo jiné vyzaduje, aby od 1. ledna 2020 byly vSechny novostavby
projektovany s velmi nizkou spotrebu energie, ve znaCném rozsahu
pokrytou z obnovitelnych zdroju. Mély dobre regulovatelné systémy
vytapéni a vetrani s vysokou ucinnosti.

» vySe uvedenym pozadavkum a nafizeni pro elektrické radiatory
EcoDesign, platného od 1. 1. 2018, vyhovuiji inovovane elektricke
radiatory Zehnder.

= S celou fadou uspornych a uzite€nych funkci poskytuji bezpecné
vytapéni a prispivaji k esteticke strance interieru.

%%r
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Trendy a legislativa

= Ekonomicky provoz: nejCastéjSim argumentem proti vyuziti elektfiny

jako energetického zdroje vytapéni je udajna ekonomicka narocnost
provozu. | vzhledem k vySe uvedenému (malé energeticke ztraty
souCasnych domu), neni spotfeba energie nikterak vysoka.

» Navic domy s elektrickym vytapénim vyuzivaji zvlastni dvoutarifové
sazby, které snizuji naklady na odebiranou elektrinu.

zeh®
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Co Je Eco design

V roce 2015 vydala EU nafizeni, nazyvané EcoDesign..., pro elektrické radiatory

s vykonem vysSim nez 250W.

V souladu s trendem snizovani energetické naroCnosti budov zavadi od ledna
2018 Evropska unie tuto smérnici o pozadavcich na EcoDesign nekterych
vyrobku véetné elektrickych radiatort s vykonem vy$Sim nez 250W. Smérnice
klade na tyto vyrobky nové, vyssSi naroky, ktere jsme pro nase zakazniky promenili

v atraktivni vyhody.

Hlavnim cilem je zlepSeni vlivu/dopadu téchto vyrobkld na Zivotni prostfedi

vylepSenim jejich energetické ucinnosti.

- Zejména spotreba el energie ve standby rezimu (do 0,5W)
- Tydenni programovani (= lepSi regulace)

- Rizeni podle prostorové teploty

eC(“

DESIGN

zeh®
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Co je Ecodesign?
kalkulace

+1%
+1%
Min. 38% "~ +7%
Pro splnéni
normy

(pokud je spotfeba > 0.5W)

37

dalkové ovladani (smartphone)

detekce pritomnosti osob

detekce otevieného okna

tydenni program*

30% (zaklad) spotfeba ve standby rezimus< 0.5W

/* Nastaveni po hodinach \

-

(comfort/eco)

(]

4
ane__ il
LU LU L
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Situace v Zehnder? iR

Zehnder Group zacal po vydani normy s pfipravou projektu na zavedeni vyrobkd

odpovidajicich normé s téemito pozadavky:

v'Splnéni minimalnim pozadavkl z normy

v'Zjednodusit nabidku (topnych ty¢i a ovladadu)

v'PFizpusobit nasi nabidku vlastnim bezpecnostnim standardiim, jako teplota
povrchu < 65°C u chromovanych radiatoru

V soucasnosti vétSina produktt Zehnder Runtal (Acova, Bisque) splnhuje tyto
pozadavky, az na nékteré vyjimky. (viz dale)

Od 1.1.2018 pak vSechny naSe el. radiatory musi spliovat EcoDesign az na
nékteré vyjimky — tyto jsou uvadény jako Susaky rucnika.

zeh®
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Soucasny stav

Detekce otevieného okna

m Automatické vypnuti radiatoru, pokud
je oteviené okno

m Prechod do predchoziho rezimu, kdyz
se okno zavfe

Adaptabilni funkce

m Inteligentni systém, ktery se pfizptsobi
zvyklostem svého uzivatele

m Funkce s detekci pfitomnosti osob, ktera

postupné snizuje teplotu, pokud neni
nikdo v mistnosti

39

Pohotovostni rezim

m Maximalni spotieba elektrické energie
0,5 W v pohotovostnim rezimu

Funkce casovace

m Individualni denni a tydenni program
m Nastaveni teploty po hodinach

m Ovladani vSech funkci kdekoliv
v mistnosti

m Ovladaci jednotka soucasti
dodavky

%r

zeh®



Zmena na produktech I

nové ovladani pres radiovy signal

B téleso topné tyCe vestavéneé / v barve radiatoru
- B [P 44, trida Il, 2-zilovy rovny bily kabel 1,2 m se
- zastrckou
| B nizka spotreba energie v pohotovostnim rezimu
Bl — | (<0,5W)

zeh®

B ovladani dalkovym ovladacem Model 2,
_— 80x80x15mm, na baterie:
we T B regulace teploty v prostoru manualné
T denni a tydenni program
casovy spinac do 2 hod.

A
@ @@ detektor otevieného okna
zamek funkci

[ il » OET T ON £ Avellibis snthe
3 ) @ P Google play 12 App Store
e . )
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Zmeéna na produktech — bytova telesa
ZEHNDER

Primé vyhody

1. Standardizace a sjednoceni
IR-Prog, RF-Prog
2. Spolehlivost a lepsi komunikace
Radiovy signal je lepsi (stalejSi nez infraCerveny i pfi pouziti ve

Vg VIV /S

—

(l)'+m,

P1
PZ‘ o mode .
z:eh\‘b
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Zmeéna na produktech — bytova telesa .
ZEHNDER Charleston

Bt e

N [ —
Dostupné modely - nasténné: Dostupné modely - stojici:
Vyska: 60 cm Vyska: 30 cm (nad podlahou = 110 cm)
Délka: 50, 60, 73, 87, 100, 128 cm Délka: 96 cm (20 ¢lanku)
Hloubka: 10 cm (od zdi 3,5 cm) Hloubka: 173 cm (od zdi = 43 cm)
Tepelny vykon: 500 - 2000 W Tepelny vykon: 1000 W
Provedeni: bila, Technoline, 47 barev Provedeni: bila, Technoline, 47 barev

(dodavka vE. nastennych konzol) (dodavka v&. 2 stojankovych konzol)

%r
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Zmeéna na produktech — bytova telesa .

ZEHNDER Roda

Dostupné modely - vodorovné:

Vyska: 44 cm, délka 82, 112, 152 cm
Vyska: 59 cm, délka 82, 112, 132, 152 cm
Hloubka: 2-fadé / 5,6 cm (od zdi 4,6 cm)

Tepelny vykon: 750 - 2000 W

Dostupné modely - svislé:

Vyska: 50 cm, délka 61, 91, 120, 150 cm
Vyska: 70 cm, délka 61, 83, 98,

120, 142 cm
Hloubka: 2-fadé / 5,6 cm (od zdi 4,6 cm)

Tepelny vykon: 500 - 1750 W

Dostupné modely - svislé:

Vyska: 152 cm, délka 38 cm

Vyska: 182 cm, délka 45, 60 cm

Vyska: 202 cm, délka 30, 38, 52, 60, 75 cm
Vyska: 222 cm, délka 45, 52, 67 cm
Hloubka: 1-fadé/ 5,5 cm (od zdi 3,0 cm)

Tepelny vykon: 750 - 2000 W zeh™
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Zmeéna na produktech — bytova telesa l
ZEHNDER Fare Tech

Tydenni program

Detekce otevieného okna
Detekce pritomnosti osob
Dotykova obrazovka

Dostupné modely

Vyska: 57,5 cm

Délka: 40, 50, 65, 80, 90, 130 cm

Hloubka: 10 cm (od zdi 5 cm)

Tepelny vykon: 500 - 2000 W

Provedeni: bila RAL 9010 (Pure White),
47 barev

| «"“‘rﬁl '
) ‘:|1'|""“r b s
il 1l
\ {

1

J
\ W \-‘_ 1
1 Wl
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Zmeéna na produktech — bytova telesa
ZEHNDER Alura

Dostupné modely
Vyska:

Délka:

Hloubka:

Tepelny vykon:
Provedeni:

45

Tydenni program
Detekce otevieného okna

57,5 cm

387, 47,57, 77,87 117 €N
8 cm (od zdi 2,5 cm)

500 - 2000 W

bila RAL 9010 (Pure White)

zeh®
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Katalog a cenik radiatoru pro Cisté elektricky provoz:

ELEKTRI

Designové bytové

z radiato
RADIATORY St

Komfortni, Usporné a bezpeéné vytapéni
£ koupelen a bytovych prostor ’

46
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Structure

Salavé panely

Prehled a popis funkci
stropnich salavych
panell Zehnder

Eco Design

Co je EcoDesign?

Produkty dle
EcoDesign
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Zehnder Zenia

Ugel
Popis funkci
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Vzdy to nejlepsi klima pro

DOKONALY
KOMFORT

Zehnder Zenia: revoluéni komfortni topny modul
do Vasi koupelny
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Zenia zblizka... &
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Skienény dotykovy o e

ovladaci panel

Sklenéna salava dvirka
se zabudovanym topnym
infrapanelem

Dokonala integrace:
30 mm presah do

prostoru







B Designové radiatory M Komfortni vétrani B Stropni systémy pro vytapéni a chlazeni B Zafizeni pro ¢isténi vzduchu

Kratka uzivatelska prirucka

Funkce (Casy Ize zménit pres aplikaci)

| -ecoee
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* °
Salava sklenéna | Rezim Boost Nahrivani Suée'nia
dvirka ruéniku ruénika
Salava sklenéna dvirka
ON OFF OFF OFF
Topny ventilator
OFF ON ON ON
Kontrolka
ON ON ON ON
Délka programu . . .

20 min 20 min 5 min 60 min
~ Sl
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...a chytrou regulaci

Chytra aplikace navic nabizi dal§i moznosti:

\ Dalkové ovladani
Zapnéte vytapéni koupelny, zatimco budete leZet na gauci

Denni a tydenni programy
Potfebujete se v sobotu déle vyspat? Zadny problém

AT TR % SAMITY
s E

Vlastni uprava tovarniho nastaveni
Vy sami si zvolite, jak dlouho ma teplo trvat

Podpora
Videoinstruktaze na cisténi filtru, napovéda k hlaSenym porucham, atd.

Available on the

® App Store

© Google play
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Flexibilni system...

VESTAVENA INSTALACE

Predsténova @ Instalace do Instalace Vestavéni
instalace sadrokartonu ve zdi do nabytku
S ramem S ramem S ramem S ramem

\BZNi Syss
‘so“ fe,b

Maximalni flexibilita
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NASTENNA
INSTALACE

NEWAe|
S vnéjSim
Krytem

V kazdé situaci
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Sladeny design... -
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Prizplsobi se koupelné

Zehnder Zenia je k dostani v
elegantni bilé nebo &erné barvé.

Barva sklenénych dvifek byla vybrana
tak, aby se dokonale shodovala s
produkty pfednich vyrobcl
koupelnové sanity.




Otazky?
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