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Nase vize

“Usilujeme
o zlepseni kvality
zivota poskytovanim
téech nejlepsich

reseni pro zdravé
a komfortni vnitrni
klima.”
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Nejlepsi klima na svéte I

PROC?

%
U sitna,
Spolecnost Zehnder
Group je zastoupena
v 25 zemich
a naSe produkty jsou
dostupné ve vice nez
70 statech.
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Nechme mluvit Cisla l

PROC?

Inovace od roku
vyrobce ocelovych trubk
5 M a koupelnovych radiatord

na svéte

vice nez 830 patenta
a ochrannych prav na
design po celém sveté Dostupnost

f0... 3,000

zamestnancu |

20,000 14....

zakaznlckych Skoleni
rocne v Evropé, Severni Ameri

okolo
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Historie Zehnder Group

Zahajeni provozu
prvni dilny Jakoba
Zehndera
v Granichenu pro
montaz bicykll
a vSechny mozné
opravy.

B3

DalsSi novy zacatek.
Vynalez prvniho
oceloveého radiatoru

Robertem Zehnderem.

Zahajeni vyroby
Zehnder Charleston.

L =

Novy zacatek
po konci
ekonomicke krize.
Uspéch
legendarniho
lehkého motocyklu
“Zehnderli”.

L
Predstaveni prvni-
ho koupelnového
radiatoru.

Vstup na akciovy
trh.

Akvizice firem
Runtal a Acova.

zeht

1980 - 1994
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Historie Zehnder Group

Vstup do odvétvi
komfortniho
vétrani
a stropniho
chlazeni.

'W" I ﬂm}-hld

Proniknuti do odvétvi se
zafizenimi pro Cisténi vzduchu
prevzetim Freshman AB/SE —

zalozeni divize zafFizeni pro
¢isténi vzduchu

PROC?

Zehnder se
profiluje jako
dodavatel
kompletnich
systému pro
vnitrni klima.

| —

Predstaveni
komfortniho
topného modulu
Zehnder Zenia
pro dokonaly
tepelny komfort
v koupelné.
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Produkty a systémy Zehnder

Designové
radiatory l

—_ Stropni salavé
systémy

pro vytapéni

a chlazeni

Komfortni
vétrani

Zarizeni

pro cisténi

PROC?




Historie vétracich systému Zehnder

1993
Prvni projekt nizkoenergetickych
domu ve Svycarsku (Minergie) a vyvoj
systému vzduchovodu InFloor

2000 ]
Start projektu ComfoSystem ve Svycarsku

2002
Aquisice tradicniho vyrobce rekuperacnich
jednotek J. E. StorkAir (NL)

2013 . =
Zalozeni Zehnder Ceska republika

2016
Nova generace vétracich jednotek CAQ

2018
Zehnder je evropskym leadrem v oboru

vétracich systému pro residencni objekty
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Historie vétrani

L &to
20 — 30 °C

Chlazeni a sniZzovani
vihkosti

Odvadény vzduch
kour

Ohfivani a zvlhcovani

8 S aR e ;I

— 40

elle: Beton Prisma 43/8
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Pozadavky na system vetrani

Garance zdravého a
kvalitniho vzduchu

Regulace vihkosti vzduchu

~ Minimalizace tepelnych ztrat

pri vetrani

zeh“b



Vihkost a plisné v budovach

Nasledek: alergie, astma, zvySena nemocnost predevsim u déti

o
10 ze}a“6




Ne KAZDY vétraci systém je feSenim

Takto NE!!

necistitelné

hlucné

velkeé talkove ztraty
snadno poskoditelne
obtizné instalovatelné
bez moznosti regulovani




Systémove reseni je zarukou spravne instalace

- systémovost

- snadna instalace

- stavebnicové reSeni

- paprskové” reseni

- Cistitelnost v kazdém bodé
- akusticky komfort

- presné vyregulovani
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nicky provoz komfortnich vétracich systému

A

Hygie

Duaraz na trvale hygienicky provoz

VSechny komponenty i koncepce instalace jsou vzdy reSeny
plné ve shodé s hygienickym provozem. Doporucujeme a
resime systemove cisteni v kazdém bode instalace.

o
14 zeh“b



Hygienicky provoz komfortnich vétracich systému

IlRmmA, > = Pipe sheath

T y.'mﬂllm._“___m - Sn y
ZERTIFIKAY

e T

——— e

Clinside smooth
internal coating

—— b

Duraz na trvale hygienicky provoz

Kvalita a bezpec€nost prvku je pribézné sledovana a kontrolovana nezavislymi

renomovanymi institucemi :

Institute for Environmental Hygiene and Environmental Medicine Gelsenkirchen

SKZ — German Plastics Center Wurzburg >
15 zeh“b



Systém vzduchovodu InFloor — potrubi @ 90 resp.75 mm

zeh“b



Zehnder InFloor komponenty

ComfoTube pfima spojka Akusticky tlumic ComfoTube kryt CLD-P

Montazni deska ComfoTube kryt TVA-P Lamina/bilamina

o
zeh“b



Systém vzduchovodu OnFloor — potrubi 138 x 51 mm




OnFloor komponenty Zehnder

=

Flat 51 pfima spojka Kryt vyvodu vzduchu CLF Flat 51 ComfoSet

Flat 51 /4 rozdélovacC Kryt vyvodu vzduchu Prechod CK300/DN 125(160)
Flat 51 /6 rozdélovac CLRF bocni 5
&
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Systémové fesSeni detailu

990 326 121

115147

990 326 125

115 - 382

990 326 122

130 - 162

990 326 126

130 - 397




Systémove rozdelovace/akustlcke tIumlce ComfoWell
' c.m\
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Systémové feSeni vzduchovodu Zehnder

Vyhody:

* Cely systém je Cistitelny (v kazdém misté systému)

» Nizké tlakové ztraty diky promyslenému systému tvarovek a hladkemu
potrubi

« Malé mnozstvi perfektné zpracovanych komponentu

« Jednoduchy vypocet a navrh systému i pomoci softweru ComfoPlan

» Jednoducha instalace formou stavebnice

» Velka flexibilita pfi instalaci — potrubi je idealné ohebné

» Snizeni hladiny hluku dik spec.konstruovanym rozdél.komoram a tlumi¢um

» Jednoduché nastaveni a spusteni

zeh®
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Priklady instalace vétracich systému v RD

|dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani

zeh®
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Priklady instalace vétracich systému v RD

|dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani
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Priklady instalace vétracich systému v RD

|dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani
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Priklady instalace vétracich systému v BD

|dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani
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Priklady instalace vétracich systému v RD

|dealni instalace — vysledek dokonalého naplanovani

Pro kazdé zadani mame odpovidajici reseni
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Navrh systemu v prizemnim RD

28 zeh®



Navrh systému v prizemnim RD
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Navrh systému v prizemnim RD
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Navrh systemu v pl“’l’zemnl’m RD

o ¥up I ca Bup o5 |
// e T ////‘ Z//'///A“,//// T
/ ...._ -
. ] m/
%’ z T
?// 7 //,// 7 ////é'///
% Paksj 1 g Pakoj2 7 ,f,
7 zeemz 4 7 7
. e
" Z 0.
7 +Jdo | 7 140
v Z ? Fako/3 [
Zfﬂ M) \? \ % 12,12 m2 o
T N /J—L T, «—.-; y/y g .
e - . 7
i V7
7 %
o A TS 7 I)’f/“’)"‘" //)/4//// S A . =2 \__._ //‘/2/ e ///:
v ‘ )
ér 7 o
¥ i S ¢' 2.
Ladnica f‘ 140
oare 4 =g =gt/
PR M B
i %
7 7
f .
7 i g v
= //7////////7//, N .
ob - | ometdp i :Z
%

A 88 ‘ 0,-' N .
o PRLE :: -
b s ‘%ca% Y

F N7

4
by s g A S

P 297 REROUNIT
rA1e) ﬁ/%wxr b&

Dy /c"m zeh®

AT



Navrh systému v prizemnim RD
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Navrh systému v pfizemnim RD

Vypis materidlu
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Nazev projeu: RD HK- D¥estawbungdow (-)
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Navrh systému v pfizemnim RD

Nazev projelu: RD HK-Dfestawvbungdow (-)

islo projelu:

160214-1RSU

Daurn: 15.2.2016

Wobramm

&do vmbhupoplc

wdnokow (R |Cena

TERC10 470 DNED 1ks

mna bat
oW
Hu
pin

Medzou® | 224520 K

11 Eicriis ¢ MedOKSC | 3DS A
My luuadu udutu Rerauerd]
@echalem ra ComioTube 50

12 | EEs. ¢ @JaKsc | 1AMEK
hdui Renauerd] pTusd Fréh uwosduy,
bt DN EQ, D= 105mm

13 EE125 B 123K C S8&6A K

My |uuadu wductu T P S0 DN 125,1 %
D, u= {0 montdhim Tenky

e e lerd]

T} wenll cdusd Ereho udodw STC
T3S (ol gech, ey b1&) DN
3, 1 mm

Frge 3cFd

Nazev projedu: RD HK-Dfestawbungdow (-)
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Gislo projeka:  160214-1RSU Daum: 15.2.2016
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Fomentar:

\Eechny polozky oznadenéd K" jsou v mned sti, keré je rovno odhadnuté potiebi pro tento
projeld.

Prosi mpn objednawe systému zvazl.;te \ellkost objedma\lqra bana mnoZatw.
Ceny vEech mateniald bez montaZe, cenond drovesi 2016,

Tato kalkulace neni z3vaznym pr 3 wipt mahen:u a nerahmzqe
\Ee:rnydelkya 2 sw“' ind aMadé

Zi'neny\r projektu &i vuzirani objeldy mohou véstk nspta\nyn mzsmmobjednmeho
materilu.

Kallulace uzdwhovwh n'mzsm je pmwedera v souladu s pbtnym noaTarmi.

Pro kakuaci vzduchowych mned stvi je pneq:oldadana ob\qlda obsazenost mistnest
(ditskay pokoj, pracowna, pokoj pro hosta wdy po 1 ascbi, hlawni binice 2 osoby).
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Navrh systému v patrovem RD
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Navrh systému v patrovem RD

Piizemi
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Padkrovi
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Navrh systemu v patrovem

Piizemi
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Navrh systéemu v patrovém RD
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Navrh systému v patrovem RD
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Navrh systému v patrovém

=
zeh®
Vipis materidlu
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Navrh systému v patrovém RD
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Navrh systému v bytovém domé

BD v pasivnim standardu — Liberec ul. Pavlovicka

18 bytovych jednotek, kavarna, suterénni parkovaci stani
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Navrh systéemu v bytovém domeé
,Bytovy“ vétraci systém s jednotkou CA180
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Priklad PD s vyuzitim CAD bloku Zehnder

POZNAMKA:

POTRUBI LPE D32 V CHRANICOE IZOLOVAT
HAUCUKOVOU PAROTESNOU IZOLACH

AC ARMAFLEX TL. min.13 MM

DOPOUEN! VIMENIKU Cu POTRUBIM Cu 28X1,5
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Zehnder — decentralni vétraci jednotky

Obyvact poko)

O &

A

ZERTIFIZIERTE

KOMPONENTE
Passivhaus Institut

k7!

Kuthyné ’

LoZnice

Y Koupaing ﬂ

S ucinnosti rekuperace az 90%.
Standardné s entalpickymi vyméniky pro
optimalizaci vlhkostniho mikroklimatu s
ucinnosti zpétného ziskavani vihkosti az
84%. Snadna instalace.

Certifikovano dle PHI.
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Nova generace vétracich jednotek Zehnder I

ComfoAir Q350, 450 a 600

NejlepSi mezi vetracimi jednotkami ve své
kategorii v parametrech:

tichy provoz, nizka spotreba energie,
energeticka ucinnost!

CERTIFIED
COMPONENT

$

zoh®

ComfoAir Q je dokonalou kombinaci
mimoradnych technickych parametru a
vynikajicich vlastnosti, prinasejicich cenné
vyhody naSim zakaznikam!

B
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Nova generace vetracich jednotek Zehnder I
ComfoAir Q350, 450 a 600

A range of control optians @ —caie Q--memet (§)- - Wireless signai

Accessory Interface

KNX Interface e

.-»\_'
Option box ComfoConnect KNX C

Humidity/CO; sensor

g

Internet interface 6

Wired
~

_ ~

—

@ ComfoConnect LAN C
L i ~.
| S

Wireless signal

Expansion modules A" 2 ComfoSense C
v h O .
— <
5T e >
- —-] zeh®
————t —
RFZ & RF timer | ComioSwitch C

ComioControl App

%r
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Nova generace vétracich jednotek Zehnder
ComfoAir Q350, 450 a 600

m NiZ3i tlakova ztrata pro nizsi spotfebu
primarni energie

L: — \\\ \' ® V&tsi predavaci plocha vyméniku pro
— efektivnéjSi zpétné ziskavani tepla
:‘ V ‘

Vyménik tepla tvaru diamantu
Variabilni vyska kanalk

Optimalni proudéni

100 mm vysky navic = mensi tlakova ztrata

Variabilni vyska kanalkd

W

0

Vzduchové kanalky ve sméru k ventilatoram

Novy vymeénik (tepelny i entalpicky)
— S nejvétsi predavaci plochou v této kategorii vétracich jednotek
49
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Nova generace vétracich jednotek Zehnder
ComfoAir Q350, 450 a 600

By-pass

Modulaéni by-pass

neaktivni (otevieny) = max. ZZT aktivni = ¢astecné ¢i zadne ZZT

By-pass neakfivni
piilis teplo

By-pass aktivni
plik& chiadno ‘
Novy modutatni
By-pass
2 ZZT = zpétné ziskavani tepla
komfortni teplota

Inovativni modulacni by-pass

50
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Nova generace vétracich jednotek Zehnder
ComfoAir Q350, 450 a 600

FHow Control
Métenl teploty a refativnl vihkost

Mérfeni tlaku pfivadéného a odvadéngho vaduchu

tas

8 Zednoduéeni zprovaznéni

® Ti&5 provez

8 SpiZeni tepeiné ziraty vétranim

u Prevence poskozeni budovy zvwiSenou vihkost

Rizeni do konstantniho priitoku pomoci tlakovych &idel
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Nova generace vétracich jednotek Zehnder
ComfoAir Q350, 450 a 600

Spiralovy plast

='s B Odpovidagci tvarovani a optemaini osazeni v jednotce je
Ventilatory Zieukins prasniho nupojent i ok venibory RO
) o Ni23l tlakova ztrata
MriZka FlowGrid ® Tisi provoz
(ebm-papst)
® Vede a optimalizuje proudéni - —
vzduchu do ventildtoru w
® Pfispiva k tidSimu provozu - » -
& Za3jiSt'pe pfesnési proudénd \
vzouchy ’ \
i ")
| r \
|
— N
.\l
Flow ring
® Maké otvory v hrdie zplesiufi méfen Ventilatory RadiCal (ebm-papst)
pritoku vzduchu Exdly
® Tissl provoz

8 N@ZSi spotfeba energie

S ventilatory ebm-papst RadiCal (nova generace ventilator()
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Nova generace vetracich jednotek Zehnder I
ComfoAir Q350, 450 a 600

n modulaéniho

predehrivaciho reqgistru

Teplota p— — za predehfivacim registream
\ )
Y

‘ 3 pred predehfivacim registrem

cas

Inteligentni fizeni

B Adaptivni pfedehfivaci registr

m Presna modulace vykonu podle vzduchovych
mnoZstvi a naméfenych teplot

m Vétraci jednotky bez predehfivaciho registru
predchazeji zamrznuti vyméniku teplotni

nerovnovahou a nerovnovahou vzduchovych
mnozZstvi

Tvar delta

Predehrivaci modulacni el.registr
- pro minimalni energetickou narocnost
- pro 100% provozni spolehlivost
- pro maximalni ucinnost zpétného ziskavani tepla
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Nova generace vétracich jednotek Zehnder
ComfoAir Q600 + chladici jednotka ComfoCool 600

Zvyseni komfortu chlazenim

VSe v jednom:
vyparnik, kompresor, kondenzator, expanzni ventil

Ovladani prostfednictvim vétraci jednotky
Chladici vykon 2.3 kW pfi vzduchovém vykonu 350 m3/hod

Neni tfeba dalSich prvkd vné objektu
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Nova generace vétracich jednotek Zehnder I
ComfoAir Q350, 450 a 600 + zemni vymeénik tepla
ComfoFond-L Q

Letni prichlazovani vzduchu, zimni protizamrazova ochrana

Diky kapalinovému vyméniku hygienické a dobre Cistitelné

Energeticky vysoce efektivni

Snadna instalace

%or
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Nova generace vétracich jednotek Zehnder
ComfoAir Q350, 450 a 600 i s entalpickym vymenikem

|ldealné predchazi zimnimu presuseni interiéru

Bez prenosu pachu a mikrobu — plné hygienicky & sanF okt
v P v o« g v . s ® teplo
V soucCasné dobé jedineCny material o
- » nedistoty
waterdrop ARy
E\‘ \} 1/ -7' A . 8 o g . .

(2

I WS RS s
g's:?'.s)\- 2

4P gt
<y 1

a®
. -y ©Gore-Tex

water vapour

Membrana propousti pouze pro Cistou vodni paru
Je polymerova — idealne Cistitelna vlaznou vodou
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Mollier-h-x-Diagram for air humid - Pressure 1.013 bar (0.000 m/ 10.000 °C / 80.000 % rH)
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Entalpicky vymenik v zime a v lété

re

Temperatu

40°° —

35°

a0~

25°

20°

5*

-0

5°

Mollier-h-x-Diagram for air humid - Pressure 1.013 bar (0.000 m/ 10.000 °C / 80.000 % rH)
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Dotaéni program NOVA ZELENA USPORAM

novi 3 zoons 3 isporin

Dotace pro vase lepsi bydleni

Sto padesat tisic pro nizkoenergetické novostavby

Ze zmén v programu se mohou tésit i stavebnici, ktefi planuji stavbu rodinného domu. Zatimco doposud bylo mozné Eerpat
dotaci pouze na novostavby v pasivnim standardu, nyni si mohou o pfispévek Fici i stavitelé nizkoenergetického domu.
Jedinou zasadni podminkou je instalace systému fizeného vétrani, tedy tzv. rekuperace.

,0d fijna budeme nové pfispivat castkou 150 tisic korun na stavbu nizkoenergetického domu s rekuperaci, nadéle zustava
pfispévek ve vysi 300 tisic korun na novostavbu v pasivnim standardu nebo 450 tisic, pokud majitelé novostavbu dopini o
dalsi systémy vyuZivajici obnovitelné zdroje energie, napfiklad instaluji fotovoltaické panely,” informuje ministr Brabec.

Od Fijna 2018 NZU nové s dotaci 150.000,- K&
pro NED novostavby s instalovanou rekuperaci
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Dékuji za
pozornost




