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Stropní sálavé panely

Technologie sálavého vytápění / chlazení je tu už více než sto let
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Stropní sálavé panely

1/ Úspora energie

- přímý přenos tepla

x kontaktní topení 

(podlahové topení)

x prostorové vytápění

( radiátor, teplovzdušné 

topení)
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Stropní sálavé panely

2/ Sálavé panely – nejedná se o radiátory v přestrojení?
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Stropní sálavé panely

3/ Význam střední radiační teploty a jak sálavé vytápění 

pomáhá...
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Stropní sálavé panely

4/ Jak sálavé vytápění zpříjemňuje lidem život.
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Stropní sálavé panely

5/ Voda. Všichni ji potřebujeme.

Je však při přenosu tepla lepší než vzduch?
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Stropní sálavé panely

6/ Vytápění a chlazení. Ideální kompromis.
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Stropní sálavé panely

7/ Jak nízko nebo vysoko lze sálavé panely umístit?

A jaký mají vliv na šíření tepla?

11

Instalace sálavých panelů: Základní

pravidla.

1/ Vzdálenost středů panelů (CD) by se 

měla rovnat jejich montážní výšce (MH) 

tak, aby šířka prostoru dělená MH + 1 = 

počet panelů.

2/ Zvýšením montážní výšky se snižuje

intenzita tepla a tepelná energie se 

rozdělí do větší oblasti.

3/ Sálavé panely lze instalovat i do 

výšek menších než 3 m, pokud se 

použije voda o nižší teplotě.



Stropní sálavé panely

8/ Prostor – definitivní hranice. Nikdy ho není dost.
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Stropní sálavé panely

9/ Komfortní prostředí – bez stresu!
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Stropní sálavé panely

10/ Použití sálavého vytápění
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Stropní sálavé panely

10/ Použití sálavého vytápění
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Stropní sálavé panely 

Řešení pro většinu aplikací

Zehnder přesvědčuje komplexní nabídkou:  

➢ stropních panelů pro průmyslové, výrobní, skladovací a sportovní haly, 

autosalóny, apod., 

➢ ucelených stropů pro vytápění a chlazení kanceláří, zasedacích místností, 

nemocnic, škol a jiných estetických interiérů,

➢ ucelených sádrokartonových systémů pro vytápění a chlazení pro bytový 

segment.

Bytové domy Komerční budovy Průmyslové objekty 



Stropní sálavé panely

Zehnder ZIP a ZBN 

Aplikace – oblast použití

▪ Výrobní a skladovací objekty, sportovní centra, výstavní 

prostory

▪ Vytápění   (chlazení)

Přednosti:

▪ Nízká váha, vhodné i pro rekonstrukce (ZIP)

▪ Antikorozní ochrana díky pozinkovým plechům a 

trubkám (ZIP). 

▪ Rychlá instalace – spojování závitovými nebo lisovacími 

fitinkami 

▪ Speciální verze pro vlhké prostory. 

▪ Rozsáhlé možnosti speciálních řešení (ZBN). 

▪ Krátká dodací lhůta díky standardizovaným elementům 

ZIP.



Stropní sálavé panely

Zehnder ZIP



Stropní sálavé panely

Zehnder ZBN 



Stropní sálavé panely

Zehnder ZBN 



Stropní sálavé panely

Zehnder Carboline a Alumline

Aplikace – oblast použití 

▪ Kanceláře, školy, nemocnice, ordinace, kongresová 

centra, hotely, atd.

▪ Uzavřené rastrové stropy nebo samostatné panely

▪ Vytápění a chlazení 

▪ Možnost absorpce hluku – perforované provedení

Přednosti

▪ Vysoký komfort – tepelná pohoda díky plošné a 

rovnoměrné distribuci tepla a chladu sáláním. 

▪ Topení i chlazení v jednom. 

▪ Vysoký topný a chladící výkon. 

▪ Extrémně rychlá reakční doba. 

▪ Snadný servis instalací v podhledu - možnost přístupu

▪ Čistý design – bez rušivých prvků v místnosti.

▪ Bezúdržbové.



Stropní sálavé panely

Zehnder Carboline a Alumline



Stropní sálavé panely

Zehnder Carboline a Alumline



Stropní sálavé panely 

Zehnder PAM moduly pro sádrokartonové stropy

Přednosti

▪ Vysoký komfort – tepelná pohoda díky plošné a 

rovnoměrné distribuci tepla a chladu sáláním.

▪ Topení i chlazení v jednom.  

▪ Oddělení profesí vytápění a sádrokartony, 

použitelné s běžnými sádrokartonovými systémy.

▪ Extrémně rychlá reakční doba. 

▪ Bezúdržbové. 

▪ Čistý design – bez rušivých prvků v místnosti. 

Aplikace – oblast použití 

▪ Byty, kanceláře, školy, nemocnice, ordinace, 

kongresová centra, hotely, atd.

▪ Uzavřený strop – aktivní moduly nad běžným 

sádrokartonovým stropem

▪ Vytápění a chlazení

Možnost absorpce hluku – perforované provedení.



• Pro perforované stropy • Pro plné stropy

Stropní sálavé panely 

Zehnder PAM moduly pro sádrokartonové stropy



Stropní sálavé panely 

Zehnder PAM moduly pro sádrokartonové stropy



Stropní sálavé panely 

Zehnder PAM moduly pro sádrokartonové stropy

Repucom GmbH – ukázka aplikace v prostředí vyžadující nepravidelné tvary
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Zakladní parametry: 

• Průmyslová hala 

• Délka  - 92,4  [m]

• Šířka - 50,0 [m]

• Celková výška - 11,5 [m]

• Projektovaná vnitřní teplota v hale 16 [°C]

• Tepelná ztráta - 347 kW

• Zdroj tepla - centrální zdroj tepla

92,4 m

5
0

,0
m

11,5 m

Stropní sálavé panely

Ekonomická návratnost - příklad



Stropní sálavé panely 

Ekonomická návratnost – porovnání řešení

Stropní panely Zehnder ZIP:   

ZIP4   9 x 47m 

ZIP 2 x 47m

Celkem 517m

Teplovzdušné jednotky (teplovodní) 

20 ks jednotek  17,4kW  
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Investiční náklady:

A/ Investice sálavé stropní panely Zehnder ZIP * 2 950 417 Kč

B/ Investice teplovzdušné jednotky (teplovodní) * 565 680 Kč

* včetně závěsných systémů, příslušenství a regulátorů průtoku

Základní parametry objektu, zdroje:

Tepelná ztráta objektu 347 kW

Cena za GJ 400 Kč/GJ

Kalkulace ročních nákladů na vytápění: 

Roční náklady na vytápění B/ teplovzdušné topení * 2 790 GJ

Úspora tepla (kalkulace dle DIN V 18599) 44%

Roční náklady na vytápění A/ sálavé panely 1 562 GJ

* kalkulováno s 98% účinností přenosu tepla ze zdroje

Roční náklady na vytápění :  

Roční náklady na vytápění B/ 1 116 000 Kč

Roční náklady na vytápění A/ 624 960 Kč

Roční úspora nákladů za teplo 491 040 Kč

Kalkulace návratnost vyšší investice do sálavých panelů 

Rozdíl v investičních nákladech 2 384 737 Kč               

Roční úspora tepla 491 040 Kč                  

Roční úspora provozních nákladů (el. energie ventilátory) 122 000 Kč                  

Roční úspora provozník nákladů (servis)* -  Kč                         

* kratší životnost jednotek, ventiátorů, výměny, čištění, atd.

Celkem návratnost v letech * 3,9

* reálná návratnost je kratší po započítání nákladů na servis !! 

Roční úspora 

za teplo a el. energii

613.040Kč 

Návratnost investice 

do sálavých panelů

kratší než 4 roky !!

Přednosti: 

• Vyšší tepelná pohoda v 

celém prostoru haly

• Nižší prašnost, hlučnost

• Delší životnost bez 

dodatečných servisních 

nákladů   

Stropní sálavé panely 

Ekonomická návratnost – porovnání řešení
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Trendy a legislativa – elektrické radiátory

33

▪ Nízké náklady na pořízení a instalaci: 

▪ Otázka pro budovy s nízkou spotřebou energie

▪ Náklady na pořízení otopné soustavy (teplovodní vytápění)

▪ Úspora prostor (technická místnost) a nákladů

▪ Tepelný komfort: 

▪ Přesná regulace a rychlá reakce 

▪ Systémy chytrých domácností

▪ Zajištění tepelné pohody

▪ Zdraví: 

▪ elektrické trubkové radiátory Zehnder poskytují větší podíl sálavého 

tepla

▪ příjemně ohřívající povrch lidského těla s menším prouděním vzduchu a 

víření prachu v místnosti.



Trendy a legislativa – elektrické radiátory
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▪ význam elektrického vytápění stoupá 

▪ v souladu s trendem výstavby domů s minimální tepelnou ztrátou a 

blížícím se termínem platnosti směrnice o budovách s téměř nulovou 

spotřebou energie (NZEB). 

▪ Ta mimo jiné vyžaduje, aby od 1. ledna 2020 byly všechny novostavby 

projektovány s velmi nízkou spotřebu energie, ve značném rozsahu 

pokrytou z obnovitelných zdrojů. Měly dobře regulovatelné systémy 

vytápění a větrání s vysokou účinností.

▪ výše uvedeným požadavkům a nařízení pro elektrické radiátory 

EcoDesign, platného od 1. 1. 2018, vyhovují inovované elektrické 

radiátory Zehnder.

▪ S celou řadou úsporných a užitečných funkcí poskytují bezpečné 

vytápění a přispívají k  estetické stránce interiéru.



Trendy a legislativa
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▪ Ekonomický provoz: nejčastějším argumentem proti využití elektřiny 

jako energetického zdroje vytápění je údajná ekonomická náročnost 

provozu. I vzhledem k výše uvedenému (malé energetické ztráty 

současných domů), není spotřeba energie nikterak vysoká.

▪ Navíc domy s elektrickým vytápěním využívají zvláštní dvoutarifové 

sazby, které snižují náklady na odebíranou elektřinu. 



Co je Eco design
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V roce 2015 vydala EU nařízení, nazývané EcoDesign…, pro elektrické radiátory 

s výkonem vyšším než 250W.

V souladu s trendem snižování energetické náročnosti budov zavádí od ledna 

2018 Evropská unie tuto směrnici o požadavcích na EcoDesign některých 

výrobků včetně elektrických radiátorů s výkonem vyšším než 250W. Směrnice 

klade na tyto výrobky nové, vyšší nároky, které jsme pro naše zákazníky proměnili 

v atraktivní výhody.

Hlavním cílem je zlepšení vlivu/dopadu těchto výrobků na životní prostředí 

vylepšením jejich energetické účinnosti.

- Zejména spotřeba el energie ve standby režimu (do 0,5W)

- Týdenní programování (= lepší regulace)

- Řízení podle prostorové teploty



Co je Ecodesign?

kalkulace
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30% (základ) spotřeba ve standby režimu≤ 0.5W

+7% týdenní program*

(pokud je spotřeba > 0.5W) 

+1% detekce otevřeného okna

+1% detekce přítomnosti osob

+1% dálkové ovládání (smartphone)

* Nastavení po hodinách 

(comfort/eco)

Min. 38%

Pro splnění 

normy



Situace v Zehnder?
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Zehnder Group začal po vydání normy s přípravou projektu na zavedení výrobků 

odpovídajících normě s těmito požadavky:

✓Splnění minimálním požadavků z normy

✓Zjednodušit nabídku (topných tyčí a ovladačů)

✓Přizpůsobit naši nabídku vlastním bezpečnostním standardům, jako teplota 

povrchu < 65°C u chromovaných radiátorů

V současnosti většina produktů Zehnder Runtal (Acova, Bisque) splňuje tyto 

požadavky, až na některé výjimky. (viz dále)

Od 1.1.2018 pak všechny naše el. radiátory musí splňovat EcoDesign až na 

některé výjimky – tyto jsou uváděny jako Sušáky ručníků. 



Současný stav
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Změna na produktech

nové ovládání přes radiový signál
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◼ těleso topné tyče vestavěné / v barvě radiátoru

◼ IP 44, třida II, 2-žilovy rovný bílý kabel 1,2 m se 

zástrčkou

◼ nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu

(≤ 0,5 W)

◼ ovládání dálkovým ovladačem Model 2, 

80x80x15mm, na baterie:

◼ regulace teploty v prostoru manuálně

◼ denní a týdenní program

◼ časový spínač do 2 hod.

◼ detektor otevřeného okna

◼ zámek funkcí



Změna na produktech – bytová tělesa

ZEHNDER

Přímé výhody

1. Standardizace a sjednocení

IR-Prog, RF-Prog

2. Spolehlivost a lepší komunikace

Radiový signál je lepší (stálejší než infračervený i při použití ve 

složitějších prostorech – zdi, rohy,…
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Změna na produktech – bytová tělesa

ZEHNDER Charleston
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Změna na produktech – bytová tělesa

ZEHNDER Roda
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Změna na produktech – bytová tělesa

ZEHNDER Fare Tech
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Týdenní program

Detekce otevřeného okna

Detekce přítomnosti osob

Dotyková obrazovka



Změna na produktech – bytová tělesa

ZEHNDER Alura
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Týdenní program

Detekce otevřeného okna



Katalog a ceník radiátorů pro čistě elektrický provoz:
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Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu

DOKONALÝ TEPELNÝ

KOMFORT
Zehnder Zenia: revoluční komfortní topný modul 

do Vaší koupelny

Vždy to nejlepší klima pro



Zenia zblízka…

Skleněný dotykový 

ovládací panel

Skleněná sálavá dvířka 

se zabudovaným topným 

infrapanelem

Dokonalá integrace:

30 mm přesah do 

prostoru

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu



Zenia zblízka…

Integrovaný topný ventilátor:

• Nasávání vzduchu s 

odnímatelným filtrem

• Vyfukování ohřátého vzduchu

Skleněná sálavá dvířka 

se zavíráním „soft-close“

Držák na dvě velké 

osušky 70x140 cm

Hladký, snadno čistitelný 

vnitřek modulu

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu



Krátká uživatelská příručka

Funkce (časy lze změnit přes aplikaci)

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu



…a chytrou regulací

Dálkové ovládání

Zapněte vytápění koupelny, zatímco budete ležet na gauči

Denní a týdenní programy

Potřebujete se v sobotu déle vyspat? Žádný problém

Vlastní úprava továrního nastavení

Vy sami si zvolíte, jak dlouho má teplo trvat

Chytrá aplikace navíc nabízí další možnosti:

Podpora

Videoinstruktáže na čištění filtru, nápověda k hlášeným poruchám, atd.

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu



Na zdi 

s vnějším 

krytem

Vestavění   

do nábytku

s rámem

Instalace 

ve zdi

s rámem

Instalace do 

sádrokartonu

s rámem

Předstěnová 

instalace 

s rámem

VESTAVĚNÁ INSTALACE
NÁSTĚNNÁ

INSTALACE

Flexibilní systém…

Maximální flexibilita V každé situaci

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu



Sladěný design…

Přizpůsobí se koupelně

Zehnder Zenia je k dostání v 

elegantní bílé nebo černé barvě.

Barva skleněných dvířek byla vybrána 

tak, aby se dokonale shodovala s 

produkty předních výrobců 

koupelnové sanity.

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu
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