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SiHome
Automatizace obytných budov s důrazem na komfort, 

zdravé vnitřní prostředí a energetické úspory

www.sihome.czVšechna práva vyhrazena © Siemens, s.r.o.  2019
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Produktové portfolio Building Technologies

Regulátory pro vytápění a 

vzduchotechniku
Termostaty a čidla Ventily a pohony

• Synco100

• Synco200

• Synco700

• SyncoLiving

• Ekvitermní regulátory  

Albatros

• Prostorové termostaty a 

regulátory

• Čidla teploty Symaro T

• Čidla tlaku Symaro P

• Čidla vlhkosti Symaro H

• Čidla kvality Symaro A

• Čidla spec. Symaro X

• Termostaty bimetalové, 

jímkové, kapilárové

• Radiátorové ventily

• Tlakově nezávislé 

regulační ventily

• Elektrické pohony

• Termické pohony

• Klapky a kohouty

• Kulové ventily

• Magnetické ventily

Měření tepla a chladu Frekvenční měniče Servopohony VZT klapek

• Měřiče tepla

• Měřiče chladu

• Rozdělovače topných 

nákladů

• Vodoměry

• Průtokoměry

• Rádiové systémy 

Siemeca

• M-Bus systém

• Frekvenční měniče 

G120P BT pro HVAC 

(čerpadla, ventilátory)

• Jednoduché měniče V20 • Rotační servopohony 

s/bez zpětné pružiny

• Velmi rychlé rotační 

servopohony

• Lineární servopohony

• VAV servopohony

• Rotační servopohony s 

komunikací
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Vyvážit poměr mezi

… pořizovací cenou

… užitnou hodnotou

… provozními náklady

Potřeby uživatelů při realizaci a následném používání domu?

Splnit legislativní 

požadavky a získat 

stavební povolení

Užívat si nově 

vytvořené zázemí
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Co je to SiHome (1/3)
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SiHome – řešení pro automatizaci rodinných domů
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WiFi/Cloud

Meteorologická stanice

Řídící jednotka KNX

Dotykový panel 7”
Mobilní aplikace

Dveřní vrátník

Prostorové přístroje QMX3

Ovladače

i-system

Ovladače 

DELTA

Prostorové regulátory RDF Jednotky binárních vstupů

Spínací 

jednotky

Stmívací

jednotky

KNX:

CENELEC EN 50090

CEN EN 13321-1

ISO/IEC 14543-3

Kombinovaný 

stropní 

detektor

Žaluziové 

jednotky

IP IP/SIP

IP

Servopohony VZT 

klapek

Servopohony ventilů 

vytápění
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RD Řevnice
Vzduchotechnika (vytápění, větrání, chlazení), 

žaluzie, meteostanice, osvětlení, PIR, fotovoltaika



© Siemens, s.r.o. 2019

Snímek 8 Building Technologies

Kategorizace RD podle energetické náročnosti

• Standardní dům

• Tepelné ztráty v rozpětí 98-142 kWh/m2.a

• Kategorie C / Vyhovující

• Energeticky úsporný dům

• Tepelné ztráty v rozpětí 51 – 97 kWh/m2.a

• Kategorie B / Úsporná

• Nízkoenergetický dům

• Tepelné ztráty maximálně 50 kWh/m2.a

• Kategorie A / Mimořádně úsporná

• Energeticky pasivní dům

• Tepelné ztráty maximálně 15 kWh/m2.a

• Podkategorie A+

• Energeticky nulový dům

• Tepelné ztráty maximálně 5 kWh/m2.a

• Podkategorie A++
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Sledovaný parametr
Označení 

[jednotky]

Podoblast 

podpory 

B.0

Podoblast 

podpory 

B.1

Podoblast 

podpory 

B.2

Měrná roční potřeba tepla na vytápění
EA

[kWh.m-2.rok-1]
– ≤ 20 ≤ 15

Měrná neobnovitelná primární energie
EpN,A

[kWh.m-2.rok-1]
≤ 120 ≤ 90 ≤ 60

Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové 

hranici

U

[W.m-2.K-1]
≤ Urec ≤ Upas ≤ Upas

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
Uem

[W.m-2.K-1]
≤ 0,7*Uem,N ≤ 0,22 ≤ 0,22

Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby
n50

[1.h-1]
≤ 1,0 ≤ 0,6 ≤ 0,6

Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období
θai,max

[°C]

≤ 27 °C
≤ 27 °C ≤ 27 °C

Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným 

získáváním tepla
[-] ano ano ano

Zdroj: www.novazelenausporam.cz

Nové rodinné domy s velmi nízkou energetickou 

náročností
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▪ VAV regulátory pro aplikace s proměnným 

množstvím vzduchu

▪ GDB181.1E/KN – 5Nm

▪ GLB181.1E/KN – 10Nm

▪ Integrované, vysoce přesné čidlo diferenčního 

tlaku, pohon a také digitální konfigurovatelný 

regulátor objemu vzduchu

▪ Přestavná doba 150s, napájení AC 24 Čidlo 

tlakové diference 0 - 300 Pa

Vlastnosti

VAV regulátory GDB181.1E/KN a GLB181.1E/KN 
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Prostorové přístroje QMX3
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Prostorové přístroje AQR
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SiHome - Vytápění
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▪ 3x senzor jasu (1 až 100 000 lx)

▪ Východ, jih, západ

▪ Venkovní teplota (-30 až +60 °C)

▪ Rychlost větru ((2 až 30 m/s)

▪ Senzor deště

▪ GPS přijímač

▪ Sledování polohy slunce

▪ Řízení polohy lamel žaluzií

Senzory a možnosti

Regulace stínicí techniky
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Regulace stínicí techniky

Bez ovládání žaluzií

25.5 °C

Nutnost strojního chlazení

a nižší komfort

ON
OFF

S ovládáním žaluzií

Osvětlení

Stínění

HVAC

22.5 °C

Energeticky optimalizovaná 

místnost a vyšší komfort
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Regulace stínicí techniky

Povětrnostní funkce zabraňují poškození
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SiHome - Žaluzie a rolety
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SiHome - Markýza
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RD Řevnice – štěrbinové vyústky
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Regulace 

koncentrace CO2

Až 10 krát vyšší 

výkonnost lidí

Regulace vlhkosti

Snížení rizika 

nachlazení a 

chřipkových 

onemocnění

Regulace VOC 

Detekce 

nebezpečných 

emisí těkavých 

organických látek

Přínosy automatizace domů a budov - zdravé vnitřní prostředí

Regulace koncentrace 

jemného prachu 

Snížení rizika plicních 

chorob
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CO2 se v místnosti rychle hromadí,

pokud není dobře odvětráván

Výdech – CO2:

40 000 ppm

Nádech – CO2:

400 ppm

Kde se v místnostech bere CO2?

Od vás!
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Zvýšení produktivity

1000 
ppm

2500 
ppm

Účinky CO2

Výsledek testu

při 1000 a 2500 ppm

Zdroj: NIEHS; Environmental Health Perspectives, 

http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1104789

Běžné aktivity Použití informací Iniciativa

1000 
ppm

2500 
ppm

1000 
ppm

2500 
ppm

Snížení o

35%

V
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k
o
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0

%

Snížení o 

60%

Snížení o 

91%

Poznámka: koncentrace < 1000 ppm je považována za dobrou
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SiHome - Volba parametrů pro řízení kvality vzduchu
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SiHome - Osvětlení
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Kombinované detektory přítomnosti

a senzory intenzity osvětlení

▪ Montáž do stropu nebo na strop

▪ Tři nezávislé výstupní kanály pro různé aplikace

▪ Regulace osvětlení

▪ Ochrana proti oslnění

▪ Regulace teploty

Vlastnosti
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RD Doksany
Elektrické podlahové vytápění, chlazení, větrání, 

ohřev teplé vody, rolety, EZS, fotovoltaika
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Průkaz energetické náročnosti budovy

• Výpočet spotřeby neobnovitelné primární energie 

(NPE)

• Využívání přepočtových koeficientů

• Zásadní vliv na celkové zatřídění objektů s 

elektrickým vytápěním

• Pro splnění NPE lze provést různá opatření

• Instalace zařízení OZE

• Zlepšení obálky

• Doplnění bivalentního zdroje

• Větrání s rekuperací

• Ta vedou k „výpočtovému“ snížení spotřeby 

elektrické energie pro vytápění
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Schéma zapojení FVE

Hlavní vypínač

FV 

panely

FV 

panely
Mikroměnič Mikroměnič

4-kvadrantní 

elektroměr

Grid

L1, L2, L3, N

L1

L2 L3

L1

L1

Řídící 

jednotka

Modul

0-10 V

0-10 V

Datový switch

AC 230 V

Ethernet

Teplá 

voda

SSR relé

KNX
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SiHome - Fotovoltaika
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Prostorové regulátory RDF600KN
Např. pro ovládání elektrického podlahového vytápění
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SiHome - Chlazení
Např. splitové jednotky



Děkuji za pozornost…



Elektromobilita
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AC wallbox Siemens VersiCharge

▪ Vstupní napětí

• AC 400 V / 50 Hz

▪ Přizpůsobitelný výstupní proud

• 6 A (1,38 kW) až 3x32 A (22 kW)

▪ Typ konektoru

• Type 2 (Type 1 s adaptérem)
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SiHome - Elektromobilita
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SiHome - Elektromobilita


