
Hydraulika pro stropní 

výměníky tepla 

www.siemens.cz/ventily 
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Zapojení otopného/chladícího stropu 

heating 

cooling 

2trubkový systém s centrálním 

přepínáním 
 

Výhody:   

- jeden datový bod pro spotřebič 

- jeden potrubní rozvod 

 

Nevýhody: 

 - centrální přepínání média lze použít jen při 

shodných požadavcích na energii u všech 

spotřebičů 
 

 

regulační ventil + vyvažovací 

ventil 

alternativně: tlakově nezávislý 

ventil 



           Leden 2019 Strana 3 Michal Bassy / BT CPS 

Zapojení otopného/chladícího stropu  

 

heating 

cooling 

4trubkový systém  

s 2 regulačními ventily  

a 2 uzavíracími ventily 
 

Výhody:  

- lepší regulační vlastnosti, díky přizpůsobení pro 

topení a chlazení 

 

Nevýhody:  

- 4 datové body, vyžaduje hydraulické vyvážení 

vyvažovacími ventily na straně chladící a otopné 

vody 
 



           Leden 2019 Strana 4 Michal Bassy / BT CPS 

Zapojení otopného/chladícího stropu  

 

heating 

cooling 

4trubkový systém  

s 2 kombiventily  

a 2 uzavíracími ventily 
 

Výhody:  

- lepší regulační vlastnosti, díky přizpůsobení pro 

topení a chlazení, není třeba vyvážení  

 

Nevýhody:  

- 4 datové body 
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Zapojení otopného/chladícího stropu  

 

4trubkový systém  

s 2 regulačními ventily  

a 1 přepínacím ventilem 
 

Výhody:  

- lepší regulační vlastnosti, díky přizpůsobení pro 

topení a chlazení 

 

Nevýhody:  

- 3 datové body, vyžaduje hydraulické vyvážení 

vyvažovacími ventily na straně chladící a otopné 

vody 

heating 

cooling 
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Zapojení otopného/chladícího stropu  

 

4trubkový systém  

s 2 kombiventily  

a 1 přepínacím ventilem 
 

Výhody:  

- lepší regulační vlastnosti, díky přizpůsobení pro 

topení a chlazení, není třeba vyvažovat 

 

Nevýhody:  

- 3 datové body 
heating 

cooling 
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Zapojení otopného/chladícího stropu  

 

heating 

Cooling 

4trubkový systém  

s 6cestným ventilem 
 

 

Výhody:  

- jeden datový bod 

 

Nevýhody:  

- vyžaduje hydraulické vyvážení vyvažovacími ventily 

na straně chladící a otopné vody 
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Zapojení otopného/chladícího stropu  

 

heating 

cooling 

4trubkový systém  

s 6cestným regulačním ventilem  

a 1 kombiventilem 
 

Výhody:  

- 2 datové body 

- není třeba vyvažovat 

 

Nevýhody:  

- neřeší potřebu různých kVS pro topení a chlazení 

 

  



           Leden 2019 Strana 9 Michal Bassy / BT CPS 

 

Budova ČSOB SHQ 

Nová budova pro ústředí ČSOB 

 • Nová budova ústředí ČSOB. 

• Staví Hochtief 

• Bezbariérová budova pro 1400 

zaměstnanců 

• Zdroj energie – tepelná čerpadla země- 

voda (cca 170 geotermálních vrtů) 

• TABS – tepelně aktivní budova 

 

 

 

A 

B 
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ČSOB SHQ – Fit out 1 zóna 
Návrh topologie systému integrovaného řízení HVAC, osvětlení – Siemens Desigo TRA 

IRC regulátor 

PXC3… 

(pro 8 zón) 

Čidla intenzity/ 

přítomnosti 

 

Osvětlení v zasedacích 

místnostech 

Desigo CC 

Prostorový 

přístroj 

Zóna č. 1/8 

BKT, OBKT.. OK Kondenzace 

Meteostanice 

AP257/22 

Centrální funkce 

DXR2.E18-101A 

Systémové funkce 

PXC00-E.D 
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Funkce 6cestného ventilu 

45º 
regulační 

rozsah 

chlazení 

regulační 

rozsah topení 

otevření 

ventilu[%] 

100 % 

0 % 

0º 90º 

přívod zpátečka 

V1 V2 

100%    topení 

    0%    chlazení 

úhel otočení 
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Funkce 6cestného ventilu 

45º 
regulační 

rozsah 

chlazení 

regulační 

rozsah topení 

otevření 

ventilu[%] 

100 % 

0 % 

0º 90º 

přívod zpátečka 

V1 V2 

   50%    topení 

    0%    chlazení 

úhel otočení 
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Funkce 6cestného ventilu 

regulační 

rozsah 

chlazení 

regulační 

rozsah topení 

otevření 

ventilu[%] 

100 % 

0 % 

0º 90º 

přívod zpátečka 

V1 V2 

    0%    topení 

    0%    chlazení 

úhel otočení 
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Funkce 6cestného ventilu 

regulační 

rozsah 

chlazení 

regulační 

rozsah topení 

otevření 

ventilu[%] 

100 % 

0 % 

0º 90º 

přívod zpátečka 

V1 V2 

    0%    topení 

  50%    chlazení 

úhel otočení 



           Leden 2019 Strana 15 Michal Bassy / BT CPS 

 

 

 

 

 

 

  

Funkce 6cestného ventilu 

regulační 

rozsah 

chlazení 

regulační 

rozsah topení 

otevření 

ventilu[%] 

100 % 

0 % 

0º 90º 

přívod zpátečka 

V1 V2 

    0%    topení 

100%    chlazení 

úhel otočení 
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6cestné regulační ventily VWG41-10  a VWG41-20 

 dvě velikosti ventilového 

tělesa 

 jmenovitý průtok volitelný pro 

topení a/nebo chlazení 

 dodává se jako komplet a s 

označením Kv 

 kompenzace tlaku při 

uzavření ventilu 

 příslušenství 

 navazující regulační prvky 
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 Velký rozsah kombinací kVS 

 

Chladící strana vpravo 
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 Široká nabídka pohonů 

6cestný ventil Rotační pohon 

VWG41.. GDB..9E a GSD..9E 

 PN16 

 DN10 & DN20 

 rozsah kvs 

 strana topení (levá)      0,25…4,25 m3/h    

  (DN10: max 1.9 m3/h) 

 strana chlazení (pravá) 0,4…4,25 m3/h

 (DN10: max 1.9 m3/h) 

 šroubení: 

 s vnitřním závitem 

 s vnějším závitem 

 
Použití ventilu Typ Kr.moment Napětí Řídící signál 

DN20 a DN10 jako regulační 

GDB161.9E 5Nm 
AC/DC 24 V DC 0/2...10V 

GDB161.9E/37 5Nm 

GDB111.9E/KN 5Nm AC24V KNX-TP 

DN10 jako regulační GSD161.9A* 2Nm AC/DC 24V DC 0..10V 

DN20 a DN10 jako přepínací GDB341.9E 5Nm AC 100..240V 2  bodový 

DN10 jako přepínací GSD341.9A 2Nm AC 230V 2  bodový 
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Děkuji za pozornost 

 

 

Ing. Pavel Pitař 

produktový manažer pro ventily a pohony 

Divize Building Technologies 

Siemensova 1 

155 00  Praha 13 

Česká republika 

Tel.: +420 233 033 623  

Mobil: +420 724 219 555  

E-mail: pavel.pitar@siemens.com 

www.siemens.cz/cps 

www.siemens.cz/ventily 
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