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Produktové portfolio Building Technologies

Regulatory pro vytapéni a
vzduchotechniku
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» Ekvitermni regulatory

* Syncol00

* Synco200 Albatros

» Synco700 » Prostorové termostaty a
» SyncolLiving regulatory

Termostaty a Cidla

[ Y
MEMENS

« Cidla teploty Symaro T
« Cidla tlaku Symaro P

« Cidla vihkosti Symaro H
« Cidla kvality Symaro A

« Cidla spec. Symaro X
» Termostaty bimetalové,
jimkové, kapilarové

SIEMENS
lngenuity for tife

Ventily a pohony

» Termické pohony
 Klapky a kohouty
» Kulové ventily

» Magnetické ventily

» Radiatorové ventily
* Tlakové nezavislé
regulacni ventily
* Elektrické pohony

Méreni tepla a chladu

L sgrey . S
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» Méfice tepla * Vodomeéry

* MéfiCe chladu
* Rozdélovace topnych
nakladu

 Pritokoméry

* Radiové systémy
Siemeca

* M-Bus systém

Snimek 2

Frekvencni ménice
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* Frekvenéni ménice » Jednoduché ménice V20
G120P BT pro HVAC

(Cerpadla, ventilatory)

Servopohony VZT klapek

\-;.,T‘

* Linearni servopohony

* VAV servopohony

* Rotacni servopohony s
komunikaci

e

» Rotacni servopohony
s/bez zpétné pruziny

* Velmi rychlé rotacni
servopohony

Building Technologies



Potreby uzivatell pfi realizaci a nasledném pouzivani domu? SIEMENS
Iug,ev\uffy‘for&‘fe.

J
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Splnit legislativni Vyvazit pomér mezi Uzivat si nové

pozadavky a ziskat
stavebni povoleni

o . vytvorené zazemi
... pofizovaci cenou

... uzitnou hodnotou

... provoznimi naklady

© Siemens, s.r.o. 2019
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SiHome — resSeni pro automatizaci rodinnych domu

Snimek 5

™ 905 SIEMENS 11.9.2018
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Dotykovy panel 7”

Wodbus

Mobilni aplikace
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Prostorové regulatory RDF

Kombinovany
stropni
detektor
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Jednotky binarnich vstupt

Spinaci
jednotky

Stmivaci
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Zaluziové
jednotky
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Servopohony ventild Servopohony VZT
vytapéni klapek
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CENELEC EN 50090
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ISO/IEC 14543-3






Kategorizace RD podle energetické narocnosti

Standardni dum

» Tepelné ztraty v rozpéti 98-142 kWh/m2.a

» Kategorie C / Vyhovuijici

Energeticky Uusporny dim

» Tepelné ztraty v rozpéti 51 -9

- Kategorie B / Usporna

Nizkoenergeticky dum

97 KkWh/m2.a

» Tepelné ztraty maximalné 50 kWh/m2.a

» Kategorie A/ Mimofradné usporna

Energeticky pasivni dim

» Tepelné ztraty maximalné 15 kWh/m2.a

* Podkategorie A+

Energeticky nulovy dam

» Tepelné ztraty maximalné 5 kWh/m2.a

* Podkategorie A++

Snimek 8
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= iL ENERGONOSITELD
o PP DOPORUCENA OPATREN e
PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY NA DODANOU InERON
PSR- S
Ulice, &isto: Vnéjsi stény: ™ é [ Slunce
PSC, misto: Okna a dvefe: 13 g ¥ Biomasa
Typ budovy: Stfechu: § s B Zemni plyn
Plocha obélky budovy: m Podiahu: g % ® Uhii
Obestavény prostor: o Vytapéni: iz =0
Objemovy faktor tvaru A/V: mim’ Chlazeni/klimatizaci: g g czr
| Energetick vztaind plocha: m Vétrani: i g B Elekttina
Phipravu teplé vody: 3 H
. . Osvaétleni: § 3
ENERGETICKA NAROENOST BUDOVY o i

Celkova dodana energie

(Energle na vstupu do budovy)

Neobnovitelna primarni energie ‘
(Viiv provazu budovy na 2ivotni prostfedi)

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

Obsikabudovy  Vythpdni Chiazent Vitrin Uprava vinkosti | Topla voda Osvétteni \
Dil¢i dodané energie «wr

o . IR ® ® @ S
Volmi
~u el ~ ¢
- D fas| - =)
- an @@=
-
- | owe MW% : |
- D‘ptuoodouhm XXX XXX XXX XXX XXX XXX
3 Vyhotoveno dne: Platnost do:
Hodnota pro celou budovu Zpracovatel: Osvédéen &.:
| Colkova dodana energle | XXXX ‘ Neoobnovitelna primami energle | XXX Kontakt: Podpis:

Building Technologies




nova

© Siemens, s.r.o. 2019
Snimek 9

Nové rodinné domy s velmi nizkou energetickou

narocnosti

Mérna ro¢ni potfeba tepla na vytapéni

Mérna neobnovitelna primarni energie

Soucinitel prostupu tepla jednotlivych konstrukci na systémové
hranici

Priimérny soucinitel prostupu tepla obalkou budovy

Pravzdusnost obalky budovy po dokonceni stavby

Nejvyssi denni teplota vzduchu v mistnosti v letnim obdobi

Povinna instalace systému nuceného vétrani se zpétnym
ziskavanim tepla
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Zdroj: www.novazelenausporam.cz
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TEPELME CERPADLOD WZDLIC

JUCH — VENKOWN

JEDNOTEA
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VAV regulatory GDB181.1E/KN a GLB181.1E/KN SIEMENS
Iug&nai‘y‘for&‘fa

Vlastnosti

= VAV regulatory pro aplikace s promennym
mnozstvim vzduchu

= GDB181.1E/KN — 5Nm
= GLB181.1E/KN — 10Nm

= Integrované, vysoce presné Cidlo diferencniho
tlaku, pohon a také digitalni konfigurovatelny
regulator objemu vzduchu

= Pfestavna doba 150s, napajeni AC 24 Cidlo
tlakové diference 0 - 300 Pa

Snimek 12 Building Technologies



Prostorové pristroje QMX3

SIEMENS
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SIEMENS

SIEMENS
lug,u\uify-for&]‘e

SIEMENS
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Prostorové pristroje AQR SIEMENS
Ihg,u\uf{y‘{or&‘ft

© Siemens, s.r.o. 2019
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SiHome - Vytapéni SIEMENS
Iug,ehuifyfor&}[t

SIEMENS 11.9.2018

Spolecné

- 24.4°C (D

On/ Off

Obyvaci pokoj

LoZnice
Vybér rezim(i a nastevni teplot

Markétka Komfort Standard Utlum

Verunka /\ , Q

Adélka

m w S B ¥ F & &

Topeni/chlazeni Vétrani Stinéni Svétla Fotovoltaika Elektromobilita Interkom
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% Regulace stinici techniky SIEMENS
Iug&c«uf\ty‘for(n‘fa

Senzory a moznosti

= 3x senzor jasu (1 az 100 000 Ix)
= Vychod, jih, zapad

= Venkovni teplota (-30 az +60 °C)

= Rychlost vétru ((2 az 30 m/s)

= Senzor desté

= GPS pfijimac

= Sledovani polohy slunce

= Rizeni polohy lamel Zaluzii

Snimek 16 Building Technologies



% Regulace stinici techniky SIEMENS
Iugfx«uf\ty‘for(n‘fa

-
\’1

I'\

Osvétleni

22.5°C

Energeticky optimalizovana
mistnost a vyssSi komfort

Nutnost strojniho chlazeni
a nizsi komfort

Bez ovladani zaluzii S ovladanim zaluzii

Snimek 17 Building Technologies



% Regulace stinici techniky SIEMENS
Iug&c«uf\ty‘for(z«‘fa

Povétrnostni funkce zabraruji poSkozeni

Snimek 18 Building Technologies



SiHome - Zaluzie a rolety SIEMENS
Il«\g,ehui\ly-for(/t}[t

™ 10:08 SIEMENS 11.1.2019

Obyvaci pokoj

Kuchyné

Loznice

Pokoj pro hosty

Domu Topeni/chlazeni Vétrani Stineni o Fotovoltaika Elektromobilita Pocasi

Snimek 19 Building Technologies



SiHome - Markyza SIEMENS
Il«\?eb\uf\ly«foru'[e
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RD Revnice — stérbinové vyustky SIEMENS
Iug,%uffyforhfa
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Prinosy automatizace domu a budov - zdravé vnitini prostredi SIEMENS
Ihg,ehuffy‘for&‘fa

Regulace Regulace vihkosti Regulace VOC Regulace koncentrace
koncentrace CO, Snizeni rizika Detekce jemného prachu

Az 10 krat vy$Si nachlazeni a nebezpecnych Snizeni rizika plicnich
vykonnost lidi chfipkovych emisi tekavych chorob

onemocnéni organickych latek

© Siemens, s.r.o. 2019
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Kde se v mistnostech bere CO,? SIEMENS
Iug,ev\uffy‘for&‘fe_

Nadech — CO.;:

400 ppm

CO, se v mistnosti rychle hromadi,
pokud neni dobre odveétravan

Vydech — CO,:

40 000 ppm

© Siemens, s.r.o. 2019
Snimek 24 Building Technologies



Zvyseni produktivity sl SIEMENS
Iug@nah‘y{::r(ifa

Bézné aktivity Pouziti informaci Iniciativa

Uginky CO, Snienic

Vysledek testu ' Snizeni o
pfi 1000 a 2500 ppm 60%
vA ¢ i Snizeni o
“Or 91%
\/ o
2

\ 4

1000 2500 1000 2500 1000 2500
ppm ppm ppm ppm ppm ppm

Zdroj: NIEHS; Environmental Health Perspectives, Poznamka: koncentrace < 1000 ppm je povazovana za dobrou
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1104789
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SIEMENS
lngenuity for tife

10.1.2019
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SiHome - Volba parametru pro fizeni kvality vzduchu

SIEMENS

Vétrani 3st

s = @ Mérena hodnota
Vétrani Domeo 876 ppm
LoZnice l

Limit 2

@ Mérend hodnota
o)
7 5 /0 Limit 2

S B @ 47

Topeni/chlazeni Vétrani Stinéni Svétla Fotovoltaika

Snimek 28

SIEMENS

11.9.2018

L/

Povolit
rizeni

o

Povolit
rizeni

@ | @

Elektromobilita Interkom

Il«\gf»\ui\ly {br Ufe,

Building Technologies



SiHome - Osvétleni SIEMENS
Iug,ehuifyfor&}[t

SIEMENS 11.9.2018

a8
Obyvaci pokoj /L\/
Q g L/ Q
Loznice ?

Markétka 10% 10%

Adélka

(L 7N
M w | z

Topeni/chlazeni atrani inéni Svétla Fotovoltaika Elektromobilita Interkom

Snimek 29 Building Technologies



Kombinované detektory pritomnosti SIEMENS
a senzory intenzity osvétleni lngenuity for ife

Vlastnosti

= Montaz do stropu nebo na strop ’
r

= TFi nezavislé vystupni kanaly pro rizné aplikace
= Regulace osvétleni 2
= Ochrana proti osInéni
= Regulace teploty

Snimek 30 Building Technologies



' e’"ncke podlahove vytapeni, chlazeni, vetrani,

ohrev teple vody, rolety, EZS, fotovoltaika
@ Wi

SIEMENS
Iug,wuifyfor&fa




Prukaz energetické naroc¢nosti budovy SIEMENS
Iug&c«uf\ty‘for(n‘fa

* Vypocet spotreby neobnovitelné primarni energie PRUKAZ ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY || DOPORUGENA OPATRENI R

wydany podle zikona & 406/2000 Sb., o hospoadafeni energli, a vyhla8ky & 78/2013 Sb., o energetické néro&nosti budov 55 Hednety pro celou budovu
(N I E) Opatfeni pro Stanovena Minh/rak

Vnéjsi stény:

Ulice, Eislo:

 Vyuzivani prepoctovych koeficientu -

Okna a dvefe:

Stfechu:

Podlahu:
Vytapéni:
Chlazeni/klimatizaci:

Plocha ohilky budovy: 37T m?

Ohbjem ovy faktor tvaru AV: 1,07 mim*

« Zasadni vliv na celkové zatridéni objektl s |-woei. =
elektriCkym vytépénim ————————————— || Pripravutepié vocy:

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY Osvirtnt:

Popis opatfeni je v protokolu prikazu a vyhodnocent jej
dopadu na enegetickou nérotnost je znazoméno dipho

OoOoooooooc

pve r , o ” « , Jing:
y P ros p I nenl N P E |Ze p roveSt ruzna o patre ni cfmﬂmzu"immlie i i vt oo st UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY
Mérné hodnoty  kWh/im?rak)

e |nstalace zarizeni OZE Ry Dtiiim e erime e

. = ® 0000606090

-— 180
- 224 bop
— 240

» ZlepsSeni obalky

-1

* Doplnéni bivalentniho zdroje et C

— 244 320

« Vétrani s rekuperaci L

« Ta vedou k ,,vypoétovému* snizeni spotreby

\ 1 ,
3

. Hodnoty "h;;’w"f':;;’“ busdcv 627 022 022 419 086
r - 4 ' d r
elektrické energie pro vytapeéni
Zpracovatel: Osviédéeni &.:
Hodnoty P,m.:ff:” budovu 11.749 2251 Kontakt: :f;:&::\mﬂo dne:
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POHLED ZAHRADNI SIEMENS
Iug,wui{y‘for(ifa

+5,390

Snimek 33 Building Technologies



Schéma zapojeni FVE Sl

1

FV

panely

Grid \

4-kvadrantni
elektromér

Snimek 34

EMENS
lngenuity for tife

SSRrelé

——
. v i FV
Mikroménicé Mikroménic
panely
AC 230V
L1
i I
i ¢ € 124 4L3
! [ ] [
| 4 4
| } Tepla
| | Ridici Modul voda
i L1 Ll jednotka 0-10V
: By ‘ —
| ‘ L1
: . '.l ?Q # ‘:
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SiHome - Fotovoltaika

Snimek 35

SIEMENS

/
|

N

> :

Informace

0.560 kW 0.560 kW

Spotieba energie Spotieba energie
ze sité v domacnosti

PRAVE SE VYRABI ELEKTRINA ZDARMA

Topeni/chlazeni Vétrani Stinéni Svétla

11.9.2018

N
7
2.300 kW 0.000 kW

Vyroba energie Energie z FVE
ze solarniho panelu se spotfebuje v domé

Fotovoltaika Elektromobilita

SIEMENS

Il«\gbv\ui\ly {br Ufe,

Building Technologies



Prostorové regulatory RDF600KN SIEMENS

Napf. pro ovladani elektrického podlahového vytapéni ""3"""““7 forlits

SIEMENS
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SiHome - Chlazeni
Napf. splitové jednotky

SIEMENS 11.9.2018

Nastavena

AR

Spolecné \

Obyvaci pokoj

et 723°C

—

Loznice

Chlazeni Topeni Suseni

A & & 8

Stredni Vysoké

=G R

Stinéni Fotovoltaika

Markétka
Verunka

Adélka

m

A

Vétrani

Topeni/chlazeni Elektromobilita

Snimek 37

SIEMENS
lngenuity for tife

=/
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Dekuji za pozornost...
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Elektromobilita



AC wallbox Siemens VersiCharge

= V/stupni napeéti

« AC400V/50Hz
» Pfizpusobitelny vystupni proud

« 6A (1,38 kW) az 3x32 A (22 kW)
* Typ konektoru

* Type 2 (Type 1 s adaptérem)

Electromobility
powered by
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SiHome - Elektromobilita
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9 PRAVE SE NABLUI

Automobil je pripojeny

Aktudlni nabijeni Cas nabijeni

7.2 kW/ 0.741kWh 00:07 h
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Domu Topeni/chlazeni Vétrani Stinéni Svétla Fotovoltaika Elektromobilita
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SiHome - Elektromobilita
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PRAVE SE NABIJi

Automobil je pripojeny
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17kW /9,69 kWh 00:35:47

Aktualni nabijeni Cas nabijeni
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