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Regulatory rady
RDF/RDG

RI? eni topnych / chladicich stropu

siemens.cz/regulace_vytapeni
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Odlisnosti RDF/RDG SIEMENS
Iugwuifyfor&fa

Vlastnost RDF RDG

Montaz Zapusténa do krabice Na povrch
Vstupy X1, D1 X1, X2, D1
N —_— &‘ Vystupy Relé (5A) Triaky *)
L | FEEEN | Vystupy 2x 2-bod, 1x 3-bod 3x 2-bod/PWM, 2x 3-bod*)
'Bﬂ ®| nebo 3x 0..10 V, 3x 2-bod relé
==

*) S vyjimkou RDG110
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Nejcastéji pouzivané RDF/RDG bez komunikace SIEMENS
lngenuity for ife

sssss

2 lBag i

a - | . = |
RDF600T RDG110 RDG100T RDG160T

Napajeni 230 VAC 230 VAC 230 VAC 24 V AC/DC
Montaz Zapusténa do krabice Na povrch Na povrch Na povrch
Casovy program Ano Ne Ano Ano

Vstupy X1, D1 X1, X2, D1 X1, X2, D1 X1, X2, D1

Typ vystupu ventil Relé (5 A) Relé (5 A) Triaky 0..10V, 3x Relé (1 A)
Vystupy ventily 2x 2-bod, 1x 3-bod 2x 2-bod 3X szg%'z\év'v" 2X 3)‘(‘ ;?b\é ch,
Typ vystupu ventilator 3xrelé (5A) 3x relé (5A) 3xrelé (5A) 0-10Vv DC
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Regulator RDG160T pro konvektory SIEMENS
s EC ventilatory lingemuity for tife

Dvou / €tyrtrubkovy fan-coil

SIEMENS

———gm— | Ruc¢ni nebo automatické rizeni ventilatoru

R | wewagy gz gy ggewsscc|
) 0 o538 l!..ig Be - i . ] ) . |
el Tydenni éasovy program, zaloha chodu hodin 48 hodin

3x vystup Y (0 —10 V DC), 1x ventilator, 2x ventil
3x vystup Q (beznapét'ové reléové kontakty)

Moznost vzajemnych kombinaci vystupu pro ventilator a ventily

Napajeni 24 V AC/DC
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Regulatory RDF/RDG s komunikaci KN X' SIEMENS

Ilz\g,a«uf\ty for Ufa
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RDF600KN RDF800KN RDG100KN RDG160KN RDG165KN

Napajeni 230 VAC 230 VAC 230 VAC 24V AC/DC 24V AC/DC
. Zapusténa Zapustena
Montaz do krabice do krabice Na povrch Na povrch Na povrch
Vstupy X1, D1 X1, D1 X1, X2, D1 X1, X2, D1 X1, X2, D1
Typ vystupu ventil Relé (5 A) Relé (5 A) Triaky 0-10YV, Relé 0-10V, Relé
WWstuby ventil 2X 2-bod, 2X 2-bod, 3x 2-bod/PWM, 2x 0-10V DC, 2x 0-10V DC,
ystupy ventlly 1x 3-bod 1x 3-bod 2x 3-bod 2x 2-bod 2x 2-bod
IR VR 3x relé (5 A) 3x relé (5 A) 3x relé (5 A) 0—10V DC 0—10V DC
ventilator _ tﬂl}l‘l@ti‘y
/ovyY jace
otV oy RegUiEt L kosti
aisniel” T a el ko=
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Aplikace regulatoru RDF/RDG
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Fan coilové systémy

» 2-trubk.

« 2-trubk. / 2-stupn. vytapéni nebo chlazeni

» 2-trubk. s elektrickym ohfevem, podlahovym vytapénim
« 2-trubk. s radiatorem / podlahovym vytapénim

* 4-trubk.

Univerzalni systémy

 Topny/chladici strop

 Topny/chladici strop / 2-stupriovy
 Topny/chladici strop s elektrickym ohfevem
* Topny/chladici strop s radiatorem

« Chladici strop a radiator

Systémy s tepelnym ¢erpadlem
* 1-stupnovy kompresor v zarizeni s vyparnikem
« vytapéni nebo /a chlazeni
« vytapéni nebo chlazeni s elektrickym ohifevem
« 2-stupnove vytapéni nebo chlazeni
* S reverznim ventilem

Leden 2019
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Funkce okenniho kontaktu a detektoru pritomnosti SIEMENS
Vylepsené komercni aplikace lngenuity for Life

Dosazeni maximalni energetické ucinnosti regulaci teploty
a kvality vzduchu jen, kdyz je to nutné

* Okenni kontakt nebo CteCka vstupnich karet pfepne regulator
na Ochranny rezim.

=>» Vytapéni, chlazeni a ventilator jsou vypnuté, dokud je okno oteviené
nebo je mistnost neobsazena

» Detektor pritomnosti / CteCka vstupnich karet prepne regulator z

Utlumového na Komfortni reZim.
=> Vytapéni a chlazeni jsou spustény jen, kdyZz je mistnost obsazena.

Oteviené okno
m neb\(; ttotka karet 2 @ Ochrana

@ Obsazvenva mistnost > 1.:, Komfort
nebo ¢teCka karet '
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Rizeni 6-cestného kulového ventllu

RDG160KN

Prostorovy regulator s komunikaci KNX




RDG160KN - Chladici / topny strop SIEMENS
s 6-cestnym regulaénim kulovym ventilem Ingeuity for Uife

Princip
Prutok [%]
100 %
0% >
= = ~ = Uhel natogeni
Regulaéni rozsah Zavieno Regulaéni rozsah
chlazeni vytapéni
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RDG160KN - Chladici / topny strop SIEMENS
s 6-cestnym regulaénim kulovym ventilem Ingeuity for Uife

Uvedeni do provozu

Jednoduchy a rychly postup

DIP

 4-trubk. nastaveni , : é ! !
* PO1 = 5 (Vytapéni a chlazeni — 6 cestny ventil)
» P46 = definuje fidici signal pro pohon

DC 0...10 V (Siemens) nebo DC 2...10 V

P46 = Y10 nastaveni vystupu

P46 = 3 6-cest ventil (fidici signal DC 0... 10 V) Tovarni nast. |
! Control Signal

P46 =4 6-cest ventil (fidici signal DC 2... 10 V) | DCO...10V
|

P46 =5 Inverzni signal, 6-cest ventil ( Fidici signal DC 10... 0 V) l

P46 =6 Inverzni signal, 6-cest ventil (Fidici signal DC 10... 2 V) i
- __

. ; L Control Signal
Bez rizeni ventilatoru DC 2...10V

Strana 11 Leden 2019 Michal Bassy / BT CPS



Chladici / topny strop s 6-cestnym regulacnim kulovym SIEMENS
ventilem — ostatni regulatory RDG1..KN a RDF800KN lngenuity for life

Rizeni 6-cestného ventilu po sbérnici KNX

Pri pouziti pohonu s komunikaci KNX je mozné
6-cestny kulovy ventil fidit po KNX v S-Maodul.

Pro toto reseni lze pouzit nasledujici regulatory :
- RDG100KN
- RDG160KN
- RDG165KN
- RDFS800OKN
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RDG160KN - Chladici / topny strop s tlakové nezavislym SIEMENS
ventilem a 6-cest. kulovym ventilem pro prepinani lngenuity for Life

PICV ventil
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RDG160KN - Chladici / topny strop s tlakové nezavislym SIEMENS
ventilem a 6-cest. kulovym ventilem pro prepinani lngenuity for Life

Pro vyvazeni systému vytapéni a chlazeni a zamezeni hydraulickych problému
zpUsobenych potfebnymi rozdilnymi pratoky je mozné parametrem P78 aktivovat
funkci omezeni pratoku (pro PICV) (viz ¢ast 3.5).3.5

Demand Y10 (V)

Cool 100% [-10v=f---=~- R  ®
Heat 100% [-P78- : P2

Y
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RDG160KN - Chladici / topny strop s tlakové nezavislym SIEMENS
ventilem a 6-cest. kulovym ventilem pro prepinani lngenuity for Life

Uvedeni do provozu

Jednoduchy a rychly postup

DIP

e 4- trubk nastaveni [HHPI Il |

i %ﬂEHE"‘%
* PO1 = 6 (Top/Chl strop s PICV a 6-cestnym kulovym EErT
ventilem pro prepinani) ( "\3
P72 =5 5 = Topna sekvence aktivni
P73 =06 6 = Chladici sekvence aktivni DC \c;.l.(.)mv
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§  Prostorovy reQJU'é‘tOr 3 komun'kaCI o

RDG165KN
Regulace prostorove teploty a relativni vihkosti




RDG165KN - Vyhody SIEMENS
Ihg«ev\ui\'y'for(ifz

Abs.h (g/kg) = Zvysuje se poptavka po regulaci teploty a vinkosti
11

»

T(c) 1

[
»

= Dobry pomér cena/vykon regulace teploty a vihkosti

= Reseni zajidtuje vy3si komfort pro koneéného uZivatele
(komfortni zona)

24 ..

22

= Novy trend pouzivani kombinovanych zarizeni pro
zlepsSeni ucCinnosti, napr.
fan-coilové jednotky a salave topné/chladici panely pro

2-trubk. /2-stupnové aplikace
(vylepSené 2-trubk / 2-stupriove aplikace)

20 --
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SIEMENS

RDG165KN — Jak se ridi vihkost v mistnosti? ey for e
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Odvlh¢ovani: ZvySeni zadané teploty

Chlazeni

Regulace vlhkosti pro zvyseni komfortu a pohody uzivatelt
a shizeni rizika onemocneéni.
Neni dulezita pouze pro osoby, ale i pro budovy, vnitfni zafizeni a zboZzi.

= ODVLHCOVANI:
Maximalni vlhkost je fizena posunutim zadané teploty a sepnutim kontaktu

Vytapéni

odvlhCovace

Qx @®Teplé [/ vihké prostredi (hlavné Evropa)
ZvysSenim zadané prostorove teploty se snizi relativni vihkost v mistnosti

55

60

10% (fix)

@ Odvlh¢ovani:

|

65

SniZzeni zadané teploty

@Aplikace s vykonnymi chladicimi systémy (hlavné Asie, stfedni vychod).
] Prechlazeni: Snizenim teploty pod rosny bod se snizi relativni vihkost

= ZVLHCOVANI (> 25% r.v. sniZuje riziko onemocnéni)

Odvih&ovad

A

45
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55
10% (fix)

Qx
ION Minimalni relativni vihkost fizena sepnutim kontaktu zvihovace (pouze
. .76|O: pro aplikace s ECM ventilatorem)
(%]
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SIEMENS

Moznosti mereni teploty a relativni vihkosti ety for ife
I I R - .
a - suans = Vestavenymi Cidly vihkosti a teploty
q Sy (pouze jeden pfistroj, nejnizsi investicni naklady)
IS5 ,&i
T = Oddélené lokalné pfipojené teplotni €idlo (vstup X1/X2),
(( : ) : z divodu pfihodnéjsiho umisténi

: = Po KNX (LTE-/S-méd) z AQR257..
Prot pouzivatRDGLGSKN s &idly AQR2ST.. se zapousténoumontsziz

+ Cidlo miZe byt instalovano na optimalnim mist& pro méfeni teploty a vihkosti. 4 v
« Nepovolané osoby nemohou na &idle v mistnosti ménit nastaveni regulatoru. v 4
* Ovladané HVAC zafizeni je vzdaleno od mista méfeni (T, r.v.) (napf. rozlehlé prostory). Umisténi regulatoru blizko HVAC v v

zafizeni a Cidla v potfebném misté méreni snizi naklady na kabelaz a zvysi pfesnost regulace.

* Nekolik regulator RDG potfebuje pracovat se stejnou hodnotou teploty a / nebo vihkosti « L
(pro rozlehlé prostory).

* Vzhled AQR257.. je Iépe akceptovan interiérovymi navrhafi a architekty v v

Strana 19 Leden 2019 Michal Bassy / BT CPS


/wikipedia/commons/c/c2/KNX_logo.svg

s |

' ’( ‘ﬂ l >
Ilu il :li ; t

1 Prostorovy regulator s komunikaci KNX

RDG405KN
VAV Regulator prostorove teploty a kvality vzduchu




RDG4.. univerzalni sortiment pro vsechny druhy aplikaci SIEMENS
s proménlivym prutokem vzduchu lngenuity for Uife

Jednokanalovy systém
S topnym/chladicim registrem

Jednokanalovy systém Jednokanalovy systém

el Gl S S elektrickym ohfevem

S radiatorem nebo podlahou

> # ; > >—# > ©)
B 0 {
RDG405KN RDG405KN (Bl) RDG405KN
< — < < — < < — <
> had
?? < — 4
<
@® m ™ n1 OR! @
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RDG405KN - Aplikace s proménlivym prutokem vzduchu SIEMENS
a mnoho dalsich funkci Iingenuity for life

Hlavni rysy

®» Cidlo kvality vzduchu pro systémy s proménlivym
prutokem vzduchu (RDG405KN)

= Samostatné funkce pro okenni kontakt a detektor
pritomnosti (RDG405KN)

= Komunikace KNX (S-mode a LTE mode)

= Spoluprace s regulatory Synco 700 po KNX LTE-
mode

» Integrace do cizich systému po KNX S-Mode

®» P¥ima integrace do systému Desigo
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RDG405KN - Prehled vstupu a vystupt SIEMENS

Ihg,ehuifyfor&}[t
2 multifunkéni vstupy : | KNX datove body (VAV)
Teplotni &idlo (1 vstup) ~—~ Cidlo kvality vzduchu
Prepinani Top/Chlaz _ KNX __ Cido teploty
Pfepinani druhu provozu | Ridici vystup VAV
Okenni kontakt (RDG405KN) :
Detektor pfitomnosti (RDG405KN) L v -
Cidlo rosného bodu e :
Povoleni chodu el. ohfevu o i HEE
Poruchovy vstup & | LIEL.. AQR257..
Monitorovaci vstup DI
Monitorovaci vstup (Tepl.) (1 vstup) N |
- N
1 vstup (DC 0...10V) : A
) Poloha klapky — —— * Vystup (VAV)
Cidlo CO, / VOC (RDG405KN) DC 0...10V
- 3-bodovy
KNX objekt
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RDG405KN : Regulace VAV a CO, SIEMENS

%

o
‘ ":;

et AR

SO,

Vmin -

> CO2/VOC

Otevieni klapky pfi prekro¢eni zadané hodnoty CO,

Strana 24

Il«\gf»\uc\'y for Uft

Zvyseni komfortu a energetické ucinnosti s funkci regulace CO.,.

Regulace kvality vzduchu na zakladé udaju z externiho KNX nebo
DC 0..10 V cidla CO,, (nebo VOC).

= Zobrazeni a regulace CO, (VOC zobrazenim symbolu) (Parametr PQ7)
= Zadana hodnota (Parametr P19) a pasmo proporcionality (P20)

SIEMENS SIEMENS
(3 (3
)‘Ok EEEEEE SEEEEE EEEEE. >‘Ok EEEEEE SEEEEE EEEEEN
o S8 “"88 E8""E°C x 82 "8s 22 B8 C
o |Bggmm==  --E2 2 Sl e A
St saifes FEeadi 5.3 Efaal2 ppM A FH
Zobrazeni hodnoty v ppm Zobrazeni hodnoty symboly (+ - -)
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RDG405KN - Funkce nocniho chlazeni SIEMENS
lngemuity for Life

K zajisteni kvalitniho no€niho chlazeni byla
Vylepdené no&ni chlazeni na RDG405KN v regulatoru RDG405KN tato funkce vylepSena.

- Aktualni prostorova teplota by méla byt vysSi nez zadana
N | | komfortni teplota pro vytapéni plus 1K.

I Prostorova teplota I a
il |
_:/\<Z\ _/"/- - Teplota pfivodniho vzduchu by méla byt o 3 K nizsi nez

SpHComf_| l _ | = y o o, ,
+ 1K ! 3K | aktualni prostorova teplota.
| 3K
— : ! |
1 : \ \ / |
I Teplota pfivodniho i |
. :vzduchu :
I I
I I
| | S
I o ] I -
Konec < Nocni chlazeni J| Zagatek
komfortu komfortu

SpHComf + 1 K : Zadana komfortni teplota pro vytapéni plus 1 K
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RDG405KN - Vylepsena regulacni sekvence pro SIEMENS

elektricky ohrev lngenuity for life
SAT > RT + 3K : . Y v g
Pro VAV aplikace s elektrickym ohfevem, kdy se fidi teplota
*u XpH privodniho vzduchu po sbérnici:
100% >
Vimax ) Pozadavek na teplo se jako prvni stupen 0 kryje zvySenim pritoku
o vzduchu zménou polohy klapky az na Vmax.
Vinin w Elektricky ohev se spusti jen, kdyz je 2. stupefi vytapéni nutny @ .
\ To pomaha snizit naklady na energie.
0% A s
RT [C] Pokud je teplota pfivodniho vzduchu nizSi nez zadana prostorova teplota,
Y zustane klapka v poloze Vmin a dodavku tepla zajisti elektricky ohrev.
4 H - XpH
100% N
w Z&dana konfortni teplota Vmin Vystup pro minimalni prutok vzduchu
H Topna sekvence Vmax Vystup pro maximalni prutok vzduchu
YE C Chladici sekvence SAT Teplota pfivodniho vzduchu
e YV Pritok vzduchu (klapka) RT Prostorova teplota
YE Elektricky ohfev
0% XpH Pasmo proporcionality - vytapéni
w  RT[C]
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Integrace do systému, SIEMENS
napr. pomoci Synco RMB795B lngenuity for lfe

- o —
3 '[ . c[ v .{
S —_— aw= = —
{ : -
< e Ry RS
- J——

~ e~ -
>~ T

Skupina
~ mistnosti 2

RMB795B
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Regulatory RDG/RDF..KN: soucasti systému Siemens KNX SIEMENS
Il«\?eb\uf\ly«foru'[e

RDG/RDF..KN jsou soucasti systému Siemens Synco™.

Tento systém zalozeny na komunikacni sbérnici KNX

[_[ Smartphone g . ) . o )
= nabizi mnozstvi funkci zvySujicich komfort a energetickou

| ——

! ucinnost.

= Centralizované €asové programy po sbeérnici

= Pozadavek na vytapéni a chlazeni po sbérnici do
zdroje tepla/ chladu (napf. kotel nebo tepelné

Cerpadlo)

= Lokalni nebo internetovy monitoring
Air handling unit Central control unit

= Lze pouzit pro integraci v KNX S-Modu

Room controllers The worldwide 7”0~
RDG..KN standard for K N X
home and

building control
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Regulace podle pozadavku - zpusob SIEMENS
komunikace Ingenuiy for Ufe

Skupina |
mistnosti 1 Slfuplna ’
F_‘ — musy  fessy o= Mistnosti 2

@ - -—
. /‘/ Q * ianauy ':L-':':I_TI::-:-.::_T;,‘
®| J | ______Pll Mg Il-l-
i
RMB795 -
RMB odesila do prostorovych regulatort v
jednotlivych mistnostech pozadované provozni
RMH760B RMU720B rezimy, pro kazdou skupinu mistnosti samostatné

RMU obdrzi od regulatort z jednotlivych mistnosti
pozadavky na pritok vzduchu a vypocte optimalni zadanou
teplotu pfivodniho vzduchu. Pokud je to potfeba, RMU
odesle do zdroje pozadavek na teplo

RMH dodava teplo, pouze
pokud je na strané spotreby
pozadavek

Oé 09 RMU760B
RMU dodava chlad, pouze pokud je

%ﬂ o na strané spotieby poZadavek
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Regulace podle pozadavku - fizeni jednotlivych

mistnosti

5!
ﬁ
]

Musim topit:

< /1
[\ —
> ol o YV

Halo, zdroiji tepla,
Poloha mého ventilu je jiz
95%. Potiebuiji topit!

5]
A
£
I

v A v A

Ok, zvySim Zadanou teplotu pfivodniho
vzduchu a otevfu ventil topného registru.
Teplota pfivodniho vzduchu je nyni

18° C. Ventilator bezi na 30%.

Q;
|_(z
O
@
Q
SO

_ elektrickym ohfevem

L —

L ——

—

—

ey

r
\

i

YV
H5

5l

Musim topit:

Potrebuiji vice teplého
vzduchu. ProtoZe je teplota
pfivodniho vzduchu pfili§
nizka, uzavru klapku.

/x

Potfebuji vice teplého vzduchu.
Protoze ventilator bézi, mohu
otevfit klapku a dohfat vzduch

SIEMENS
lngenuity for tife

\ 4

Musim topit:
Potfebuji vice teplého

vzduchu. Protoze je teplota 3
privodniho vzduchu pfili§ "
nizka, uzaviu klapku. 5

| —-_—

e ©
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Regulace podle pozadavku - primarni regulace

Halo, zdroji tepla, poloha mého
Ok, hofak zap. Teplota nabéhu ventilu je jiz 95%!

je v poradku Potfebuiji teplo!

SIEMENS
Ihg,ev\uf(y{or&‘fe_

Aha, neni tfeba chladit:

- Vypnout technologii

Automaticka vyména informaci o pozadavcich na energie
= Tepelny zdroj vyrabi teplo, jen kdyz alespori jeden spotrebi€ posila pozadavek na teplo
= To samé plati pro vyrobu chladu

Optimalni koordinace HVAC technologie snizuje provozni naklady
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Kontakt:
Ing. Michal Bassy
Tel.: 602 210 093

DI (V][ 4-Weloydolq s oI M E-mail: michal.bassy@siemens.com
WWWw.Ssiemens.cz/regulace_vytapeni
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