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Požadavky na klimatizace 
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Samsung Wind-Free

21,000 mikro otvorů
pro Wind Free chlazení
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Vlastnosti Wind-free kazetových jednotek 
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Unikátní vlastnosti Wind-free kazetových jednotek 
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Unikátní vlastnosti Wind-free kazetových jednotek 
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Unikátní vlastnosti Wind-free kazetových jednotek 
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Unikátní vlastnosti Wind-free kazetových jednotek 
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Srovnání bude založeno na Computational Fluid Dynamics (CFD) = nástroj využívající výpočetní techniky  k simulaci 
proudění tekutin. 

CFD Analýza využití Wind-Free technologie I  

Projekt:  IKEA Václavské náměstí 
Produkty: Wind-Free kazetové jednotky 600x600
Cíl: Porovnání funkce chlazení v Normálním a Wind-Free režimu
Analýza: Teplotní analýza & rychlost a distribuce vzduchu v režimu chlazení.
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2.2kW 2.2kW

2.2kW 2.2kW

2.8kW 2.8kW

• Rozměry prostoru jsou 30.2m délka, 7.7m šířka, a 5.1m výška.

• Navrženo je  6 Wind-free kazetových vnitřních jednotek (600x600) 

• Analýza by měla zahrovat dva typy provozu , “Normální ” a ‘Wind-free režim ’.

(Unit: mm)

- Case 2 : Wind-Free Cooling Mode

[ Vnitřní jednotky] Wind-Free 4- cestná kazeta (600x600) 

- Case 1 : Normal Cooling Mode

Mikrootvory 

CFD Analýza využití Wind-Free technologie I  
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CFD Analýza využití Wind-Free technologie  IKEA 
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[3D plot]
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Rozložení teploty v pobytové zóně je rovnoměrné

□ Teplota vzduchu  (℃)

: Průměrná teplota 24.7℃

Horizontální rovina (1.7m)

(It can meet the design temperature 26℃)

CFD Analýza využití Wind-Free technologie: 
Výsledek 1-3 – Normální režim chlazení 
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CFD Analýza využití Wind-Free technologie: 
Výsledek 1-4 – Normální režim chlazení  

[3D plot]
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V zóně pobytu osob se nevyskytuje proud vzduchu o velké rychlosti. 

□ Rychlost vzduchu (m/s)

BEZ 
PRŮVANU!

Do 0.35m/s ↓

Rychlost proudění vzduchu  0,1 -0,3 m/s 
je většinou vnímáno pozitivně, v závislosti 
na teplotě a oděvu 
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[3D plot]
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: Průměrná teplota 25.1℃

Horizontální řez (1.7m)

(It can meet the design temperature 26℃)

Rovnoměrné rozložení teploty v pobytové zóně

□ Teplota vzduchu (℃)

CFD Analýza využití Wind-Free technologie: 
Výsledek 2-3 – Wind-free režim chlazení
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[3D plot]

Klidný 
vzduch !

Do 0.15m/s ↓

※ ASHRAE definuje klidný vzduch =

bezvětří jako vzduch šířící se rychlostí do

0.15m/s, bez chladného průvanu.

Rychlost proudění vzduchu je  do 0.15m/s v  zóně pobytu osob. 

□ Rychlost vzduchu (m/s)

CFD Analýza využití Wind-Free technologie: 
Výsledek 2-4 – Normální režim chlazení 
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Výsledek simulace ve různých režimech chlazení je následující: 

▶ [Případ 1 : Normální chladicí režim ]

Rozdíly v rozložení teploty v prostoru jsou minimální, protože chladný vzduch se bez problému dostane do celého prostoru.

V prostoru jsou vysoké stropy – v zóně pobytu osob je zachována uniformní cílová teplota. 

Průměrná teplota v zóně pobytu osob odpovídá požadované navrhované teplotě. 

▶ [Případ 2 : Wind-Free chladicí režim ]

Chladný vzduch je distribuován pomaleji do celého  prostoru. 

Rychlost proudění vzduchu v zóně pobytu osob je  do 0.15m/s. 

I při režimu Wind-Free je zachována požadovaná teplota v interiéru.  

Wind-Free chlazení vytváří ‘uniformní teplotní rozložení’ a rychlost proudění vzduchu do 0.15m/s. (Bezvětří)

CFD Analýza využití Wind-Free technologie: 
Výsledek
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CFD Analýza využití Wind-Free technologie II
Nástěnná jednotka klasická vs. Wind-Free  

• Rozměry hotelového pokoje jsou 6.1m délka, 3.5m šířka, a 2.5m výška.

• Nástěnná jednotka instalovaná nad dveřmi. 

• Zákazník požaduje porovnat 2 vnitřní jednotky, ‘Wind-free Optimum’ a ‘A3050 – triangle ’, v režimu nočního režimu (good night’s sleep).

(Jednotky: mm)

- Případ 1 : New Triangle

AR09NXWSAURNEU AR09NXPXBWKNEU

Micro otvory

- Případ 2 : Wind-free typ

vs

[ Vnitřní jednotka]
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CFD Analýza využití Wind-Free technologie II
Nástěnná jednotka klasická vs. Wind-Free  
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Body měření
(7x5x4=140)

• Geometrie prostoru byla modelována na základě rozměrů místnosti.  Vnitřní jednotky byly zjednodušeně nasimulovány.

• Nábytek nebyl pro tuto simulaci uvažován.

(Jednotky: mm)

[ Půdorys ]

[ Bokorys pohled 1 ]

[Bokorys pohled 2 ]
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※ Abychom vyhodnotili index PMV(Predicted Mean Vote, expected average temperature),

PPD(Predicted Percentage of Dissatisfaction) měříme teplotu a proudění vzduchu ve 140 bodech v místnosti, horizontálně 

0.6m a vertikálně ve 0.5 m od sebe.

Vnitřní jednotka

vs

Případ 2 : Wind-free typ

Wind-free režim
(3.0 m3/min, 14.0℃)

Případ 1 : New Triangle typ

Nízké otáčky
(5.9 m3/min, 14.0℃)

750

Vnitřní jednotka

Vnitřní jednotka

Vnitřní jednotka



www.samsung.com
Samsung Electronics Europe Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS United Kingdom, T +44 (0)207 3328658

- Plocha rozložení teploty - Plocha rychlosti proudění: Horizontalní rovina (1.1m)

[Vertikální rovina ] Střed vnitřní jednotky

Zóna pobytu osob 

Horizontální plocha (1.1m)
: Průměrná teplota : 23.1℃

Vysoká rychlost proudění vzduchu
(0.35m/s ↑)

⇒ PRŮVAN !

- Plocha rychlosti proudění : Vertikální (střed místnosti)

Vysoká rychlost proudění vzduchu
(0.35m/s ↑)
⇒ PRŮVAN !

2,
5

00

1
,1

0
0

Pobytová zóna

Pobytová zóna

※Zona pobytu osob (ASHRAE standard 55): Prostor mezi podlahou a výškou [1,8 m] nad podlahou a více než [1 m] od vnějších stěn / oken nebo zdroje pro vytápění, větrání nebo klimatizaci a 0,3 m od vnitřních stěn.

※ Navrhovaná teplota v místnosti (Chlazení) : 24 ℃

CFD Analýza využití Wind-Free technologie II
Nástěnná jednotka klasická výsledek 



www.samsung.com
Samsung Electronics Europe Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS United Kingdom, T +44 (0)207 3328658

- Plocha rozložení teploty -Plocha rychlosti proudění: Horizontalní rovina (1.1m)

[Vertikální rovina ] Střed vnitřní jednotky

Střed místnosti

-Plocha rychlosti proudění : Vertikální (střed místnosti)
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Rovnoměrné proudění vzduchu!

0.15m/s ↓

Zóna pobytu osob 

※ Still Air condition : According to ASHRAE, If velocity of wind is lower than 0.15m/s, People can not detect wind. And they define that condition is “Still Air”

Rovnoměrné proudění vzduchu!

0.15m/s ↓

※ Navrhovaná teplota v místnosti (Chlazení) : 24 ℃

Horizontální plocha (1.1m)

: Průměrná teplota: 23.6℃

Pobytová zóna Pobytová zóna

CFD Analýza využití Wind-Free technologie II
Nástěnná jednotka Wind-Free výsledek 

※Zona pobytu osob (ASHRAE standard 55): Prostor mezi podlahou a výškou [1,8 m] nad podlahou a více než [1 m] od vnějších stěn / oken nebo zdroje pro vytápění, větrání nebo klimatizaci a 0,3 m od vnitřních stěn.
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Teplota vzduchu(℃), rychlost proudění (m/s), PMV a PPD VYHODNOCENÍ

CFD Analýza využití Wind-Free technologie II

Hodnocení tepelné pohody dle ČSN EN ISO 7730

Ukazatelé PMV a PPD

PMV – předpověď středního tepelného pocitu člověka na zákaldě jeho činnosti, oděvu a faktoru prostředí v sedmi stupňové stupnici 

( 3, 2, 1,  0, -1,-2,-3 ) 

PPD- předpověď procentuálního podílu nespokojených, která poskytuje informaci o tepelné nepohodě tím, že předpovídá procentuelní počet lidí, 

kteří budou v daném prostředí pravděpodobně pociťovat přílišné teplo nebo přílišné chladno

PPD je subjektivní hodnocení každého jedince,  proto i při PMV = 0 ( tepelná pohoda ) je předpokládaný počet nespokojených 5% ( PPD). 

Za komfortní vnitřní prostředí je považováno PPD mezi 5-10%. 
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Teplota vzduchu(℃), rychlost proudění (m/s), PMV a PPD
Případ 1 : Klasická nástěnná jednotka 

(Nízké otáčky : 5.9m3/min, 14.0℃)
Případ 2 : Wind-free typ

(Wind-free mode : 3.0m3/min, 14.0℃)
Závěr
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(1.1m)

Teplota

Wind Free
KOMFORT 

I když je objem průtoku vzduchu u Wind 
Free menší než u klasické nástěnné 

jednotky ,
teplotní distribuce v horizontální rovině

je téměř stejná.

Průměrná teplota : 23.1℃ Průměrná teplota : 23.6℃

Rychlost

Wind Free
KOMFORT

: bez průvanu v zóně pobytu osob

Průvan je v obývane zóně Rovnoměrné proudení vzduchu v obývane zóně

PMV -0.49 (Komfort) -0.26 (Komfort) Wind Free Komfort 

PPD 13.1% (Nekomfort) 7.7% (Komfort) Pouze Wind Free poskytuje  Komfort
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Průvan 
( přes 0.35 m/s)

Chladné místo 

Rovnoměrné proudění vzduchu!

0.15m/s ↓

Pobytová zóna

Pobytová zóna

Pobytová zóna

Pobytová zóna

CFD Analýza využití Wind-Free technologie II
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Wind –Free portfolio Samsung
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DVM, CAC, FJM 

DVM, FJM 

RAC, FJM 
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Děkuji za pozornost!


