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CHARAKTERISTIKA BUDOVY
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• Historická , památkově chráněná budova

• Celková plocha administrativní plocha   910 𝑚2

• Celková obchodní plocha                        280 𝑚2

• Měrné vnitřní tepelné zatížení

- kanceláře 30 W/ 𝑚2

- obchody   70 W/ 𝑚2

• Měrný přívod vzduchu

- kanceláře 36 𝑚3ℎ−1/𝑚2

- obchody   50 𝑚3ℎ−1/𝑚2



JEDNOTLIVÁ PODLAŽÍ A    

ŘEZY BUDOVY
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PŘÍČNÝ ŘEZ



CELKOVÁ BILANCE
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A) Potřeba větracího vzduchu

• kanceláře                       9000 𝑚3ℎ−1

• obchodní plochy          4000 𝑚3ℎ−1

• ostatní                             3000 𝑚3ℎ−1

B) Potřeba vzduchu pro CHÚC  

30.000 𝑚3ℎ−1

C) Potřeba chladu

• FCU                                  87 kW

• Větrací jednotky            63   kW            
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POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SUCHÉHO A ADIABATICKÉHO ODVODU 

KONDENZAČNÍHO TEPLA
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Suché řešení

𝑄𝑉= 
𝑄𝑇

𝜌.𝑐.∆𝑡
=

208

1,2.1,01.6
= 28,6𝑚3𝑠−1 = 102.970𝑚3/ℎ
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Adiabatické řešení

𝑄𝑉= 
𝑄𝑇

𝜌.𝑐.∆𝑡
=

208

1,2.1,01.30
= 5,72𝑚3𝑠−1 = 20.600𝑚3/ℎ
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POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI SUCHÉHO A ADIABATICKÉHO ODVODU 

KONDENZAČNÍHO TEPLA
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POROVNÁNÍ H-x DIAGRAMU

DOPAD NA POTŘEBU

VZDUCHU PRO ODVOD

KONDENZAČNÍHO TEPLA

∆𝑄𝑉 = 82.370 𝑚3/ℎ
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