KONDENZACNI KOTLE PRO PLYNOVE KOTELNY DO VYKONU 1.5 MW
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Obsah brilén

= novinka zavésné kotle ELCO

= stacionarni kotle nad 50 KW CONDENSINOX, VARMAX, VARBLOK
= teplejsSi a chladnéjsi zpatecka

= regulator tahu




ELCO brilén

Plynovy kondenzacni nasténny kotel THISION L EVO

= novinka v CR a SR

= 6 modelu 60— 140 kW

= unikatni nerezovy vymeénik

= modularni sestavy kaskady kotl(

= NO, 36 mg/kWh




ELCO THISION L EVO brilen

THISION L EVOPACK

ug g Pughig

snadna doprava a montaz

THISION L EVOPACK - regulace SIEMENS



VARBLOK - MODUMAX MK3

= vykon modulu—-100, 120, 150, 200 a 250 kW
= nerezova ocel 316L
= modulace 1:5

= trida NOx ¢. 5
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VARBLOK - MODUMAX MK3 bril@n

VYHODY

" malé rozmeéry
" nizka hmotnost
= Siroka modulace vykonu

= filtr vzduchu




CONDENSINOX brilen

= vykon - 60, 80 a 100 kW
= nerezova ocel 316L
= modulace 1:5

" trida NOx ¢.5




CONDENSINOX bril@n

DVE ZPATECKY

—

80°C
(100%)
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(95%)
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(5%)

= teplotni spat 80/60°C a 40/30°C

" n=104% pri 100% vykonu




CONDENSINOX brilen

CONDENSIPACK

-

OTOPNA TELESA

CONDENSIPACK DUO 160/200 y "
REGULACE OTOPNE SOUSTAVY A OHREVU TV
CONDENSIPACK TRIO 240/300



VARMAX bril@n

TECHNICKE PARAMETRY

= vykon—120, 140, 180, 225, 275,

atiarntic G ailiae |

320, 390, 450 kW

" nerezova ocel 316L

= modulace 1:4

" trida NOx ¢. 5




VARMAX brilén

DVOUTRUBKOVE ZAPOJENI

= topna voda pres kondenzacni vymenik

do hlavniho vymeéniku




VARMAX bril@n

DVOUTRUBKOVE ZAPOJENI
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VARMAX

TRITRUBKOVE ZAPOJENI

= chladnéjsi zpatecka pres kondenzacni vymeénik

= teplejsi zpatecka primo do hlavniho vymeéniku




VARMAX brilén

TRITRUBKOVE ZAPOJENI




Kotelna 2 x 80 kW brilen
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teplejsi a chladnéjsi zpatecka, bez HVDT



Vliv teplejsi a chladnéjsi zpatecky
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Vliv teplejsi a chladnéjsi zpatecky
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Vliv teplejsi a chladnéjsi zpatecky
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Porovnani, spotreba ZP

bril@n

m3

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20000

10 000

Rocni spotreba plynu vm3
a potrebné mnoistvi plynu na 1GJ vyrobené tepelné energie,
kotelna 200 kW, 1.700 GJ

41 m3/1G)

48 850

27 m3/1GJ

30 m3/1GJ

STAvAlici ZAVESNY KONDENZACNI STACIONARNI KONDENZACNI 2
ZPATECKY



REGULATOR KOMINOVEHO TAHU

bril@n
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R — regulator kominového tahu







BYTOVY DUM PRAHA brilen

= 119 bytovych jednotek

= Energeticky audit tep. ztrata 371 kW




BYTOVY DUM PRAHA brilen

= 119 bytovych jednotek

= Energeticky audit tep. ztrata 371 kW




BYTOVY DUM PRAHA
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= rekonstrukce kotelny




BYTOVY DUM PRAHA

= rekonstrukce kotelny




brilén
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BYTOVY DUM PRAHA
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DEKUJI ZA POZORNOST

Ing. Vaclav Frolik
odborny konzultant pro Cechy
(Praha a stfedni Cechy)

mobil: +420 602 328 175
e-mail: v.frolik@brilon.cz






