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Ak¢ni plan EU

op FaouLTY ke kllmatICk}”m zméném

« 20% Snizeni spotreby primdrni energie

EPBD - pozadavky na snizovani energetické
ndrocnosti budov

Ecodesign pro vyrobky spotrebovavaijici energii

ohrivace vody, koftle, klimatizace, okna,...

Energeticke stitkovani

Oznacovdani ekologickych vyrobku
¢ 20% Snizeni emisi CO2

Kontrola fluorovanych sklenikovych plya
regulation)

« 20% Obnovitelné zdroje
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[ Minimalni ]

{ pozadavky

« Minimalni poZadavky na energetickou Uéinnost
« Hlukové pozadavky
« Pozadavky na chladiva (bonus/malus)
 Pozadavky na odpady a recyklaci

\o__PoZadavky na informace /




Ekodesign

Ekodesign je soubor parametru (pfedevsim energeticka uc€innost), které musi
dodrzet dodavatel (vyrobce nebo dovozce) vyrobku spojeného se spotrebou
energie pfi jeho uvedeni na trh EU, popf. do provozu. Zameérem legislativy
stanovujici pozadavky na ekodesign je podpofrit rozSireni nejucinnéjsich
technologii a snizit tak spotrebu energie ve fazi pouzivani vyrobku.

Prvni takoveto pozadavky byly stanoveny v evropskych smérnicich zacilenych
na teplovodni kotle na kapalna a plynna paliva, chladnicky a predradniky k
zarivkam.

Obecny ramec pro pozadavky na ekodesign poprvé stanovila smeérnice
2005/32/ES (EuP — Energy using Products), ktera byla o Ctyfi roky pozdéji
nahrazena smérnici Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (ErP —
Energy related Products).

Ceska republika implementovala pozadavky této smérnice do novely zakona ¢.
406/2000 Sh., o hospodareni energii (§ 8a) a do vyhlasky ¢. 337/2011 Sb., o
energetickém Stitkovani a ekodesignu vyrobkl spojenych se spotfebou
energie.

V ramci provadeni smernice o ekodesignu pfipravuje Evropska komise ve
spolupraci s Clenskymi staty a dotCenymi stranami primo pouzitelné pravni
predpisy (nafizeni), v nichz se uvadi konkrétni parametry pro jednotlivé
kategorie vyrobkl spojenych se spotfebou energie.



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:cs:PDF
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23001
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=23333

Prehled

« Smeérnice Rady 92/42/EHS — teplovodni kotle na kapalna a
plynna paliva 1994
* Nafizeni Komise 1275/2008 — pohotovostni rezim elektrickych a
elektronickych zarizeni pro domacnosti a kancelare 2004 2005
2008
* Nafrizeni Komise 107/2009 — set—top—boxy

* Narizeni Komise 244/2009 + Narizeni Komise 859/2009 + Nafizeni
Komise 2015/1428 — nesmeérové svételné zdroje
* Narizeni Komise 245/2009 + Narizeni Komise 347/2010 + Nafizeni
Komise 2015/1428 — zarivky, vybojky, predradniky a svitidla
* Narizeni Komise 278/2009 — sitove adaptery
* Narizeni Komise 640/2009 2011 2015 2017+ Narizeni Komise
4/2014 — elektromotory 2014
* Narizeni Komise 641/2009 + Narfizeni Komise 622/2012 —
bezucpavkova obéhova Cerpadla 2013, 2015
* Narizeni Komise 642/2009 — televize




Prehled

* Nafizeni Komise 643/2009 — chladnicky a mrazniCky
* Nafizeni Komise 1015/2010 — pracky
» Nafizeni Komise 1016/2010 — mycky nadobi
* Narizeni Komise 327/2011 — ventilatory pohanéné
elektromotory s prikonem 125 — 500 000 W
2013 2015

Narizeni Komise 206/2012 — klimatizatory vzduchu a komfortni
ventilatory 2013, 2014
* Narizeni Komise 547/2012 — vodni ¢erpadla 2013 2015
* Narizeni Komise 932/2012 — bubnové susicky pradla
» Narfizeni Komise 1194/2012 + Narizeni Komise 2015/1428 —
smérove svételné zdroje a zdroje vyuzivajici svételné diody (LED)
* Narizeni Komise 617/2013 — pocCitaCe a pocCitaCcove servery
* Narizeni Komise 666/2013 — vysavace
* Narizeni Komise 801/2013 — sitovy pohotovostni rezim
elektrickych a elektronickych zarizeni, televizi a kavovart (méni
nafizeni 1275/2008 a nafizeni 642/2009) 2




Prehled

« Narizeni Komise 813/2013 — ohrivace pro vytapéni vnitrnich
prostori a kombinovanych ohrivacu (kotle na plynna a kapalna
paliva, solarni tepelné systémy, tepelna cerpadla a kogeneracni

jednotky) 26.9.2015, 2017, 2018
« Narizeni Komise 814/2013 — ohrivace vody a zasobniky teplé
vody 26.9.2015, 2017, 2018

* Nafizeni Komise 66/2014 — trouby, varné desky a sporakové
odsavace par
« Narizeni Komise 548/2014 — distribuCni a vykonové transformatory
* Narizeni Komise 1253/2014 — veétraci jednotky 2016, 2018
» Nafizeni Komise 2015/1095 — profesionalni chladici boxy, Sokové
zchlazovace, kondenzacni jednotky, procesni chladiCe Narizeni
Komise 2015/1185 — lokalni topidla na tuha paliva 2022
« Narizeni Komise 2015/1188 — lokalni topidla (plynova a
elektricka), Ufedni véstnik EU 23.2.2018 - oprava prilohy II, bod
3, pism. b), podbod ii) 2018




Prehled

* Narizeni Komise 2015/1189 — kotle na tuha paliva 2020

* Narizeni Komise 2016/2281 — ohrivace vzduchu, chladici
zarizeni, vysokoteplotni procesni chladice, ventilatorové
konvektory
2018 (zari), 2021

* Narizeni Komise 2016/2282 - pouzivani toleranci v postupech
ovérovani (méni 25 narizeni z let 2008 - 2016)




Prehled

 Elektrické motory (Narizeni EK €. 640/2009)
2011, 2015, 2017

« Cerpadla (Nafizeni EK &. 641/2009) 2013, 2015
* Ventilatory (Narizeni EK €. 327/2011) 2013, 2015

 Klimatizacni zarizeni do 12 kW
(Narizeni EK ¢. 206/2012) 2014

 Vetraci jednotky (Narizeni EK €. 1253/2014) 2016, 2018

 Ohfivace vzduchu, chladici zafrizeni, ventilatorové
konvektory (Narizeni EK C. 2281/2016)
2018, 2021




‘M. NARIZENI KOMISE (EU) &
1253/2014

ze dne 7. cervence 2014, kterym se provdadi smérnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud
jde o pozadavky na ekodesign vétracich jednotek

Snizovani energetické ndroCnosti
VZT jednotky jsou doddavdany ve velkém mnozstvi

Nejvyznamnéjsim environmentdalnim aspektem
veétracich jednotek je spotfeba energie ve fazi
pouzivan
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%@g NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014

Nﬁm@ nafizeni se vztahuje na vétraci jednotky a stanovi
pozadavky na ekodesign pro jejich uvadéni na trh
nebo do provozu.

Toto narizeni se nevztahuje na vétraci jednotky, kterée:
a) jsou jednosmérné (odvadeéji nebo privadeéji vzduch)
s elektrickym prikonem mensim nez 30 W, s vyjimkou
pozadavkU na informace;

b) jsou obousmérné s celkovym elektrickym prikonem
ventilatort mensim nez 30 W na jeden proud vzduchu,
s vyjimkou pozadavkU na informace;

c) jsou pouze axidlnimi nebo radidlnimi ventilatory
vybavenymi krytem ve smyslu narizeni (EU) C.
327/2011;

DVH& ﬂ‘




Wé NARIZENI KOMISE (EU) ¢. 1253/2014
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Nevztahuje se na

d) jsou vylucné specifikovany jako provozované v
prostiedi s nebezpecim vybuchu
e) jsou vylucné specifikovany jako provozované pro
nouzové pouziti, pro kratkodoby provoz, a které jsou v
souladu se zdkladnimi pozadavky na stavby s
ohledem na pozdrni bezpelnost
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FACULTY
OF MECHANICAL
ENGINEERING

Nevztahuje se na
f) jsou vylu€né specifikovany jako provozované:
v prostredi, kde provozni teploty dopravovaného vzduchu
presahuji 100 °C;
) v prostredi, kde provozni teplota okoli motoru pohdnéjicino
ventildtor presahuje 65 °C v pripadé, ze je umistén mimo
proudéni vzduchu;

iii) v prostredi, kde je teplota dopravovaného vzduchu nebo
provozni teplota okoli motoru v pripadé, ze je umistén mimo
proudéni vzduchu, nizsi nez - 40 °C;

) s napdjecim stridavym napétim vyssim nez 1 000 V nebo s
napdjecim stejnosmérnym napétim vyssim nez 1 500 V;
v) v toxickém, vysoce koroznim nebo hoirlavém prostiredi nebo v
prostredi s abrazivnimi |[atkami

)
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NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014

ovya ﬂ&

Nevztahuje se na

g) zahrnuji vymeénik tepla a tepelné ¢erpadlo pro zpétné
ziskavani tepla nebo umoznuiji, aby prenos nebo odvadéni tepla
doplnovaly systém zpétného ziskavani tepla, s vyjimkou prenosu

tepla pro ochranu pred mrazem nebo odmrazovani;

h) jsou klasifikovdany joko spordkové odsavace par, na néz se
vztahuje narizeni Komise (EU) €. 66/2014 (3) o kuchynskych
pristrojich.
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FACULTY
OF MECHANICAL
ENGINEERING

1)

NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014

ODVH& ﬂ‘&

Definice

~vétraci jednotkou“ elektricky pohdnény spotrebic vybaveny
alespon jednim obéznym kolem, jednim motorem a skrini
ur¢eny k nahrazovdni pouzitého vzduchu v budové nebo v
jeji ¢asti venkovnim vzduchem;
2) vétracijednotkou pro obytné budovy" vétracijednotka, jejiz:
a) maximdini prutok nepresahuje 250 m3/h;
b) maximdlni prUtok se pohybuje mezi 250 a 1 000 m3/h ¢
vyrobce deklaruje jeji zamyslené pouziti vyhradné pro
pofreby veétrdni v obytnych budovach;
,Vvétracijednotkou pro jiné nez obytné budovy" vétraci
jednotka, jejiz maximdini prOtok presahuje 250 m3/h, a v
pfipadé, ze se maximdini prutok pohybuje
mezi 250 a 1 000 m3/h, vyrobce nedeklaroval jeji zamyslené
pouziti vyhradné pro potreby vétrani v obytnych budovdch;

3)
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NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014

ODVHA ﬂ‘&

Definice

4) ,,maximdalinim protokem* deklarovany maximdlni objemovy
prutok vzduchu vétraci jednotky, kterého Ize dosdhnout s
integrovanymi nebo samostatnymi spolecne dodavanymi

ovladdacimi prvky za standardnich viastnosti vzduchu (20 °C) a
101 325 Pa, je-li jednotka instalovana kompletné (napr. véetné
Cistych filtrd) a v souladu s pokyny vyrobce, pricemz u vétracich
jednotek pro obytné budovy pripojenych k potrubi se maximaini
prutok vztahuje k protoku vzduchu pfi 100 Pa rozdilu vnéjsiho
s’ro’rického tlaku a u bezpo’rrubm’ch vétracich jedno’rek pro

dosazitelném rozdilu celkového tlaku, ktery bude vybrdn ze
souboru hodnot 10 (minimum)—20-50-100-150-200-250 Pa podle
toho, kterd se rovnd hodnoté naméreného rozdilu tlaku nebo je
bezprostredné nizsi;
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FACULTY
OF MECHANICAL
ENGINEERING

Definice
5) ,jednosmérnou vétraci jednotkou" vétraci jednotka, kterd
vytvari proud vzduchu pouze v jednom smeéru, a to bud z
vnitfniho do vnéjsino prostoru (odvadeéni) nebo z vnéjsino do
vnitrniho prostoru (privadéni), kde je mechanicky vytvareny
proud vzduchu vyrovndvan opatrenimi pro prirozené privadeni
nebo odvadéni vzduchu;

6) ,,obousmérnou vétraci jednotkou* vétraci jednotka, kterd
vytvari proud vzduchu mezi vnitinim a vnéjsim prostorem a je
vybavena ventildtory odvadeéjicimi i privadéjicimi vzduch;
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Pozadavky

1.0d 1. ledna 2016 musi vetraci jednotky pro obytné budovy
splnovat zvlastni pozadavky na ekodesign stanovene v priloze
bode 1.

2.0d 1. ledna 2016 musi vétraci jednotky pro jiné nez obytné
budovy splnovat zvlastni pozadavky na ekodesign stanovené v
priloze lll bodé 1.

3.0d 1. ledna 2018 musi vétraci jednotky pro obytné budovy
splnovat zvlastni pozadavky na ekodesign stanovene v priloze
bodé 2.

4.0d 1. ledna 2018 musi vetraci jednotky pro jiné nez obytné
budovy splnovat zvlastni pozadavky na ekodesign stanovené v
priloze Il bodé 2.

Od 1. ledna 2016 musi vyrobci vétracich jednotek pro obytné
budovy, jejich zplnomocnéni zastupci a dovozci splnovat
pozadavky na informace stanovené v priloze
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NARIZENI KOMISE (EU) &. 1253/2014
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Definice obytne budovy

1),,specifickou spotrebou energie (SEC)" (vyjadrenou v
kWh/(mZ2.a)) se rozumi koeficient vyjadrujici energii
spotrebovanou pri vetrani na m2 vytapéné podlahové plochy
bytu nebo budovy, vypocteny pro veétraci jednotky pro obytné
budovy v souladu s prilohou VIII;

3) ,vicerychlostnim pohonem* se rozumi motor ventildtoru, ktery
mUze fungovat ve tfech nebo vice pevnych rychlostnich
stupnich plus nula (,,vypnuto");

4) ,,pohonem s proménnymi otd¢kami' se rozumi elektronicky
regulator integrovany do motoru a ventildtoru nebo pracujici
jako jeden systém s motorem a ventildtorem nebo doddavany
samostatné, ktery nepretrzité upravuje elektrické napdjeni
motoru s cilem ridit prutok;
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FACULTY
OF MECHANICAL
ENGINEERING

Definice obytne budovy
5) ,systémem zpétného ziskavani tepla‘ se rozumi ¢dst
obousmerné vetraci jednotky vybavené vymeénikem tepla
urcenym pro prenos tepla obsazeného ve (zneclisténém)
odvadéném vzduchu zpét do (Cerstvého) privadéeného vzduchu
) ,tepelnou Uc¢innosti systému zpétného ziskavani tepla pro
obytné budovy (nt)" se rozumi pomér mezi tepelnym ziskem
privadéneho vzduchu a tepelnou ztratou odvadéného vzduchu
oboji v porovndni s venkovni teplotou, méreno v systému
zpétného ziskavani tepla za sucha a za standardnich
atmosférickych podminek, s vyvazenym hmotnostnim prutokem
pri referenénim prutoku, pri rozdilu mezi vnitini a venkovni
teplotou 13 K, bez Upravy o tepelny zisk z motord ventildtoruy;
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FACULTY
OF MECHANICAL

Definice obytne budovy

12) ,,efektivnim prikonem* (vyjddrenym ve W) se rozumi elektricky
prikon pfi referencnim protoku a odpovidajicim rozdilu vnéjsiho
celkového tlaku, ktery zahrnuje elektrickou spotfebu ventildtory,
fizeni (vCetné ddlkového ovladddani) a tepelného Cerpadla
(pokud je integrovdno);
13),,mérnym prikonem (SPI)* (vyjaddrenym v W/(m3/h)) se rozumi
pomér mezi efektivnim prikonem (ve W) a referencnim prutokem
(v m3/h);
15), referenénim protokem* (vyjaddienym v m3/s) se rozumi
hodnota bodu kfivky v diagramu protoku/tlaku na vodorovné
ose, kterd se nachazi v referencnim bodé nebo kterd je nejblize

referencnimu bodu pfi nejméné 70 % maximdlnino pritoku a
50 Pa pro jednotky vedené do poftrubi a pfi minimalnim tlaku u

bezpotrubnich jednotek. U obousméernych vétracich jednotek se
referencni objemovy pritok vzduchu tykd vystupniho otvoru pro

privod vzduchu;
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Definice obytne budovy

18) ,,ruénim fizenim" se rozumi jakykoli typ fizeni, ktery nepouzivd

fizeni podle potreby;

19) ,fizenim podle potreby" se rozumi zafizeni nebo soubor
zarizeni, integrované nebo doddvané samostatné, které méri
kontrolni parametr a pouziva vysledek k automatické regulaci

prutoku jednotky a/nebo pritokd potrubi;

20) ,,€éasovym fizenim" se rozumi rozhrani Clovék-stroj, které fidi
otacky ventildtoru/pritok vétraci jednotky pomoci hodin (s
dennim spinacim cyklem) s moznosti manudlniho nastaveni

nastavitelného pritoku pro nejméné sedm dnu v tydnu s

nejméené dvéma obdobimi Usporného rezimu, tj. obdobimi, kterd
vykazuji snizeny nebo zadny prutok;
21) , vétrdnim rizenym podle potieby (DCV)" se rozumi vétraci
jednotka, kterd uziva rfizeni podle potreby;
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OF MECHANICAL
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Definice nebytove

2) ,Uc€innosti ventilatoru (nfan)" se rozumi statick& UCinnost
vcetné Ucinnosti motoru a pohonu jednotlivého ventilatoru
(ventildtorU) ve vétracijednotce (referencni konfigurace)
stanovend pfi jmenovitém pritoku a jmenovité vnéjsi tlakové
ztraté;

é) ,jmenovitym pritokem (gnom)* (vyjddienym v m3/s) se rozumi
vyrobcem stanoveny prutok vétracich jednotek pro jiné nez
obytné budovy za standardnich atmosférickych podminek 20 °C
a 101 325 Pa, pri nichz je jednotka kompletné nainstalovana
(napr. véetné filtrd) v souladu s pokyny vyrobce;

/) .jmenovitym vnéjsim tlakem (Aps, ext)" (vyjaddienym v Pa) se
rozumi vyrobcem stanoveny rozdil vnéjsino statického tlaku pri
jmenovitém pritoku;
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FACULTY
OF MECHANICAL
ENGINEERING

Definice nebytove
9) ,vnitini lakovou zifratou vétracich soucdsti (Aps,int)"
(vyjadrenou v Pa) se rozumi soucCet tlakové ziraty statického tlaku
referencni konfigurace obousméerné vétraci jednotky nebo
jednosmérné vétraci jednotky prfi jmmenovitém pritoku;

10),,vnitini Hakovou ztratou jinych neZ vétracich soucéasti
(Aps,add)" (vyjadrenou v Pa) se rozumi zbytek souctu vsech
vnitfnich tlakovych ztrdt statického tlaku pfi jmenovitém pritoku
a jmenovitem vnéjsim tlaku po odecteni vnitrni tflakoveé ziraty
vetracich soucasti (Aps,int);
4),referenéni konfiguraci obousmérné vétraci jednotky" se
rozumi vyrobek vybaveny skfini a nejméné dvéma ventilatory s
pohonem s proménnymi otadckami nebo s vicerychlostnim
pohonem, systémem zpétného ziskdvani tepla a ¢istym jemnym
filtrem na strané privadéného vzduchu a ¢istym stfrednim filtrem
na strané odvadéného vzduchu;
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OF MECHANICAL
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Definice nebytove

11) ,tepelnou Ucinnosti systému zpétného ziskavani tepla pro jiné
nez obytné budovy (nt_nrvu)* se rozumi pomér mezi tepelnym
ziskem privadéného vzduchu a tepelnou ztrdtou odvadéného

vzduchu, oboji v porovndni s venkovni teplotou, mérfeno za
referencnich podminek za sucha, s vyvazenym hmotnostnim
prutokem, pri rozdilu mezi vnitini a venkovni teplotou 20 K, bez

Upravy o tepelny zisk z motor0 ventildtoru a vnitfnich netésnosti;
12) ,,vnitfnim mérnym prikonem ventilatoru vétracich soucdsti
(SFPint)" (vyjadrenym v W/(m3/s)) se rozumi pomér mezi vnitrni

tlakovou ztratou vétracich soucasti a Ucinnosti ventildtoru
stanovenou pro referencni konfiguraci;
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OF MECHANICAL
ENGINEERING

Definice nebytove

14) ,obéhovym systémem zpétného ziskavani tepla‘ se rozumi

systém zpétného ziskdvani tepla, v némz jsou zarizeni pro zpétné
ziskavani tepla na strané odvadéného vzduchu a zarizeni

odvadeéijici ziskané teplo do proudu vzduchu na strané
privadéného vzduchu vétraného prostoru propojeny

prostrednictvim systému prenosu tepla, v némz mohou byt obé

strany systému zpétného ziskdvdani tepla volné umistény v
ruznych ¢astech budovy;
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FACULTY

Pozadavky bytove 2016

— SEC, vypoctend pro promérné klimatické podminky, nesmi byt
vyssi nez 0 kWh/(m2.a).

— Bezpotrubni jednotky vCetné vétracich jednotek, které maiji
byt vybaveny jednim pripojenim na potrubi bud na strané
privadéného, nebo na strané odvadéného vzduchu, musi mit

maximalni LWA ve vysi 45 dB.

— Vsechny vétraci jednotky, s vyjimkou jednotek pro dudini

pouziti, musi byt vybaveny vicerychlostnim pohonem nebo

pohonem s proménnymi otackami.

— Vsechny obousmérné vetraci jednotky musi mit zarizeni
umoznuijici tepelny obtok (35),zafizenim umozriujicim tepelny obtok" se
rozumi jakékoli zarizeni, které obchdzi vymeénik tepla nebo automaticky nebo

manudlné reguluje jeho UcCinnost zpétného ziskavani tepla, aniz by nutné

vyzadovalo fyzicky obtok vzduchu (napf. rotorové rizeni rychlosti, fizeni prutoku
vzduchu).
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Pozadavky bytove 2018
— SEC, vypoctend pro prumérné klimatické podminky, nesmi byt
vyssi nez — 20 kWh/(m2.a).

— Bezpotrubni jednotky vCetné vétracich jednotek, které maiji
byt vybaveny jednim pripojenim na potrubi bud na strané
privadéného, nebo na strané odvadéného vzduchu, musi mit
maximalni LWA ve vysi 40 dB.

— Vsechny vétraci jednotky, s vyjimkou jednotek pro dudini
pouziti, musi byt vybaveny vicerychlostnim pohonem nebo
pohonem s proménnymi otd¢kami.

— Vsechny obousmérné vetraci jednotky musi mit zarizeni
umoznujici tepelny obtok.

— Vétraci jednotky s filtrem musi byt vybaveny vizualnim
signdalem upozornujicim na nutnost vymeény filtru




XJUNIVE

%,

Wg NARIZENI KOMISE (EU) é. 1253/2014

FACULTY
OF MECHANICAL
ENGINEERING

Pozadavky ne bytové 2016

— Vsechny vétraci jednotky, s vyjimkou jednotek pro dudini
pouziti, musi byt vybaveny vicerychlostnim pohonem nebo
pohonem s proménnymi otd¢kami.

— VSechny obousmérné vetraci jednotky musi mit systém
zpétného ziskavani tepla.
— Systém zpétného ziskdvdani tepla musi mit zarizeni umoznvjici
tepelny obtok.

—Minimalni tepelnd U&innost nt_nrvu viech systému zpétného
ziskavani tepla s vyjimkou obéhovych systému zpétného
ziskavani tepla obousmérnych vétracich jednotek musi byt 67 %
a bonus za Ucinnost E = (nf_nrvu —0,67) * 3 000, pokud tepelnd

ucinnost nt_nrvu Cini nejméné 67 %, jinak E = 0.

— Minimdlni tepelnd U¢innost nt_nrvu obéhovych systému
zpétného ziskavani tepla obousmeérnych vétracich jednotek musi
byt 63 % a bonus za UCinnost E =

= (nt_nrvu —0,63) * 3 000, pokud
tepelnd uCinnost nt_nrvu Cini nejmeneé 63 %, jinak E=0
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Pozadavky ne bytové 2018

Mmimélm’iepelné U¢innost nt_nrvu viech systému
zpétného ziskavani tepla s vyjimkou obéhovych
systému zpétného ziskdvani tepla obousmeérnych
veétracich jednotek musi byt 73 % a bonus za UCinnost
E=(nf_nrvu—-0,73) * 3 000, pokud tepelnd UCinnost
nt_nrvu Cini nejméné 73 %, jinak E = 0.

— Minimdlni tepelnd Ucinnost nt_nrvu obéhovych
systému zpétného ziskdvani tepla obousmeérnych
vetracich jednotek musi byt 68 % a bonus za UCinnost
E=(nt_nrvu -0,68) * 3 000, pokud tepelnd UCinnost

nt_nrvu Cini nejméné 68 %, jinak E = 0.
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Pozadavky ne bytove 2016
Minimalni Ucinnost ventilatoru pro jednosmérné
veétraci jednotky (nvu) je:

—6,2% *In(P) + 35,0 %,
jestlize P < 30 kW,
O

—56,1%, jestlize P > 30 kW.
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Pozadavky ne bytové 2018

— Minimadini U¢innost ventilatoru pro jednosmérné
vetraci jednotky (nvu) je:
—6,2% * In(P) + 42,0 %, jestlize P < 30 kW,
O
— 63,1 %, jestlize P > 30 kW.
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Pozadavky ne bytové 2016
— Maximalni vnitini mérny prikon ventilatoru
vetracich soucasti (SFPint_limit) ve W/(m3/s) Cini:
— pro obousmérnou vétraci jednotku s obéhovym
systémem zpétného ziskavani tepla:
1700 + E-300 * q,,,/2 —F, jestlize g, < 2 M3/s,
a 1400 + E-F, jestlize q,,,,, = 2 M3/s;
— pro obousmeérnou vétraci jednotku s jinym
systémem zpétného ziskavani tepla:
1200 + E-300 * q,./2 - F, jestlize g, <2 mM3/s,
a 900 + E-F, jestlize g,,,, =2 Mm3/s;
— 250 pro jednosmeérnou vetraci jednotku urcenou
pro pouziti s filtrem




P,XJUN VE

NNNNNNNNNNNN Pozadavky ne bytové 2018
— Maximadlni vnitini mérny prikon ventildtoru
vetracich soucdasti (SFPint_limit) ve W/(m3/s) Cini: —
pro obousmérnou vétraci jednotku s obéhovym
systémem zpétného ziskavani tepla:
1 600 + E—- 300 * gnom/2 - F, jestlize gnom <2 m3/s, a
1300 + E - F, jestlize gnom =2 m3/s;
pro obousmérnou vetraci jednotku s jinym systémem
zpétného ziskavani tepla:

1100 + E- 300 * gnom/2 - F, jestlize gnom <2 m3/s, a
800 + E - F, jestlize gnom =2 m3/s; — 230 pro
jednosmérnou vétraci jednotku uréenou pro pouziti s
filtrem.
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Vypocet

Pro privodni a odvodni ¢asti:
SFPInt=( ApRekup+ ApFiltr)/ nVentilator
Celkové SFPInt je:

SFPInt celk = SFPInt pfivod + SFPInt odvod

Pozadavky na informace
Referencni hodonoty
VypocCty
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EVIA FAQ on EU 1253/2014 and 1254/2014

European Ventilation Industry
Association

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
TO
COMMISSION REGULATION (EU) No 1253/2014
of 7 July 2014

implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of
the Council with regard to ecodesign requirements for ventilation units
(Text with EEA relevance)
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Ekodesign vétracich jednotek

Otazky a odpovedi

3/2014
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NARiZENi KOMISE (EU) ¢. 1253/2014
Resi FAQ

O10. Co je mysleno “nahrazovanim pouzitého vzduchu venkovnim
vzduchem”?

V budove nebo jeji Casti urcené pro pobyt osob je Ucelem
vetracijednotky nahrazovat pouzity vzduch venkovnim vzduchem.
V tomto ohledu je pouzitym vzduchem znecistény vzduch vlivem
pfitomnosti osob a jejich uzivdnim budovy véetné emisi z materidlo,
vybaveni, vnitinich a vnéjSich tepelnych ziskU. Nafizeni by se nemélo
vztahovat na produkt urCeny k pourziti v budové nebo jeji Casti kterd
neni urcena pro pobyt osob nebo na produkt jehoz primdrni funkci
neni nahrazovani pouzitého vzduchu (jak je uvedeno vyse), pokud
stejny produkt neni také urcen pouze pro nahrazovani pouzitého
vzduchu (jak je uvedeno vyse) a tudiz by mél byt v souladu se vsemi
prislusSnymi pozadavky opatreni pro ekodesign (s prinleédnutim k
pripadnym vyjimkdm z rozsahu pUsobnosti samotného Nafizeni).
Priklad takové aplikace, kde by se Narizeni nemélo uplatnovat, jsou
g data centra.
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NARiZENi KOMISE (EU) ¢. 1253/2014
Resi FAQ

E125. Ndsleduijici aplikace by mohly byt mimo rozsah pusobnosti
data centra, serverovny
zemédélské aplikace
odvod z profesiondlnich kuchyriskych digestori nebo stropU
odvod od stroju
recirkulacni jednotky v Cistych prostorach

odvod tepla, napr. kompresorové mistnosti, generatorové mistnosti,
mistnosti pro kogeneracni jednotky, televizni a jind studia s vysokymi
tepelnymi zisky od osvéetleni

slévarny, kovani
svarovaci procesy
haly s promyslovymi pecemi
vyroba papiru
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Resi FAQ

O11. Jsou produkty navrzené pro 100% recirkulaci povazovdny za
vétraci jednotky?

Pokud produkt neni navrzen pro nahrazovani pouzitého vzduchu
venkovnim vzduchem, nejednd se o vétraci jednotku, pokud stejny
produkt neni také navrzen pro nahrazovdani pouze pouziteho
vzduchu. V takovém pripadé musi byt v souladu se viemi prislusnymi
pozadavky na ekodesign (s prinlédnutim k pripadnym vyjimkédm
z rozsahu pUsobnosti samotného Nafizeni).

V pripade, ze ma produkt propojeni s venkovnim prostredim
prutokem privadéného/odvdadénéeho vzduchu pri normalinim provozu
(ne v rezimu ohrevu atd.), kdy tento prutok Cini minimalné 10 %
deklarovaného celkového prUtoku prfivddéného vzduchu, je
jednotka povazovdana za vétraci jednotku a spadd pod Narizeni

1253/2014.

To znamena, ze jednotka spadd pod narizeni, pokud privadény
Yzduch (SUP) obsahuje vice néz 10 % venkovniho vzduchu (ODA)
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Resi FAQ

Jak deklarovat vétraci jednotku s recirkulaci?
MUze byt uplatnéna jedna z ndsledujicich moznosti:

Mnozstvi venkovniho vzduchu je vzdy nizsi nez 10 % celkového

prutoku vzduchu. Tato jednotka neni v rozsahu pusobnosti EU

1253/2014.“Tato jednotka je navrZzena pro maximalni mnozstvi
venkovniho vzduchu xy m3/s”.

Mnozstvi venkovniho vzduchu pro zimni ndvrhové podminky (potfreba
vétrdni) je nizsi nez 10 % celkového priutoku vzduchu. Zpétné
ziskavani tepla neni nezbytné. Tato jednotka neni v rozsahu
pUsobnosti nafizeni EU 1253/2014 (neni to vétraci jednotka).
Technickd specifikace ma obsahovat ndsledujici prohldaseni

“Tato jednotka je navrzena pro maximdini mnozstvi venkovniho
vzduchu xy m3/s”.
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NARiZENi KOMISE (EU) ¢. 1253/2014
Resi FAQ

Jak deklarovat vétraci jednotku s recirkulaci?

Podil mnozstvi venkovniho vzduchu je mezi 10 % a 100 %. Zpétné
zisk&vani tepla je povinné. Tato jednota je v rozsahu pUsobnosti EU
1253/2014.

Technickd specifikace musi obsahovat nasledujici prohlaseni:
“Tato jednotka je navrZzena pro maximdini mnozstvi venkovniho
vzduchu xy m3/s pii zpétném ziskavani tepla“.
Komponenta zpétného ziskavani fepla musi splnovat pozadavky na
Ucinnost v zimnich navrhovych podminkdch. Pokud je instalovan
obtok, md& byt navrzen pro maximdini pritok venkovniho vzduchu a
tlakova ztrata obtoku nesmi presahnout tlakove ztraty na zpétnem
ziskavani tepla.
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Sporne
Jiné nez deklarované pouziti -
zodpovednost dodavatele, projektanta

-pouziti jednosmérné jednotky jako obousmérné

- deklarovani jednotky na kterou se nevztahuje narizeni
tam kde se vztahuje

- Jmenovity gnom x maximalni prutok gmax jednotkou
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ze dne 30. listopadu 2016,

kterym se provadi smérnice Evropského parlamentu a
Rady 2009/125/ES o stanoveni rdmce pro urceni

pozadavku na ekodesign vyrobku spojenych se
spotrebou energie,

pokud jde o pozadavky na ekodesign
ohfivacu vzduchu,
chladicich zarizeni,
vysokoteplotnich procesnich chladi¢u a
ventilatorovych konvektoru




P»X)UN VE}E
z

CH TEe
%

%?@ NARIZENI KOMISE (EU) 2016/2281

NNNNNNNNNNNN

Ocekava se, ze pozadavky na ekodesign stanovené v
tomto narizeni prinesou do roku 2030 Uspory energie
Cinici priblizné 203 PJ (5 Mtoe) rocnéeé, coz odpovida

emisim 9 Mt oxidu uhlicitého.

Ocekava se, ze pozadavky na ekodesign stanovené v
tomto nafizeni snizi do roku 2030 emise oxidu dusiku o
2,6 Mt ekvivalentu SOx rocne.

Pozadavky na ekodesign stanovené v tomto narizeni by

nemély mit dopad na funkénost nebo cenovou
dostupnost ohrfivacU vzduchu, chladicich zafizeni

vysokoteplotnich procesnich chladi¢u pro konecného
uzivatele a nemély by mit nepriznivy vliv na zdravi

1 bezpelnost nebo zivotni prostredi.
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Toto narizeni stanovi pozadavky na ekodesign pro
uvadeéni na frh a/nebo do provozu:

a) ohrivacu vzduchu s jmenovitym topnym vykonem
nepresahujicim 1 MW;

b) chladicich zarizeni a vysokoteplotnich procesnich

chladicu s jmenovitym chladicim vykonem
nepresahujicim 2 MW;
c) ventildtorovych konvektoru.
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Pozadavky
od 1. ledna 2018:
26. z4ri 2018
1. ledna 2021
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Pozadavky ucinnost ohfivacu 2018

Minimilni sezonni energeticka dcéinnost vytapéni ohiivaéli vzduchu v prvni fazi, vyjadrena

v %

Mo ()
Teplovzduiné ohfivace na paliva, kromé teplovzduinych ohfivach v provedeni
B, s jmenovitym tepelnym vykonem niZziim nez 10 kW a kromé teplovzdusnych 72
ohfivacii v provedeni C, a C, s jmenovitym tepelnym vikonem niZiim nez 15 kW
Teplovzduiné ohfivace v provedeni B, s jmenovitym tepelnym vykonem niz3im
nez 10 kW a teplovzduiné ohfivace v provedeni C, a C, s jmenovitym tepelnym 68
vykonem niziim nez 15 kW
Elektricke teplovzdugné ohfivace 30
Tepelna ¢erpadla vzduch-vzduch pohianéna elektromotorem, kromé stieinich tepel- 133
nych cerpadel '
Stieini tepelna cerpadla 115
Tepelni éerpadla vzduch-vzduch pohanénd motorem s vnitinim spalovanim 120
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Minimilni sezénni energeticka tcinnost chlazeni chladicich zafizeni v prvni fizi, vyjadiena
v %

'l?:r 1-*'
Chladi¢e typu vzduch-veda s jmenovitym chladicim vykonem < 400 kW, jsou-li 149
pohdnény elektromotorem
Chladice typu vzduch-voda s jmenovitym chladicim vykonem = 400 kW, jsou-li 161
pohdnény elektromotorem
Chladi¢e typu voda/solanka-veda s jmenovitym chladicim vykonem < 400 kW, 196
jsou-li pohdnény elektromotorem
Chladi¢e typu voda/solanka-voda s jmenovitym chladicim vykonem = 400 kW 227

< 1 500 kW, jsou-i pohanény elektromotorem

Chladice typu voda/solanka-voda s jmenovitym chladicim vykonem = 1 500 kW, 245
jsou-li pohanény elektromotorem
Komfortni chladi¢e typu vzduch-voda, jsou-li pohdnény motorem s vnitfnim spalo- 144
vanim
Vzduchem chlazené klimatizitory vzduchu pohinéné elektromotorem, kromé 181
stiefnich klimatizatort vzduchu
Stiesni klimatizitory vzduchu 117
Vzduchem chlazené klimatizitory vzduchu pohdnéné motorem s vnitinim spalo- 157
vanim
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Pozadavky na informace

Podrobné parametry véetné sezoonni engetické
Ucinnosti
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Deékuji za pozornost

milos.lain@fs.cvut.cz




