Vyhodnoceni nakladu na provoz
systému MULTI V

se zpetnym ziskavanim tepla
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Innovation

Trvaly technologicky vyvoj, spolu s dobrou znalosti
pozadavku na infrastrukturu dava LG klimatizaénim
systémim moznost byt lidrem globalniho trhu.




1 DUVODY HODNOCENI NAKLADU @ LG

- narust projektd MULTI V systémy
- zvyseni prodeje MULTI V
- srovnatelna cena provedeni tepelné Cerpadlo HP a zpétné ziskavani tepla HR

- zajem o vycisleni nakladu ze strany investoru

2014 2015 2016 2017 PLAN 2018

PRODEJ [ USD] 3,34 milUSD 2,29 milUSD 3,64 milUSD 4,0 milUSD 4,87 mil USD

Prodej 01-09/2018

MULTIVIV/5 - ks 146 129 179 244 217
Prodej 01-09/2018

MULTIV S L Kks 45 78 136 228 159
191 207 315 472 Prodej C:)317-é)9/2018

CELKEM - ks



2 v 1 - kondenzacni jednotka
pouziti jako tepelné ¢erpadlo
nebo jako systém se zpétnym
ziskavanim tepla

MULTI V 5 umozhuje flexibilni zménu z pavodné
2 trubkového systému na 3 trubkovy
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ARUMO80~960LTES

Chladici / topny vykon
22,4 ~ 268,8 kW

Jedno-blokové jednotky
do vykonu 72,8 kW

V prodeji od roku 2017



* Model:

MULTI V 5 — novy HR box

PRHRO42 |==
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Flexibilni instalace

Maximalni prevyseni mezi HR boxy az 30m

ZlepSena automaticka adresace

Uspora mista — kompaktni rozmér

Servisni prostor ze spodu

Redukce hluku pouzitim nového vyrovnavacino EEV 30-38dB(A)
Snizeni nakladl na provoz pouzitim EEV

Vyrazné snizeni ceny u 2-3-4 portovych HR boxu

Model :
PRHRO83

@ Cu - Vysokotlaky plyn
@ Cu - Kapalina
(3 Cu - Nizkotlaky plyn



¢ oo PROJEKT Sumavskéa Tower a.s. @LG

Sumavskéa Tower:
V roce 1974 byla dokonCena vystavba
tri vyskovych budov v blizkosti

Pravnické fakulty MU. Budovy slouzily IS
jako kancelare mensich i vétSich firem U
(Chepos, Zbrojovka Brno, CSOB atd.). AN

V priibéhu roku 2015 zapocala RN
postupna modernizace téchto budov. | ‘;:E;::f
Jako prvni se docCkala rekonstrukce ]“
budova C, v&etn& kompletni vymény | ﬁrj
fasady. Prvni najemci tak mohli vyuzit LNy
tyto prostory od jara 2017. Budova B je ik | i!v’; I
pravé v rekonstrukci a planované o ‘ A
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- dokongeni je zaatkem roku 2019. o s (|

B8 ™ Nasledné bude zrekonstruovana i e
i~ budova A. Cely komplex by mél byt
i dokoncen ke konci roku 2019.

"= |nvestorem projektu je Sumavska

Bl tower a.s. (SUMAVSKA TOWER,

= 2018). mlT
Zdroj: SUMAVSKA TOWER, (2018). [online] [cit. 2018-10- [
19] Dostupné z: http://www.sumavskatower.cz/




PROJEKT Sumavska Tower a.s.

Zakladni informace
Umisténi: CR - Brno

Vyuziti: Administrativni budova

Velikost projektu: Celkova plocha: ~ 8.300 m?

Pouzita zafizeni: Celkovy chladici / topny vykon nominalni - 933 kW / 865 kW

Venkovni jednotky: Multi V IV — celkem 21 venkovnich KJ
Vnitfni jednotky: celkem 292 ks vnitfnich jednotek - prevazné kanalovych

Pozadavek investora:

Systém v provedeni zpétné ziskavani tepla

Topeni — 100% zdroj tepla bez zalozniho zdroje vytapéni
100%-ni nezavislost v rezimu chlazeni/topeni u vnitfnich jednotek
Monitoring a moznost fizeni MULTI V systému pfes BACnet
Rozpocet elektrické energie

Snizeni energetické naroCnosti budovy

®LG



¢ oo PROJEKT Sumavska Tower a.s.

* Navrh systému a kalkulace provoznich nakladu 4,
Névrh v LATS CAD |Gl Kalkulace nakladi v LATS ENERGY ot
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Vystup tras Cu LATS CAD




¢ o0 PROJEKT Sumavska Tower a.s. @LG

e Navrh a realita

Kalkulace nakladd pomoci SW

LATS ENERGY

|Provoz v reZimu chlazeni

spotieba (KVWh)

Venkowni jednotky 30 507
Vnitini jednotky 31 920
Celkem 62 427

|Provoz v reZimu topeni

spotieba (KVWh)

Venkowni jednotky 292 954
Vnitini jednotky 201 990
Celkem 494 944
Naklady na provoz venkovni jednotky 323 461
Maklady na provoz vnitini jednotky 233 910
Celkem naklady na provoz 257 311

Skute€né naklady — informace poskytla
na zadost LG Electronics spole€nost
Sumavska Tower a.s.

§potFeba elektrické energie na venkovnich LG jednotkach
Sumavska 35 za obdobi 2017-2018 (19/09/2017 - 19/09/2018)

- informace poskytnuté provozovatelem na zakladé dohody

Podlazi MODEL spotieba (kWh)
3-4NP ARUB540LTE4 58 548
5-7NP ARUB540LTE4 58 280
8 - 10NP ARUB540LTE4 62 094
11 - 13NP ARUB540LTE4 55 680
14 - 16NP ARUB540LTE4 56 156
17 - 18NP ARUB360LTE4 19 758
CELKEM 310517

Naklady vySe uvedené ukazuji pouze spotrebu elektrické energie, nikoliv
naklady spojené s udrzbou a servisem zafrizeni



¢ oo PROJEKT Sumavskéa Tower a.s. @LG

Building Load (kWh) 230,332

Outdoor Units 0.0 0.0 0.0 1141 2419.0) 6,069.1] 11,036 9,834.0] 1,014.4 0.0 0.0 0.0] 30,506.7

Indoor Units 0.0| 0.0| 0.0| 1290] 27451 64698 11214 10,200 11,1814 0.0| 0.0| 0.0] 31,9201

d DOAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

(KWh}  Cooling Tower Fan 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cooling Tower Pum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total System . . . 5 . 034, . . .0| 62426.8

Building Load (kWh) 277,738 223,210 18,997 8,585 41,862 106,547| 172,338

Outdoor Units 67,116 49372| 38813 1745%) 51271 17150 600.6 4923 44723 16,165| 32445) 59176 252954,

Pr = Indoor Units 38,331 30,806 27,239 14,745| 57599 262200 11848 12611 57775 14,705| 23784 35773 201,930
d

(kWh)

DOAS 0.0| 0.0 0.0| 0.0j 0.0 0.0 0.0 00 0.0) 0.0 0.0) 0.0| 0.0

Boiler Pump 0.0 0.0 0.0 0.0] 0.0] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Total System 105447 80,177 66,053 232205| 10,887 43370( 17854 17534 10,249 30,869 56,230 54,545 454944

0.0 0.0 0.0 0.0] 0.0 0.0 00 0.0 0.0 00 Proposed

Baseline{kWh) Peroent

Encrgy Cost (EUR)  S3VIRgs (%)

Elecyicty N o 0| 30,507 30,507 0
Cedling - - — —4 -4 - ——
Gas KA 0| 0! Q 0 0

Eechioty KW ol 0 232,954 292 55 0

Heating :
Gas AT D| 0 0 0 0
4 +

Cooting Tower v D] 0 Q 0 0
Fan K 0] 0 233510 2335910 0

Pump An 0| 0j ] 0 0
Electricity K'Wh 0| 0 85737 857371 0

HVAC Total !

Gas KWh 0] 0 0 0 0

Miscelanecus N o 0 0 0 0

. .
Lighting KA 0} 0! ] 0 0
Non-HVAL Tota KV ol 0 0 0 0
Electricity KWh o ol 557371 557371 0
Tota - - - -+ + - .

Gas KWh el 0 0 o Q

Total Cost | 0] 857N 0

CO2 Emission o 303.210)




MULTIV 5

» PROC systém HEAT RECOVERY

@ LG

Systém Heat Recovery Typ jednotky ks
Wenkovni Multi V 5 - 56KW ARUM200LTES 1

Kazetova 1 cestna- 2.8/ 3, 2kW ARNUDSGTUD4 11
Kazetova 1 cestna - 3.6 / 4kW ARNU12GTUD4 B

Kazetova 1 cestna-2.2 /2 6kW ARNUDTGTUD4 2
Cu rozbogka Multi W - 1U ARBLNDO1621 4
Distribuéni box Multi WV PRHR083 2
Celni panel pro 1 cestné kazety PT-UUD 19
Kabelowy oviadaé dotykowy s CJ PREMTB100 19
CELKEM 1 544 732 CIK

Systém Heat Pump Typ jednotky ks
Wenkovni Multi V' & - 56KW ARUMZ00LTES 1

Kazetova 1 cestna - 2.8 / 3 2kW ARNUDSGTUD4 11
Kazetova 1 cestna - 3.6 / 4kW ARNU12GTUD4 b

Kazetova 1 cestna - 2.2/ 2 BkW ARNUDTGTUD4 2
Cu rozboéka Multi W - 1U ARBLNO1621 4
Cu rozbocka Multi W - 1L ARBLNO3321 14
Celni panel pro 1 cestné kazety PT-UUD 19
Kabelowy oviadaé dotykowy s CJ PREMTB100 19
CELKEM 1 421 980 CIK

- rozdil v nakladech na zarizeni:
« Naklady na HP jsou pouze 0 8% nizSi nez na HR
* Neni zapocCteno navySeni Cu pro HR mezi OU a HR boxy
* Vice Cu potrubi mensi dimenze 2trasy
* Prechodné obdobi — vyhody provozu
« Topny vykon pfi -15°C pokryva 100% jmenovitého vykonu (dle certifikace
Eurovent, tzn. HP8: Qt cnovity =22,4KW, Qt 5o wg =22,4kW pro Ti=22°C)



A na zaveér




@ LG



