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 Soucasny stav - klasické dimenzovani

- Prenaseny vykon zavisly pouze na vykonech otopnych téles
(dale OT)

- Tepelné ztraty rozvodi (dale TZR) zanedbany
- Teplota privodu a zpatecky konstantni v celé trase OS

Skutecny pribéh teplot v OS
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zdroj tepla nejvzdalené;jsi OT
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« Disledky, zapFi¢inéné klasickym navrhem, jsou napriklad:

1. nedotapéni OT -> pokles stredni teploty OT

2. nedodrzeni shodné stredni teploty u OT-> ucinnost ekvitermni regulace
3. 3patné zvolené a nastavené vyvaZovaci, regulaéni armatury a OC

4. pretapéni prostorti blizkych zdroje tepla a snizovani i¢innosti zdroje tepla
z diivodu navysovani OV pro dosazZeni tepelné potieby vzdalenéjsich prostort
viz bod 1.

5. pretapéni prostori pfi zanedbani tepelnych ziski z rozvodli vedenymi ve
vytapénych prostorech -> predimenzovana OT

6. nereSeni nebo Spatné urceni Tl
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« Dimenzovani s vlivem TZR a ochlazovanim OV
- Teplota pfivodu a zpatecky -> proménna -> zavislost na TZR

-  Vypocet TZR -> zavisly na teploté OV E[[W]]
m
d@ = m.c.dt = U.dx. (t(x)—t;) [W] dQ
k x [m] dx
|:g-_—g-":| dt
:”I[[‘:_—[‘[} t, t(x) t,

- Redeni iteraénim vypoctem — celd OS vymodelovat najednou ->
-> doplné&no do PROTECH spol.s. r. 0. (DIMOS, GDS)

1. Prenaseny Vykon OS = vykon OT + TZR

2. Shodna stfedni teplota pro vSechna OT — kompenzace pritokem
- vykon OT
- ekvitermni regulace

3. Tepelné zisky z rozvodii uvazovany do tepelné bilance prostoru

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze
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2. Referenéni OS —typ A
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3. Varianty reSeni OS - A

 Pro OS typ A - rozvody v podlaze:

« Var.1 - vypocets ochlazovanim vody — rozvod s Tl (tl. 20 mm)

« Var.2 - vypocets ochlazovanim vody — rozvod bez Tl

 Var. 3 - klasické dimenzovani — Tl rozvodu nema na vypocet vliv

* teplotnispad na pocatku OS — 50/38°C
« DN potrubi v tsecich pro vSechny varianty stejny
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4. Teplotni spady na OT - typ A
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pfi udrzeni shodné stredni teploty 44 °C

m VAR. 3 - klasika

EVAR.1-sTItl. 20 mm EVAR.2-bezTl
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e, 5. Hmotnostni prﬁtoky -typ A

Vliv na tepelné i tlakové ptisobeni OS

149 EVAR. 1-sTItl. 20 mm
145 mVAR.2-bez Tl
m VAR. 3 - klasika
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e Tab. 1) PoZadované hodnoty na obéhovém &erpadle pro OS typ A

Pocatek OS VAR. 1 VAR. 2 VAR. 3
m [kg/h] 378 109 % 457 132 % 347 100 %

7100 111 % 9200 144 % 6400 100 %

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze
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6. Referencni OS —typ B
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7. Varianty reSeni OS - B

 Pro OS typ B — rozvody viditelné pri sténé:

 Var.4 - s ochlaz. OV — uvazovani ziskli z TZR, rozvod je bez Ti
- s uvazovanim TZR a s ochlazovani otopné vody.

- zisky z TZR -> celkova tepelna bilance vytapéné mistnosti -> vliv na
sniZzeny poZadovany vykon OT

« Var.5 - klasické dimenzovani — Tl rozvodu nema na vypocet vliv

* teplotnispad na pocatku OS — 50/38°C
« DN potrubi v tsecich pro vSechny varianty stejny
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it 8. Teplotni spady na OT —typ B

* pfriudrzeni shodné stredni teploty 44 °C

m VAR. 4 - se zisky z potrubi bez TI ® VAR. 5 - klasika bez zisku z potrubi
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9. Hmotnostni prutoky — typ B
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Vliv na tepelné i tlakové ptisobeni OS

230 | 22
m VAR. 4 - se zisky z potrubi bez TI m VAR. 5 - klasika bez zisku z potrubi
200
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Tab. 2) PoZadované hodnoty na obéhovém ¢&erpadle pro OS typ B

° i A4 r
Pocatek OS VAR. 4 VAR. 5
m [kg/h] 375 108 % 347 100 %

6100

(C) Katedra TZB FSv CVUT v Praze
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m VAR. 4 - se zisky z potrubi bez Tl m VAR. 5 - klasika bez zisku z potrubi
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« dusledky pro navrh vyvazovacich a regulacnich ventili, obéhovych ¢erpadel ->
rozdilné hmotnostni pratoky -> rozdilné tlakové ztraty:

- klasickym vypoctem / vypoctem s ochlazovanim
- vypocet s ochlazovanim bez Tl / s Tl
- rozvody jako tepelny zisk do vytapénych prostorli ano/ne

« dusledky pro navrh zdrojti tepla a OT -> vliv tepelnych ztrat rozvodi
- rozvody jako tepelny zisk do vytapénych prostorli ano/ne
- ztraty tepla z rozvodu pies nevytapéné prostory — sklepy, Sachty, chodby, ...

« skutecné chovani OS pfi klasickém vypoctu -> TZR a neupravené pratoky ->
- vétsi ochlazovani OV
- sevzdalenosti od zdroje tepla klesajici stfredni teplota OT = snizeni vykonu



