
Tepelná čerpadla iDM od výkonu 2 kW do 700 kW



Tepelná čerpadla iDM vzduch/voda

TERRA AL 60 MAX



KONSTRUKCE AL 60 MAX

▪ monoblok

▪ nízký počet startů kompresoru

▪ samostatné chladivové okruhy

Tepelná čerpadla iDM



Tepelná čerpadla iDM

AL 60 MAX – monoblok vzduch/voda

▪ A2/W35: 58,25 kW, COP= 3,52, 880 kg, do kaskády až 5 strojů



Tepelná čerpadla iDM země/voda

TERRA SW 55-280 MAX



Tepelná čerpadla iDM země/voda

TERRA SW 50-180 MAX H



Ohřev TV nabíjecím 
čerpadlem

HGLBez ohřevu TV

Tepelná čerpadla iDM země/voda

HYDRAULICKÉ ZAPOJENÍ / KASKÁDY



Tepelná čerpadla iDM země/voda

iPUMP KASKÁDA

▪ integrovaný ohřívač TV

▪ bivalentní zdroj 6 kW

▪ 1 vrt



Tepelná čerpadla iDM

Konstrukce strojů iDM

▪ životnost

▪ dlouhodobá stabilita provozu

▪ oddělené chladivové okruhy pro každý kompresor

▪ HGL – technologie přehřáté páry pro ohřev TV

▪ CIC – využití zbytkové energie z inverteru

▪ SRS – ventilátor s nízkými otáčkami



Tepelná čerpadla iDM

www.brilon.cz 

www.idm-energie.at

▪ Projekční podklady

▪ Doporučená schémata zapojení

▪ Regulace NAVIGATOR



Tepelná čerpadla iDM

Topný faktor

▪ Vliv teplotního spádu otopného systému na COP – stroje země/voda



Ohřev TV průtokem / systém HGL



Ohřev TV průtokem

HYGIENIK



Ohřev TV průtokem
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Regulace NAVIGATOR

REGULACE

▪ Vytápění až 6 MTO, kaskáda 5 strojů

▪ chlazení (aktivní / pasivní / systémové)

▪ ohřev TV – HGL systém

▪ solární systém

▪ bezpečné odtávání

▪ řízení od PV zdroje

▪ Smart Grid Ready



Tepelná čerpadla iDM země / voda

CHLAZENÍ

▪ aktivní chlazení

▪ systémové chlazení

▪ současně ohřev TV

▪ regenerace vrtu

▪ COP + EER = cca 7,1



Reference Rezidence Jelenice

2 x TERRA AL 60 MAX



Reference Zengrova Villa Praha

TERRA AL 32 TWIN P  + SW 26 TWIN P



Ing. Jan Soukup
j.soukup@brilon.cz

724 211 162


