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Konstrukcni provedeni

 Vnitfni povrch jednotky PE praskovy lak, nerez

» Zcela hladky vnitfni povrch jednotky

* Vnitfni spary tmeleny fungicidnim tmelem

* PouZiti vnitfnich fabionU pro hladky pfechod v rozich

* Antibakterialni Gpravy vnitrniho povrchu

* Ramy ohfivaCu a chladi€u z nerezu

 Servisni dvefe u DV, kondenzatni vany na privodu za DV

e Podstavny ram na noziCkach pro moznost udrzby pod jednotkou
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Konstrukcni provedeni

* Vyjimatelny eliminator kapek za chladiCi

* RozteCe lamel vyméniku min. 2 mm

e Tésnéni filtru z materialu s uzavfenou strukturou

* Kondenzatni vany z nerezu, spadované, s dostateCnym prumérem
otvoru pro odtok kondenzatu

« Ramy filtru z ekologicky likvidovatelnych materialu

* TlumiCe hluku s vyjimatelnymi kulisami, potazené plastovou félii
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Konstrukcni provedeni
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Uklid pod jednotkou




Parametry oplasteni jednotek

* Radmova konstrukce s preruSovanymi
tepelnymi mosty TB2 st st

* Nedochazi ke kondenzaci na vnitrni strané S
rohu

e Zabranéni vzniku plisni

 PUR panel —vysoka pevnost v tlaku,
mechanickd pevnost D1 dle CSN EN1886

hlinikovy
profil o
®

18

50mm PUR/ péna
32

izolace panelu

vnitini tésnéni dveri

 PUR — neabsorbuje vzduSnou vlhkost -

snimatelny panel




Parametry oplasteni jednotek

* tvrda PUR p€na — lepSi tepelné izolaCni vlastnosti nez vata
* SouCinitel tepelné vodivosti A =0,0217 W/(m.K) —A =0,037 W/(m.K).

SROVNANI

SILA IZOLACE SE STEJNOU UCINNOSTI

MINERALNI VLNA
(ve stfesni konstrukei)

\WC

: POLYSTYREN
OTEVRENA PENA

N
N

UZAVRENA PENA

A 15 cm 16cm

z publikace Tepelné mosty Roman Subrt 2011

Cerpano




Parametry oplasteni jednotek

Vlastnosti oplasténi dle EN 1886

Mechanicka pevnost (D1*, D2, D3)

oooooooooo

Tésnost oplasténi (L1*, L2, L3)

Netésnost filtraCnistény (G1-F5, F6, F7, F8, F9%)
Soucinitel prostupu tepla (T1*, T2, T3, T4, TS)

Tepelné mosty (TB1*, TB2, TB3, TB4, TB5)

* Ur€uje nejvysSi/nejlepsi viastnosti




Projekcni doporuceni

o Zajistit servisni pfistup k vymeénikum z obou stran

* Kondenzatni vanu zaradit za DV i na strané privodu

* Zajistit servisni pristup k DV

* Rychlost v prufezu do 2,5 m/s

» 2 stupnova filtrace napr. F7 / F9, M5 / F8 dle ISO14 644-1

* Vyjimani 2 stupné filtrace do Spinavé strany

2. stupen filtrace zaradit az na konec jednotky

 Zajistit rH do 90% za 1. stupnem filtrace, rH max 80% pro te=0°C

* Musi splnovat Narizeni komise EU ¢. 1253-2014 Ecodesign, platnost
od 1.1.2018
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Specialni praskova barva s trvalym antibakterialnim
ucinkem
* Prevence vzniku mikrobialni kontaminace
- rH max 80% za 1. st. filtrace
- tmeleni spar fungicidnim tmelem
- zajisteéni rychlého odtoku kondenzatu z jednotky
- pouZiti vnitfnich fabionu
- vnitfni povrch PE praSkova barva, nerez
* Likvidace mikrobialni kontaminace
- germicidni zariCe — napr. potravinarstvi
- pravidelna udrzba dle SOP
- dekontaminaCni odpadové hospodarstvi — BSL laby
- vnitrni povrch — antibakterialni - praskova barva, nanonastrik
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Specialni praskova barva s trvalym
antibakterialnim ucinkem

* Troji uCinek

1) Zabrafuje vzniku mikroorganismu 2y |
* 2) Zabrafuje mnoZeni mikroorganismu /
e 3) UGinné likviduje mikroorganismy

e Trvaly ucinek ochrany x do€asny ucCinek konvencénich systému
ochrany na bazi nastfiku s pfimési stfibra
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Specialni praskova barva s trvalym
antibakterialnim ucinkem

* Mikrobialni i fungicidni uCinek — podlozeno testovanim
 Testovaci metoda JIS Z 2801:2000 - Test for antimicrobial activity of

plastics l

ISO 22196, VDI 6022, FDA

* Okamzity uCinek, trvajici 24/7

* Povrch vyZaduje mensi udrzbu

 UGinky jsou ovéfovany re-testovanim

* Kvantitativni testy — redukce mikrobialni aktivity az 99,9%
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Spektralni ucinek - baktérie

» Staphylococcus aureus » Escherichia coli (ESBL)
(MRSA) » Enterobacter aerogenes

» Enterococcus faecalis (VRE) » Legionella pneumophila

» Bacillus subtilis » Pseudomonas aeruginosa

» Streoptococcus faecalis » Salmonella enteritidis

» Streptococcus pyrogenes » Salmonella typhimurium

» Corynebacterium xerosis » Klebsielle aeruginosa

» Microcuccus luteus » Salmonella typhimurium

» Listeria monocytogenes » Vibrio parahaemolyticus

» Listeria welshimeri
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Spektralni uCinek - houby, plisne, rasy

» Aspergillus niger

» Penicillium funiculosum » Chlorella pyrenoidosa

y Chaetomium globosum y Scenedesmus

» Gliocladium virens quadricauda

» Aureobasidium pullulans y Selenastrum

» Cladosporium capricornutum
cladosporoides » Qocystis vulgaris

» Penicillium citrinum

» Candida albicans

» Saccharomyces
cerevisiae

JANKA

» Skeletonema costatum



Dékujeme za pozornost

JANKA ENGINEERING s.r.o.
Vrazska 143 | 153 01 Praha 5 — Radotin
Czech Republic

www.JANKA.cz




