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FYZICKA
PSYCHICKA
SOCIALNI



PROSTREDI

MIKROKLIMA

ERGONOMIE
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IONIZUJICi ZARENI (RADON)






CSN EN ISO 7726

Ergonomie tepelného prostredi —
Pristroje pro méreni fyzikalnich veliCin



1,7 m

Q 1,1 m
1,1 m \

0,6 m

0,1 m l 0,1 m



TEPLOTA VZDUCHU

OMEZENI VLIVU SALANI

CASOVA KONSTANTA TEPLOMERU (SENZORU)
(TEPELNA SETRVACNOST)
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VYSLEDNA TEPLOTA
(GLOBALNI TEPLOTA, TEPLOTA KULOVEHO TEPLOMERU)

CERNY KULOVY TEPLOMER

CASOVA KONSTANTA TEPLOMERU (SENZORU) !!
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STREDNI RADIACNI TEPLOTA

(STREDNi TEPLOTA SALANI) B
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OPERATIVNI TEPLOTA
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VLHKOST VZDUCHU

PARCIALNI TLAK VODNICH PAR P,



VLHKOST VZDUCHU

PARCIALNI TLAK VODNICH PAR D,

m

V

ABSOLUTNI VLHKOST a-= IV 0,



VLHKOST VZDUCHU

PARCIALNi TLAK VODNIiCH PAR P,

m

V

ABSOLUTNi VLHKOST a= VL

RELATIVNI VLHKOST @ = & = &

Pv By



VLHKOST VZDUCHU

PARCIALNi TLAK VODNIiCH PAR P,
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PSYCHROMETR

pa= 800 Pa




ROSNY BOD

Peltieruv ¢lanck




ODPOROVY HYGROMETR
S TUHYM ELEKTROLYTEM Al O,

AU

Al,O, R [Q]

Al




KAPACITNI HYGROMETR

AU

Polymer C [pF]

kov




RYCHLOST PROUDENI VZDUCHU

TERMOANEMOMETR







TURBULENCE
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CSN EN ISO 7730

Ergonomie tepelného prostredi —

Analytické stanoveni a interpretace tepelného komfortu
pomoci vypoctu ukazateli PMV a PPD

a kritéria mistniho tepelného komfortu



TEPELNY POCIT A % NESPOKOJENYCH




TEPELNY KOMFORT

KATEGORIE ,,A“ PPD <6 %
KATEGORIE ,,B“ PPD <10 %
KATEGORIE ,,C“ PPD <15 %

Kategorie A: PPD <6 %




MISTNI TEPELNY KOMFORT (,,PRUVAN<)

KATEGORIE ,A“ PPD <10 %
KATEGORIE ,,B“ PPD <20 %
KATEGORIE ,,C*“ PPD <30 %
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