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Vétraky dosly. Cesi kvuli horkam vykupuiji

pristroje na ochlazent V lété chladi, v zimé topi. Vedra uci Cechy

instalovat si domu klimatizace

w we

K instalaci klimatizace na balkoneé ci lodzii

potrebujete souhlas SV) Kdo ma venkovni zaluzie, nepotrebuje
klimatizaci, tvrdi podnikatel

Chlazeneé jogurty misto klimatizace. Nedéla

seniorum dobre, Fikaji v domovech
Jak vyzrat na horké letni noci? Poradime vam klimatizaci, ktera vas

nebude stat ani korunu

Proc jsme nemocni z klimatizace a jak tomu
predejit
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Pozadavky na klimatizace

Komfort

Rovnomérna teplota...

Bez prlvanu..

Bez hluku...

Chytré ovladani...

Kvalita vnitfniho prostredi...

Nerusivy design x priznané

designove zajimavé jednotky ...

DESIGN
AWARD
2016

Naklady

Energeticka ucinnost...
Snizeni uhlikové stopy...

Balanc mezi porizovacimi a provoznimi

naklady...

Direktiva EU...
Chladiva ...
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Samsung Wind-Free

Wind-Free™ Cooling je Samsung patentovana technologie

Tato technologie je zaloZzena na definici ASHRAE - kde rychlost Sifeni vzduchu do 0,15 m/s je povaZzovéna za bezvétfi tzv.
BEZPRUVANOVA TECHNOLOGIE

21,000 mikro otvoru \ Jednocestné

pro Wind Free chlazeni \\_\
%

‘v'\,

Ctyfcestné

Od roku 2017 v nasténnych residencnich jednotkach

Od roku 2018 i kazetové jednotky
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Vlastnosti Wind-free kazetovych jednotek

01 Wind-Free™ Cooling

Chlazeni, ale bez priivanu Mikro otvory

03 Funkce Smart Comfort

Automaticky Wind-Free™ provoz
diky ¢idlu teploty & vlhkosti

((.D) Judgement Comfort Condition

Temp. & Humidity

Normal Condition

Wind-Free™ Normal
Sensor Cooling Cooling

02

Rychlé nachlazeni diky Big Blade
P 2xdebidomn
» a

Velka lamela, Dlouhy proud

04

Nova Funkce MDS Operation

Optimalizuje provoz & Setfi energii MDS

* Direct / Indirect Wind

* Wind-Free™ & On/Off Control
during absence

2 MDS : Motion Detect Sensor
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Unikatni vlastnosti Wind-free kazetovych jednotek

01. Wind-Free™ Chlazeni s Mikro otvory

* Wind-Free™ Air conditioner jednotka distribuuje vzduch pres 15,700 mikro otvor(

v panelu, vytvari roztpyleny a jemny proud vzduchu, jenz se nazyva “klidny vzduch”. Tento klidny , studeny proud vzduchu se infiltruje

do mistnosti prirozené.

Tradicni 4-cestna

\ -y /

23°C 25
20°C ¥ 2s5ec

Wind Chill Temp.
Rozdil
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Wind-Free™ 4-cestna

25 o5
25°C 350

Wind Chill Temp.
Rozdil
ZERO
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Unikatni vlastnosti Wind-free kazetovych jednotek

02. Velka lamela, Dlouhy proud vzduchu

Velka a optimalizovana lamela zajisti Sirsi rozsah chlazeni.

Siréi rozsah chlazeni

84mm (31%1)

Optimalizuje uhel lamely

2 4Way(600x600) : 66mm
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Wind-Free™
-cestna

Tradicni
4-cestna
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Unikatni vlastnosti Wind-free kazetovych jednotek

03. Funkce Smart Comfort

Funkce Smart comfort umoznuje automaticky udrzovat optimalni podminky v mistnosti mérenim nejen teploty,
ale také relativni vihkosti.

Automatic Wind-Free™ Funkce

Jestlize mistnost
dosahne
Pozadovaného komfortu

Fast Cooling 1

Pokud je mistnost
mimo komfortni zonu
Normal Cooling
A\
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Unikatni vlastnosti Wind-free kazetovych jednotek

04. Motion detector sensor = sensor pritomnosti osob

Nové navrzeny sensor pohybu umoznuje spravné nasmérovat proud vzduchu v zavislosti na pritomnosti osob.

Automatickd MDS Funkce (ptislusenstvi)

Motion
W Detect

Sensor

2.7m

Smér proudénivzduchu : Vyberte si Vas Komfort

* Primy nebo nepfimy proud vzduchu

Ptimy proud 2

Nepfimy proud 2

p

~

v

.
’
,
’
,
.
’
,
’
,
,
,
g
g
’
/
p

12m |

2 MDS : Motion Detect Sensor = Detektor pohybu
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Uspora energie :35% - 50%

* Wind-Free™ + OFF Control <

ol
A : Absence :
Plower i Wind-Free™ Saving — .
i I B CTR
Cooling : i =
] - > £
! Wind-Free 5 & i
1 . O wun :
i Cooling .~ Stop
120mins 30mins 50mins



CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie |

Srovnani bude zaloZzeno na Computational Fluid Dynamics (CFD) = nastroj vyuzivajici vypocetni techniky k simulaci
proudéni tekutin.

Projekt: IKEA Vaclavské namésti

Produkty: Wind-Free kazetové jednotky 600x600

Cil: Porovnani funkce chlazeni v Normalnim a Wind-Free rezimu

Analyza: Teplotni analyza & rychlost a distribuce vzduchu v rezimu chlazeni.
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CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie |

(Unit: mm)

[ Vnitini jednotky] Wind-Free 4- cestna kazeta (600x600)
- Case 1 : Normal Cooling Mode - Case 2 : Wind-Free Cooling Mode

Mikrootvory

&

Z.ZkW 2.§k\ll.

* Rozméry prostoru jsou 30.2m délka, 7.7m Sifka, a 5.1m vyska.

* Navrzeno je 6 Wind-free kazetovych vnitfnich jednotek (600x600)

11 Confidential + Analyza by méla zahrovat dva typy provozu , “Normalni ” a ‘Wind-free rezim .




CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie
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CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie:
Vysledek 1-3 — Normalni rezim chlazeni

0 Teplota vzduchu (°C)

3D plot v ..k _
[3D plot] RozloZeni teploty v pobytové zoné je rovhomérné

A
Horizontalni rovina (1.7m)
o _4
o R N e 2 S g Pramérna teplota 24.7°C
’’’’’’ (It can meet the design temperature 26°C)
‘( """""
[=]
o
~N
i )
18.0
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CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie:
Vysledek 1-4 — Normalni rezim chlazeni

0 Rychlost vzduchu (m/s)

V zoné pobytu osob se nevyskytuje proud vzduchu o velké rychlosti.

[3D plot]

BEZ
PRU VANU! Rychlost proudéni vzduchu 0,1 -0,3 m/s

/ je vétSinou vnimano pozitivné, v zavislosti
Do 0.35m/s | na teploté a odévu

Velocity (m/s)
0.00 0.070 014 0.21

= - “ SAMSUNG




CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie:
Vysledek 2-3 — Wind-free rezim chlazeni

0 Teplota vzduchu (°C)

Rovhomeérné rozlozeni teploty v pobytové zéné

[3D plot]

Horizontalni fez (1.7m)

1 : Pramérna teplota 25.1°C

(It can meet the design temperature 26°C)

Ilb
6

Temperature (C)
26.8 312 35.

>
40.0

18.0 22.4
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CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie:
Vysledek 2-4 — Normalni rezim chlazeni

0 Rychlost vzduchu (m/s)

Rychlost proudéni vzduchu je do 0.15m/s v z6né pobytu osob.

[3D plot]

Klidny
vzduch !

/ Do 0.15m/s |

¥ ASHRAE definuje klidny vzduch =
bezvétfi jako vzduch Sifici se rychlosti do
0.15m/s, bez chladného pravanu.

Velocity im/s)
4 0.J

|
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CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie:
Vysledek

Vysledek simulace ve riznych rezimech chlazeni je nasleduijici:

p [Pfipad 1 : Normalni chladici rezim ]
Rozdily v rozloZeni teploty v prostoru jsou minimalni, protoZe chladny vzduch se bez problému dostane do celého prostoru.
V prostoru jsou vysoké stropy — v zéné pobytu osob je zachovana uniformni cilova teplota.

Primérna teplota v zéné pobytu osob odpovida pozadované navrhované teploté.

p [Pfipad 2 : Wind-Free chladici rezim ]
Chladny vzduch je distribuovan pomaleji do celého prostoru.
Rychlost proudéni vzduchu v zéné pobytu osob je do 0.15m/s.
| pfi rezimu Wind-Free je zachovana pozadovana teplota v interiéru.

Wind-Free chlazeni vytvari ‘uniformni teplotni rozlozeni’ a rychlost proudéni vzduchu do 0.15m/s. (Bezvétfi)

23
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CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie Il
Nasténna jednotka klasicka vs. Wind-Free

AVAV VAVAN B PR NJV\'W?‘U‘ MM;;J',\\A}/\’\;’\/\/\

[ Vnitini jednotkaj

(Jednotky: mm)

- Pfipad 1 : New Triangle

ARO9INXWSAURNEU

- Pfipad 2 : Wind-free typ

Vs

ARO9INXPXBWKNEU

Micro otvory

Rozméry hotelového pokoje jsou 6.1m délka, 3.5m Sitka, a 2.5m vyska.

Nasténna jednotka instalovana nad dvermi.

Zakaznik pozaduje porovnat 2 vnitini jednotky, ‘Wind-free Optimum’ a ‘A3050 — triangle ’, v rezimu nocniho rezimu (good night’s sleep).

FUIS[II\IG




CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie Il
Nasténna jednotka klasicka vs. Wind-Free

(Jednotky: mm)

- . » . ¥ Vnitini jednotka
Pfipad 1 : New Triangle typ Pfipad 2 : Wind-free typ [ Padorys ] ! N
550 N
- - L - L3 - - H
'y VS “ - . - = " - " 1,500
| E————— |
Nizké otacky Wind-free rezim 600 - - - - - *
(5.9 m3/min, 14.0°C) (3.0 m3/min, 14.0°C) - . . . .
600 750
'I - - - - - - -
»
% 550
— Vnitini jednotka ;
o 0 1,000
L [ Bokorys pohled 1 ] Vnitrnljsdnotka
Body méreni o
(7x5x4=140) > \ 14.0°C .
L] -
. . - - - L] & e -
’ - - - - -
e g | 500 [ 1,600
’ - - - - - - -
! ! E -4
o $ . — 100
8_ * ‘ ¢ 1,000
N ‘ g hd
! ®
$ g . [Bokorys pohled 2 ]
% o Vnitini jednotka
& “ =i
.
- Ll . Ll - -
- e - - -
Ny Abychom vyhodnotili index PMV(Predicted Mean Vote, expected average temperature), _)u 5 - " .(_
PPD(Predicted Percentage of Dissatisfaction) méfime teplotu a proudéni vzduchu ve 140 bodech v mistnosti, horizontéiné 550 ' 550
0.6m a vertikalné ve 0.5 m od sebe. & ® & =
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* Nabytek nebyl pro tuto simulaci uvazovan.

* Geometrie prostoru byla modelovana na zakladé rozméru mistnosti. Vnitfni jednotky byly zjednoduSené nasimulovany.




CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie Il
Nasténna jednotka klasicka vysledek

X Navrhovand teplota v mistnosti (Chlazeni) : 24 °C

- Plocha rozlozeni teploty - Plocha rychlosti proudéni : VertlkaIAnl (stred mistnosti)

- Plocha rychlosti proudéni: Horizontalni rovina (1.1m)

Pobytova zona

Pobytova zona

P "'(Vysoké rychlost proudéni vzduich
(0.35m/s 1)
= PRUVAN !

" Horizontalni plocha (1.1m)
: Pramérna teplota : 23.1°C

280

g Velocity (m/s)
200 0.14 0.21

8 5 0.28 0,35
|  Temperature (C) Velocity (m/s)
; . . - .
_____________________________________________ 28.0 0.28
Samsung Electronics Europe Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 OPS United Kingdom, T+44 (0)207 3328658 sn M s u " E

XZona pobytu osob (ASHRAE standard 55): Prostor mezi podlahou a vyskou [1,8 m] nad podlahou a vice nez [1 m] od vné&jsich stén / oken nebo zdroje pro vytapéni, vétrani nebo klimatizaci a 0,3 m od vnitfnich stén.



CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie Il
Nasténna jednotka Wind-Free vysledek

X Navrhovand teplota v mistnosti (Chlazeni) : 24 °C

- Plocha rozlozeni teploty -Plocha rychlosti proudéni: Horizontalni rovina (1.1m) -Plocha rychlosti proudéni : Vertikalni (stred mistnosti)

Pobytova zona

® =~
o 7

2,500

1,100
—>

H_g__r,izhfélni plocha (1.1m)

0.15m/s |

% Pramérna teplota: 23.6°C Stfed mistnosti

g Velocity (m/s) | Velocity (m/s)
Loo 0.070 o.14 0.21 0.28 0.35 .00 0.070 0.14 .21

3 Still Air condition : According to ASHRAE, If velocity of wind is lower than 0.15m/s, People can not detect wind. And they define that condition is “Still Air”

'f;'mpcrarure )
2, 28.0

Temperature (C) Velocity (m/s)

-30.0 0.35

- 28.0 28

SAMSUNG

Samsung Electronics Europe Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 OPS United Kingdom, T+44 (0)207 3328658
XZona pobytu osob (ASHRAE standard 55): Prostor mezi podlahou a vyskou [1,8 m] nad podlahou a vice nez [1 m] od vné&jsich stén / oken nebo zdroje pro vytapéni, vétrani nebo klimatizaci a 0,3 m od vnitfnich stén.



CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie Il
Teplota vzduchu(°C), rychlost proudéni (m/s), PMV a PPD VYHODNOCENI

Hodnoceni tepelné pohody dle CSN EN ISO 7730

Ukazatelé PMV a PPD

PMV - predpovéd stfedniho tepelného pocitu ¢lovéka na zakaldé jeho ¢innosti, odévu a faktoru prostiedi v sedmi stupriové stupnici

( 31 21 11 ol _11_21_3 )

PPD- predpovéd procentualniho podilu nespokojenych, ktera poskytuje informaci o tepelné nepohodé tim, Ze predpovida procentuelni pocet lidi,

ktefi budou v daném prostfedi pravdépodobné pocitovat pfiliSné teplo nebo pfiliSné chladno
PPD je subjektivni hodnoceni kazdého jedince, proto i pri PMV = 0 ( tepelna pohoda ) je predpokladany pocet nespokojenych 5% ( PPD).

Za komfortni vnitini prostredi je povazovano PPD mezi 5-10%.
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CFD Analyza vyuziti Wind-Free technologie Il

Teplota vzduchu(°C), rychlost proudéni (m/s), PMV a PPD

29

Pripad 1 : Klasicka nasténna jednotka

Pfipad 2 : Wind-free typ

(Nizké otacky : 5.9m3/min, 14.0°C) (Wind-free mode : 3.0m3/min, 14.0°C) 2oy

. T Wind Free
H Chladné misto ‘\\I KOMFORT
o
R Teplota ’1 I kdyz je objglm pvrﬁtoku .vzd,ucl,\u u V\{ind
I - Free mensi nez u klasické nasténné
y4 - jednotky ,
o 3 teplotni distribuce v horizontalni roviné
N :I . je témér stejna.
T :
A
L 3‘!0.“ 20.0 22.0 A = > 0.0
I

Privan 7
R ( pFes 0.35 m/s) e
o r" |
v A .
I it 1 | Wind Free
N Rychlost ’ KOMFORT
A
8I IR : bez privanu v z6né pobytu osob
(1.1m) vl L AR L
3! Rovnomérné proudéni vzduchu!
. J 0.15m/s |
0.00 0.070 0.14 0.21 0.28 . 0.35 0.00 0.070 0.14 0.22 0.28 , 0.35
PMV -0.49 (Komfort) -0.26 (Komfort) Wind Free Komfort
PPD 13.1% (Nekomfort) 7.7% (Komfort) Pouze Wind Free poskytuje Komfort |G




Wind —Free portfolio Samsung
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DVM, CAC, FIM

DVM, FIM

SAMSUNG

RAC, FIM
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Dékuji za pozornost!
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