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Praha 22.10.2018




Problematika

e Rekuperace v provozech s velkym znecCistenim odpadniho vzduchu

* \/lyroba pneumatik, lisovny plastu, apod...

* Pro splnéni Ecodesignu nutnost pouzit rekuperaci

* Deskovy rekuperator je obtizne Cistitelny, délka stény velkych
kostek je 2,4m

* Glykolovy okruh potrebuje 14-18 rad, uzka rozteC lamel, Spatna
Cistitelnost

* RotaCni regenerator nejvhodné€jsi
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Nase provedeni

e RotaCni regenerator se
zesilenymi lamelami

* Kolo v déleném provedeni
s priCnymi vzp€rami
teplosménné plochy

* Velka rozteC lamel

e SiFka kola (délka teplosmé&nné
plochy) 200mm

« Cisténi probiha horkou tlakovou
vodou (prumyslova WAP) a
vysousSeni tlakovym vzduchem

e Tlak vody az 150bar,
Q=750-900I/h, t=70°C, tlakovy
vzduch aZ 7bar
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Nase provedeni

« Citéni probihd automaticky na zakladé
Casového programu nebo ruCniho spusténi

* tryska tlakové vody a tlakového vzduchu se
pohybuje diagondlné pres cely polomér
Cisténého kola - pohon zajiStuje elektromotor

e vdobé rezimu CiSténi ovlada otacky kola ROV
systém CiSténi. Pri pohybu trysky se
automaticky upravuji otaCky (zpomaluje) aby
byla konstantni obvodova rychlost v miste
trysky

* fidici systém Cisténi je instalovan spoleCné
s frekvenCnim méniCem primo na jednotce




Nase provedeni

e vdobé Cisténi se snizi
vzduchovy vykon
odvodniho ventilatoru,
aby nedochazelo
k undSeni vodni triste

e ze zadni strany
CiSténého kola je
nerezova zachytna vana

« Cistici proces trva cca
20min




Typické schema jednotky
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Realizace

* Jednotka je usazena na ploSiné nad vyrobnim prostorem, celd podlaha ploSiny
tvoli vanu s odtokem. Je to bezpeCnostni opatreni pro pfipad prasknuti hadice
apod.




Realizace

 Sifony a jiné prlchody pfes podlahu ploSiny jsou provedeny prostfednictvim
svislych natrubku
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