Pozadavky a zkusenosti z navrhu vétrani v
rezidencnich budovach

Pavel Novotny 22-10-2018
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Otazky ?

Developer a Investor

Nejvhodnéjsi systém vétrani

Vnitrni parametry (hluk, vlhkost, prenos pachd,..)

Potrebny prostor a architektura

Ovladani (Smartphone, Cloud, panel, sensory,..)

BMS (monitoring, fizeni,,...)

Servis (cena filtru?, x-krat rocné?, aktualizace, pfristup,..)

* Cena

- £ systemair




Systémy vetrani

Rovnotlaké s rekuperaci tepla

 Decentralni

e Centralni
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Vetrani centralni rovnotlakeé
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Vetrani centralni rovnotlakeé

Komponenty

Rekuperacni jednotka
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Vetrani rovnotlaké centralni

Rekuperacni jednotka

* Prostor

 Vnitrni klima (prenos vlhkosti, pachu,..)

» Uéinnost
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Proplachovaci komora

Outside air
—
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Exhaust air

Ap > 200 Pa

Umisténi ventilatoru
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Vetrani centralni rovnotlakeé
VAV box

W=0,5-3,5m/s
VAV box

-

W=0,5-3,5m/s
VAV box
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OPTIMA

Regulator variabilniho prutoku

Rychlost vzduchu 0,2-12m/s
Poloha zavreno @
Komunikace #Modbus  MP27BUS

@owons TR
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OPTIMA-LV

Regulator variabilniho prutoku pro
nizké rychlosti

Rychlost vzduchu 0,2-6,0m/s

Instalacni delka L>0 mm

Komunikace MP27BUS
#Modbus
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Vetrani centralni rovnotlakeé
Hluk

Tlumic

Potrubi

30dBA
VAV box

B
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OPTIMA-LV-R-125 E2 Prehled &g Vypolet EaGalerie & 3D model ZE Rozméry a hmotnost # Souvisejici vyrablky [ Dokumenty & Tisk

&slo vyrobku: 93234

HYpacet

Tlakova ztrata a hladina akustického vykonu (vahovy filtr -A )

Vyzafovany hluk

w Parametry vypotiu

Pritok vzduchu 150 m/h v
P2 10 20 30 40 50 60 70 I/s
Tiakova ztréta 100 Pa . e T S0dB(A) | sods(A) | ' ' [
s Hlavni vybéry
500
Velikost 125 v
provedeni bez izolace v 200
‘40 dB(A)
wv Rozszh 3
Rozsah 9 m*/h =265 m*/h v 200
200
30de(A)
1000
100 \
50
> Pokrotily
Pritok vzduchu 150 m/h v
Tlakova ztrita 1W00Pz v
Celkova hladina skustického vykonu 420dB v
Celkova hladina zkustického vykonu (vahovy filtr-A) 474 dB(A) v
Hlugnost (NR) 44

Kritérium hiuku (NC)

43




BOR-R-100 Overview [ Calculation + Flow pattern [Eal Gallery & 3D model & DXF and RFA

Article no.: 26076

Calculation

, Pressure drop & sound power level (A-weighted)
wv Calculation parameters

Air Regenerated Noise

Air flow 59.86 m?/h v
Paz 8 9 10 M
| v
Terminal air velocity 02 m/s v 100
Roem temperature 20 °C v S0~
Supply temperature 20 °C v 80
v Main selections 70
Size 100 v 80 O
Position 4 v 50 //
' Z
) — / - :
. %/%
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25 30 35 40 45
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Vétrani centralni rovnotlaké ‘

_—

BMS

BMS

Ovladac
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Vetrani rovnotlaké centralni

BMS
0-10V
Komunikace
Pratok vzduchu }

- - takovd 2trs MP278US

Vstup [Poloha listu klapky = tlakova ztrata LonNAARICe TECHNOLOGY BY BELINO
---------------------------------------------------------------------------- > .

Y StNnA ™ -

0-10V Vystup/zpétnd vazba KNX wodbus

m3/h
—_—

|||||||||||||||||||
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Výpočet hodnot Y a U5 u regulátorů OPTIMA.xlsx

Ap = konst
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Komunikace

1~ AC24V LONMARK®
- + DC24V PARTNER
Externi komunikace
<]
' ) 21
12 3587
{ 5 Y U D-D+
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Vetrani decentralni rovnotlakeé
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Vetrani decentralni rovnotlakeé

* Rezidencni jednotky

* Potrubni systém Flex+

* Distribucni elementy
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Vétrani bytovych domu

CAV CAV
%
CAV

CAV by

CAV CAV
%
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Vetrani rovnotlaké centralni

Rekuperacni jednotka

* Prostor

 Vnitrni klima (prenos vlhkosti, pachu,..)

* Hluk (do potrubi, okoli)  __w ™
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Vetrani decentralni rovnotlakeé

Rekuperacni jednotka

Ii
|

PHI certifikat

Vnitrni netésnost < 3%
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Vetrani rovnotlaké centralni

Vnitrni klima y
Rizeny prenos vlhkosti

VIhkostni ucinnost

100% =

O rpm 10rpm

Otacky rotacniho regeneracniho vymeéniku
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Prostor a kondenzace

80% 24°C

70%

* |zolace z mineralni viny

60%

50%

40%

]
Max Rh

30% |

20%

10%

0%
-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0
Outdoor temperature °C
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Ovladani

e Ovladani pomoci Smartphone

e Ovladani pomoci Cloud rozhrani
* Ovladani pomoci sensort CO2, T
* Automatické aktualizace

e BMS *ﬂodbus
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Potrubni sit

* Nizka stavebni vyska

v 4 ’ 4

* Anti-bakterialni prava

* Trida tésnosti spoje D
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Potrubni trasy
Hluk

* ,Podobné” délky potrubi

* Rychlost max 2,5- 3,0 m/s

e Min. vzdalenost 4 m
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Tlumice hluku

SonoExtra - Flexibilni tlumic¢ hluku

SonoExtra 80 —315mm

D (rmm) Mid frequency band, Hz

1000 2000 4000 8000
125-1000 11,7 | 189 | 324 | 299 | 28,8 | 3455 | 40,9 | 24,5
LDC \ 4 v v \ v

LDC 125-900
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BOR-R-100 Overview [ Calculation + Flow pattern [Eal Gallery & 3D model & DXF and RFA

Article no.: 26076

Calculation

, Pressure drop & sound power level (A-weighted)
wv Calculation parameters

Air Regenerated Noise

Air flow 59.86 m?/h v
Paz 8 9 10 M
| v
Terminal air velocity 02 m/s v 100
Roem temperature 20 °C v S0~
Supply temperature 20 °C v 80
v Main selections 70
Size 100 v 80 O
Position 4 v 50 //
' Z
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Zaver

 VVétrani je dnes jiz nezbytnou soucasti modernich budov

* Rodinné domy
* Bytové domy

* Nutné je premyslet na komplexnim resenim
e Vetraci jednotka

* Potrubni sit
 Distribucni elementy
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Dékuji za pozornost ©




