“ alpha innotec

the better way to heat

AIR/WATER HEAT PUMPS

Alpha Innotec

Nova tepelna Cerpadla vzduch/voda
pro vytapeni a chlazeni
Rada V-LINE!



“ alpha innotec

Zeme: Némecko / Bavorsko
« Areal/vyuzita plocha: 39.000m2/15.000mz2
* Pracovnici/kapacita: 500 / cca max. 70.000 vyrobku za rok

* Obor: Tepelna Cerpadla pro domy i pramysl

* Vyrobky: kompletni program se Sirokym sortimentem
pro topeni, chlazeni, vétrani a ohfev TUV

- Cinnost; Engineering, vyroba, prodej a servis

* Prodey: 24 evropskych zemi

« Znacky: Alpha innotec, NOVELAN a OEM
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alirra — venkovni instalace | Qaaipha innotec

Nejjednodussi cesta
K vytapeni.

“ alpha innotec

| "4

= |

Nejti$si TC na trhu
43dB v 1m

Nejuéinnéjsi TC na trhu
COP 4,61 (A+2/W+35)
chladivo R290 - propan
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LWDYV 91

u alpha innotec

Chladivo R290 - propan

GWP =3

Pracovni vlastnosti podobné R22

Vystupni teplota topné vody az +70°C ( do -7°C )

Invertorova technologie ve spojeni s pfirodnim chladivem

Velmi nizka hluCnost (ak. vykon 49-59dB)

Nejvyssi ucinnost

LWDV 91
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LWDV 91 u alpha innotec

PARAMETRY NEZAVISLEHO MERENI DLE EN14825

S WPZ

/,/,////%?: Wirmepumpen-Testzentrum
Leistungen / Performances / Performances LW-364-18-34 / Version 1

climate average climate average
TEWFE@turE low (35°C) TEWFE@turE medium (55°C)
application application
SCOP,, 5.01 |SCOP 4.90 SCOPg, 3.92 |5COP 3.85
Labeling A+++ [ 193.2 % Labeling A+++ [ 151.1 %
Pdesignh [kw] 9.5 Pdesignh [kW] 2.9
Thivalent [*C] -5 Thivalent [°C] -6
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LWDYV 91

“ alpha innotec

o % Wéirmepumpen‘/}'e/sgé
g\. #‘F ""/,ﬁ\\\‘\‘
Leistungen / Performances / Performances LW-364-18-34 / Version 1
Prifbedingung Heizieistung | elek. Leistung Tw
Condition d'essai Puis. chauf. moy. Puls. elec. moy. Tour . cop
Test condition Heating capacity Input power Tour |
1 kW kW e
1 A7/W30-35(87%r.H.) 2.774 0.513 - | sE |
’ _— - - - —1- — —— ——— e - "
A A-7 | Wxx-35 8.107 2.584 - 314
B | A2 [ Wxx-35 5.081 1.101 - 461 |
A A10 / Wxx-35 3.007 0.498 - | G |
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LWDV 91 u alpha innotec

PRACOVNI ROZSAH
75
65 -
55 -
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Temp,, [°C] V 9-1/3
Topna voda: W +70°C/ A-7°C
W +65°C /A -10°C
W +60°C /A -22°C
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LW DV 9 1 “ alpha innotec

TEPLOTNI OBLAST -16°C, TZ = 11KW, BIV -8°C, Tv=35°C
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LWDV 9 1 u alpha innotec

Schéma zapojeni
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Vzduch/Voda venkovni instalace L ¥ aipha innotec

Inovativni a cenove dostupné reseni.

LWAV — invertorové TC Vzduch/Voda pro venkovni instalaci

e
Vyhody pro instalatery

= Siroky vykonovy rozsah a velmi nizka hluénost
= Integrované chlazeni

L sioha nnotec » Jednoduchy transport na misto instalace

= Flexibilni systém s mnoha variantami instalace

» Jednoducha instalace a rychlé uvedeni do provozu
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Vzduch/Voda venkovni instalace L ¥ aipha innotec

NOVY KONCEPT VENKOVNI INSTALACE

= Dve vykonove rady, reverzibilni

8kW 230V
12kW 400V

* Mozna instalace u steny i v prostoru
* Pro nocni hodiny Ize nastavit tichy mod
» Radialni ventilator

» Akusticky tlak ve vzdalenosti 1Tm : min/max : 43 - 48dB
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Vzduch/Voda venkovni instalace L ¥ aipha innotec

Novy koncept venkovniho TC

Obvodova zed’
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Odvod kondenzatu A Qeaipha innotec
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Schema zapojeni LWAV + HV modul

l‘ alpha innotec

Zapojeni pro podlahove

topeni a radiatory %
@ a;‘%“’"‘?
2
Projektovani: 9 *%
Minimalni objem vody v topném systému "X 3
- LWAV 82 — 120 litrd ’
- LWAV 122 — 200 litru ], |
Zasobniky teplé vody ° s .
-LWAV 82 — 200 litrd, min. plocha vyméniku 2,5m? . _— g
-LWAV 122 — 300 litr(1, min. plocha vyméniku 3,0m? o e !
e o i
Dodrzet pozadované prutoky pro LWAV 82 a 122 43, b 4
Upozornéni: 5 ’
-Pfi tomto zpUsobu zapojeni s radiatory ?
muze dochazet na termohlavicich, vlivem A
velkého prutoku, ke kavitaci — hluk! 1 E
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Vzduch/Voda pro vnitfni instalaci RN eipha innotec

Kompaktni design s unikatnim resim pro transport.

20 let zku$enosti s vnittni instalaci TC Vzduch/Voda

| - @) || | A+

Vyhody pro instalatéra

= Malé naroky na prostor diky zabudovanym
hydraulickym prvkum, extrémné nizka venkovni
hluCnost

= Unikatni transportni reseni zjednodusuje prepravu a
instalaci

= Siroky vykonovy rozsah a velmi nizka hluénost

= Systémové komponenty zajiStuji snadnou a rychlou
instalaci

» Qriginalni vzduchotechnické potrubi
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LWCV — vzduchove kanaly L ¥ aipha innotec

Vzduchovy kanal — System 700

700 mm x 700 mm

N
~
~
~
Y
N
~

Pouzitelny pro tepelna
cerpadla:

LWCV 82 — LWCV 122
LWV 82 — LWV 122
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Vzduch/Voda pro vnitrni instalaci L ¥ aipha innotec

Vzduchovy kanal — System 700
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LWCV “ alpha innotec

Transportni koncept / LWCV

« Snadné rozlozeni jednotky

« Jednoduchy pfistup ke vSem dulezitym komponentim

« Kompaktni modul obsahuje vSechny dulezité prvky pro topeni

« Umistuje se pod tepelné Cerpadlo

* Integrovany akumulacni zasobnik topné vody
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Modularni koncept kA Qeaipha innotec

LWCV / LWAV

» |dentické zarizeni pro vnitfni a venkovni instalaci, meni se jen vnéjsi kryt

« Stejny zplsob hydraulického zapojeni

“ alpha innotec

26.10.2018 alira — Tepelna Cerpadla Vzduch/Voda od alpha-Innotec 19



Schema zapojeni LWCV

l‘ alpha innotec

Zapojeni pro podlahove

topeni a radiatory

°
x
Tow AN
e )
Projektovani: S oW N
Minimalni objem vody v topném systému
- LWCV 82 — 120 litrt ®
- LWCV 122 — 200 litrd I
c; 54
Zasobniky teplé vody E e
-LWCV 82 - 200 litrd, min. plocha vymeéniku 2,5m?
-LWCV 122 — 300 litrdl, min. plocha vyméniku 3,0m? 3
Dodrzet pozadované pritoky pro LWCV 82 a 122 B
-y , Xs Xs Xs X8
Upozorneni: -
-Pfi tomto zpusobu zapojeni s radiatory
muZze dochazet na termohlavicich vlivem eyl I
velkého prutoku, ke kavitaci — hluk! I =i
I d? ‘zirm %
RV 6
e e %ﬁ__ 8371219
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Schema zapojeni LWAV + WR | Qeaipha innotec

Chlazeni pod 18°C

Projektovani: rew
Minimalni objem vody v topném systému .
- LWAV 82 — 120 litrd |
-LWAV 122 — 200 litrt o i
-Akumulacni zasobnik parotésny!!! ot [ .
-Tepelné izolace parotésné o |54 C
Zasobniky teplé vody
-LWAV 82 — 200 litrh, min. plocha vyméniku 2,5m? g ;
LWAV 122 — 300 litrii, min. plocha vyméniku 3,0m? b %o % 2
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Vzduch/Voda LWP 451 A Qaipha innotec

Vzduch/VVoda venkovni instalace

LWP 450
Vykon = 45 kW

Pocet kompresoru = 2

Reverzibilni

Ohrev TUV béhem chlazeni
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Vzduch/VVoda LWP 451 A Qaipha innotec

Vzduch/VVoda venkovni instalace

Pracovni rozsah topeni: -22°C / +35°C
Pracovni rozsah chlazeni: +10°C / +40°C
Vystupni teplota topeni: +65°C do -10°C
Vykon topeni : A+2/W+35 — 45,5kW (26,4kW)
Vykon chlazeni: A+35/W+7 — 24, 7kW
Akusticky tlak ve vzdalenosti 1m : 61dB

Jisteni : 3f C50A
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Vzduch/Voda LWP 451 A Qaipha innotec
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l‘ alpha innotec

Dekuji za pozornost

Ing. Lukas Stojaspal

AlT-Cesko s.r.o.
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