Nahrada chladiva R410A chladivem R327?




Rozdeleni chladiv ISO 817 (ASHRAE 34)

- Rychlost horeni | Nizka toxicita | Vysoka toxicita

Nehorlavé

Malo horlavé <10cm/s A2L B2L
Horlavé 210 cm/s A2 B2
Vysoce horlavé A3 B3

Chladiva a jejich rychlost horeni:
A2L R32-6,32cm/s, R1234yf —1,5cm/s
A2 R152a-23cm/s
A3 R290(propan) —43cm/s
B2L R 717 (amoniak) —7,7cm/s
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GWP (Global warming potential= potencial globalniho oteplovani)

|
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Budoucnost Zakazané od 2020

GWP se vyjadruje v jednotce tCO2eq ( tun eqvivalentu CO2)
Pro¢€ tCO2eq a ne kilogramy ?7?7?
Protoze tCO2eq je jednoduse prepocitatelny ekvivalent
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Zarazeni chladiv do skupin

11, 12, 13, 13B, 22,23,134a,
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1234yf

415A,415A,439A, 433A-C,
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510A,511a
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Porovnani chladiv R410A a R32

Slozeni % R32/R125 R32 100%
50/50%
Molek.hnmotnost 72,58 52,02
Bod varu -51,58°C -52,7°C
Mér.objem par 0°C 30,67 kg/m3 22,09 kg/m3
Tlak 0°C 796 kPa 813 kPa
Min.koncentrace Neni 13,3%
Max.koncentrace Neni 29,3%
ODP 0 0
GWP 2088 675
Zarazeni Al A2L
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Strednédobé nahrady do r.2030

R410A - chladivo nema omezeni v pouzivani.
Omezeni v uvadéni na trh maji klimatizace split od 1.1.2025 s

naplni chladiva chladiva mensi nez 3 kg a s GWP < 750.
(Natizeni 517/2014/ES, pfiloha &.3)

Do omezovani R410A nas nuti vyrobci zafizeni.

Proc?7??

GWP410A / GWP32 = 2088/675 = 3,1

1x klima s R410A = 3x klima s R32
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Strednédobé nahrady do r. 2030

Chladivo R452B Chladivo R466A
Solstice L41y(Opteon XL55) Solstice N41
67% R32 49% R32
7% R125 11,5% R125
26% R1234yf 39,5% CFJ3

A2L Al

Honeywell :g
Solstice® L41Y
. ice 4
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Zakladni informace o R466A

Zarazeni : A1 nehorlavé, netoxické
Chladici vykon : 95% v porovnani s R410A
Energeticka ucinnost: >100% v porovnani s R410A
Teplotni skluz: < 2K

Predpoklad uvedeni na trh: 4.Q.2019

( Chladivo R452B) je jiz na trhu dostupné.)
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Zaver

V pristich letech se budou pouzivat chladiva, pro které
se vyrobci klimatizaci rozhodnou. My to nemuzeme
ovlivnit.Pro jednotky split to vypada momentalné na
R32. Pro vetsi systemy VRV je predpokladem R466A z
duvodu pozarnich a bezpeénostnich predpisu v
Evrope.
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> Dékuji za pozornost

Ing. Jifi Broz —prezident Svazu CHKT
Tel: 602 36 32 80 broz@chlazeni.cz
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