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Konstrukční provedení

• Vnitřní povrch jednotky PE práškový lak, nerez
• Zcela hladký vnitřní povrch jednotky
• Vnitřní spáry tmeleny fungicidním tmelem
• Použití vnitřních fabionů pro hladký přechod v rozích
• Antibakteriální úpravy vnitřního povrchu
• Rámy ohřívačů a chladičů z nerezu
• Servisní dveře u DV, kondenzátní vany na přívodu za DV
• Podstavný rám na nožičkách pro možnost údržby pod jednotkou



Konstrukční provedení

• Vyjímatelný eliminátor kapek za chladiči
• Rozteče lamel výměníků min. 2 mm
• Těsnění filtrů z materiálu s uzavřenou strukturou
• Kondenzátní vany z nerezu, spádované, s dostatečným průměrem 

otvoru pro odtok kondenzátu
• Rámy filtrů z ekologicky likvidovatelných materiálů
• Tlumiče hluku s vyjímatelnými kulisami, potažené plastovou fólií



Konstrukční provedení



Parametry opláštění jednotek

• Rámová konstrukce s přerušovanými 
tepelnými mosty TB2

• Nedochází ke kondenzaci na vnitřní straně 
rohu

• Zabránění vzniku plísní
• PUR panel – vysoká pevnost v tlaku, 

mechanická pevnost D1 dle ČSN EN1886
• PUR – neabsorbuje vzdušnou vlhkost



Parametry opláštění jednotek

• tvrdá PUR pěna – lepší tepelně izolační vlastnosti než vata
• Součinitel tepelné vodivosti  λ = 0,0217 W/(m.K) – λ = 0,037 W/(m.K).



Parametry opláštění jednotek



Projekční doporučení

• Zajistit servisní přístup k výměníkům z obou stran
• Kondenzátní vanu zařadit za DV i na straně přívodu
• Zajistit servisní přístup k DV 
• Rychlost v průřezu do 2,5 m/s
• 2 stupňová filtrace např. F7 / F9, M5 / F8 dle ISO14 644-1
• Vyjímání 2 stupně filtrace do špinavé strany
• 2. stupeň filtrace zařadit až na konec jednotky
• Zajistit rH do 90% za 1. stupněm filtrace, rH max 80% pro te=0°C
• Musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign, platnost 

od 1.1.2018



• Prevence vzniku mikrobiální kontaminace
- rH max 80% za 1. st. filtrace
- tmelení spár fungicidním tmelem
- zajištění rychlého odtoku kondenzátu z jednotky
- použití vnitřních fabionů
- vnitřní povrch PE prášková barva, nerez

• Likvidace mikrobiální kontaminace
- germicidní zářiče – např. potravinářství
- pravidelná údržba dle SOP
- dekontaminační odpadové hospodářství – BSL laby
- vnitřní povrch – antibakteriální  - prášková barva, nanonástřik

Speciální prášková barva s trvalým antibakteriálním 
účinkem



Speciální prášková barva s trvalým 
antibakteriálním účinkem

• Trojí účinek 
• 1) Zabraňuje vzniku mikroorganismů 
• 2) Zabraňuje množení mikroorganismů
• 3) Účinně likviduje mikroorganismy

• Trvalý účinek ochrany x dočasný účinek konvenčních systémů 
ochrany na bázi nástřiků s příměsí  stříbra 



Speciální prášková barva s trvalým 
antibakteriálním účinkem

• Mikrobiální i fungicidní účinek – podloženo testováním 
• Testovací metoda JIS Z 2801:2000  - Test for antimicrobial activity of 

plastics

ISO 22196, VDI 6022, FDA

• Okamžitý účinek, trvající 24/7
• Povrch vyžaduje menší údržbu
• Účinky jsou ověřovány re-testováním
• Kvantitativní testy – redukce mikrobiální aktivity až 99,9%



Spektrální účinek - baktérie



Spektrální účinek - houby, plísně, řasy
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