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Tepelna Cerpadla IDM vzduch/voda

TERRAAL 60 MAX

Energieemzienzﬂas:

Heizleistung [kW]
A2/W35

COP
Flekiro Anschluss
EHPA Giftesiegel
ohne HGL/mit HGL

Prozessumkehr

br

A+

58,24

3,52

lon m



Tepelna Cerpadla iDM bril@n m
KONSTRUKCE AL 60 MAX

= monoblok
= nizky pocCet startl kompresoru

= samostatné chladivove okruhy




Tepelna Cerpadla iDM bril@n

AL 60 MAX — monoblok vzduch/voda

= A2/W35: 58,25 kW, COP= 3,52, 880 kg, do kaskady az 5 stroju




Tepelna Cerpadla IDM zemé/voda

TERRA SW 55-280 MAX

Type

Energieeffizienzklasse "

Heizleistung [kW]
50/W35

COP

Heizleistung [kW]
W10/W35

COP
Elekro Anschluss
FHPA Gitesiegel
ohne HGL/mit HGL

Prozessumkehr

55

A++
A+r+

57,87

4,63
76,86

6,07

WA

70

A++
A++

73,19

4,60
97,20

5,87

VA

85

)

84 82

4,62

112,76

5,91

WA

110

1

113,42

4,62

149,14

573

WA

140

1)

137,79

4,61
181,06

5,79

VA

170

)

169,64

4,63

225,52

5,71

VA

220

1)

226,84

4,62

29827

5,73

WA

280

1

27559

4,61

362,13

5,79

VA



Tepelna Cerpadla iDM zemé&/voda bril@n m

TERRA SW 50-180 MAX H

Type 50 70 @0 140 180
Energieeffizienzklasse " i:: i:: 1 1) 1
?gﬁf};’;’"g (kW] 52,54 70,99 87,36 14198 | 17472
coP 4,38 4,34 4,27 4,33 4,27
j:;;zéﬁgsg w] 71,85 97,10 119,50 | 194,20 | 239,00
CcoP 5,81 5,76 5,66 576 5,66
Elekiro Anschluss

EHPA Giitesiegel x x x x x
ohne HGL/mit HGL V/ x V/ x V/ x V/ x V/ x
Prozessumkehr x x x x x




Tepelna Cerpadla iDM zemé&/voda bril@n m

HYDRAULICKE ZAPOJENI / KASKADY

Ohrev TV nabijecim

Bez ohrevu TV Ny
cerpadlem

HGL



Tepelna Cerpadla IDM zemé/voda

iIPUMP KASKADA

* integrovany ohrivac TV

= bivalentni zdroj 6 kW

= 1 vrt




Tepelna cerpadla IDM

Konstrukce stroju iIDM

Zivotnost

dlouhodoba stabilita provozu

oddelené chladivove okruhy pro kazdy kompresor
HGL — technologie prehraté pary pro ohrev TV
CIC — vyuziti zbytkoveé energie z inverteru

SRS - ventilator s nizkymi otaCckami




Tepelna cerpadla IDM

WwWw.Dbrilon.cz
www.ldm-energie.at

= ProjekCni podklady
= Doporucena schémata zapojeni

* Regulace NAVIGATOR




Tepelna cerpadla IDM

Topny faktor

brilén m

= Vliv teplotniho spadu otopného systému na COP — stroje zeme/voda

Vorlauftemperatur
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Ohfev TV prutokem / systém HGL bril@n m
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Ohrev TV prutokem

HYGIENIK




Ohrev TV prutokem

Wirmepumpe
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Ohrev TV prutokem

HYGIENIK
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Regulace NAVIGATOR

REGULACE

Vytapéni az 6 MTO, kaskada 5 stroju
chlazeni (aktivni / pasivni / systémove)

ohrev TV — HGL systém

solarni system

bezpecné odtavani

! >
rizeni od PV zdroje mEE
2 - H

Smart Grid Ready



Tepelna Cerpadla IDM zeme / voda

CHLAZENI

= aktivni chlazeni
= systémové chlazeni
= soucasné ohrev TV
" regenerace vrtu

= COP+EER=cca7/,1
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Reference Zengrova Villa Praha bril@n m
TERRAAL32 TWINP + SW 26 TWINP




brilén m

Ing. Jan Soukup
j.soukup@brilon.cz
724 211 162



