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Trvalý technologický vývoj, spolu s dobrou znalostí 

požadavků na infrastrukturu dává LG klimatizačním 

systémům možnost být lídrem globálního trhu.



DŮVODY HODNOCENÍ NÁKLADŮ

2014 2015 2016 2017 PLÁN 2018

PRODEJ       [ USD]
3,34 mil USD 2,29 mil USD 3,64 mil USD 4,0 mil USD 4,87 mil USD

MULTI V IV / 5  - ks
146 129 179 244

Prodej 01-09/2018

217

MULTI V S        - ks
45 78 136 228

Prodej 01-09/2018

159

CELKEM          - ks
191 207 315 472

Prodej 01-09/2018

376

- nárůst projektů MULTI V systémy

- zvýšení prodeje MULTI V 

- srovnatelná cena provedení tepelné čerpadlo HP a zpětné získávání tepla HR

- zájem o vyčíslení nákladů ze strany investorů



MULTI V 5 umožňuje flexibilní změnu z původně 

2 trubkového systému na 3 trubkový

2 v 1 - kondenzační jednotka 

použití jako tepelné čerpadlo 

nebo jako systém se zpětným 

získáváním tepla

MULTI V 5

ARUM080~960LTE5

Chladicí / topný výkon 

22,4 ~ 268,8 kW

Jedno-blokové jednotky 

do výkonu 72,8 kW

V prodeji od roku 2017

NAVRŽENO PRO 

DOKONALOST



MULTI V 5 – nový HR box

Model : 
PRHR083

Model : 
PRHR042

①Cu - Vysokotlaký plyn

②Cu - Kapalina

③Cu - Nízkotlaký plyn

①

②

③

③

①

②

• Flexibilní instalace

• Maximální převýšení mezi HR boxy až 30m

• Zlepšená automatická adresace

• Úspora místa – kompaktní rozměr

• Servisní prostor ze spodu

• Redukce hluku použitím nového vyrovnávacího EEV 30-38dB(A)

• Snížení nákladů na provoz použitím EEV

• Výrazné snížení ceny u 2-3-4 portových HR boxů



PROJEKT Šumavská Tower a.s.

Šumavská Tower:

V roce 1974 byla dokončena výstavba 

tří výškových budov v blízkosti 

Právnické fakulty MU. Budovy sloužily 

jako kanceláře menších i větších firem 

(Chepos, Zbrojovka Brno, ČSOB atd.). 

V průběhu roku 2015 započala 

postupná modernizace těchto budov. 

Jako první se dočkala rekonstrukce 

budova C, včetně kompletní výměny 

fasády. První nájemci tak mohli využít 

tyto prostory od jara 2017. Budova B je 

právě v rekonstrukci a plánované 

dokončení je začátkem roku 2019. 

Následně bude zrekonstruována i 

budova A. Celý komplex by měl být 

dokončen ke konci roku 2019. 

Investorem projektu je Šumavská 

tower a.s. (ŠUMAVSKÁ TOWER, 

2018). 
Zdroj: ŠUMAVSKÁ TOWER, (2018). [online] [cit. 2018-10-

19] Dostupné z: http://www.sumavskatower.cz/



PROJEKT Šumavská Tower a.s.

• Základní informace

▪ Umístění: ČR - Brno

▪ Využití: Administrativní budova

▪ Velikost projektu: Celková plocha: ~ 8.300 m2

▪ Použitá zařízení: Celkový chladící / topný výkon nominální - 933 kW / 865 kW

▪ Venkovní jednotky: Multi V IV – celkem 21 venkovních KJ

▪ Vnitřní jednotky: celkem 292 ks vnitřních jednotek - převážně kanálových

▪ Požadavek investora:

▪ Systém v provedení zpětné získávání tepla

▪ Topení – 100% zdroj tepla bez záložního zdroje vytápění

▪ 100%-ní nezávislost v režimu chlazení/topení u vnitřních jednotek

▪ Monitoring a možnost řízení MULTI V systémů přes BACnet

▪ Rozpočet elektrické energie

▪ Snížení energetické náročnosti budovy



PROJEKT Šumavská Tower a.s.

• Návrh systému a kalkulace provozních nákladů

Návrh v LATS CAD

Výstup tras Cu LATS CAD

Kalkulace nákladů v LATS ENERGY



PROJEKT Šumavská Tower a.s.

• Návrh a realita

Skutečné náklady – informace poskytla 

na žádost LG Electronics společnost 

Šumavská Tower a.s.

Kalkulace nákladů pomocí SW  
LATS ENERGY

Spotřeba elektrické energie na venkovních LG jednotkách 

Šumavská 35 za období 2017-2018 (19/09/2017 - 19/09/2018)

- informace poskytnuté provozovatelem na základě dohody

Podlaží MODEL spotřeba (kWh)

3 - 4NP ARUB540LTE4 58 548    

5 - 7NP ARUB540LTE4 58 280    

8 - 10NP ARUB540LTE4 62 094    

11 - 13NP ARUB540LTE4 55 680    

14 - 16NP ARUB540LTE4 56 156    

17 - 18NP ARUB360LTE4 19 758    

CELKEM 310 517    

Náklady výše uvedené ukazují pouze spotřebu elektrické energie, nikoliv 

náklady spojené s údržbou a servisem zařízení 



PROJEKT Šumavská Tower a.s.

• Výstup z návrhového SW – LATS ENERGY



MULTI V 5

• PROČ systém HEAT RECOVERY

- rozdíl v nákladech na zařízení: 

• Náklady na HP jsou pouze o 8%  nižší než na HR

• Není započteno navýšení Cu pro HR mezi OU a HR boxy

• Více Cu potrubí menší dimenze 2trasy

• Přechodné období – výhody provozu

• Topný výkon při -15°C pokrývá 100% jmenovitého výkonu (dle certifikace 

Eurovent,  tzn. HP8: Qt jmenovitý =22,4kW, Qt -15°C WB =22,4kW pro Ti=22°C)



A na závěr…..



Děkujeme za pozornost!!!


