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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

VZT STROJ — VELKY KONZUMENT ENERGIE

* Vzduchotechnické stroje
maji velky podil na
celkové spotrebé
energie v budovach.

* Mira efektivity vyuziti
VZT jednotek je rlzna.

* Efektivitu u drtivé
vetsiny jednotek Ize
zvysit.

* Potencial uspory
energie je 10-40%
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

ThiLYian AKTUaim rezim i1ra LAF_RWVALITA
16:29:36 ReZim léto NE
WPERERIENER B[RRI 7idana teplota LETO 21.0 °C

Trpaslici VZT1_337
F5VZT 136, 337
FSVIT 133, 334

18.01.2016 po 07:11:34 Zadana teplota ZIMA 21.0°C
VIT 436, 438 .
A 10.01.2012 Gt 14:20:24 Korekece aktualni Zadané teploty 0.0 °C
Topna voda | N
18.01.2016 07:13:05 Teplota Ahri 22.0°C
VZT 438 - Poruchy total LSS " ©P"°"2 Pro nanrev
4 4 42 Af-F : =
VIT 438 - stavy 01.02.2012 st 13:46:54 Teplota pro temperaci 17.0 °C

10.01.2012 Gt 14:20:24 Korekce Zidané teploty 0.0°C

05.10.2010 Gt 22:49:51 MIN teplota pFivedni vzduch 18.0 °C
13.02.2012 po 14:24:51 MIN tep. zpate€ky za registrem 20.0 °C
16:29:35
16:29:34
16:29:34
16:29:35
16:29:34

VIT 438 - parametry
WIT 436 - Poruchy total
VIT 436 - stavy
WIT 436 - parametry
UT1 - poslucharny 436,438
UT ekviterma DEN
UT ekviterma NOC
51FS

Teplota za registrem 132 27.3°C

QOdQO0O0000000

Informace o chybé je
k dispozici,
je archivovana,
ale ne vyuzivana.
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JAK ODHALIT CHYBU?
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JAK ODHALIT CHYBU?

%@@

dispecer - energetik A.l
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

?
JAK ODHALIT CHYBU Smart Energy
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Perfekte Gebaudeperformance

SOUCAST EVROPSKEHO PROJEKTU

quantum 5 QUANTUM partners

Quality management for buiding performance
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AbLT Ak fttempent c " S [ Py N [ "}
S B . e raiares == ‘l '..... Datenpunktadresse DP_ID_001 DP_ID_002 DP_ID_003
Abl Vent T P elektsische Leistung des AbltL., W numenisch S Klartext el irkleistung lektrisch Vorlauftemperatur
Abl Vert_! S5 Stellsignel des Abiuftventilators % nurmessch ‘ T gifgfiztm,. 1200 143"7‘2 1k7VZ 47"2
Abl Vent_1_VS  Abkstvolumentrom m'th nuenesisch L : B ol 2ot i s P
Abl Vent 1 _d| Ot erencdiuck des Abkdtventi..  Pa nusnesch 01.01.2014 22:30 14381 164 48

01.01.2014 22:45 14386 189 47,6
01.01.2014 23:00 14387 73 46,2
01.01.2014 23:15 14393 6,9 48,1




AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

APAR — AIR HANDLING UNIT PERFORMANCE ASSESSMENT RULES

JEDNOKANALOVA PRIVODNI JEDNOTKA

17°C 23°C 23°C 24°C
B60% 42% 43% 40% | [Bmid
Ext. 1 ‘ \ ‘/@\ Int.
o~ [oec] A+
T "®|22°c| [22°C]
AUT = _@
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

Hodnota
W] 09:36:29 Venkovni teplota SV - ¢idlo 3.3°C
W) 09:42:12 Tep_venkovni_UT-16 49°C
m] 09:52:15 Tvenkovni 0.0 °C
W] 09:41:36 Venkovni teplota cidlo 12 °C
] 09:42:52 Teplota venkovni 42°C
m] 09:42:39 Teplota venkovni hw 2.8°C
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

TAGOVANI VSTUPNICH DAT

* VZT datové body maji 3 charakteristické tagy:

Diferenc¢ni snimac na ventilatoru: TLAK VENTILATOR

Po?. teplota pfivodniho vzduchu TEPLOTA PRIVOD

Project %> Haystack e

;ﬁUCEEB) ING. ONDREJ NEHASIL, SYMPOZIUM GREENWAY ; AUTOKLUB 22. 10. 2019 11
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APAR — AIR HANDLING UNIT PERFORMANCE ASSESSMENT RULES

JEDNOKANALOVA PRIVODNI JEDNOTKA
17°C 23°C 23°C 24°C
60% 42% 43% 40%| [mid
o Bo°C] |+ —
T "®|22 cl|  Rzc|
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

INTERPRETACE DATOVYCH BODU

E DE:.'E-B:EE Porucha méreni venk. tepl. oK
m 08:23:39 Aktualni rezim VYP
E 08:25:45 Ventilator pfived - stav STOP
&) 08:25:55 Povoleni chodu Vent. pFived NE
] 08:26:21 Klapka odtah ZAV
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

DETEKCE PROVOZNIHO REZIMU
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BODOVY DIAGRAM
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BODOVY DIAGRAM
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

VYSLEDKY TESTU
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

CHYBA ,,SPOJITOST“ — NAHLED DO DOKUMENTACE

Test ,Spojitost” obecné zkoum3, zda pri prutoku jednotkou AHU nedochdzi

k nekontrolovanému predavani tepla, chladu nebo vlihkosti do proudu privadéného vzduchu.
Pravidlo hlasi chybu, pokud je jednotka ve stavu VYTAPENI a do prostoru je pfivadén vzduch
s nizsSi teplotou, nez jaka je teplota nasavaného vzduchu do jednotky.

CHYBOVA HLASKA PRO OBSLUHU: Jednotka vytdpi, ale do prostoru je pfivddén vzduch s nizsi
teplotou, nez jaka je teplota nasdavaného vzduchu do jednotky.

NAVRHOVANY POSTUP:

- zkontrolujte, zda neni vypnuto Cerpadlo ohrivace

- zkontrolujte, zda nedoslo k poskozeni tepelné izolace potrubi
- zkontrolujte teplotni Cidla vzduchu v kandle jednotky

- zkontrolujte, zda neni trvale zapnuto cerpadlo chlazeni

- zkontrolujte tésnost potrubi topné vody
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AUTOMATICKA DIAGNOSTIKA VZDUCHOTECHNICKYCH JEDNOTEK

METRIKY DOPADU ZJISTENYCH SELHANI

600 T T T T T T T
B 7 aiena energie - Elektrina
= 400 [ Zmarena energie - Teplo 3
% [ ) Zmarena energie - Chlad
— 200
0
o
N
SV
1000 T | ! T T T T T T T T ! T

B Doba po kierou je kracena Zivotnost zafizeni
[ JDoba po kterou je ohrozen komfort
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Oh, thank you.

ondrej.nehasil@fsv.cvut.cz
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