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SOUHRNNA KVALITA TEPLE VODY

* (chemickeé, mikrobiologické a organoleptické
parametry Vyhlaska MZd c¢. 252/2004 Sb. v pl. znéni
- fyzikalni, technické a technologické: normy-CSN
755409, CSN EN 806, CSN EN 805..)

* Dostatecnost (Q,T) v case pro uzivatele

- Lze konstatovat, ze bud’ se legislativni pozadavky
dodrzuji, plni a uplatnuji, a nebo ... vznika rada
problému, které jsou zejména dany nedodrzovanim
kodifikovanych pozadavku v celém prubéhu ,,zivota“
vhitrniho vodovodu, od zameru, projektu az po plny
provoz, vé. Gdrzby A NUTNOSTI PADESATILETE
ZIVOTNOSTI VV (ZATIMCO JSME SVEDKY

REKONSTRUKCI PO 10-15 LETECH..)



Je dulezité, aby cely systém — VNITRNI VODOVOD a
priprava teplé vody mel dlouhodobou zivotnost. Cely
problém zacina u investora - vi co chce z hlediska
vyuzivani celého objektu, samozrejme vodu
,neresi-...., architekt — resi stavbu jako celek
Z hlediska uvazovaného provozu (a vzhledu...),ale i
pozadavku investora, vnéjSich a vnitfnich pohledt‘.],
stavebniho reseni.Vnitrni vodovod — ktery je
,CEVNIM SYSTEMEM OBJEKTU* - v zadinajici fazi
zatim resen neni, to bude delat specialista... ktery uz
nema moinost (nebo silu?) pripadné nel]mérné
pozadavky zmenit. Temer vzdy ale déla tuto PD pro
ZVYBEROVE RIZENI*, takZe nebude mit Zadnou
zodpovednost za reahzam , AZA ZIVOTNOST?
REALIZACNI FIRMA STAVBY POSTAVI PROBLEM
JINAK... VNITBNI VODOVOD + OHREVvdE CCA 5%
NAKLADU STAVBY (A ZDE SE ,,USETRI*)




PRIKLADY HAVAIJNiCH STAVU USAD V POTRUBI

v RS A




Rehabilitaéni Ustav - porovnani teploty PWH - pliv. a novy stav,
vE. spotfeby PWH (stfeda 1.7 2015 a stfeda 10.2.2016)
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160224 - RU - spotreba a teplota PWH

- 92,5°C
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Vyroba PVWH dle QZP
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Spotfeba PWH (litry za hodinu):

18-19: 1100 19-20: 13500 2021: 1600 21222 1000 (Celkem 9200 41,6% dne)

OPROTI PUVODNIMU STAVU JSOU PROVOZNi NAKLADY

NIANA CAEDAOIE M AE20/7 AITZATNT




151020 - Kapacitni zkouska PAVILON V (30 minut)
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VYDALO BY TO NA VELKOU VYMENU ZKUSENOSTI A
NAZORU, KDYBYCHOM SE DETAILNEJI ZAZAJIMALI
KOLEM PRIPRAVY A DISTRIBUCE vVoDY, ZEJMENA TEPLE
NAD NIiZE UVADENYM:

« STAVBA - INSTALACE - PROVOZNI
NAKLADY A BEZPROBLEMOW Qzp
DLOUHODOBY PROVOZ: ENERGIE,
OBLUZNOST MIKROBIOLOGIE,)

« 10 m3 PWH denné =10 x 300 K¢ = 3.000 K¢ denneé,
za mesic 90 tis.Kc, za rok 1,08 mil.K¢, za dobu
pozadované zivotnosti 54 mil. Kc. U nové stavby

jsou naklady na VV a VS cca 5% z nakladu stavby,
rekonstrukce je 3-4 x nakladnejsi

« PROVOZNI NAKLADY - KDE JSOU
PRINOSY, NAVRATNOST....). Co se chce
usporit? Kdyz jsou mozne i ekonomickeé
dopady mikrobiologicke nekvality...



Shrnuti zakladnich nedostatka (= rizika a ohrozeni):
nevhodny material potrubi vnitfrniho vodovodu

mikrobiologicka kolonizace vnitfniho vodovodu

nevhodny provoz vyroby teplé vody — nedostate¢na a kolisajici teplota,
snaha o prehrivani (,,termodezinfekce®)

stagnace vody v celém objektu — kratkodobé treba zadny odbér (napf¥.
skolské budovy..., delSi neodbér vody treba v byte...)

nevyhovujici regulace systému pripravy teplé vody
absence upravny vody pred ohfevem

velké rozdily tlaku mezi PW a PWH

simulace v udajich — zaznamy provozu, zavad

nevhodna kvalita privadéné PW (napr. havarie na vodovodnim radu),
nebo vlastni studna - tedy vlastni péce o kvalitu PW a tedy i PWH

nedostatecna nebo nevhodna cirkulace

absence ¢isténi filtri CC a odkalovani potrubi a zasobniki
hydraulicka nevyvazenost systému vnitrniho vodovodu PWH
nevhodna vytokova — distribu€ni zarizeni a jejich stav (napfr.
propousténi studené vody do teplé, pripadné naopak, )

minimalni az zadny odbér vody z trvale nepouzivanych ¢asti rozvodu,
slepa potrubi, ponechana ve sténach

akumulace kaltl, sedimentti ve vodorovnych ¢éastech potrubi a
v akumulacnich zasobnicich teplé vody — zadne Cisténi

Jak pravil Lord Kelvin — chceme-Ili srovnavat, pouzivejme ¢€isla a podstatna jména



PRI POHLEDU NA CINNOSTI (NEJEN OKOLO
VNITRNIHO VODOVODU,

OHREVU,MIKROBIOLOGICKE KVALITY A

TEDY SOUHRNNE KVALITY VODY VUBEC):

JE NUTNE BRAT DO UVAHY, ZE

VNITRNI VODOVOD JE PRO UZIVATELE

INFORMACE PRO TRVALY PROVOZ a
rekonstrukci...

(pozadavky uzivatelu, u¢innost, moznost

sbéru dat a jejich vyuzivani, potravina!)

TAKE ZAJIMAVOST: uplatiiovani novych pristupti, aplikace chranénych
reseni ...kdo to ma uplatnit? Projektant? Realizacni firma? Nebo
provozovatel? Naprosty nezajem..., nejasnost..., radéji ,postaru*



Je dostatek podkladu, které dokladaji havarijni stavy v provozovanych
objektech az po znemoznéni provozu, vypadky — a to dané samotnym vnitfnim
vodovodem, kvalitou jeho provedeni, tedy s chybami uz v projektu, s chybami
pri montazi atd., ktere nikdo nevidel (?). Provozovatel, ktery je obrazne ,,na
konci“ uz v samotném zaéatku nema Vv ruce nic, ¢im by situaci zmenil a
veskeré ztraty jsou na jeho strané... Jako treba tento priklad - vnitrni vodovod
ma zaruku 60 mésicu — a zname konkrétni misto, kde v 62. meésici praskla
prvni trubka...Ze praskaji i drive také zname, coz je pro zhotovitele (nebo
vlastné pro provozovatele??) ,jednodussi“. Mohla by byt u dulezitych staveb
| nezavisla kontrola, jak se dodrzuje projekt a realizace? Za coz bych se
primlouval - vyplyva to z vySe uvedeného. Tedy tfeba u nemocni€nich staveb
a domovu senioru nezavisly auditor - (samozrejmeé i zde uvazuji jen vnitini
vodovod a pripravu teplé vody!!!). Také by se podstatné zvysila zodpovednost
| vaznost projektanta TZB.....A instalacni firma by mohla umistit bronzovou
tabulku se svym nazvem a rokem realizace na viditelném miste...

Za soucasného stavu je zde posuzovani vyskytnuvsSich se problému
znalcem, zverejnit se neda nic..., leda anonymne...Ztraci se zpétna vazba na
pouceni z chyb, o vynikajicim reseni, dlouhodobém provozu atd.

Jsem presvedcen, ze znalec ,na konci“ (zvlasté kdyz
Informace o problémech jsou pod mlcenlivosti nebo
uvadény ANONYMNE, bez  hlediska ¢asu i vyhledu
(projektovani, nakladu realizace, havarii, opakovanych
rekonstrukci, provozu).... je vlastné zbytecny

NEMUSI ANI DOJIT K BLACKOUTU (u vody — jak to
pojmenujeme?, za tfri dny je objekt treba DS
neprovozovatelny...
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